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Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli lub uzbrojed na gfebokosci rownej lub wiekszej niz
gtebokos¢ posadowienia tych budowli/uzbrojefi zabezpieczyé je przed osiadaniem i odksztafceniami. Brak jest informacji o rzednych
posadowienia istniejgcych ubrojen.Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prdbne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne w bezposredniej bliskosci istniejgcego uzbrojenia wymagajg zawiadomienia
wtascicieli istniejgcych sieci, zlecenia nadzoru branzowego oraz ustalenia technologii robdt w poblizu tych uzbrojeri. W rejonach tych
nie dopuszcza sie prowadzenia prac sprzetem mechanicznym. Po wykonaniu prac montazowych spisa¢ z wfascicielem istniejgcego
uzbrojenia stosowny protokdf.

1. WARUNKI WYKONANIA SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA SIECIA GAZOWA

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym gazociagiem wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez PSG z dn. 29.01.2016 r., znak:
PSG6IIl/ZIU/18W /382909 /16—34 /1 /16.

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejqcq sieciq gazowq projektowane uzbrojenie:

— zlokalizowa¢ ponizej istniejgcej sieci gazowej;

— zachowa¢ kqt skrzyzowania nie mniejszy jak 609

— zachowat¢ odlegfos¢ w pionie liczgc od zewnetrznej Scianki rury ostonowej na projektowanym uzbrojeniu do zewnetrznej Scianki
gazociggu min. 0.2m; wprzypadku odlegfosci pionowej wiekszej jak 1.5 m liczqgc od zewnetrznej Scianki kanalizacji do zewnetrznej
Scianki gazociggu nie ma potrzeby stosowania rury osfonowej na kanalizacji.

2. WARUNKI WYKONANIA SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA SIECIA WODOCIAGOWA

— zachowa¢ kqt skrzyzowania nie mniejszy jak 609

— zachowaé¢ odlegtos¢ w pionie liczqc od zewnetrznej Scianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnetrznej Scianki
wodociqgu min. 0.2m;

3. WARUNKI WYKONANIA SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA SIECIA ELEKTROENERGATYCZNA | TELEKOMUNIKACYJNA

— zachowaé kqt skrzyzowania nie mniejszy jak 609

— na istniejgcym uzbrojeniu, tj. kablach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych zamontowaé rury osfonowe dwudzielne AROT
zgodnie z projektem;

— zachowaé¢ odlegtos¢ w pionie liczqgc od zewnetrznej Scianki rury przewodowej projektowanego uzbrojenia do zewnetrznej Scianki
projektowanej rury ostonowej na istniejgcym kablu elektroenergetycznym /telekomunikacyjnym min. 0.2m;

4. WARUNKI WYKONANIA SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYMI POTOKAMI MELIORACJI PODSTAWOWEJ

Skrzyzowania z istniejgcyml ciekami wykonaé¢ zgodnie z warunkami wydanymi przezPZMiUW w Rzeszowie, Inspektorat w Lezajsku z dn.
14.12.2015 r., znak: IL.506.150.2015:

— przejscia wykona¢ metodqg przewiertu w rurze osfonowej wykraczajgcej min. 1.0m za granice potoku;

— zachowa¢ odlegtfos¢ w pionie liczqc od zewnetrzne] Scianki rury ostfonowej projektowanego uzbrojenia do rzednej dna cieku
istniejgcego min. 1.0 m;

— miejsce kolizji oznaczy¢ sfupkami betonowymi po obu stronach cieku;

5. WARUNKI WYKONANIA SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACA DROGA WOJEWODZKA nr 877

Skrzyzowania z istniejgcq drogqg wojewddzkqg wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez PZDW w Rzeszowie, Rejon Drodg
Wojewddzkich w taficucie zdn.17.12.2015 r., znak: PZDW/RDW—-IVb—5154 /82 /15:

— przejscia wykona¢ metodq przewiertu w rurze osfonowej wykraczajgcej min. 1.0m za granice pasa drogowego, podstawe skarpy
nasypu, przeciwskarpe rowu przydroznego;

— zachowa¢ odlegtos¢ w pionie liczqc od zewnetrznej Scianki rury osfonowe] projektowanego uzbrojenia do rzednej dna rowu
przydroznego istniejgcego min. 1.0 m;

OZNACZENIA:

— Projektowana kanalizacja sanitarna

—p»——— — Projektowany rurociqg ttoczny
K1.1 — Oznaczenie studzienek na kolektorach sanitarnych

— Projektowane rury ostonowe na skrzyzowania z istniejgcym

CNU«.O.wmzmmzm_ ﬁmOjﬁ:ONDv\ﬁj NAZWA — Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,

przepompowni Sciekéw i ich zasilaniem energetycznym
ADRES OBIEKTU w miejscowosci Kulno i czesci Kurytowki”

||||| — Projektowany kabel energetyczny zasilajgcy przepompownie

D — Projektowana przepompownia RODZAJ Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej
.. . z przykanalikami, przepompowni Sciekdw ich
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o ~ Istniejacy gazociqg NAZWA RYSUNKU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
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— Istniejgce bezodpfywowe zbiorniki na Scieki FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO NUMER UPRAWNIEN| PODPIS
BRANZA SANITARNA:
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PROJEKTANT:[inz. Henryk Sliwa S—155/92
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