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Przedmiar robot
Nr | Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm | llosé
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys inwestorski na przebudowe drogi gminnej wewnetrznej w Kurylowce
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci
20°cm (droga + zjazdy) m2 1695
1.2 |KNR 231/1402/5 |Scinanie poboczy mechanicznie, grubosci do 10°cm, naktady podstawowe
(1) m2 1090
2 Element Roboty drogowe
2.1 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°'cm m2 1695
2.2 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm m2 1695
2.3 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci warstwy
(odja¢ gorng do 5,0 catkowitej) m2 -1 695
2.4 |KNR 231/1002/2 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa, grys kamienny frakcji 8-12, kruszywo w
ilosci 10°'dm3/m2 (grys bazaltowy) m2 1695
2.5 |KNR 231/1002/1 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowa, grys kamienny frakcji 5-8, kruszywo w ilosci
8'dm3/m2 m2 1695
3 |Element Roboty wykonczeniowe
3.1 |KNR 231/1402/2 |Plantowanie poboczy reczne (po 0,5m po kazdej stronie) m2 545
3.2 |KNNR 6/1301/2 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie m2 545
3.3 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z tlucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°cm m2 545
3.4 |KNNR 6/305/1 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych EPT (prefabrykowanych) w torowiskach tramwajowych, przeswit 1435°'mm, linie
dwutorowe (analogia ptyty azurowe na przejsciach gazowych) m2 7,2
4 Element Roboty inne
4.1 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, studzienki kanalizacyjne szt 3
4.2 |KNR 404/1103/1 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochodéw na zmiane (analogia
wywiezienie nadmiaru kamienia) m3 38
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