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Instalacja fotowoltaiczna

Przeglad projektu

Instalacja PV

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Dane klimatyczne

Moc generatora PV
Powierzchnia generatora PV
Liczba modutéw PV

Liczba falownikéw

RZESZOW/JASIONKA, POL (2000 -
2009)
5,99 kWp
31,5 m?
19
1
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Instalacja fotowoltaiczna

Budynek 01-Powierzchnia dachu Poludnie
(1)
— .z
‘ Siec AC
KWh (230 v,
Budynek 02-Powierzchnia dachu Zachéd s ¢ = 1)
(1)
- i -1- ! -7- i -—
Legenda
Noava obszary moduls Poviierahnie modubi () Falownk () Modut Py —
e Bﬁm;:i;mvgﬁusamu Poludnie - (1) 1x Fronius International, FRONUS Symo 6.0-3-M, 6 kKW Ij (1) Suntech Power, STP3155-20/Wfh, 315 Wp nh | liank energii zaslania
! """" ! Orientaga 170°, Nadhyenie 35° R ~
lcba: a Gagi xb Moduly PV a;dm‘u?;mgfmmdw" Zachdd
Orientaga 260°, Nachlenie 23°
llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika

jak réwniez inne czynniki.
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Instalacja fotowoltaiczna

Struktura instalacji

Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Wiaczenie do eksploatacji 03.04.2020

Dane klimatyczne

Lokalizacja RZESZOW/JASIONKA, POL (2000 - 2009)
Rozdzielczos¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Pofudnie

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie
Moduty PV 12 x STP315S-20/Wfh (v1)
Producent Suntech Power
Nachylenie 35 °
Orientacja Potudnie 170 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 19,9 m?
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llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Instalacja fotowoltaiczna

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudnie

Moc pozostata po 25 latach 80,2 %

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego
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llustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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Instalacja fotowoltaiczna

2. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Zachod

Generator PV, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Zachéd

Nazwa Budynek 02-Powierzchnia dachu
Zachdd
Moduty PV 7 x STP315S-20/Wth (v1)
Producent Suntech Power
Nachylenie 23 °
Orientacja Zachdod 260 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 11,6 m?
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llustracja: 2. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Zachéd

Strona 6 od 16
Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 (R5)
Valentin Software GmbH



Instalacja fotowoltaiczna

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu
Zachod

Moc pozostata po 25 latach 80,2 %
Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego
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Ilustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 2. Powierzchnie modutu - Budynek 02-Powierzchnia dachu Zachéd

Linia poziome, Projektowanie 3D
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llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)
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Instalacja fotowoltaiczna

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1
Powierzchnie modutow Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie + Budynek 02-
Powierzchnia dachu Zachéd

Falownik 1
Model FRONIUS Symo 6.0-3-M (v1)
Producent Fronius International
Liczba 1
Wspodtczynnik wymiarowania 99,8 %
Konfiguracja MPP 1:1x 12

MPP 2:1x7

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V

Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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Instalacja fotowoltaiczna

Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja
modutu)

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktérej dato sie unikngé:

6 kWp
964,29 kWh/kWp
83,2 %
4,4 %/Rok

5771 kWh/Rok
5693 kWh/Rok

13 kWh/Rok
2713 kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Instalacja fotowoltaiczna

I

¥

Pabor w trybie czuwania (Falownik): 13
Regulacja w falowniku: 0

Wszystkie wartosci w kWh

llustracja: Schemat przeptywu energii
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Instalacja fotowoltaiczna

800

640

480

Energii w kWh

320

Prognoza uzysku

) I |
0 J
Sty. Lut. Mar.

m Energia wyprodukowana przez
system PV (sie¢ AC)

Kwi. Maj

Miesigc

Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru

llustracja: Prognoza uzysku

p
PV
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Instalacja fotowoltaiczna

Arkusze danych

Arkusz danych modutu PV
Modut PV: STP315S5-20/Wfh (v1)

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne
Szerokos¢
Wysokosé
Gtebokosé
Szeroko$¢ ramki
Ciezar

Parametry U/I przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pradu w MPP

Moc znamionowa

Wspodtczynnik sprawnosci

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Wspodtczynnik wypetnienia

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obcigzenia czesciowego U/I (obliczone)
Zrédto wartosci

Nastonecznienie

Napiecie w MPP przy obcigzeniu czesciowym
Natezenie pragdu w MPP przy obcigzeniu cze$ciowym
Napiecie pracy jatowej przy obcigzeniu czesciowym
Prad zwarciowy przy obcigzeniu cze$ciowym

Dalsze

Wspodtczynnik napieciowy
Wspodtczynnik natezenia pradu
Wspodtczynnik mocy
Wspodtczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe

Suntech Power
Tak

Si monokrystaliczny
Nie

120

3

992
1670
35
11
18,5

33,1
9,52
315
19,02
39,9
9,96
79,29

Standard (Model PV*SOL)
200

31,28
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35,92

1,99

-135,66
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-0,4

98
1000
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Instalacja fotowoltaiczna

Arkusz danych falownika
Falownik: FRONIUS Symo 6.0-3-M (v1)

Producent Fronius International
Dostepny Tak
Dane elektryczne

Moc znamionowa DC 6,2 kW
Moc znamionowa pradu AC 6 kW
Maks. moc pradu DC 6,3 kW
Maks. moc pradu AC 6 kVA
Pobdr w trybie czuwania 7 W
Zuzycie nocne 1w
Min. Moc przesytana do sieci 60 W
Maks. prad wejsciowy 32 A
Maks. napiecie wejsciowe 1000 V
Napiecie znamionowe DC 595 Vv
Liczba faz 3
Liczba wejé¢ DC 4

Z transformatorem Nie
Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia -0,57 %/100V

wejsciowego pragdu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej 99,9 %

Zakres mocy > 20% mocy znamionowej 100 %

Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej) 2

Maks. prad wejsciowy 16 A

Maks. moc wejsciowa 6,25 kW

Min. napiecie MPP 150 Vv

Max. napiecie MPP 800 V
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Plany i listy czesci

Schemat potaczen

Sie¢ AC
(230V,
cos ¢ =1)

kWh

Budynek 01-Powierzhnia dacu Poludnie
12
Budynek 02-Powierahnia dadwu Zadchdd
JAx7 .

Ilustracja: Schemat potgczen
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Plan wymiarowy

8,229 m

15,000 m

7,500 m

TQMOm

0,020 m
|

llustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudnie
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10,332 m

8,000 m
20,788 m

0,020 m
T0,0 20 m

llustracja: Budynek 02-Powierzchnia dachu Zachdd
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Instalacja fotowoltaiczna

Lista czesci

Lista czesci

#
1
2

Typ Numer pozycji
Modut PV
Falownik

Wytacznik

Producent
Suntech Power
Fronius
International

Nazwa llos¢
STP315S-20/Wfh 19
FRONIUS Symo 6.0-3- 1

M

Licznik energii 1
zasilania

Jednostka
Sztuka
Sztuka

Sztuka
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