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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Siec wodociggowa
1.1 Element Roboty pomiarowe
1.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 0,789
1.2 Element Roboty ziemne
1.2.1 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii
11-90% m3 1598
122 |KNRW Wykopy liniowe o scianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z
201/310/5 (1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ wykopu do 3,0'm, grunt kategorii Ill-IV,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm -10% m3 177
1.2.3 |KNR 201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V m2 2130
1.2.4 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtos¢ do 10'm, grunt kategorii I-1ll, spycharka
(1) 55'kW (75'KM)-90% m3 1438
1.2.5 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm, kategoria gruntu -1V,
(1) szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm-10% m3 159
1.2.6 |KNR201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopdw liniowych, do 1'm3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi
(1) na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-1V m3 79
1.3 Element Roboty instalacyjne
1.3.1 |[KNRW Podtaczenie do istniejacej sieci z ksztattek zeliwnych, kotnierzowych
218/802/2 (1) szt 2
1.3.2 |KNR 228/302/3 |Rury PE ci$nieniowe taczone metodq zgrzewania, Fi'110'mm
(1) m 789
1.3.3 |KNNR 4/1119/1 |Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, podziemne Fi'80'mm kpl 5
1.3.4 |KNNR 4/1430/1 |Wykonanie réznych elementéw betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5'm3,
budowle i elementy betonowe m3 1,2
1.3.5 |KNNR 2/106/1 |Obrukowanie skrzynek zaséw m2 0,63
1.3.6 |KNR 228/316/1 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi'110'mm
(1) préba 2
1.3.7 |KNR 218/803/1 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych, rurociag do Dn'do 150'mm
(1) odcinek 1
1.3.8 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200'm) Dn'do 150’ mm odcinek 1
1.3.9 |KNR228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociaggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 4
1.4 Element Rury ochronne
1.4.1 |KNNR 5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'110'mm m 9

KOSZTORYS INWESTORSKI




kn+w-KK

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056530)

strona nr: 2
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
2 Rozdziat Sie¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Element Roboty pomiarowe
2.1.1 |KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réowninnym km 0,55
22 Element Roboty ziemne
2.21 |KNR201/217/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,25'm3, grunt kategorii
Il - 95% m3 1411
2.2.2 |KNR201/310/5 |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5'm ze ztozeniem urobku na odktad, dodatek
za kazde dalsze 0.5'm gtebokosci wykopdw ciagtych lub jamistych, kategoria gruntu I-1l - 5% m3 156
2.2.3 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych z
rozbiorka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos$¢ wykopu do 3.0'm, kategoria gruntu
-1V m2 2090
224 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubo$¢ 10°'cm
218/511/1 m3 83
225 |KNR201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10'm, grunt kategorii I-11l, spycharka
(1) 55'kW (75'KM) -95% m3 1262
226 |KNR201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 1.5'm, kategoria gruntu IlI-IV,
(1) szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 5% m3 148
227 |KNR201/416/1 |Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopow liniowych, do 1'm3 ziemi lezacej wzdtuz krawedzi
(1) na dtugosci 1'm wykopu, kategoria gruntu I-IV m3 83
2.3 Element Roboty instalacyjne
2.3.1 |KNR401/208/1 |Wiaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej szt 2
2.3.2 |KNNR 4/1308/3 |Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi'200'mm m 550
2.3.3 |KNNR 4/1417/1 |Studzienki kanalizacyjne systemowe WAVIN, Fi'315-425'mm, zamkniecie stozkiem betonowym, kineta PE
(1) szt 12
2.3.4 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm
(1) m 550
2.3.5 |Kalkulacja Inspekcja kanatéw kamerg
indywidualna m 550
24 Element Rury ochronne
241 |KNRW Rury ochronne (ostonowe), Fi'315 mm, PVC
219/306/12 (1) m 4,50
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3 Rozdziat Roboty drogowe
3.1 Element Naprawa drogi po obustronnych robotach sieciowych 1222 i 1261
3.1.1 |KNR 231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V oraz korytowanie m2 2 367
3.1.2 |KNR 231/204/3 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 10°'cm
(ttuczen grubszy) m2 2 367
3.1.3 |KNR 231/204/4 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci
warstwy (pomniejszony do 7,0 cm) m2 2 367
3.1.4 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm
(ttuczen cienszy) m2 2 367
3.1.5 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa gérna z ttucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy (pomniejszony do 5,0cm) m2 2 367
3.1.6 |KNR 231/1402/2 |Plantowanie poboczy reczne (po 0,5m po kazdej stronie) m2 789
3.1.7 |KNNR 6/1301/2 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie pobocza z ubijaniem m2 789
3.1.8 |KNNR 6/1301/2 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, zageszczenie drogi z ubijaniem i walcowaniem m2 2 367
3.1.9 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z ttucznia, grubos¢ warstwy po uwatowaniu 7°'cm
(thuczen cienszy) - zbilansowanie czesci z odtozonego istniejacego na drodze obecnie m2 -1100
3.1.10 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa gorna z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
warstwy (pomniejszony do 5,0cm) m2 -1 100
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