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1. Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora: Gmina Kurytéwka 37-303 Kurytéwka 527

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa odcinka kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych z budownictwa mieszkaniowe-
go.
Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych dotyczy budowy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- pompowni $cickow,

- rurociaggu tlocznego.

3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 :1 000,

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego B.6733.2.2016 z dnia 21.06.2016 r.

e wytyczne techniczne projektowania oraz opracowania dotyczace projektowania kanalizacji wiejskich,

e dane zebrane podczas wizji lokalnej w terenie oraz ustalenia z zainteresowanymi realizacja w/w inwestycji.

4. Zestawienie ilosci odprowadzonych $ciekow

Projektowana kanalizacja sanitarna i pompownia odprowadza $cieki bytowo - gospodarcze z budownictwa mieszkaniowego z
czesei miejscowosci Dabrowica. Obliczenie ilosci $ciekow sporzadzono przy zatozeniu, Ze na obstugiwanym obszarze zlokali-
zowanych bedzie okoto 36 budynkow mieszkalnych. Do obliczen przyjeto przecigtne normy zuzycia wody i ilosci $ciekow,
opublikowane w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. (Dz. U. Nr 8, poz.70). Zgodnie z zakresem in-
westycji w bilansie nie uwzgledniono $Sciekdow pochodzacych od inwentarza zwierzgcego oraz mycia pojazdow mechanicz-
nych.

Zestawienie ilosci $ciekdOw wynosi:

Q & dob = 36Bx4x01 = 144 mid
Q max dob — 14,4 X 1,3 = 18,8 m3/d
Qmxh = 188x20/24 = 16 m¥h = 045 dm¥s

5. Warunki przyjecia Sciekow do oczyszczalni

Scieki z ww terenu zgodnie z technicznymi warunkami budowy kanalizacji wydanymi przez Zaktad Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Kurytowce, pismem ZGK/K/6853/36/2015 z dnia 28.12.2015 r . odprowadzone zostang istniejagcym Systemem
kanalizacji grawitacyjno-ttocznej w Dabrowicy.

6. Opis rozwigzan projektowych

6.1. Lokalizacja rurociagéow, kanalow grawitacyjnych

Przebieg trasy rurociagéw i kanatow wyznaczono w uzgodnieniu z wiascicielami nieruchomosci biorac pod uwage obecna i
perspektywiczng zabudowe. Projektowana trasa kolektora przebiega rownolegle do linii drog i zabudowy. Projektowane mi-
nimalne odlegtosci kanatéw do obiektow i urzadzen podziemnych i nadziemnych uwzglednione w projekcie:

- Budynki - 30m Przy glebokosci kanatu do 30m
- Budynki - 50m Przy glebokosci kanatu ponad 30m
- Kable telekomunikacyjne - 05m

- Kable elektroenergetyczne - 08m

- Pas drzew - 20m

- Stupy energetyczne do 1 kV - 25m

- Stacje trafo do 15 kV - 50m

- Stupy telekomunikacyjne - 10m

- Znaki geodezyjne podziemne i nadziemne - 2,0 m

- Sie¢ wodociagowa - 15m

- Sie¢ gazowa $rednioprezna - 15m

6.2. Material i montaz kanatow

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC-U, lite z wydtuzonym kielichem, typ ciezki klasy “S”, o sztywnosci ob-
wodowej rury SN 8 kN/m?, @ 200 x 5,9 mm, Lc = 805,0 mb. Rury taczy si¢ za pomocg kielichéw wyposazonych w fabrycz-
nie montowane uszczelki.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ szczelne ze wzglgdu na niepozadane przesigkanie wody gruntowej do kanatu jak i ze
wzgledu na mozliwos¢ zanieczyszczenia wod gruntowych $ciekami. Uktadanie przewodéw powinno by¢ wykonane w suchym
wykopie, na starannie wyprofilowanym dnie tak, aby obwdd rury przylegat do podtoza. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje



si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizyé. Do wykopania zasypki nalezy stosowaé materiat jednorodny,
wolny od kamieni. Nie wolno stosowa¢ gruntu zamarznigtego. Do poziomu 30 cm ponad wierzch rury nalezy wykonaé zasyp-
ke. Do tej warstwy zasypki nie moze by¢ stosowany piasek pylasty grunty spoiste i organiczne. Gorng czes¢ zasypki mozna
wykona¢ z gruntu rodzimego z wykopu pod warunkiem osiggniecia projektowanego wskaznika zageszczenia.

6.3. Zaglebienia i spadki kanalow

Jako minimalng glebokos¢ kanatu liczong od wierzchu rury do powierzchni terenu przyjeto 1,0 m. Na przewazajacej dtugo-
$ci trasy glebokos¢ kanatu bedzie sig¢ miesci¢ w granicach 1,0 + 4,0 m. Przyjety minimalnym spadek wynosi 0,35% .

6.4. Uzbrojenie kanatow

W celu inspekgji sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe zlokalizowane na
odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach doptywow bocznych sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przysztym Uzytkownikiem projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne rewizyjne:

- studnie z tworzyw sztucznych @1 400 mm, ktore bez wzglgdu na ich rodzaj, sktadajg si¢ z:

- czeSci przeptywowej, kineta przeptywowa i zbiorcza PP 400/200 mm, Kinety przelotowe o kacie 0° o $rednicy 200 mm (PVC-
U), kinety zbiorcze doptyw lewy lub prawy o $rednicy 200 mm (PVC-U),

- rury wznoszacej trzonowej karbowanej lub gtadkiej PVC-U min. @] 400 mm, o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?
,mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,,in situ” o srednicach @110 i @160 mm,
- rury teleskopowej z rury PVC-U ze $cianka lita o wysokiej trwatosci, 0 wymiarze min @ 315 mm, wraz z uszczelka mansze-
towa i zwienczenia studzienek w klasie D 400 teleskopowe o konstrukcji ,,ptywajacej” — powiazane z konstrukcja

drogi, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

- studzienki oraz pozostate elementy studzienek, rury teleskopowe, ksztattki in situ z aprobate techniczna ITB.

W ciggu drog oraz miejscach wskazanych w projekcie budowlanym, projektuje sie montaz wtazow zeliwnych 40 T do rury
teleskopowej w celu dopasowania do nawierzchni drogi.

Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury wznoszacej
winien by¢ sfazowany i nasmarowany srodkiem poslizgowym po czym wepchniety do kielicha Kinety. Jezeli studzienka jest za
wysoka mozna skroci¢ rure wznoszaca. Aby zwiekszy¢ wysokosé studzienki nalezy zastosowac dtuzsza pokrywe teleskopowsa.
Uszczelke studzienki umieszcza sie na rurze pokrywy teleskopowej pokrytej srodkiem poslizgowym. Pokrywe umieszcza si¢
na rurze wznoszacej naciagajac lekko nasmarowang uszczelke na jej gorna czg$¢ przez wcisniecie. Doktadnag wysokosé posa-
dowienia pokrywy ustala sie po wyréwnaniu powierzchni ziemi. Material powierzchniowy podsypuje sie pod krawedz Zeliw-
nego kotnierza mocno go zageszczajac.

Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych powoduja, ze nawet w najtrudniejszych warunkach zawsze zagwarantuja
szczelnos¢ systemu. Charakteryzuja sie bardzo dobra wspotpraca przy:

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych ruchem drogowym,

- mozliwos$cia zmiany potozenia na wskutek remontéw drog,

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato),

- Zzmieniajacymi si¢ warunkami gruntowymi.

W zalewnosci od funkcji studzienki kanalizacyjnej istnieje kilka rozwiazan konstrukcyjnych kinety.

Uwaga:
Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu Producenta.

7. Uzbrojenie sieci ci$nieniowej - rurociagi tloczne

Zaprojektowano pojedynczy rurocigg z rur ciSnieniowych rury PE 100 SDR 17 PN 10 @ 90 x 5,4 mm, Lc = 81,0 mb. Bloki
oporowe dla przewodow z rur PE nalezy stosowa¢ w wezlach, przy ksztattkach takich jak kolana, tuki, trojniki oraz uzbroje-
nie na koncowkach przewodu.

8. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Calos¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych kanatow pokazano na sytuacjach i profilach podtuznych.
Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robdt. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania
wykonac rgcznie.

Skrzyzowanie z kablami energetycznymi

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacymi kablami, na kablach zaktada¢ ostony rurowe do kabli PS, dzielone, wykonane z
polietylenu (PEHD). Na kablach energetycznych n/n rury, A110PS, L = 3,0 mb, na planie zagospodarowania terenu ozna-
czono jako E:

Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykonaé recznie.

Odbior robdt ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykonywanej sieci wodociggowej z ww sieciami przed zakryciem
nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionego pracownika: Rejonu Energetycznego w Lezaj-
sku

9. Badanie przewoddéw kanalizacyjnych grawitacyjnych

Szczegblne wymagania i badania przewodow kanalizacyjnych przy odbiorze okreslone sa w PN-92/B-10735 — Kanalizacja —
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.



- Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana badaniom na zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng - materiat,
srednice, spadki, izolacja, zasypka.

- Inspekcji kanatow kamera do monitorowania.

- Sie¢ kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem winna by¢ poddana préobie szczelno$ci na eksfiltracje.

11. Naprawa nawierzchni drog - odtworzenie nawierzchni

Ww projektuje si¢ wykona¢ w drodze dojazdowej, gminnej nr ew. 421 i wg nw. technologii:

- Podloza z piasku grubosci 10 cm .

- Wymiana gruntu z piasku grubosci 50 cm.

- Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi .

- Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego — grubos¢ po zageszcz.14 cm.
- Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa gorna z thucznia — grubos¢ po zageszcz.7 cm.

11. Lokalizacja pompowni i teren zainwestowania, drogi dojazdowe

Ze wzgledu na wielko$¢ pompowni oraz zabezpieczenie jej przed postronnymi osobami projektuje si¢ ogrodzenia terenu.
Ogrodzenie projektuje sie z paneli kratowych stalowych, zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i piono-
wych) jako stan wykonczenia przyjeto ocynk. Dzigki przegieciom zachowuje sztywno$¢ i nie wymaga dodatkowego usztyw-
nienia.

Szerokos¢ panela: 2500 [mm]. Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 [mm]. Wysokos$¢ panela 1730 [mm].
Ogrodzenie sktada si¢ ze stupkow stalowych 60x40 mm, zakotwionych w fundamencie o wym. 30x30 cm na glgbokos¢ ok.
40 cm od poziomu ternu (glgbokos$¢ posadowienia min. 1,00 m p.p.t.) oraz z panela kratowego h= 1730 mm. Rozstaw stup-
kéw przyjeto srednio co 240 cm. Strefe cokolowa wykonaé z elementdw betonowych prefabrykowanych. Belka cokotowa
wykonana z betonu C16/20 i osadza¢ w gniazdach fundamentowych, dotem nalezy wykona¢ podsypke piaskowa gr. 10 cm.
Baza stlupkow wykonana z betonu C16/20 o wymiarach 22,0 x 16,5 cm (tacznik prosty) 1 22,0 x 22,0 (facznik narozny)

Brama ogrodzeniowa wraz ze stupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym o $wietle przejscia 350 cm i wysokosci 170
cm. Skrzydto bramy w konstrukcji zamknigtej. Wypetnienie skrzydta: panel kratowy z przetloczeniami (przykrecany do kon-
strukcji), Baza stupkéw wykonana z betonu C16/20 o wymiarach 80,0 x 80,0 cm i @& 50 cm (gleboko$¢ posadowienia min.
1,00 m p.p.t.)

Laczna dtugos¢ ogrodzenia - 20 — 3,50 (brama wjazdowa) mb.

Do pompowni przewidziano dojazd istniejacymi drogami dojazdowymi.

12. Dane ogdlne do rozwigzan technicznych pompowni $ciekow

Projektuje si¢ rozwigzanie - gotowa do montazu pompownie wyposazong w komplet urzadzen - pompy -+ osprzet.

Montaz kompletnej pompowni - umieszczonej na dziatce nr ew. 418 w Dabrowicy, wykonanej z polimerobetonu o $r. 1200
mm posadowiona w gotowym wykopie, montowane w wykopie z wezesniej przymocowang ptyta fundamentows

Dodatkowo szafki pompowni nalezy wyposazy¢ w moduty do monitoringu ONLINE - GPRS. System monitoringu nalezy
wykona¢ w standardzie juz istniejacym na innych obiektach i opisanym przez Zamawiajacego i Eksploatatora tj. Zaktad Go-
spodarki Komunalnej w Kurytéwce. System nalezy uruchomié¢ i wpia¢ w istniejacy (wykona¢ dodatkowo grafiki nowopow-
statej pompowni) .

Na podstawie przeprowadzonych obliczen i ustalen z Eksploatatorem, pompownie projektuje si¢ wykonac o przekroju koto-

wym @ 1200 mm. W ww pompowni nie bedzie prowadzona gospodarka skratkami, zastosowane pompy powinny posiadaé

wirnik otwarty. Parametry techniczne pompowni okreslono dla doplywéw $ciekow wynikajacych z obstugiwanego obszaru

(zlewni).

Wymagania szczegotowe dotyczgce pompowni

1. Zbiornik przepompowni prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu o srednicy 1200 mm, z wykonanymi na etapie pro-

dukcji przejsciami szczelnymi dla rurociggow, kabli zasilajgcych oraz kanatow wentylacyjnych.

2.  Phta nastudzienna wraz z wlazem. Wymiary otworu wlazowego dostosowane do wymiaréw pomp celem ich bezkolizyjne-

go montazu i demontazu

3. Armatura wewngqtrz pompowni wykonana wylgcznie ze stali nierdzewnej i zeliwa sferoidalnego.

4.  Armatura wewngtrz pompowni wykonana w wersji umozliwiajgcym podigczenie zlgczki do plukania lub zaworu napowie-
trzajgco - odpowietrzajgcego.

5. krociec przylgczeniowy przewodu Hocznego wykonany za pomocq przejscia szczelnego z podwojnym uszczelnieniem,

gwarantujgcym catkowitq szczelnosé;

6. krocce grawitacyjne oraz na przewody elektryczne zamontowane i {fgczone ze sobg metodq spawania ekstruzyjnego

,gwarantujgcego catkowitq szczelnosc,

7. wentylacje przepompowni poprzez rury nawiewno-wywiewne z kominkiem z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie

przepompowni i wyniesione ponad poziom terenu lub za pomocg rur zamontowanych w plaszczu. Rura wywiewna posiada

zamontowany wewnqtrz filtr weglowy zapobiegajqcy wydostawaniu si¢ nieprzyjemnych zapachow z przepompowni;

8.  porecze wlazowe — wykonane ze stali nierdzewnej 2 szt.;

9. obudowe szafy sterowniczej - umocowang na fundamencie, wolnostojgcq, wykonang z PEHD zabezpieczajgcq szafe

sterowniczq przed uszkodzeniami mechanicznymi ;

10. drabinke ztazowgq ze stali nierdzewnej zgodnie z normg PN-B 10729:1999 ze stopniami z perforacjq antyposlizgowg.



11. podest obstugowy — z kratq ze stali nierdzewnej na zawiasach, z automatyczng blokadq zabezpieczajqcq przed samoist-

nym zamknieciem sig¢ kraty, obstugq kraty i blokady z poziomu terenu;

12.  pozostate elementy przepompowni takie jak: prowadnice, tancuchy do podnoszenia pomp i tancuch kraty i blokady ,

belki montazowe, szekle, zawiasy, sruby polgczeniowe — wykonane ze stali nierdzewnej

13. Montaz wszystkich elementow wyposazenia wykonywany bez nawiercania otworow w Sciance zbiornika, w celu zachowa-

nia 100% szczelnosci.

14. Standardowe wyposazanie sterownikow pomp w zlgcze umozliwiajgce podigczenie urzqdzen do zdalnej kontroli nad pracg
pompowni.

15. Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje automatycznej pracy przepompowni bez
stalej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa izolacji II o wymiarach 745x535x300 z zamkiem pa-
tentowym.

16. Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze ztgczami kablowymi lub na fundamencie w
poblizu przepompowni z przewodami w rurze ostonowej. Zamykana szafa stanowi obudowe: - urzqdzen elektrycznych roz-
dzielni - panelu sterowniczego.

17. Rozdzielnia zasilajgca stuzy do zasilania pomp oraz urzqdzen wlasnych przepompowni i jest przystosowana do standar-
dowego zasilania z linii energetycznych niskiego napiecia 400/230V 50Hz z typowego zigcza kablowego z rozliczeniowym
pomiarem zuzycia energii.

18. Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny sygnalizator awarii.

19. Sterownik w pompowniach wyposazony w amperomierze, woltomierz i liczniki godzin pracy pomp.

20. Uktad sterowania ma posiada¢ gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu prgdotworczego.

21. W szafie sterowniczej zamontowana ma by¢ dodatkowa listwa do wyprowadzenia sygnalizacji o wiamaniu i awaryjnego
zaniku napiecia.

22. Dodatkowo szafki pompowni nalezy wyposazy¢ w moduly do monitoringu ONLINE — GPRS i wpig¢ w istniejgcy system

monitoringu.

23. Zamawiajgcy nie dopuszcza innego system monitoringu niz istniejgcy.

13. Zasilanie w energie elektryczng, zasilanie awaryjne

Zasilanie pompowni odbywa¢ si¢ bedzie ze stacji Dgbrownica III linig kablowg YAKY 4X70mm?, ktora jest w zakresie od-
rebnego opracowania.

Rozdzielnia pompowni zasilana bedzie zalicznikowo kable YAKY 5x10mm?. Granica stron zaciski w cze$ci policznikowej
tablicy pomiarowej. Przy pompowni projektuje si¢ postawienie szafki sterowniczej pompowni, w ktorej przewiduje si¢
ochron¢ od przepig¢ i gniazdo wtykowe do podiaczenia agregatu poprzez przetacznik uniemozliwiajacy podanie napigcia z
agregatu na sie¢ energetyki. Uktad sterowania pompowni przygotowaé do pracy tylko jednej pompy, zataczenie drugiej naste-
puje w przypadku awarii pierwszej.

Dobor i dostawa przewoznego agregatu pradotworczego nie wehodzi w zakres opracowania.

14. Tabela parametréw pompowni i pomp.

Dane
Wyszczegoblnienie

Srednica wewnetrzna zbiornika pom-
powni [mm] 21200
Wysoko$§¢ pompowni w $wietle [m] 4,23
Rzgdna wierzchu wtazu do pompowni 176,25
[mn.p.m.] - Hpok
Rzedna terenu W miejscu posadowie-

- . 176,10
nia pompowni [mn.p.m.] — Heer
Rzgdna dqa doptywu do 173.02
pompowni [m n.p.m.] - Hdop
Rzgdna dna wewngtrznego [m n.p.m.] 172.17
— Hadna
Wydajnoéé pompy Q [m?/h] ~ ~15,0
Wysoko$¢ podnoszenia H [m] ~ ~3,2
Dhugo$¢ rurociagu tlocznego [m] ~81,0
Rurociag ttoczny PE100
[mat / §red. / PN] @ 90x5,4
Calkowita moc [kW] ~11
Liczba pomp w pompowni 1+1




Uwaga:

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym i Eksploatatorem tj. Zakladem Gospodarki Komunalnej w Kurytowce, projektuje
si¢ zamontowa¢ pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie F i o parametrach jak w tabeli.

Pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie min. 65 mm, wirnik do §ciekdw z udzialem stalych i dlugowldknistych zanie-
czyszczen, grubszych cial statych.

W trakcie wykonawstwa przed montazem pompowni uaktualni¢ poszczegdlne parametry pompowni, szczego6lnie he,.

15. Geotechniczne warunki posadowienia obiektow

Rozpoznanie warunkéw geologicznych pod budowe w/w obiektu wykonat geolog mgr Andrzej Trojnar upr. MOSZNIiL Nr.
V-1251. W celu ustalenia warunkéw geotechnicznych w rejonie projektowanych obiektow wykonano 1 otwdr badawczy
penetrometrem r¢cznym do glebokosci 3 m (Opinia geotechniczna wykonana w pazdzierniku 2016 r.)

W trakcie wiercenia stwierdzono nast¢pujacy profil geologiczny :

Otwor 0-1 :

0,0 - 0,3 m gleba

0,3 - 1,0 m piaski drobnoziarniste zapylone
1,0 - 5,0 m piaski drobnoziarniste

W rejonie projektowanych prac zwierciadto wod podziemnych wystepuje na glebokosei 2,7 m p.p.t. Poziom wod uzalezniony
jest od ilosci opadow. Wiercenie prowadzono w okresie stosunkowo suchym. W okresach mokrych zwierciadto wod pod-
ziemnych moze wystgpowac ok. | m powyzej nawierconego.

Przeprowadzone badania geologiczne sg wystarczajace dla ustalenia warunkéw gruntowo — wodnych w rejonie projektowa-
nej budowy.

W badanym podtozu wystepuja grunty sypkie / piaski drobnoziarniste zapylone, piaski drobnoziarniste / - kat. 11

W rejonie projektowanych prac zwierciadto wod podziemnych wystepuje na glgbokosci

2,7 m p.p.t. Poziom wod uzalezniony jest od ilo$ci opadow. Wiercenie prowadzono w okresie stosunkowo suchym. W okre-
sach mokrych zwierciadto wod podziemnych moze wystgpowac ok. 1 m powyzej nawierconego.

Zaprojektowany i wykonany zakres badan dla ustalenia warunkow geotechnicznych w wystarczajacy sposob okreslit budowe
geologiczng oraz whasciwosci gruntdw w rejonie projektowanej budowy.

Na podstawie wykonanych badan stwierdzono, ze w rejonie projektowanej budowy wystepujg proste warunki gruntowe.
Zgodnie z § 4. ust. 3.pkt 2 ¢ Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych / Dz. U. poz. 463 z 2012 r. / budowe /
inwestycje powinno si¢ zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Jednak z uwagi na charakter budowy / obiekt wasko-
promienny/ zagospodarowanie terenu / obiekt oddalony od innych obiektow budowlanych / oraz wyksztalcenie litologiczne
skat zaliczono go do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Majac na uwadze niezbedne parametry geotechniczne potrzebne do prowadzenia budowy / litologia skal oraz poziom wod
gruntowych / oraz warunki gruntowe w rejonie projektowanej budowy / prosta, jednolita budowa / zaliczono ja do pierwszej
kategorii geotechnicznej dla ktorej opracowuje si¢ tylko opini¢ geotechniczng.

16. Wytyczne realizacji

Wykopy pod ciagi kanalizacyjne wykona¢ nalezy w okresach mozliwie suchych, bezdeszczowych przy najnizszym stanie
wod gruntowych. Przewidziano wykonanie wykopéw mechanicznie, a przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym i zblizeniach do budynkéw recznie. Projektowane kanaty wykonane beda w wykopach o $cianach pionowych
ubezpieczonych wypraskami zaktadanymi poziomo przy glebokosci wykopu 1,0 + 4,0 m.

Przy zblizeniu kanatéw do budynkéw gospodarczych na odlegto$¢ < 1.5 m i budynkéw mieszkalnych na odlegto$¢ < 2.0 m
budynki nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem przez wykonanie petnego deskowania wykopu wypraskami stalowymi i zasy-
panie go Wraz z tym ubezpieczeniem, ubijajac zasypywany grunt bardzo doktadnie. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nale-
zy z pasa projektowanych robot zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, odwiez¢ ja na miejsce sktadowania i po zasypaniu kanatow
ponownie wbudowaé¢ w wykop.

Dojazd do placu budowy kanatow przewidziano z istniejacych drog lokalnych. Przyjeto, ze wykopy wykopywane beda
mechanicznie na przewazajacej dlugosci, oraz r¢cznie w terenie ggsto zabudowanym.

Wykop reczny ma zawsze $ciany pionowe, umocnione balami drewnianymi lub wypraskami. Wykopy mechaniczne wyko-
nywane beda o Scianach pionowych. Szerokos$¢ dna wykopu o $cianach pionowych wynosi 0,9 + 1,1 m w zalezno$ci od
srednicy kolektora. Zasypanie wykopu cze§ciowo reczne - czeSciowo mechaniczne.
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