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>> EKOWODA << s.cC.

35 - 105 RZESZOW ul. PRZEMYSEOWA 11 TEL. (0 -17) 85-47170
NIP 813-02-02-120 budzikb@poczta.onet.pl
Zamawiajcy: Gmina Kurytéwka umowa nr IN-267/KN-C2015 z dn. 9.12.2015|r.

37-303 Kurytéwka 527

TEMAT: ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SCIEKOWEJ WRAZ Z PRZYACZAMI ORAZ PRZE-
POMPOWNISCIEKOW | ICH ZASILANIEM ORAZ SIECI WODOCKGOWEJ. ODCINKI SIE+
Cl — DABROWICA

OBIEKT: POMPOWNIASCIEKOW

PRZEDMIOT ZASILANIE ELEKTRYCZNE - WLZ
OPRACOWANIA:

PROJEKTANT:

SPECJALNGC INSTALACYINA W ZAKRESIE SIECI, MGR INZ. BARTOSZ BUDZIK | E — 217/02 VI 2017
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | T oo = 22 mm 0T e

SPRAWDZIL:

SPECJALNGC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INZ. PAWEL PIWOWAR| E — 117/02 VI 2017
INSTALACJI | URZADZEN ELEKTRYCZNYCH | 0 i = 2 imm 0T e
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr 1 Schemat ukltadu pomiarowego pompowni Bez skali




Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt budowlany wykonawczy opracowamopodstawie umowy zawartej z ddem Gminy Kurytéwka.

2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wagikeczy zasilania pompowstiekw w m. Rbrownicy.

3. Zakres opracowania.
Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji eleltmych: przyhcz kablowy policznikowy,

4. Materiaty zalaeniowe.

Przy opracowaniu projektu korzystano z ppsjacych materiatow:

a) techniczne warunki zasilania znak REO7/RP/3/3132&I6 z dnia 22.03.2016.
b) obowiazujace normy, przepisy i rozazania katalogowe,

5. Zasilanie w energielektrycza pompowni wody .

Rozdzielnia pompowni zasilanaydrie ze stupka licznikowego wolnosiopgo ZK ZL.Wewntrzm linie zasilajca nalery
wykona kablem YAKY 5x10mrf, ukladam bezpdrednio w ziemi , wg trasy wskazanej na planie syftimym. Pocatek i koniec
oznaczy opask termokurczlive koloru zéltego dt. 20cm. Na skrzgwaniach z urmlzeniami podziemnymi kabel chrémirg typu
AROT DVK 110.

Przy pompowni projektuje sipostawienie szafki sterowniczej , w ktorej przduye st ochror od przepi¢ i gniazdo wty-
kowe do podiczenia agregatu poprzez prgenik uniemaliwiajacy podanie naptia z agregatu na sienergetyki. Uktad
sterowania pompowni przygotowdo pracy tylko jednej pompy, zakenie drugiej nagpuje w przypadku awarii pierwszej.
Pompy zasili poprzez falownik. Szatkwykona w Il klasie izolacji.

Uwaga:
Dobér i dostawa przewoego agregatu pdotwoérczeqgo nie wchodzi w_zakres opracowania.

6. Pomiar rozliczeniowy energii elektryczne;.
Dla pompowni projektuje siszafle pomiarow z tworzyw sztucznych o szerakad 400 mm, wyposan w:
" Podstawy bezpiecznikowe.
~ Zabezpieczenie przedlicznikowego typu S303, pasmiane do plombowania.
" miejsce do zainstalowania uktadu pomiarowo — caslhiowego (uktad bezg@dni pomiaru energii czynnej)
~ listwy zaciskowe

Obudowa w klasie izolacji Il, powinny bywykonane z samogastego poliestru (wzmocnionego wibknem szklanym) for-
mowanego pod énieniem na gearco, odpornego na uderzenia mechaniczne i wysetperatug, promieniowanie UV oraz
czynniki atmosferyczne, stogi@chrony obudowy - co najmniej IP 44 i stapdporndci obudowy na uderzenia mechanicz-
ne - co najmniej IK09 (10J). Konstrukcja modutowaaaliwi wymiang uszkodzonych elementéw, zawiasy drzwiczekza i
szafki umdaliwiajace nieskomplikowany i szybki demowntamonta bez wycia narzdzi .Wszystkie elementy stalowe twearz
ce konstrukgj ztacza musz by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanig@avge zgodnie z normPN-EN 746-
5:2003. Obudowa powinna posi&d@awaly opis zawieracy nazw i znak firmowy producenta, Drzwi ¢&i pomiarowo —
rozdzielczej umdliwiaja odczyt wskazalicznika, zabudowanego wazizu.

Catas¢ wykona i wyposay¢ zgodnie z zaczonymi schematami.

Rozdzielnie¢ pomiarows ZK ZL usytuowa w ogrodzeniu obiektu unibwiajacy tatwy odczyt.

Uwaga:
Szafle pomiarows wykona zgodnie z aktualnie obowziujacym standardem danego zakladu energetycznego.

7. Ochrona od povan.

Jednostka sieciowa przewidywana do zasilania pomppracuje w ukfadzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporgniowa dodatkowa realizowanadzie poprzez samoczynne wgtenie, zastosowanie adzen w |
klasy ochronngci.

Ochrory przeciwporaeniowy nalezy wykona zgodnie z PN-HD60364-4-41. Nale zwrocié uwag; na odpowiedni kolor
stosowanychzyt kabli i przewoddéw (zgodnie z aktualmorma). Po wykonaniu instalacji wykotiapomiary skuteczriwi
ochrony.



8. Uwagi kaicowe.

Calcs¢ prac naley wykona zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami. Po wykonaniu prac meataych naley
sprawdzé skutecznét wytacznikbw ré&nicowo - padowych i warté¢ uziomoéw, a odpowiednie protokoty przedstawio
odbioru. Wszelkie odspstwa od projektu powinny Byuzgodnione z projektantem lub inspektorem nadzqotwierdzone
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. Pgrflenie uktadu pompowego najewykona pod nadzorem odpowiednio
przeszkolonego pracownika. Dofdamwego odbioru naly przedstawd wszystkie wymagane protokoty pomiaréwswgad-
czenia.



