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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa odcinka kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych z budownictwa mieszkanio-
wego, z wyodrgbnieniem $ciekéw pochodzenia zwierz¢cego z budynkow inwentarskich..
Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych dotyczy przebudowy — zmiany lokalizacji:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- pompowni $ciekow,

- rurociggu tlocznego.

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych
- nie wystepuja

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a/ plac sktadowy materiatow(rury PE, PVC, armatura zeliwna i studnie betonowe)
b/ wspotpraca ze sprzgtem mechanicznym (koparka , spychacz),

¢/ glebokie wykopy, praca na wysokosci,

d/ zgrzewanie doczotowe rur PE,

e/ montaz studni betonowych (wspoélpraca z dzwigiem ),

f/ porazenie pradem elektrycznym (pompownie wody)

g/ proby szczelnos$cei i cisnieniowe,

h) przewierty pod droga i rzeka,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

4.1. Roboty ziemne

4.1.1. Warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t ziemnych

» Wykonanie roboét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot okreslajacego kolejnosci i metody ich
wykonania.

* Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzen podziemnych (instalacji wodociggowej, kanali-
zacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen

* Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci
(w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego uzywania
maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi instalacjami.

+ Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny by¢ wydzielone, wlasciwie oznakowane i zabezpieczone przed wejsciem
0s0b postronnych.

* Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ niebezpieczna i odpo-
wiednio ja oznakowac.

* W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast przerwac¢ prace i zawiadomi¢ o tym
kierownictwo budowy.

* Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

* Urobek z wykopow powinien by¢ odktadany 1m za klin odtamu gruntu jesli $ciany wykopu nie s3 umocnione lub odwozony
bezposrednio na sktadowisko .

* W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materialow, urzadza¢ drog dojazdowych i przejsc.
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* Przy wykonywaniu wykopu sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego odlegto-
$ci.

* Podczas wykonywania wykopow wasko przestrzennych osoby wspdipracujace z operatorem moga znajdowac si¢ wytacznie w
czesci zabezpieczonej wykopu.

* Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

* Jezeli glgbokos$¢ wykopu jest wicksza niz 1 m nalezy wykonaé zejscia do wykopu. Odlegtos¢ migdzy zejsciami do wykopu
nie powinna przekraczaé¢ 20 m.

« Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opracowanym planem wykonania robdt ziemnych (skarpowanie, szalunki,
rozpory).

*» Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

* Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopdéw prowadzenia jednoczesnie innych robdt, oraz przebywania osob postronnych.

* Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze glgbienie wykopow poszukiwawczych powinno od-
bywac si¢ recznie.

* W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osdb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wyko-
poéw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

« Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewnic¢ staty
dozor.

» Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu. Przebywanie osob pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

* W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywaé¢ obudowg wylacznie z zabezpieczonej
czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych.

* Ruch srodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

4.1.2. Najczes$ciej wystepujace zagrozenia przy robotach ziemnych - szczegdtowy rodzaj zagrozen i miejsca wystepowania

- wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologia,

- nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robot przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy ,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopu,

- poglebianie wykopow wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie ,

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtasciwe zejécia do wykopow ,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub $rodkow transportu bez nalezytego,

- zabezpieczenia przed osuni¢ciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie elektryczng np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

4.2. Elektronarzedzia

4.2.1. Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi

* Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzg¢dzia i sprzgt z zasilaniem elektrycznym posiadajgcym aktualne gwarancje produ-
centa lub badania potwierdzajace sprawno$¢ techniczng i odpowiednig ochrong przeciwporazeniows i posiada¢ znak bezpie-
czenstwa B zgodnie z Norma PN-85/B08 400/02.

» Sprzet i elektronarzedzia powinny posiada¢ jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i oznaczenie daty ostatniego
badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna
znajdowac sie w aktach przedsiebiorstwa udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

» Kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu zasilajgcego, szczegdlnie przy
wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

* Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajagcymi grozi porazeniem pradem elektrycz-
nym, oparzeniem lukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

* Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata uszkodzona izolacja i nie wy-
stepowaly naprezenia mechaniczne.

* Elektronarzedzia podiagczy¢ mozna do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami i normami oraz z odpo-
wiednimi zabezpieczeniami, gwarantujacymi dostatecznie szybkie samoczynne wytaczenie w przypadku zwarcia. Szybkie za-
dziatanie zabezpieczenia decyduje o bezpieczenstwie obstugi i o bezpieczenstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia
nalezy sprawdzi¢ polozenie wylacznika.

* Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytaczonym elektronarzedziu.

* Przy odfaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej odlaczy¢ przewod zasilajacy
z gniazda wtykowego. Nie przestrzeganie powyzszych zasad grozi poparzeniem lukiem elektrycznym i ewentualnym poraze-
niem pradem elektrycznym. Gdy elektronarzedzie znajduje si¢ pod napigciem., nie wolno dotykaé jego czgsci pracujacych np.
pity tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertla, itp.



* W razie zaniku napigcia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

* Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi ktére ulegly uszkodzeniu, zalaniu wodg , maja negatywne wyniki badan, u ktorych
W czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidlowej pracy.

* Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi :

- na otwartym terenie podczas opaddéw atmosferycznych, w przypadku gdy elektronarzg¢dzie nie jest przystosowane do takich
warunkow pracy,

- w czynnych magazynach materiatow tatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdrych istnieje zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢
powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych elementow napgdu).

- przecigzania elektronarzgdzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzglgdniania przerw w pracy przy elektronarzedziach
dostosowanych do pracy przerywanej.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych.

- szkolenie wstepne - przeprowadzenie na budowie i udokumentowanie w dzienniku szkolen przez rozpoczgciem pracy na
budowie -pracownicy ,,nowi",

- szkolenie stanowiskowe - przeprowadzane na stanowisku pracy dla kazdego pracownika wykonujacego po raz pierwszy
prace na nowym stanowisku pracy /dotyczy rowniez pozostatych pracownikow w przypadku niewykonania danych czynno-
$ci przez okres co najmniej jednego miesigca / dokumentowane w dzienniku szkolen stanowiskowych

- Szkolenie stanowiskowe powinno obejmowac:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodowiska (obsuni¢cie ziemi, zalanie
wykopu, przygniecenie itp.)

- okreslenie koniecznosci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie hiebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

- szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej — przeprowadzane dla wyznaczonych osob i dokumentowa-
nie w dzienniku szkolen stanowiskowych,

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) Osoby powinny mie¢ zapewniona szybka droge ewakuacyjng na wypadek zalania, pozaru lub wystapienia szkodliwych
gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.

b) Wyznaczenie ciaggdw komunikacyjnych na placu budowy, oznakowanych tak jak strefy niebezpieczne ta§ma ostrzegawcza,
¢) Plan ewakuacyjny zaplecza budowy .
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