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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wstep

1.1. Cel opracowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Celem opracowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest poszerzenie i doprecyzowanie wymagan technicznych okre-
$lonych w Projekcie Budowlanym.

Wymagania zawarte w Specyfikacji Technicznej maja na celu zobligowanie Wykonawcow do Rozbudowa sieci kanalizacji
sciekowej wraz z przepompowniami $ciekdéw i ich zasilaniem. Odcinki sieci — Dgbrowica w obrebie terenu o nr ew. dziatek:
418, 421/1 potozonych w miejscowosci Dabrowica, gm. Kurylowka w standardzie nie nizszym niz $redni standard w pan-
stwach Europy Zachodniej.

Specyfikacja Techniczna przez sprecyzowanie wymagan technicznych utatwi Oferentom okreslenie cen ofertowych oraz przy-
czyni si¢ do uzyskania przez Zamawiajacego porownywalnosci ofert.

Wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej bedg stanowi¢ podstawe dla Inzyniera Kontraktu do akceptacji lub odrzu-
cenia wykonanych rob6t oraz do akceptacji lub odrzucenia zaproponowanych przez Wykonawce catosci lub czesci dostaw do
wbudowania tj. materiatow budowlanych, maszyn, urzadzen i wszelkich innych elementow.

1.2. Uwarunkowania ogdlne

Podstawowym warunkiem prawidlowego wykonania robot jest przestrzeganie obowigzujacego w Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz respektowanie wymogow stosownych Instytucji. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrze-
gania Prawa Budowlanego wraz ze zwigzanymi Rozporzadzeniami oraz innych aktoéw prawnych zwigzanych z realizacja tej
inwestycji tj. Polskich Norm.

Inne renomowane normy europejskie moga by¢ stosowane jesli ich wymagania speiniaja wymagania Polskich Norm.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnien z odpowiednimi organami administracji Rzeczypospolitej Polskiej i
Instytucjami jak rowniez do przestrzegania wszelkich decyzji dotyczacych realizacji ww budowy wydanych przez upowaznio-
ne do tego organy Rzeczypospolitej Polskiej i Instytucje.

Spetnienie wymogow Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej bedzie weryfikowane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie materialy budowlane musza odpowiada¢ wymogom technicznym stawianym w Specyfikacji Technicznej i miec¢
okreslone zrodto pochodzenia co bedzie przedmiotem akceptacji lub odrzucenia przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca bedzie zobowigzany do udowodnienia wlasciwego wykonania robot budowlanych przez wykonanie stosownych
badan zakonczonych odbiorami technicznymi.

W zakresie dostaw maszyn, urzadzen i pozostalego wyposazenia Wykonawca musi akceptacje tych dostaw przez Inzyniera
Kontraktu, udowadniajgc ze proponowane i spetniaja wszystkie wymogi Specyfikacji Technicznej oraz ze proponowani pro-
ducenci sg znanymi wytworcami tych urzadzen i posiadajg wystarczajace doswiadczenie dla realizacji dostawy. Dla udowod-
nienia tego faktu, na zgdanie Inzyniera Kontraktu, Wykonawca moze by¢ zobowigzany do przedstawienia list referencyjnych,
producentéw wskazanych materiatow i urzadzen.

1.3. Zakres robot objetych Szczegodtows Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dla robot wykazanych w nizej wymienionej specyfi-
kacji technicznej.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie kanalizacji $ciekow bytowo-gospodarczych z budynkéow zlokalizowanych w obre-
bie projektowanej sieci
Zakres inwestycji i rozwigzan projektowych dotyczy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,

- pompowni $ciekOw wraz z zasilaniem energetycznym,

- rurociggu tlocznego.

Roboty ziemne przy wykonaniu kolektora tlocznego kanalizacji sanitarnej wraz z siecig kanalizacyjna, przytaczami, pompow-
niami

Wykonanie rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej wraz z siecig kanalizacyjng, pompownia.

Rurociag ttoczny zaprojektowano jako pojedynczy z rur PE 100 PN 10 SDR 17 90 x 5,4 mm. Bloki oporowe dla przewodow
z rur PE nalezy stosowa¢ w weztach, przy ksztaltkach takich jak kolana, tuki, trojniki oraz uzbrojenie na koncoéwkach prze-
wodu.

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC — U, lite z wydluzonym kielichem, typ ciezki “S”, klasa sztywnosci ob-
wodowej rury SN 8 kN/m?, @ 200 x 5,9 mm, Lc = 805,0 mb. Rury taczy sie za pomoca kielichdéw wyposazonych w fabrycz-
nie montowane uszczelki.



Wykonanie przejs$¢ pod przeszkodami:

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Catosc¢ istniejacego uzbrojenia terenu w rejonie projektowanych kanatdéw pokazano na sytuacjach i profilach podiuznych.
Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania
wykona¢ recznie.

Skrzyzowanie z kablem energetycznym

Przy skrzyzowaniach kanalizacji z istniejacym kablem, na kablu zalozy¢ ostony rurowe do kabli PS, dzielone, wykonane z
polietylenu (PEHD) @ 110 x 100 mm, I =3 mb na planie zagospodarowania terenu oznaczono jako Ei1

Roboty ziemne w miejscu skrzyZzowania wykonaé recznie.

Odbidr robdt ziemnych przy zblizeniach i skrzyzowaniach wykonywanej sieci wodociagowej z ww sieciami przed zakryciem
nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem podpisanym przez upowaznionego pracownika Rejonu Energetycznego w Lezaj-
sku. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowania wykona¢ recznie, pod nadzorem pracownika PGE Dystrybucja S.A. Od-
dzial Rzeszéw RE Lezajsk po uprzednim wylaczeniu napiecia. Prace ziemne w poblizu istniejacych kabli energetycz-
nych wykonywac¢ re¢cznie pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego w Lezajsku.

Tabela parametréw pompowni i pomp

Dane
Wyszczegoblnienie

Srednica wewnetrzna zbiornika pom-

powni [mm] 1200
Wysoko$§¢ pompowni w Swietle [m] 4,23
Rzgdna wierzchu wtazu do pompowni 176.25
[mn.p.m.] - Hpok

Rzedna terenu w miejscu posadowie- 176.10

nia pompowni [m n.p.m.] — Heer
Rzedna dr}a doptywu do 173.02
pompowni [m n.p.m.] - Hadop ’
Rzedna dna wewngtrznego [m n.p.m.]

"~ Hara 172,17
Wydajno$é pompy Q [m%h] ~ ~15,0
Wysoko$¢ podnoszenia H [m] ~ ~3,2
Dhugo$¢ rurociagu tlocznego [m] ~81,0
Rurociag ttoczny PE100
[mat / $red. / PN] @ 90x5,4
Catkowita moc [kW] ~11
Liczba pomp w pompowni 1+1

Uwaga:

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym i Eksploatatorem tj. Zakladem Gospodarki Komunalnej w Kurytéwce, projektuje
si¢ zamontowaé¢ pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie F i o parametrach jak w tabeli.

Pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie min. 65 mm, wirnik do §ciekow z udziatem statych i dlugowldknistych zanie-
czyszczen, grubszych ciat statych.

W trakcie wykonawstwa przed montazem pompowni uaktualni¢ poszczegélne parametry pompowni, szczegdlnie hcz.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i przepisami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Szczego-
towa Specyfikacjg Techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Materialy stosowane przy budowie sie¢ i przylaczy

Kanaty zaprojektowano z rur kanalizacyjnych o nastgpujacych parametrach:

- rury PVC — U, lite z wydtuzonym kielichem, typ cig¢zki “S”, klasa sztywnosci obwodowej rury SN 8 kN/m?, @ 200 x 5,9
mm, Lc = 805,0 mb. Rury taczy si¢ za pomoca kielichdw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki.



2.1.1. Ukladanie rur na dnie wykopu

Uktadanie pojedynczych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem i wyprofilowaniem, ma przede wszystkim

zastosowanie dla $rednic powyzej & 160 + 225 mm.

Operacja uktadania przewodu powinna si¢ sktadac z:

- wstgpnego rozmieszczenia rur na dnie wykopu,

- kolejnym wykonywaniu zlacz, przy czym rura kielicha (do ktorej jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury) powinna by¢
uprzednio stabilizowana przez wykonanie obsypki - warstwy ochronnej na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch przewodu z
wylgczeniem odcinkow polgczen rur.

Osie taczonych odcinkéw rur musza si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowaé odpowiednimi podktadkami pod

odcinkiem wciskowym. Wcisnigcie bosego konca w kielich rury. Warstwa obsypki stabilizujaca przewdd powinna by¢ staran-

nie ubita z obu stron przewodu z zachowaniem ostrozno$ci przy zageszczaniu gruntu nad przewodem. Zlgcza rur i ksztaltek
powinny by¢ odkryte az do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ rurociggu. Pozostawiona przestrzen nie zasypana
powinna wynosi¢ 15 cm z kazdej strony.

Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢ dokonywane za pomocg studzienek.

2.1.2. Studzienki kanalizacyjne rewizyjne lub przegladowe wykonane z tworzyw sztucznych

W celu inspekgji sieci kanalizacyjnej projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe i potaczeniowe zlokalizowane na
odcinkach prostych, zmianach kierunku oraz w miejscach doptywow bocznych sieci.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem i przysztym Uzytkownikiem na przewazajacej dtugosci projektowanej kanalizacji pro-
jektuje si¢ studzienki kanalizacyjne rewizyjne.

Studzienki z tworzyw sztucznych

- studnie z tworzyw sztucznych @1 400 mm (K12, 13, 14, 15), ktore bez wzgledu na ich rodzaj, sktadajg si¢ z:

- czesci przepltywowej, kineta przeptywowa i zbiorcza PP 200 min. @1 400 mm, kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie
srednic

- @2160 + 200 mm (PVC-U), kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 °w zakresie $rednic @z 160 ~ 200 mm (PVC-U),

- - rury wznoszacej trzonowej karbowanej lub gladkiej min. @400 mm, o sztywnosci obwodowej SN> 4 KN/m?
,mozliwo$¢ podiaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,.in situ” o $rednicach @110 i @160
mm,

- -rury teleskopowej z rury PVC-U ze $cianka litg o wysokiej trwatosci, o wymiarze min @ 315, 400 mm, wraz z uszczelka
manszetows i zwienczenia studzienek w klasie B 125 i D 400 teleskopowe o konstrukcji ,,plywajacej” — powiazane z kon-
strukcja

- drogi, nie przenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia,

- - studzienki oraz pozostate elementy studzienek, rury teleskopowe, ksztaltki in situ z aprobate techniczna ITB.

- W ciagu drog oraz miejscach wskazanych w projekcie budowlanym, projektuje si¢ montaz wtazoéw zeliwnych 40 T do
rury

- teleskopowej w celu dopasowania do nawierzchni drogi.

- Studzienki winny by¢ umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykopu bez kamieni. Dolny koniec rury wznosza-
cej winien by¢ sfazowany i nasmarowany srodkiem poslizgowym po czym wepchnigty do kielicha kinety. Jezeli studzien-
ka jest za wysoka mozna skroci¢ rure wznoszaca. Aby zwiekszy¢ wysokos¢ studzienki nalezy zastosowaé dtuzsza pokry-
we teleskopowa.

- Uszczelke studzienki umieszcza si¢ na rurze pokrywy teleskopowej pokrytej srodkiem poslizgowym. Pokrywe umieszcza
sig

- na rurze wznoszacej naciagajac lekko nasmarowana uszczelke na jej gornag czesé przez wcisnigeie. Dokladng wysokosé
posadowienia pokrywy ustala si¢ po wyréwnaniu powierzchni ziemi. Material powierzchniowy podsypuje si¢ pod kra-
wedz Zeliwnego kotierza mocno go zageszczajac.

- Konstrukcje studzienek z tworzyw sztucznych powoduja, ze nawet w najtrudniejszych warunkach zawsze zagwarantuja

- szczelno$é systemu. Charakteryzuja si¢ bardzo dobra wspétpraca przy:

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych ruchem drogowym,

- mozliwosciag zmiany potozenia na wskutek remontow drog,

- przenoszeniu obcigzen spowodowanych zmianami temperatury (zima, lato),

- zmieniajacymi si¢ warunkami gruntowymi.

W zalewnosci od funkcji studzienki kanalizacyjnej istnieje Kilka rozwiazan konstrukcyjnych kinety.

Uwaga:

- Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu Producenta.

- stozek betonowy z pokrywa obnizy¢ tak aby wystawat ponad teren min. 8 cm zgodnie z PN — 92 / B — 10729, pkt. 3.9.
,,Poziom gornej powierzchni wltazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach, zie-
lencach itp. Powinien znajdowac¢ si¢ na wysokosci co najmniej 8 cm ponad terenem”
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2.2. Materialy stosowane przy budowie rurociggéw ttocznych

Zaprojektowano pojedynczy rurociag z rur ci$nieniowych rury PE 100 PN 10 SDR 17 90 x 5,4 mm. Bloki oporowe dla
przewodow z rur PE nalezy stosowa¢ w weztach, przy ksztaltkach takich jak kolana, tuki, trojniki oraz uzbrojenie na kon-
cowkach przewodu.

2.3. Materiaty stosowane przy budowie pompowni $ciekow
Wymagania szczegoétowe dotyczace pompowni:

1. Zbiornik przepompowni prefabrykowany, wykonany z polimerobetonu o srednicy 1200 mm, z wykonanymi na etapie pro-

dukcji przejsciami szczelnymi dla rurociggow, kabli zasilajqcych oraz kanalow wentylacyjnych.

2.  Plyta nastudzienna wraz z wlazem. Wymiary otworu wlazowego dostosowane do wymiarow pomp celem ich bezkolizyjne-

go montazu i demontazu

3. Armatura wewngqtrz pompowni wykonana wylgcznie ze stali nierdzewnej i zeliwa sferoidalnego.

4.  Armatura wewngtrz pompowni wykonana w wersji umozliwiajgcym podigczenie zlgczki do ptukania lub zaworu napowie-
trzajgco - odpowietrzajgcego.

5. krociec przylgczeniowy przewodu Hocznego wykonany za pomocq przejscia szczelnego z podwdjnym uszczelnieniem,

gwarantujgcym catkowitq szczelnosé;

6. krocce grawitacyjne oraz na przewody elektryczne zamontowane i lqczone ze sobg metodq spawania ekstruzyjnego

,gwarantujgcego catkowitq szczelnosc,

7. wentylacje przepompowni poprzez rury nawiewno-wywiewne z kominkiem z PEHD 110/160 zamontowane w pokrywie

przepompowni i wyniesione ponad poziom terenu lub za pomocq rur zamontowanych w plaszczu. Rura wywiewna posiada

zamontowany wewnqtrz filtr weglowy zapobiegajqcy wydostawaniu si¢ nieprzyjemnych zapachow z przepompowniy;

8.  porecze wiazowe — wykonane ze stali nierdzewnej 2 szt.;

9. obudowe szafy sterowniczej - umocowang na fundamencie, wolnostojgcq, wykonang z PEHD zabezpieczajqcq szafe

sterowniczq przed uszkodzeniami mechanicznymi ;

10. drabinke zlazowq ze stali nierdzewnej zgodnie z normg PN-B 10729:1999 ze stopniami z perforacjq antyposlizgowq.

11. podest obstugowy — z kratg ze stali nierdzewnej na zawiasach, z automatyczng blokadq zabezpieczajqcq przed samoist-

nym zamknigciem sig¢ kraty, obstugq kraty i blokady z poziomu terenu,

12.  pozostate elementy przepompowni takie jak: prowadnice, tancuchy do podnoszenia pomp i tancuch kraty i blokady ,

belki montazowe, szekle, zawiasy, sruby polgczeniowe — wykonane ze stali nierdzewnej

13. Montaz wszystkich elementow wyposazenia wykonywany bez nawiercania otworow w sciance zbiornika, w celu zachowa-

nia 100% szczelnosci.

14. Standardowe wyposazanie sterownikow pomp w zlgcze umozliwiajgce podigczenie urzqdzen do zdalnej kontroli nad pracg
pompowni.

15. Szafa sterownicza dostosowana do rozruchu bezposredniego realizuje funkcje automatycznej pracy przepompowni bez
stalej obstugi. Hermetyczna obudowa szafy wykonana z IP 66 klasa izolacji II o wymiarach 745x535x300 z zamkiem pa-
tentowym.

16. Szafa montowana w obudowie z PEHD przy zbiorniku przepompowni wraz ze ztgczami kablowymi lub na fundamencie w
poblizu przepompowni z przewodami w rurze ostonowej. Zamykana szafa stanowi obudowe: - urzqdzen elektrycznych roz-
dzielni - panelu sterowniczego.

17. Rozdzielnia zasilajgca stuzy do zasilania pomp oraz urzgdzen wiasnych przepompowni i jest przystosowana do standar-
dowego zasilania z linii energetycznych niskiego napiecia 400/230V 50Hz z typowego zigcza kablowego z rozliczeniowym
pomiarem zuzycia energii.

18. Szafka sterownicza wyposazona w pulsacyjny sygnalizator awarii.

19. Sterownik w pompowniach wyposazony w amperomierze, woltomierz i liczniki godzin pracy pomp.

20. Uklad sterowania ma posiada¢ gniazdo do podigczenia przewoznego agregatu prgdotworczego.

21. W szafie sterowniczej zamontowana ma by¢ dodatkowa listwa do wyprowadzenia sygnalizacji o wiamaniu i awaryjnego
zaniku napiecia.

22. Dodatkowo szafki pompowni nalezy wyposazy¢ w moduly do monitoringu ONLINE — GPRS i wpig¢ w istniejgcy system

monitoringu.

23. Zamawiajgcy nie dopuszcza innego system monitoringu niz istniejgcy.

2.4. Ustalenia dotyczace sktadowania materiatow

Materialty winny by¢ sktadowane w odpowiednich magazynach, nie powinny by¢ narazone na dziatanie promieni
stonecznych i uszkodzenia mechaniczne.

Magazynowane rury i ksztaltki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni
stonecznych.

Dhuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno si¢ odbywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.

Rury z polietylenu (PE):

- do $rednicy 90 mm produkowane sg w zwojach o $rednicy kregu nawojowego nie mniejszego niz 25 x D i nie mniejszego
niz 60 cm. Dotyczy to zar6wno rur PE do wody i gazu. Pakiet taki spiety jest tasmag ktéra nie powoduje uszkodzenia po-
wierzchni rury.
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- rury polietylenowe o $rednicy powyzej 90 mm produkowane sg w odcinkach prostych o dtugos$ci montazowej w przedziale
6 + 12 metrow. Moga by¢ pakowane pojedynczo lub paletowane w wigzki. Konce rur sg zabezpieczone zaslepkami (deklami)
odpowiedniej Srednicy.

Rury z PE nalezy sktadowaé w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu (dotyczy to odcinkéw prostych jak i w
zwojach). Odcinki proste nalezy sktadowac na podktadach drewnianych lub z innego materiatu nie powodujacego uszkodzenia
rur, o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 metra i w odstepach 1+2 metréw. Rury w kregach sktadowac na podktadach jak wyzej,
pokrywajacych co najmniej 50 % powierzchni sktadowania.

Wysokos$¢ sktadowania rur PE nie powinna przekraczaé¢ wysokosci 1 metra dla rur w odcinkach i 1,5 metra dla rur w zwojach.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych. Dopuszcza si¢ skia-
dowanie rur w otwartych magazynach jednak nie dtuzej niz 12 miesiecy.

W przypadku gdy sktadowane rury nie zostang utozone w przeciggu 12 miesi¢cy to nalezy je zabezpieczy¢ przed nadmiernym
dzialaniem promieniowania stonecznego poprzez ich zadaszenie. Nie wolno jednak nakrywac rur uniemozliwiajac ich prze-
wietrzanie (efekt namiotowy). Przy pracach przetadunkowych nalezy stosowac¢ odpowiednie podnosniki i dzwigi zaopatrzone
w odpowiednie zawiasy uniemozliwiajace zaciskaniu si¢ lin na rurach. Nalezy przy tego typu pracach stosowa¢ liny migkkie.
Niedopuszczalne jest rzucanie rurami jak réwniez ich przetaczanie i wleczenie.

Temperatura w miejscu sktadowanie nie powinna przekracza¢ 30°C. Rury posiadajg na swoich koncach zabezpieczenie w
postaci zaslepek (dekli), ktore powinny by¢ usuwane dopiero w przypadku dokonywania potaczenia (ztgcza).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Roboty ziemne wykonujemy przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak koparka o zasiggu tyzki do glebokosci 4m. Za-
sypke przy uzyciu spycharki. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nic dopuszczone do Robot.

4, Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projekto-
wej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazd beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kon-
traktu na polecenie Inspektora Nadzoru i bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport rur i ksztaltek moze by¢ prowadzony dowolnymi $rodkami transportu jednak ze wzgledu na specyfike towaru naj-

czgséciej odbywa sig¢ transportem samochodowym. Jest on uregulowany odno$nymi przepisami ruchu kotowego na drogach

publicznych.

Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z PVC-U i PE nalezy przy transporcie zachowywac nastepujace wymagania:

- przewo6z rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci

- przewoz rur i prace przeladunkowe powinny si¢ odbywacé przy temperaturach powietrza w przedziale od + 5°C + +30°C.

- podczas prac przetadunkowych, rury nie nalezy rzucac,

- transport rur nie pakietowanych: w samochodzie rury powinny by¢ uktadane na rownym podlozu na podktadach drewnia-
nych o szeroko$ci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm - utozonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodowych. Zabez-
pieczenie przed przesuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokonaé¢ za pomoca kotkoéw i klindéw drewnianych. Na rurach nie
wolno przewozi¢ innych materiatéw.

- rury polietylenowe zaréwno w odcinkach prostych jak i w zwojach nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podiozu, lecz
musza by¢ przenoszone

- bezpieczny i prawidlowy transport rur to przede wszystkim podparcie tadunku na catej dtugosci, odpowiednie jego zabez-
pieczenie przed przemieszczaniem sig

- w trakcie za i roztadunku przy uzyciu zurawi nalezy stosowa¢ liny migkkie np. nylonowe, baweliano -konopne czy z two-
rzyw sztucznych. Nie wolno stosowa¢ metalowych lin i tancuchow.

- rury z PE powinny by¢ dostarczane do odbiorcy w fabrycznych opakowaniach (pakietach) co zapewnia odpowiednie za-
bezpieczenie podczas sktadowania, zatadunku i transportu. Nalezy jedynie zapewni¢ im odpowiednie ptaskie utozenie i zabez-
pieczy¢ przed przemieszczaniem sig.



5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektu organi-
zacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Ro-
bot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej Iub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoS$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w specyfikacji technicznej a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpty-
wajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru b¢dg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.

Wykonawca robdt przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji robot i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana sie¢ sanitarna oraz zabezpieczenie istniejacego uzbroje-
nia. Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomi¢ na 7 dni wcze$niej o robotach uzytkownikéw uzbrojenia podziem-
nego i nadziemnego znajdujacego si¢ w sasiedztwie kanalizacji oraz powiadomi¢ i uzgodni¢ sposdb prowadzenia robot
z whascicielami drog a takze prywatnych posesji.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

- Zakres o $rednicach i dtugo$ciach wg punktu 1.3. opracowania.

- Szczegélowy zakres robot wedlug kosztorysu ,,Slepego”.

- Zakres ewentualnego odwodnienia wykopu okre§la wykonawca sam w odpowiedniej pozycji kosztorysowej i jest
on niezmienny do konca budowy.

- Pelna obstuga geodezyjna — wytyczenie tras oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z nanie-
sieniem na mapy sytuacyjno - wysokosciowe wykonanego uzbrojenia. Opracowanie w 4 egzemplarzach zatwierdzonych
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej w Ropczycach.

5.2.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci z tworzyw sztucznych, powinny by¢ prowadzone w zasadzie zgodnie z przepisami i
obowigzujgcymi normami. Odno$nie powyzszego, nalezy zaznaczy¢ ze wlasciwosci mechaniczne tworzyw sztucznych w za-
kresie modutu sprezystosci roznig si¢ znacznie od materialow tradycyjnych jak kamionka, beton, zeliwo. Wyzej wymieniona
roéznica powoduje, ze uktadanie przewodow sieci odbiega w okre§lonym zakresie od warunkow i sposobow stosowanych w
uktadaniu przewodow z materiatéw tradycyjnych. Rury z materiatow tradycyjnych przyjmuja w zasadzie w catosci obcigzenie
gruntem - zasypki wykopu. W zwiazku z powyzszym rodzaj zasypki jak tez stopien jej zageszczenia w bezposrednim otocze-
niu rur tzw. strefie rurociagu jest ,,wzglednie obojetny".

Rury nie podlegaja deformacji w zakresie przekroju poprzecznego. Deformacja dla ww. rur to juz jest ich zniszczenie - CO
najmniej peknigeie. Natomiast rury z tworzyw sztucznych - tworzywa sprezystego, uktadane w ziemi, pod wptywem obciaze-
nia gruntem - zasypka wykopu, podlegaja deformacji.

Dopuszczalna deformacja przekroju poprzecznego rury z tworzywa sztucznego okre§lana jest na 3 + 5% jej wysokosci.
Stwierdzona w praktyce po wieloletniej eksploatacji deformacja nawet do 10 + 15%, nie powodowata zniszczenia rury (pek-
niecia). Warunkiem dla rur z tworzyw w zapobieganiu nadmiernej deformacji ich przekroju poprzecznego jest wprowadzenie
do wspoétdziatania sztywnos$ci gruntu w okreslonej strefie rurociggu. Na warunek sztywnos$ci gruntu sktadajg si¢ dwa elementy:
- sztywno$¢ obsypki ochronnej rury oraz

- sztywnos¢ gruntu rodzimego strefy obsypki.

Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury polega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem sypkim drobno -
$rednio - lub gruboziarnistym z nalezytym jej ubiciem - zaggszczeniem.

Uzyskanie sztywno$ci gruntu rodzimego strefy obsypki ochronnej, polega na nienaruszeniu w czasie wykonywania wykopow
struktury gruntu rodzimego bez wzgledu na jego rodzaj. Oba rodzaje sztywnos$ci sg od siebie wspotzalezne, i z tego wzgledu
jest koniecznym przestrzeganie warunkéw w sposobie wykonywania tak wykopow jak i zasypki ochronnej.

Dla potrzeb budowy sieci sanitarnych z tworzyw sztucznych moga by¢ stosowane wykopy ciagte -waskoprzestrzenne, o $cia-
nach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o $cianach skarpowych bez obudowy, jednak do okre$lonego poziomu. Wy-
bor rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkow lokacyjnych, gtebokosci wykopu i warunkéw hydrogeo-
logicznych. Generalng zasadg w nawigzaniu do wymagan bhp jest, aby przy gltebokos$ciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od
rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy waskoprzestrzenne posiadaty pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy
czym w gruntach suchych i potzwartych dopuszcza sie deskowanie azurowe - nieszczelne. Przy przejsciach pod przeszkodami,
moga mie¢ zastosowanie przeciski rurami ptaszczowymi lub obudowane przekopy tunelowe.
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Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniaja warunek nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego - sztywnos$¢ gruntu w strefie obsypki ochronnej rury z zastrzezeniem ze ponizej géornego poziomu tej obsyp-
ki, powinno by¢ odeskowanie szczelne.

Wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach skarpowych wykonywanych w zasadzie mechanicznie do rzgdnej posadawiania kana-
tu, nie moga mie¢ zastosowania z uwagi na brak mozliwos$ci zapewnienia utrzymania nienaruszonej struktury gruntu w strefie
obsypki ochronnej rury kanalizacyjnej, w szczegdlnosci biorgc pod uwage opady atmosferyczne, oraz wystepowanie wody
gruntowe;j.

- Rozktadanie wykopoéw

Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie rozpoznaé catg tras¢ wzdhuz wytyczonej osi, przygotowac
punkty wysokos$ciowe, a kotki wyznaczajace o$ kanatu, zabezpieczy¢ $wiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i
odktadem urobku.

Rozktadanie nalezy rozpoczynaé¢ od wykopow tzw. jamistych, przeznaczonych na budowanie obiektéw specjalnych np studni
dla weztéw z zasuwami czy studzienek rewizyjnych (w przypadku sieci kanalizacyjnych). Wykopy nalezy rozktada¢ od strony
potaczenia z istniejaca siecig. Rozktadanie wykopu ciaglego waskoprzestrzennego odbywa si¢ przez utozenie bali lub wypra-
sek stalowych po obydwu stronach osi kanatu w ustalonych uprzednio odlegto$ciach, stanowigcych wyrobisko wykopu.

- Szerokos$¢ wykopu

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami branzowymi, stosownymi normami oraz przepisami
BHP. Szerokosci dna wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod
wykopy. Wymagane szerokosci dna wykopu.

Srednica rury (mm)

Szeroko$¢ dna wykopu
odeskowanego (metrach)

Szerokos$¢ dna wykopu
Nieodeskowanego

(metrach)

32 +50 0,5+ 0,6 0,3+0,5
63 +90 06+0,7 0,4+0,6
110 + 250 0,7+0,9 0,5+0,7

- Zabezpieczenie wykopu

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wyko-
pem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposodb zapewniajacy ich eksploatacje. W
warunkach ruchu ulicznego, juz w momencie rozktadania wykopow waskoprzestrzennych, nalezy przewidzie¢ przykrycia
wykopdw pomostami dla przejscia pieszych lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosei 1,0 m, a
w nocy os$wietlony $wiattami ostrzegawczymi. Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy zabezpieczy¢ mozliwosci komu-
nikacyjne dla pieszych i pojazdow w zalezno$ci od warunkdéw lokalnych. Zabezpieczenia komunikacyjne wymagaja uzgodnie-
nia z odno$nymi wtadzami lokalnymi.

- Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie reczne moze by¢ pota-
czone z recznym transportem pionowym albo tez z zastosowaniem zurawikow lub urzadzen do mechanicznego wydobycia
urobku. Wybdr metod odspajania jest uzalezniony od warunkéw lokalnych na ktére sktadajg sie warunki geologiczne oraz
bedacy w dyspozycji sprzet mechaniczny.

Transport pionowy urobku za pomocg pomostow przerzutowych, powinien by¢ poprzedzony dodatkowym zabezpieczeniem
rozpdr, na ktoérych opieraja si¢ pomosty, zas same pomosty zabezpieczone przed rozsuwaniem si¢ za pomocg klinéw i klamer
ciesielskich. Odleglo$¢ przerzutu nie powinna byé wieksza niz 2,0 m. Zurawie budowlane z wysiegnikiem prostym, powinny
by¢ ustawione z boku wykopu odeskowanego i rozpartego, na podktadach z bali dla rownomiernego roztozenia na wigksza
powierzchnig gruntu.

Mechaniczne odspajanie gruntu w wykopie moze by¢ dokonywane za pomoca koparki jednoczerpakowej podsigbiernej lub
koparki wieloczerpakowej. Prowadzenie robot przy uzyciu mechanicznych koparek stosuje si¢ tam gdzie nie ma koniecznosci
obudowy $cian wykopu, a tym samym nie istniejg rozpory.

Przy wykonywaniu wykopoéw za pomoca koparek mechanicznych nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia glebokosci okreslo-
nych w projekcie zakresem rob6t zmechanizowanych.

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.
W przypadkach natrafienia na warstwe torfu, nalezy jg wybra¢ az do gruntu stalego, a przestrzen do poziomu projektowanego
dna wykopu wypetnié piaskiem.

- Odwadnianie wykopow

Roboty montazowe - uktadnie sieci sanitarnych musi by¢ wykonana w wykopach o podlozu odwodnionym. Odwodniony stan
podtoza, pozwala na uformowanie zaglebienia pod rur¢, montaz ztacz jak tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow
kanatu.
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W budowie sieci sanitarnych w zaleznosci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu 1 wysokosci depresji, moga wystepowac trzy
metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa,

- metoda drenazu poziomego,

- metoda depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Metoda pierwsza polega na odprowadzaniu powierzchniowym wody w miar¢ giebienia wykopu. Metoda ta nie wymaga mon-
tazu skomplikowanych urzgdzen i czesto wystarczajg ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membra-
nowe.

Metoda druga polega na utozeniu pod strefa sieci drenazu poziomego w obsypce zwirowej z odprowadzeniem wody do stu-
dzienek czerpnych zlokalizowanych obok trasy kanatu, skad woda jest odprowadzana do odbiornika, przy pomocy pompy. Po
utozeniu sieci i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a studzienki czerpane
zdemontowane. Metoda trzecia ma zastosowanie w wypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na wykonaniu studni de-
presyjnych wzglednie zastosowania iglofiltrow. Odwadnianie wykopéw wymaga opracowania projektowego z uwzglednie-
niem odprowadzenia wody poza teren budowy.

- Przygotowanie podtoza

Uktadanie sieci poprzedzaja czynnosci zwigzane z wykonaniem odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do warunkow
wymaganych dla rur i rodzaju sieci. Uktadanie sieci sanitarnych wymaga uprzedniego przygotowania podtoza z zachowaniem
warunku nienaruszalno$ci struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rur. Podloze stanowi w zasadzie dolng
czg$¢ obsypki strefy ochronnej rury. Powierzchnia podtoza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zaggszczo-
nego piasku, powinna by¢ zgodna z projektem.

Wypadku nastgpienia tzw. przekopu - nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy wypetni¢ ubitym piaskiem. W
wypadku wystepowania wody gruntowej, wykop ponizej podtoza musi podlega¢ odwodnieniu.

Powierzchnia podloza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego - zageszczonego piasku, powinna by¢ zgodna z
projektem. Dla wszystkich czterech rodzajow podtoza wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90° i z
zaprojektowanym spadkiem, stanowigce tozysko nosne rury. Ewentualne ubytki w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé
wylacznie piaskiem.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podkladania pod rury kawalkéw drewna, kamieni
lub gruzu.

- Zasypywanie rurociggu i zageszczanie gruntu

Zasyp rurociagu w wykopie sktada si¢ z dwoch warstw:

- warstwy ochronnej rury - obsypki,

- warstwy wypelniajacej do powierzchni terenu lub wymaganej rzedne;j.

Zasyp kanatu przeprowadza sie¢ w trzech etapach:

etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach,

etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potaczen,

etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualng rozbidrke deskowan i
rozpo6r $cian wykopu.

- wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu posadowienia rurociggu.

- obsypke prowadzi¢ do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci minimum 0,30 m nad rurg

- obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 Srednicy rury, zageszczajac kazda warstwe

- dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby material obsypki szczelnie wypetnial przestrzen pod rura.

- zaggszczenie kazdej warstwy obsypki nalezy wykonywac tak, by rura miata odpowiednie podparcie po bokach.

- stopien zageszczenia obsypki powinien okresla¢ projekt

- bardzo wazne jest zageszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu ktore nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakow
drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego drobno-$rednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni. Zageszcze-
nie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczeg6lnej ostrozno$ci z uwagi na wlasciwos$ci materiatu rur.
Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach przewodu. Do czasu przeprowadzenia prob szczelno$ci zlgcza powinny
by¢ odkryte.

* Zaleca si¢ stosowanie sprz¢tu ktory moze jednoczesénie zaggszezac po obu stronach przewodu.

* Stosowanie ubijakow metalowych dopuszczalne jest w odleglosci co najmniej 10 cm od rury.

+ Ubijanie mechaniczne na catej szerokosci moze by¢ przeprowadzone sprzgtem przy 30-to cm warstwie piasku ponad wierzch
rury.

* Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samochodoéw bezposrednio na rury.

* Rur z PVC-U i PE nie wolno uktadaé bezposrednio na fawach betonowych jak réwniez nie wolno ich zabetonowac.
Zalecenia dotyczace stopnia zageszczenia obsypki zaleza od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla przewodoéw umiesz-
czonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95 % zmodyfikowanej warto§ci modutu Proctora, okoto 90 % w przy-
padku wykopow powyzej 4 metréw i 85 % w pozostalych przypadkach.

Sposoby zageszczania gruntu
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Rodzaj sprzetu Ciezar (kg) max. grubo$¢ warstwy ilo$¢ cykli (przejazdow przy
(przed zaggszczeniem) minimalna gru- zageszczeniu) do:
- - - bos¢ warstwy
ZWir, ity, glina, ochronnej nad do 85% zmody- | Do 90% zmo-
piasek mutek rura fikowanej dyfikowanej
(m) wartosci Procto- | wartosci Procto
ra ra
Geste udeptywanie - 0,10 - - 1 3
Reczne ubijanie min 15 0,15 0,10 0,30 1 3
Ubijak wibracyjny | 50+ 100 | 0,30 |0,20 = 0,025 0,50 1 3
Wibrator ptytowy o| 50 + 100 0,20 _ 0,50 1 4
rozdzielnej ptycie
Wibrator ptytowy 50 +100 0,15 0,50 4
(plaszezyznowy) | 100+200| 0,20 0,40 1 4
400 + 600 0,40 0,20 0,80 1 4

Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wypelnienia pozostatej czeSci wykopu czyli wykonania zasypKi. Zasypka powinna
by¢ wykonana w taki sposob i z takiego materiatu, aby spelniata wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place
drogi i ulice). Mozna do tego celu uzyé materiatu rodzimego. W trakcie wykonywania obsypki zaleca si¢ umieszcza¢ nad wy-
konywang siecig sanitarng specjalng taSme sygnalizacyjng stosowna dla odpowiedniej sieci gazowej, wodociggowej czy kana-
lizacyjnej.

5.2.2. Technologia montazu i uktadania rur

Do budowy sieci kanalizacyjnych z rur PE stosowane sg w $wiecie w zasadzie dwie metody wykonywania polgczen:

- zgrzewanie doczotowe (czolowe),

- zgrzewanie elektrooporowe,

Dodatkowo szczegdlnie przy budowie sieci gazowych znajduje zastosowanie polaczenie (ksztattka) tzw. PE/STAL.

Za zgrzewalne uwaza si¢ rury i czgsci rurociggdw z PE o wskazniku ptynigcia 0,2 + 1,3 g/10 minut (MFI 5/190 wedlug ISO
4440). Zgrzewalnos¢ rur i czgsci rurociggow (ksztattek) zostata potwierdzona przez wszystkich najwazniejszych swiatowych
producentéw PE, producentdéw rur, ksztaltek oraz producentow urzadzen do zgrzewania. W zasadzie zaleca si¢ aby wskaznik
pltyniecia wynosit:

- przy zgrzewaniu czotowym 0,3 + 1,3 g/10 minut,

- przy zgrzewaniu elektrooporowym 0,2 + 1,3 g/10 minut,

Mozliwe jest zgrzewanie PE-HD z PE-MD przy spetnianiu warunkow dotyczacych wskaznika ptynigcia.

Alternatywnie stosowane mogg by¢ nastepujace rozwigzania:

a) rury z PE-HD - ksztattki z PE-HD,

b) rury z PE-HD - ksztattki z PE-MD,

c) rury z PE-MD - ksztattki z PE-MD,

d) rury z PE-MD - ksztattki z PE-HD.

przy zachowaniu podanych wyzej zakresow wskaznika ptyniecia.

Niektore firmy preferuja ,,monolit systemowy", tj. rury i ksztattki z tego samego materiatu.

Jak wiadomo wtryskiwanie elementow z PE-HD mimo ze mozliwe, nie jest zalecane gdyz wyzsza temperatura topnienia i
wigkszy udziat $cinania podczas procesu moze prowadzi¢ do termo-mechanicznej degradacji. Dlatego ksztaltki produkuje si¢ z
reguly z PE-MD i stosuje do potaczen z rurami PE-HD i PE-MD.

- Zgrzewanie doczotowe
Zgrzewanie czotlowe polega na taczeniu czgsci (rura/ztaczka, rura/rura, zlaczka/ztaczka) przez nagrzanie ich koncowek do
wladciwej temperatury i doci$nigcie, bez stosowania materiatu dodatkowego. Powstaje potaczenie homogeniczne. Wykonywa-
nie operacji zgrzewania czotowego moze by¢ prawidtowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na kontrole tempera-
tury i sity docisku. Zgrzewanie doczotowe jest metodg ktora od dtuzszego okresu czasu stosowana jest do tgczenia rur i ksztat-
tek o $rednicy 63 1 wigkszych. Urzadzeniem stosowanym do wykonywania tego typu potaczen jest zgrzewarka doczotowa. W
celu osiagnigcia wysokiej jakosci ztacz muszg by¢ przestrzegane wszystkie procedury i warunki zgrzewania. Stosowane dzisiaj
w technologiach zgrzewania maszyny sg urzadzeniami automatycznymi, sterowane komputerowo. Urzadzenia te rowniez
posiadaja mozliwos¢ rejestracji i wydruku parametrow zgrzewania jak i ich obrobki.
Zgrzewane mogg by¢ tylko materiaty tego samego rodzaju, wskaznik ptynigcia MFI 5/190 winien zawiera¢ si¢ w przedziale
0,3 +13 g/10 minut. Grubo$¢ $Scianek taczonych elementéw winny ze sobg korespondowac; tgczy¢é mozna tylko czgsci z tej
samej klasy ci$nienia.
Wymagane narz¢dzia i urzadzenia:

- Obcinarka do rur lub pita z szablonem,

- Zgrzewarka powinna spelnia¢ nastgpujace minimalne wymagania:

- przyrzady mocujace winny dawa¢ mozliwo$¢ unieruchomienia cz¢$ci wraz ze stopniowym zaciskaniem, jednakze bez

uszkodzenia ich powierzchni,
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- w urzadzeniu powinna by¢ mozliwo$¢ obrobki wiorowej czot zamocowanych cze¢sci z zachowaniem ich rownolegto-
$ci,
- maszyna powinna posiada¢ stabilng budowe, by wystepujace podczas procesu zgrzewania naprezenia nie powodowa-
ly deformacji majacych niekorzystny wptyw na przebieg operacji,
- powierzchnie robocze elementu grzewczego musza by¢ plaskie i rownolegte,
- rozktad temperatury na powierzchniach roboczych nie moze wykazywaé réznic wiekszych niz 10°C.
Strefe zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnym wptywem czynnikow atmosferycznych takich jak mgla, deszcz, $nieg
lub wiatr. Zgrzewanie mozna prowadzi¢ przy temperaturach otoczenia od 0°C + 45°C. Przy temperaturach ponizej 0°C lub
powyzej 45°C nalezy podja¢ odpowiednie $rodki w celu zapewnienia wlaSciwej temperatury w strefie zgrzewania (np. usta-
wienie namiotu ochronnego z ewentualnym ogrzewaniem). W celu unikni¢cia nadmiernego schtadzania zgrzewu przez ciag
powietrza lub wiatr, nalezy zamkna¢ przeciwlegle konce rur. W przypadku bezposredniej ekspozycji stonecznej, rownomierny
rozklad temperatury na catym obwodzie rury mozna zapewnic¢ przez ostonigcie strefy zgrzewania. Jako$¢ zgrzewu zalezy w
znacznym stopniu cni starannosci wykonania prac przygotowawczych, dlatego nalezy poswigci¢ im szczegdlng uwage.

Element grzewczy

Temperatura elementu grzewczego winna wynosi¢ 210 + 225°C. Temperatura zgrzewania winna utrzymywac si¢ w przedziale
200 + 220°C. Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wskazan temperatury termometrem cyfro-
wym. Kontrolg temperatury nalezy prowadzi¢ rowniez od czasu do czasu w trak de prowadzenia zgrzewania. Powierzchnie
elementu grzewczego chroni¢ przed zabrudzeniem. Kazdorazowo przed rozpoczeciem zgrzewania obie strony elementu
grzewczego nalezy wyczysSci¢ stosujac suchy, gladki papier ewentualnie drewniang topatke. W czasie przerw migdzy zgrze-
waniem, element grzewczy chroni¢ przed wiatrem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem.

Prace przygotowawcze

Obie czeéci zamocowane w maszynie do zgrzewania nalezy podda¢ jednoczesnej obrobce widrowej specjalni heblem. Gru-
bos$¢ widréw powinna hyc mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wystarczajaca, gdy na obu zgrzewanych czg¢sciach nie ma juz
miejsc nieobrobionych. Widry ktére dostang si¢ do wnetrza rury lub ztaczki nalezy usungé przy pomocy Szczypiec. Po-
wierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie mogg by¢ juz dotykane rekami. W przeciwnym razie konieczne jest czyszcze-
nie powierzchni technicznie czystym spirytusem. Po obrobieniu czgsci dosungé do siebie, az do ich zetknigcia. Szczelina mig-
dzy obiema cze$ciami w zadnym miejscu ! moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Jednocze$nie nalezy sprawdzi¢ czy cze$ci nie sg
wzgledem siebie przemieszczone. Ewentualne przemieszczenie nie moze by¢ wigksze niz 10°0 grubosci $cianki.

Uwagi

Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezposrednio przed zgrzewaniem.

5.2.3. Przebieg montazu pompowni

Wykonanie wykopu: zaleca si¢ doktadne ustalenie gtebokosci wykopu przez pomiar dostarczonych elementow.. Nalezy przy
tym uwzglednié¢ konieczno$¢ wykonania podsypki z gruntu sypkiego.

* Przygotowanie do montazu: w przypadku wystgpowania wody gruntowej nalezy ja odpompowac. Na dnie wykopu wysy-
pac 15 cm warstweg zwiru, a nastgpnie wyréwnaé i wypoziomowac dno wykopu.

Posadowienie zbiornikéw na dnie wykopu: posadawia si¢ element denny zbiornika pompowni, na ktorym montuje si¢ ewen-
tualne elementy podwyzszajace i zwienczajace zbiornik pompowni. Potgczenie pomigdzy elementami pompowni odbywa si¢
przy uzyciu uszczelki gumowej, ktoéra wchodzi w sktad dostawy.

* Doplyw i odplyw: podiaczenia doptywu (doptywdw) do pompowni oraz podiaczenia krécea ttocznego do rurociagu cisnie-
niowego nalezy dokona¢ w sposob zapewniajacy szczelnos¢ potaczen.

e Zasypywanie wykopu: powinno odbywa¢ si¢ warstwami, rOwnomiernie na catym obwodzie. Zasypke nalezy wykonywac
z piasku grubo lub $rednioziarnistego odpowiednio zaggszczonego.

Posadowienie szafki sterowniczej pompowni: sterownik kierujgcy pracg pompowni moze by¢ zainstalowany w wolnostoj -
cej szafce sterowniczej dostarczanej wraz z pompownig lub we wnetrzu budynku przez nig obslugiwanego. Pomigdzy pom-
pownig a sterownikiem nalezy potozy¢ rure PCV 110 jako rure ostonowsa dla przewodoéw zasilajacych i sterowniczych. Rura
ostonowa powinna by¢ potozona ze spadkiem w kierunku pompowni. Do miejsca posadowienia nalezy doprowadzi¢ energie
elektryczna.

* Montaz armatury i wyposazenia pompowni

Podlaczenie elektryczne: regulacja sterowania i rozruch pompowni przeprowadza wylacznie Autoryzowany Serwis firmy
dostarczajacej przepompownig.

6. Kontrola jako$ci robot

W czasie realizacji przedsigwzigcia roboty winny by¢ kontrolowane pod wzgledem:

- poprawnos$ci ich wykonania,

- dobrej jakos$ci uzycia wilasciwych materiatow,

przez wykonawce robdt i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Po wykonaniu sprawdzamy $rednice, podsypke pod rury z piasku, jako$¢ polaczen, zgodnos¢ z projektem i technicznymi
warunkami wykonania robot. Przeprowadzamy probe ci$nienia ulozonego rurociagu.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest:
- md dla robot ziemnych
- mb dla rurociaggow
- sztdlaarmatury
- kpl dla pompowni

8. Badanie instalacji - odbior robot

Odbiory techniczne robot zwigzanych z montazem sieci wodociggowych nalezy przeprowadza¢ w oparciu o przyjete ustalenia
i uzgodnienia. W przypadku sieci kanalizacyjnych wszelkie uzgodnienia nalezy przeprowadzi¢ z Zaktadem Wodociggow i
Kanalizacji administrujgce na danym terenie.

Wszystkie prace dotyczace odbiorow technicznych nalezy przeprowadzaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawa ,,Pra-
wo budowlane", zarzadzeniami resortowymi a w szczegdlno$ci przestrzegaé stosownych Polskich Norm tematycznych.

W odniesieniu do specyfiki budowy sieci komunalnych w zakresie odbioru i badan nalezy zaliczy¢: wykopy: zachowanie
zgodnosci cech mechanicznych gruntu rodzimego w przyjetym projekcie, na wysokosci obsypki ochronnej, podtoze nieno$ne
(torfy - muty): wymiana podtoza - wzmocnienie.

podsypka: zgodnos¢ z projektem w zakresie wymiaréw oraz wskaznika zageszczenia; sprawdzenie wyprofilownia dna.

Dla sprawdzenia wytrzymatos$ci rur i szczelnosci zlacz szczegdlnie wykonanych z rur PVC-U nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nieniowg - hydrauliczna, a w przypadku sieci kanalizacyjnych z PVC-U probe szczelnosci.

8.1. Proba szczelnosci

Rury z tworzyw sztucznych sg coraz cz¢sciej stosowane do budowy kanalizacji. Obok stopnia zageszczenia i rodzaju materiatu
uzytego do zasypki, najwazniejsza cecha dobrze zainstalowanych rurociggéw kanalizacyjnych, jest ich szczelnos¢.

Probe szezelnosci PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007

Norma ta nie podaje wymagan dla rurociggéw z tworzyw sztucznych.

Proby szczelnosci sa podzielone na badania na infiltacj¢ i eksfiltracje. Wprowadza to bardzo czesto konieczno$¢ przeprowa-
dzenia prob szczelnosci dwoma metodami, nalezy za$ pamigtaé o tym, ze rurocigg musi by¢ szczelny niezaleznie od Zrédta
pojawienia si¢ nieszczelnosci. Medium uzywanym do testowania jest woda. Norma nie przewiduje zréznicowania wymagan w
zalezno$ci od $rednicy rurociaggu oraz uznaje za wynik negatywny kazde, w ktérym nastapit nawet nieznaczny spadek cisnie-
nia, czy ubytek wody.

Norma PN-EN 1610:2002 w calosci opisuje wymagania dotyczace prac zwigzanych z uktadaniem rurociggéw kanalizacji
sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wykopdw, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym potaczen rurociggow i stud-
ni, a wreszcie prob odbiorczych rurociggdw. Mimo, Ze norma w sposob tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurocig-
gow o Srednicach do 1000 mm wigcznie, to podane wzory pozwalajg na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociggdéw o sred-
nicach wigkszych jak i mniejszych niz 1000 mm.

Obecnie obowigzujaca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych" w catosci opisuje
wymagania dotyczace prac zwigzanych z uktadaniem rurociagdéw kanalizacji sanitarnej i deszczowej z uwzglednieniem wyko-
pow, zasypki i zageszczenia, instalowania, w tym polaczen rurociagdéw i studni, a wreszcie prob odbiorczych rurociagdw.
Mimo, ze norma w sposob tabelaryczny okresla jedynie wymagania dla rurociagéw o $rednicach do 1000mm wiacznie, to
podane wzory pozwalaja na obliczenie wymagan zaréwno dla rurociggéw o $rednicach wigkszych jak i mniejszych niz
1000mm. Norma PN-EN 1610 w § 13 " Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggéw grawitacyjnych” opisuje dwie
metody przeprowadzania prob szczelnos$cei:

Prébe powietrzng, gdzie medium testujgcym jest powietrze (metoda "L"),

Probe wodnag, gdzie medium testujacym jest woda (metoda "W").

Proba powietrzna (metoda "L") jest rekomendowana jako ta, ktérg nalezy wykonac na wstgpie. Wigze si¢ to przede wszystkim
z niskimi kosztami, prostota wykonania oraz krotkim czasem trwania proby. Ponadto w przypadku negatywnego wyniku pro-
by, mozna ja powtarza¢ wielokrotnie az do uzyskania wyniku pozytywnego. W przypadku wyniku pozytywnego nalezy trak-
towac probe jako ostateczna. Jesli kolejne proby powietrzne sg nieudane, zezwala si¢ na zmiang metody na wodna, ktora w tej
sytuacji jest decydujaca.

Ze wzgledu na réznorodne doswiadczenia krajowe w stosowaniu podstawowych parametrow proby, tj. cienienia probnego p0
oraz czasu trwania proby t, wprowadzono metody: LA gtéwnie stosowana w Wielkiej Brytanii, LB we Francji, LC w krajach
skandynawskich oraz wielu innych, LD gtéwnie w Austrii. Wavin wraz z innymi producentami zaleca metod¢ LC.

Préba wodna (metoda "W") pozwala na poddanie probie szczelno$ci zardwno rurociagi jak i studnie kanalizacyjne. Ponadto,
poprzez kontrole pojedynczych potaczen mozna przeprowadzaé proby szczelno$ci catych rurociggdw, zazwyczaj Srednicy
powyzej 1000mm. Te¢ probe mozna takze wykonywac probg powietrzng (metodg "L"). Proby szczelnosci kanalizacyjnych
rurociggow ttocznych (ci$nieniowych) zaleca si¢ przeprowadza¢ zgodnie z norma prEN 805 (fragmenty tej normy sa przyto-
czone w firmowym katalogu "Systemy ci$nieniowe. Informacje techniczne", wydanie z 2000 roku). Ponizej przytaczamy
fragmenty normy dotyczace przeprowadzania prob szczelnosci pochodzace z nieoficjalnego ttumaczenia EN 1610 publikowa-
nego w 2000 roku w krajowej prasie branzowej: Norma " Budowa i odbior techniczny sieci kanalizacyjnych” EN 1610.
Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociggdéw grawitacyjnych

Kontrolg szczelnosci rurociagow, studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych przeprowadza si¢ za pomoca powietrza (me-
toda "L"), lub za pomoca wody (metoda "W"), jak podano na rysunku 6 i 7. Mozna réwniez przeprowadza ¢ indywidualng
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kontrol¢ dla rur, armatury, elementéw studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych, a wigc na przyktad dla rur stosowac
metode powietrzna, a dla studni metode wodng. Przy stosowania metody powietrznej liczba korekt w przypadku niepowodze-
nia i powtdrnych testow jest dowolna. Jesli dana, lub kolejne proby powietrzne sa nieudane, zezwala si¢ na zmiang metody na
wodnag, ktora w tej sytuacji jest decydujaca. W przypadku, gdy poziom wod gruntowych znajduje si¢ powyzej korony rurocia-
gu, mozliwe jest przeprowadzenie osobnego testu na infiltracj¢ wg indywidualnych wymagan. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie
wstepnej kontroli przed zasypaniem. Ostateczne dopuszczenie rurociagu jest mozliwe po usunigciu deskowan i catkowitym
zasypaniu; wybor metody kontroli powinien by¢ okreslony przez kontrolujacego.

Proba powietrzna (metoda "L").

W tablicy zamieszczono czasy testow dla rurociagdéw ( wylaczajac studnie kanalizacyjne i komory inspekcyjne) w zaleznosci
od wymiarow rury i metody badania (LA, LB, LC, LD). Metode okresla inspektor nadzoru. W celu uniknigcia bledéw pomiaru
zwigzanych z osprzetem, nalezy stosowaé wlasciwe krocce powietrzne. Ze wzgledow bezpieczenstwa zaleca si¢ zachowanie
szczegolnej ostroznosci przy badaniu rur o duzych wymiarach DN. Praktyczne przeprowadzenie testow powietrznych dla
studni kanalizacyjnych i komoér inspekcyjnych jest trudne.

UWAGA 1

Przy dostatecznym doswiadczeniu mozna w przypadku studni kanalizacyjnych i komor inspekcyjnych stosowaé czasy badan o
potowe krétsze niz dla rurociggéw o odpowiadajacych srednicach. Na wstgpnym etapie proby, przez okoto 5 minut nalezy
zastosowac cienienie przekraczajace o 10% wymagang warto$¢ p0. W nastgpnym etapie cienienie nalezy wyregulowac odpo-
wiednio do zalecanego w tablicy 3, stosownie do metody LA, LB, LC lub LD. Rurociag spetnia wymagania jezeli zmierzony
spadek ci$nienia po czasie pomiaru jest mniejszy niz warto$¢ dp podana w tablicy .

UWAGA 2:

Normy europejskie nie podajag wymagan odno$nie testow podci$nieniowych, ze wzgledu na niedostateczne jeszcze doswiad-
czenia w tym zakresie. Przyrzady uzyte do pomiaru spadku ci$nienia musza zapewnia¢ doktadnos¢ do 10% dp. Czas pomiaru
musi by¢ mierzony z doktadnosciag do 5 s.

Cisnienie probne, spadek ci$nienia i czas proby powietrznej (metoda L)

. Py dp Materiat
Materiat Metoda
mbar [kPa] dn100 dn200 dn300 dn400 dn600 dn800  dn1000

Nasgczone LA 10(1) 2,5(0,25) 5 7 10 14 19 24
rury betonowe

4 - LB 50 (5) 10 (1) 4 : 2 7 11 15 19

mnne (im.in.
Z tworzyw LC 100 (10)  15(1,5) 3 4 5 8 11 14
sztueznyen) LD 200(20) 15(1,5) 1,5 1,5 2 25 4 5 7
Wartosci Kp *7) 0,058 0,058 0,040 0,030 0,020 0,015 0,012

* - nadcisnienie
**

*** . fragment tablicy dotyczy rur z tworzyw termoplastycznych
Dla nasgczonych rur betonowych i innych materiatdéw Kp=12/DN, - maksymalnie 0,058.
Dla czasu t do 5 minut jego warto$¢ zaokraglamy do 0,5 min. a dla czasOw powyzej 5 minut zaokraglamy do petnej minuty.

Ci$nienie probne

Cis$nienie probne jest to ci$nienie odpowiadajace lub wynikajace z wypetienia wodg badanego odcinka rurociagu do poziomu
terenu, odpowiednio: w studni dolnej lub goérnej przy czym wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury powinna si¢ zawiera¢ w
zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa. Dla rurociagéw zaprojektowanych do pracy w warunkach przecigzeniowych moga by¢
wymagane wyzsze ci$nienia probne.

Czas sezonowania

Po zakonczeniu procesu napetniania rurociggdéw lub studni kanalizacyjnych i przeprowadzeniu operacji kontrolnych, niezbed-
ne moze okazac si¢ ich sezonowanie.

UWAGA:

Zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania jest 1 godzina.

Czas préby

Czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancja +/- 1 min.

Wymagania dotyczace przeprowadzenia proby

Poprzez uzupetianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do wartosci okreslo-
nych wyzej. Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ci$nienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywaé dodang ilos¢ wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki proby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza podanych
nizej ilosci:

- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla rurociggow,
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- 0,20 1/m? w czasie 30 min. dla rurociggdw wlacznie ze studniami kanalizacyjnymi,
- 0,40 1/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.
UWAGA:

m? odnosi si¢ do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

8.2. Proba hydrauliczna
Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z podbiciem rur z obu stron
piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte dla mozliwo-
$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekdw.
Dopuszczalne ci$nienie maksymalne probne.
Cisnienie probne przy badaniach przewodu na szczelnos¢ wynosi 1,5 razy w stosunku do cisnienia roboczego, nie mniej jednak
niz 1,0 MPa.
Wymagania odnosnie szczelnosci ciSnieniowego rurociggu ujgte s3 w przedmiotowych normach.
Uwagi uzupelniajace:
- na zlaczach poddanego probie rurociggu nie moga wystepowac przecieki w postaci kropelek wody Iub pojawie-
nia si¢ rosy na ztgczach kielichowych klejowych,
- potaczenia domowe lub krétkie odcinki przewodu (jako lokalne przedtuzenie przewodu jedna lub dwie rury) mo-
ga nie by¢ poddawane probie hydraulicznej, a sprawdzenie szczelnosci moze by¢ dokonane po wiaczeniu do
czynnej sieci wodociagowe;j.

W razie stwierdzenia przeciekow na zlgczach, nalezy natychmiast dokonaé naprawy, i tak:

- przy zlaczach kieliechowanych z uszczelka gumowa - nalezy wymieni¢ uszczelke, a gdy to nie jest mozliwe wymie-
ni¢ rur¢ z nieodpowiednim kielichem lub wyciaé kielich i zastosowa¢ nasuwki przelotowe. Po usunigciu przyczyn
przeciekdéw nalezy probe cisnieniowa przeprowadzi¢ ponownie,

- przy zlaczach klejonych - nalezy wycia¢ uszkodzone ztacze i wykonaé naprawe,

- przy ztaczach kotierzowych lub gwintowanych nalezy dokrecic zlacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wy-
konany element zlgcza.

8.3. Inspekcja kanatdéw telekamera
Po zakonczeniu rob6t Wykonawca wykona inspekcje kanatow za pomoca kamery do monitorowania wybudowanych kana-
1ow. Pozytywny wynik inspekcji bedzie warunkiem odbioru robot.

8.4. Rodzaje odbiorow

Ustala si¢ nastepujace odbiory:

Rozréznia sie rodzaje odbioru, wynikajace z technologii i organizacji prowadzenia budowy, a mianowicie:
Odbiory miedzyoperacyjne, odbiory czesciowe, odbiory koncowe.

8.4.1. Odbiory migdzyoperacyjne
- Przebieg tras,
- Podsypki pod rurociagi,
- Zageszczenia zasypki,
- Szczelnos¢ potaczen,

8.4.2. Odbiodr czesciowy

Odbiorem objete sa poszczegolne fazy robot podlegajace zakryciu przed catkowitym zakonczeniem budowy. Poza tym moga
to by¢ fragmenty robot lub zakonczone elementy budowy, co do ktorych inwestor zgtosit zastrzezenia czgSciowego odbioru.
Odbidr ten powinien by¢ dokonywany komisyjnie przy udziale inspektora nadzoru inwestycyjnego, kierownika budowy oraz
przedstawiciela uzytkownika. Odbidr ten powinien by¢ potwierdzony protokétem Komisji, z podaniem ewentualnych usterek i
terminu ich usuniecia.

8.4.3. Odbidr koncowy

Odbiorem tym objety jest przewdd po catkowitym zakonczeniu robot, przed przekazaniem przewodu do eksploatacji lub od-
cinka przewodu w wypadku gdy moze by¢ on wcze$niej oddany do eksploatacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ Komisji dokumenty zgodnie z obowigzujacymi w tym wzgledzie zarzadzeniami.
Po dokonaniu odbioru powinien by¢ sporzadzony protokot, podpisany przez wszystkich cztonkéw Komisji. Protokét Komisji
powinien zawiera¢ wykaz zauwazonych wad i usterek z terminem ich usunigcia i nazwiskiem osoby upowaznionej do stwier-
dzenia wykonania poprawek.

Podstawa rozpisania odbioru koncowego przez Inwestora bgdzie stwierdzenie inspektora nadzoru w Dzienniku budo-
wy, ze roboty bedace przedmiotem odbioru zostaly wykonane i nadaja si¢ do odbioru.

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ czy:
- Zostaly zastosowane materialy i urzadzenia zgodne z wymogami dokumentacji technicznej i o odpowiedniej ja-
kosci.



—16 —

- Odlegtosci przewodow w stosunku do innych sieci uzbrojenia podziemnego sa prawidiowe.
- Woystepuje zgodno$¢ wykonania sieci i przylaczy z dokumentacja techniczna

Badania przy odbiorze technicznym koncowym, polegaja na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotow odbioréw préb szczelnosci przewodéw kanalizacyjnych,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory
-z protokotami odbiorow technicznych czg¢sciowych przewodu kanalizacyjnego,
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacja geodezyjna,
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust 1. p.2 ustawy Prawo budowlane [19], przy odbiorze koncowym
zlozy¢ oswiadczenia;
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i sasiadujacej
nieruchomosci.
W przypadku niezgodno$ci wykonania roboét z dokumentacja i technicznymi warunkami wykonania i odbioru lub braku
wymaganych dokumentéw, nalezy przerwa¢ odbidr. Ponowny odbidr rozpisaé po stwierdzeniu inspektora nadzoru o
wykonaniu poprawek, czy dostarczenia brakujacych dokumentéw odbiorowych.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢:
- Dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi poprawkami w trakcie wykonawstwa.
- Protokoty z odbioréw czgéciowych z udzialem przysziego uzytkownika sieci.
- Protokoty z prob cisnienia,
- Dziennik budowy,
- Oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu przedmiotu odbioru zgodnie z dokumentacjg techniczna, sztuka
budowlang i technicznymi warunkami wykonania i odbioru,
- Atestyiaprobaty techniczne na zastosowane materiaty.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawe platnosci stanowi protokdt finansowo - rzeczowy potwierdzajacy zakres i warto§¢ wykonanych robot spisany
z udzialem inspektora nadzoru, zalaczony do rachunku.

10. Przepisy zwigzane

Powotano si¢ na nastepujace normy, zarzadzenia:

1.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II Instalacje sanitarne i przemystowe

2. Prawo budowlane

Przy wykonywaniu sieci i przytagczy obowigzujg normy:

- PN-B-01700:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewngtrzna. Oznaczenia graficzne

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

- PN-B-02479 :1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne

- PN-71/B-02710 Kanalizacja zewngetrzna. Przekroje poprzeczne zamknigtych kanatow $ciekowych

- PN-EN 124: 2000 Armatura kanalizacyjna. Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania

- PN-EN 295-1:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Wymagania

- PN-EN 295-2:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Sterowanie jak0scig
i pobieranie probek

- PN-EN 295-3:1999 Rury i ksztattki kamionkowe i ich polaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej. Metody badan

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania

- PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Warunki tech-
niczne wykonania

- PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne (marzec 1999)

- PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i definicje

- PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

- PN-EN 752-3:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN-1329-1:2001 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
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