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I. Cze$¢ opisowa do projektu wykonawczego

1. Zakres opracowania.
Zakres projektowanej inwestycji-przytaczy kablowych opisany w czesci I punkt 3.
niniejszego projektu

2. Usytuowanie i ukiad wysokoSciowy.

Trase projektowanego wlz i o$wietlenia kablowego przedstawiono na sytuacji na rys. nr
EO01

3. Zasilanie przepompowni $ciekow P1

3.1.Linia zasilajaca przepompownie P1

Zgodnie z w.t.z. RDE Lezajsk zasilanie przepompowni P1 nalezy wykona¢ od
zabezpieczenia zalicznikowego zlacza ZKP ujetego w odrebnym opracowaniu.
Przepompownia $ciekéw zasilana bedzie kablem ziemaym YKY 5x 4 mm” od
projektowanej rozdzielni R1 do szafy fabrycznej SF zestawu pompowego (odrebne
opracowanie).

3.2.Rozdzielnia R1

Projektowana rozdzielnie R1 wg rys dla potrzeb zasilania przepompowni

i o$wietlenia terenu przepompowni ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie obok
projektowanego zlacza ZKP (oddzielne opracowanie) .

Rozdzielnie R1 zasili¢ z podstaw bezpiecznikowych zalicznikowych projektowanego
zhacza ZKP i zabezpieczy¢ ja wkladkami bezpiecznikowymi dobranymi do obciazenia.
7 rozdzielni R1 zasilana bedzie przepompownia P1 i o$wietlenie terenu.

Rozdzielnie R 1 wyposazy¢ w aparaturg i osprzet do zabezpieczenia 1 sterowania
o$wietlenia. Obudowa rozdzielni z z zywicy poliestrowej termoutwardzalnej, klasa
ochrony I, IP53, punkt PE uziemi¢ R<30 Q

Przy ZKP, R 11 stupie pozostawi¢ zapasy kabla po ok. 2,5 m na kazdy z kabli.
3.3.0§wietlenie terenu przepompowni.

Os$wietlenie terenu przepompowni wykona¢ kablem YKY 3 x 6mm*

W wykopie razem z kablem zasilajacym od rozdzielni R 1 uklada¢ bednarke stalowg
ocynkowang FeZn 25x4 mmm w celu uziemienia stupa oswietleniowego . Uziemienie
stupa R<10 Q.

Ukladanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN-76/E-05125

Kable powinny by¢ ukladane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zZginanie,
skrecanie, rozciaganie 1itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0 °C.
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Po wykonaniu linii kablowej nalezy powierzy¢ rezystancje izolacji poszczegodlnych
odcinkow kabla induktorem o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV, przy czym rezystancja
nie moze by¢ mniejsza niz 20 MO/ m.
Zasypka moze nastapi¢ po odbiorze kabla przez przedstawiciela Uzytkownika, po
uprzednim sporzadzeniu inwentaryzacji geodezyjnej w ukladzie szkicu polowegoi1 mapy
sytuacyjnej w skali 1:500.
Przy zlaczach i stacji pozostawi¢ zapasy kablowe po 2,5m.
W czasie wykonywania i po zakohczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujace pomiary:

- glebokosci zakopania kabla,

- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosci folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciagtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i ciagtosci zyt kabla, ktore nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowaniem
nadmiaru ziemi.

3.4. Szafa fabryczna SF.

Zaprojektowano przepompowni¢ $ciekow z dwoma pompami kazda z silnikiem o mocy
P=1,23 kW

Podstawowym zadaniem szafy SF jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu $ciekOW W przepompowni.

Szafa fabryczna stanowi komplet pompowni, dostarczana bedzie wraz z pompownig
Funkcje szafy fabrycznej:

» sterowanie praca pomp: automatyczne lub reczne,

« naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),

« czasowe zalaczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

« sygnalizacja pracy i awarii pompy,

« zabezpieczenie pompy przed praca w ,,suchobiegu”,

« gniazdo serwisowe 230V 16A AC,

« gniazdo agregatu pradotworczego,

- sygnalizator optyczno — akustyczny stanow awaryjnych, z mozliwoscia odtaczenia
sygnatu akustycznego — realizowane przez

sterownik

» przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu,

« opoznienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

« licznik czasu pracy i iloéci zalaczen pomp — realizowane przez sterownik

« mozliwo$é¢ blokowania rownolegtej pracy pomp

« mozliwoéé ustawienia limitu czasu pracy pomp
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« ogranicznik przepie¢ kl. C
» wylacznik réznicowopradowy
» rozruch bezposredni, dla mocy >5,5 kW soft start
» zabezpieczenie nadpradowe uktadu sterowania
« czujnik kolejnosci faz (CKF)
» przetaczniki Auto-Reka
» przetacznik Sie¢-Agregat
« wytaczniki silnikowe
« ogrzewanie szafy SOW z termostatem
* gn. 230VAC
» gniazdo agregatu 400VAC
« zasilacz impulsowy 24VDC/ZA
- sygnalizator optyczno — dzwigkowy z opcja wylaczanie dzwigku
» przycisk spompowania $ciekow ponizej suchobiegu
« lampki pracy 1 awarii pomp

Dodatkowo szafe wyposazy¢ w modut GSM umozliwiajacy wpigcie przewidywanego
systemu monitoringu.

Rozdzielnice dla pompowni posiada obudowe z cokotem, oraz z podwojnymi drzwiami o
stopniu ochrony IP 63, przystosowana do posadowienia na przepompowni.

Szafa fabryczna SF dostarczana bedzie razem z pompami i ich koszt ujety jest razem z
kosztem pomp.

3.5. Rezerwowe zrodlo zasilania

Biuro Projektow nie posiada informacji na temat mocy czy tez posiadania przez Inwestora
rezerwowego zrodla zasilania tj przewoznego agregatu pradotworczego dla potrzeb
zasilania przepompowni w przypadku awarli sieci energetyki.

Wg projektu dla potrzeb projektowanej przepompowni wystarczy agregat pradotworczy
o mocy 16 kVA ale z uwagi na wykorzystanie agregatu do istniejacych przepompowni o
wigkszych mocach nalezy mie¢ przewozny agregat o wigkszej,

W projekcie i do wyceny dobrano przewozny agregat pradotworczy o mocy 63 kVA do
pompy o mocy 15 kW przy zatozeniu ze jeden silnik pompy pracuje a drugi jest moze
pracowa¢ rownolegle jako uzupetnienie przy nadmiernej ilosci wody, Sciekow.

W przypadku posiadania pomp o wigkszych mocach nalezy dobra¢ do nich moc agregatu
i dopiero wtedy dokona¢ zakupu.

4. Ochrona od porazen
- ukfad sieciowy TN-C
-poj od ZKP - TN-S
- samoczynne wylaczenie
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4. Przed przystapieniem nalezy swoj zamiar rozpoczecia odpowiednio wezesniej zglosic
wiascicielowi urzadzen.

5. Roboty moga by¢ wykonywane wylacznie przez przedsigbiorstwo lub osobe
posiadajaca odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp 1
normami.

7 Linie kablowe nn ukladaé po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z
zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normy NP - 76/E -05125.

8. Materialy z demontazu przekaza¢ na magazyn whascicielowl.

9. Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ po zapoznaniu si¢ z zagospodarowaniem oraz
trasami branz towarzyszacych : wod-kan, linie napowietrznej.

10.Zabudowane materialy i urzadzenia powinny posiada¢ niezbgdne atesty.

6. Obliczenia techniczne

Moc czynna pobierana z sieci: P,=P;=2x 1,23kW = 2,46 kW
Moc przytaczeniowa: P,=11.0kW
Prad obliczeniowy:

246 _ 444

O 3x0,4%0,8

Prad znamionowy: In=20A
Zabezpieczenie przelicznikowe: 20A gG
Zabezpieczenie obwodu pomp:  16A DO1

6.1. Obliczenie spadku napiecia w obwodzie odbiorczym przepompowni P1

. . ZKP+R1 o )
< Kier. 8T Dabrowica3 ~ ——— YKY5x4mm? SF
LT 17m 2x 1,23 kW

Spadek napiecia w linii za licznikowej: AUx = 0,25 % <4 %

6.2. Obliczenia skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

Stacja trafo / A

,DABROWICA 3" £ T R1
z 3
(0 )»p——o —— =

F
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6.3. Dobér kabla na dopuszczalne dlugotrwale obcigzenie:
Kabel YKY 5x4 mm? ulozony w ziemi: Idd=31A
Iddx1,45>Inx 1,6; 31x1,45=4495 A>16x1,6=256A

11. Zestawienie podstawowych materialow

LP WYSZCZEGOLNIENIE JEDN [ILOSC| UWAG
1. |Kabel YKY 4x4 mm® mb. 6
2. |Kabel YKY 5x4 mm® mb. 16
3. |Kabel YAKY 3x16 mm® mb. 10
4. |Rozdzielnia R1 wyposazenie, schemat, obudowa, | kpl. 1
fundament prefabrykowany wg rys. EO2
5. | Szafa fabryczna SF — dostawa z pompg
6. |Folia niebieska o szer. 0,2 m m* 25
7. | Piasek m? 1,1
8. |Prety uziem. miedziowane @16 m, dl.3m szt. 2+1
9. | Plaskownik uziem FeZn 25x4 mm mb | 25+10
10. |Przewozny agregat pradotwoérczy 63 kVA; 0,4kV | szt 1 Zakup
inwestrski
11. |Rura HDPE o érednicy S0mm mb 3
12. | Shipy stalowe okragte ocynkowane z blachy o kpl. 1
grubosci 4 mm o wysokosci He=8 m
13. |Oprawy do sodowych zrodet swiatta o mocy do szt. 1
70 W, kl.izol. II, IP65
14. |Ziacza stupowe kl. izol IT, IP 54 na jedna wkiadke |  szt. 1
topikowg E14 - 4A ,400V
15. |Fundamenty prefabrykowane np. typu FBw-150 szt 1
16. |Ptyta chodn. 50X50x7 pod fundament szt 1

Projektowat: inz. F. Relidzyfski /)
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1. Zalaczniki

1. Warunki przylaczenia nr RDE10/ZP3123/688/2011 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 KV wydane
dnia 05.05.2011 r

PGE Dystrybutia S.A.

Oodziat Rzpsxtw

Rejon Dystrybuci Energi Lezash
PGE Poina 103, 37-300 Lezaisk

tol. 17 240 56 00

Lezajsk, dnia 2011-05-05
Znak: RDE10/ZP/3123/688/2011

8. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-fozliczeniowego i systemu pomiarowo
-rozliczeniowego:
uklad bezposredni, ficznik kWh frojfazowy .

9. Rodzaj i usyluowanie zabezpieczenia gidwnego:

Zabezpieczenie dobrane wediug obficzert do wialkodci mocy przyfaczeniowej

~maks. 20 A.

Zabezpieczenie zainstalowad w skrzyni pomiarowsj.

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie
zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych nomach. Uklad pracy siec
zasilajgcei 0,4 KV: TN-C.

11, Wymagany stosunek poboru energii biemej da czynnej w miejscu dostarczania nie
moze byt wiekszy nizig @ = 0,4. )

12, Poziom zmiennodel parametrbw technicznych energii elekiryczne] w sieci miesci sig
w granicach przywolanege wyzsj Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalage i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powmny zapewniac
bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem
pradem elektrycznym oraz ochrone pized przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi  wystepujacymi W sieci energetycznej, powstaniem poZary,
wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonaé¢ firma posiadajaca
uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacie dodatkowe:

— warunki przyfaczenia sj wazne 2 lala od daty ich dorgczenia,

- realizacja inwestygji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie
dokenywana na zasadach okreslonych w umowie o przylqczenie do sieci
dystrybucyjnei. Realizacja warunkow przylaczenia (w fym rozpoczgcie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie warnosci warunkdw przytaczenia
umowy o przylaczenie.

— Prowadzgcym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkdw
przytaczenia jest: Bolestaw Tama, tel.; (17) 240 5742,

15. Uwagi dodatkowe: ‘

a) Impedancie petl zwsrcia w migjscu przytaczenia wyliczyé  uwzgledniajac
nastepujace dane: przekrdj, rodzaj i diugosé przewodow L i N do miejsca
przytgczenia — Al 50 + 50mm2 - 577m; moc znamionowa transformatora w stacji
zasitajace] 15/0,4 KV — 63 kVA. g

b) Warlosé pradu zabezpieczenia cbwodowego W stacji DABROWICA 3 PODLUG
wynosi B3 A, typ zabezpieczenia WIN .../gG

¢) Na wskazany zakres prac nalezy opracowaé: projekt techniczny | uzgodnic go

———r ot b e smimlemmians anmaalania na hiadows
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2. Opinia ZUDP nr GG-1.6630.161.2011 uzgodnienia usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia tereny wydane dnia 09.05.2011r.

Lezajsk, dnia 2011,.07.21
STAROSTA LEZATSKT
TESPOL HZGADNIANIR
DOKUMENTACH PROJEKTONYCH
37-300 LE2RJISK UL, KOPERNIKA B
teli72404-540 fax. 17240 26 46

OPINTIRA NR GZ.E&630. 406. 11
uzgodnienia,dnHumentaCji‘projektowej.

Frzedmiot uzgodnienia: PB-odcinhka sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej z zasilaniem
energetycznym przepeompowni.

dla: Biurec Projektdw Budownictwa
Komunalnego S5.R , .
Adves: Bw.Leonarda 8 25-9532 Kielce

na zlecenie = dnia: EOlifb?.iB znak:
Data wplywu zlecenia do Zespoilw: 2011.07.14

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe

stwierdza uzgodnienie lokalizacji ocbiektu polozonego:
Dabrowica, GminazKuryldwka

Na podstawie decyzji Wojta Gminy Kuryldwhka
nr B.6733.3.2011 z dnia 02.06.2011
Inwestor Bmina Kuryldwka
37-303 Kuryldowka 527

Data posiedzenia 19.07.2011r

Uwagi 1 zalecenia: .

1, Integralng czedcia opinii jest uzgedniony projekt podpisany
i opieczgtowany.

2. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia kerenu
zrachowuje waincéd przez ckres 3 lat od dnia wydania opinii.

3. W razie niezgodnosci zrealizowane]j sieci uzbrojenia terenu = uzgo-
dnionym projektem mape = wynikami inwentaryzacji inwestor przekiadsa
niezwicczsnie wlasciwenu organowi administracji architektoniczno-
kFiusAnw]l ane 3.
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&.Frzy skrzyiowaniach i zbliZeniach projektowanych - saec;
z istniejacym u;hro}enzem.pra:e ziemne wykﬁnywaé recénze i pod
nadzorem pracownika-usytkownika.

7.Uzgodnienie ZUDP nie zwalnia = koniecznoscl spélnzenaa wymngéw
zawartych w branzowych warunkach technicznych:-

CZLONKOWIE ZESPOLU OBECNI NA POSIEDZENIU

Lp. Nazwa instytuecji Imie, MNazwisko przedstawicielaz FPodpis

1.] Wydz=ial ﬂr:hztektur B-Cluﬁcgyk, St. Wnek nieczyt.
i Budowninotwa . faw ] atnd mewesd
2. wydziéi'Roewodu~r T A v B

i Inwestycji

3. | Nadzdr budowlany

4. | Zarzad Drog ‘ M. Dudek
Powiatowych

KONSULTANCI . OBEGNI NA FPOSIEDZENIU ®

LF. [Nazwa instytucji Nazwisko przedstawiciela Psdpis

1.] 266 Rzeszow J. Smyrak nxec-yt.
2.| ZE RE Lezajsk 2. HurowsKki ‘ ) e 2
5 "

. FZMilUW I.Lezajsk St.Kosior
4.1 TP 5.A Jarosiaw..} =oooetio ool
5. Stare Miasto—-Park| .. =~ T
B. | MIK LeZajsk B, Pietruszka -’ i
7.| ZIGK Nowa Sarzyna BT mgliadt TN
8. | UMiG Nowa Sarzyna
9. TR 5.A Rreszdw K. Mazurek"
10. FZDW Rzeszow
11. | PTC HWarszaua F.Buturyn
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