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Zatacznik nr 1
Kielce, wrzesien 2011 1.

Imie i nazwisko: mgr inz. Jerzy Rajca

Upr. nr: KL-376/93
Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
Nr ewid. SWK/18/0558/01

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy pn.: ,Budowa sieci kanalizacyjnej
w Dabrowicy gm. Kurylowka” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

( Podpis ) 7

Podstawa prawna: art. 20, ust. 4 — ustawy _Prawo budowlane”

Kielce, wrzesien 2011 1.

Imie i nazwisko: mgr inz. Janusz Tkaczyk

Upr. nr: 26/80

Czlonek izby: Swietokrzyskiej Okregowej 1zby Inzynierébw Budownictwa
Nr ewid. SWK/1S/0713/01

OSWIADCZENIE
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Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kurytéowce w zataczeniu przesyla uzgodnione
projekty budowlano — wykonawcze do zadan pn.:
1) Modernizacja ujecia wody w Kurytéwce, polegajaca na wiaczeniu do eksploataciji

| studni gtebinowych zastepczych S-1a i S-2a, na dziatce nr ewid. 717/11 717/2 (obreb

Kurytowka),
2) Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurytowka, ’
3) Budowa sieci wodociggowej w Dabrowicy gm. Kurytowka. #M
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B. CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Dabrowica gmina Kurytowka.

Shuzyé ona bedzie do odprowadzenia $ciekow sanitarnych z dzialek budowlanych
usytuowanych przy drodze gminnej (dziatka nr 421).

W zakres przedmiotowego opracowania wchodza:

a) kanat KS-I doprowadzajacy do istnie] acej siecl

kanalizacyjnej: »200PVC-L = 57,0 m;
b) kanat KS-1I doprowadzajacy do pompowni SciekOw! @200 PVC - L =145,0 m;
¢) rurociag ttoczny $ciekow: @90PE -L= 33,5 m;
d) pompownia $ciekow P-1: 1 kpl

Laczna dlugo$é projektowanych rurociagow wynosi — L = 235,5 m, w tym kanatow
sanitarnych grawitacyjnych - L = 202,0 m.

2. Podstawa opracowania

a) Warunki techniczne projektowania wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalne;
w Kurylowee, znak: ZGK/6853/15/11 z dn. 28.03.2011r.

b) Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych oprac. przez firme Ushugi
Geodezyjno - Kartograficzne Andrzej Lagocki w Lezajsku.

¢) Uzgodnienia z indywidualnymi wlascicielami dziatek.

3. Warunki gruntowo — wodne

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie badania podioza gruntowego wykonanego
dla potrzeb dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dabrowicy, udostepnionej
przez Inwestora tj. Gming Kurytowka.

Rzedne terenu, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, wynosza 176,6 —
179,77 m n.p.m.

W podlozu, pod warstwg gleby wystepuja  czwartorzedowe zwietrzeliny  gliniaste
z przewarstwieniami piaskow $rednich. Kategoria budowlana ww. gruntow: Il — V.

W wykonanych otworach geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom wody
podziemnej w tym rejonie wystepuje na glebokosci ponizej 3,0 m.



Kanal KS-II doprowadzony zostal do projektowanej pompowni Sciekéw P-1, skad Scieki
zostang przepompowane do kanatu KS-I. Koncowa studzienka tego kanatu zlokalizowana
zostata na wysokosci koncowej dziatki przeznaczonej do zabudowy — nr ewid. 403.

Trase omawianych kanatow sanitarnych przedstawiono na rys. nr 2, za$ ich usytuowanie
wysokoSciowe — na rys. nr 3.11i3.2.

Rurocigg tloczny $ciekéw stanowi krotki odcinek przewodu od pompowni Sciekoéw P-1
do koncowej studzienki na kanale sanitarnym KS-I, stanowiacej komore rozprezna. Rurociag
zostal zlokalizowany czeéciowo na terenie pompowni a nastgpnie po poludniowej stronie
drogi gminnej (dz. nr ewid. 421). Srednie zaglebienie osi rurociagu ttocznego — 1,60 m.
Pompownia $ciekéw zlokalizowana zostala na dzialce gminnej nr ewid. 395. Zostanie ona
wydzielona z otaczajacego terenu za pomoca ogrodzenia trwatego i polaczona z droga gminng
za pomocg odcinka drogi dojazdowe;.

Jej usytuowanie wysokosciowe wynika z zaglebienia kanatu doplywowego KS-II oraz
niezbednych pozioméw technologicznych, ktére reprezentuja ponizsze rzedne i wielkosci:

- rzedna terenu istniejacego: 177,68 m n.p.m.
- rzedna terenu projektowanego: 177,90 m n.p.m.
- rzedna dna kanalu doplywowego: 174,23 m n.p.m.
- rzedna dna pompowni: 173,33 m n.p.m.
- rzgdna wierzchu pompowni: 177,98 m n.p.m.
- zagtebienie od terenu istniejacego: 4,35 m;
- zaglgbienie od terenu projektowanego: 4,57 m;
- catkowita wysokos¢ pompowni: 4,65 m.

Lokalizacjg pompowni przedstawiono na rys. nr 2, za$ jej usytuowanie wysokosciowe —
narys. nr 4.

4.2. Material przewodéw, posadowienie
4.2.1. Kanaly sanitarne

Kanaly sanitarne przewiduje sie z rur kanalizacyjnych litych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U, o §ciankach litych typu cigzkiego (S), o $rednicy ©200x5,9 mm.
Sa to rury o Sciankach gladkich, taczone na kielichy i uszczelnione za pomocg, profilowane;
uszczelki gumowej, wbudowanej w kielich, zabezpieczonej przed wypchnigciem. Rury
charakteryzuja sie wysoka odpornoscia chemiczng zardowno na Scieki agresywne,
ak i na obciazenia zewnetrzne (statyczne i dynamiczne). Gtadka wewnetrzna powierzchnia
gwarantuje dobre parametry przeplywu i samooczyszczania. Sztywno$¢ obwodowa rur —
SN = 8 kN/m’.

Posadowienie rur: na 20 cm podsypce piaskowe;.

Potbuore walnee: siliaacmesnd awa Tead 100"



4.3. Studzienki kanalizacyjne

StUdZLGHkI na projektowanych kanatach stuzy¢ beda do:
< zmian kierunku kanatow;
rewizji i plukania kanalow,

podtaczen domowych.
Ogodtem przewiduje sie wykonanie — 7 szt. studzienek kanalizacyjnych typowych:
a) studzienki przelotowe @120 cm wg KB4-4.12.1/7/ typ V1A: 1 szt;
b) studzienki polaczeniowe @120 cm wg KB4-4.12.1/6/ typ I/1A: 4 szt;
¢) studzienki spadowe 120 cm z kaskada boczng

wg KB4-4.12.1/8/ typ HII/3A/1: 252t

Studzienki spadowe przewiduje sie przy roznicy wysokosci potaczen powyze; 50 cm.
Plyta denna studzienek oraz cze$¢ dolna wykonana zostanie z gotowego prefabrykatu
zelbetowego z dnem i otworami na obsadzenie rur, ustawionego na podiozu betonowym.
Gorna cze$é studzienek wykonana z kregow zelbetowych ©@1200 mm, typowych
wg BN — 86/8971 — 08. Plyty gorne studzienek — prefabrykowane, zelbetowe, typ PP — 144/60
z wlazami zeliwnymi przejazdowymi z zeliwa szarego @600 mm, posiadajacymi certyfikat
zgodnosci z normg PN — EN — 124:2000 typ D 400.

W celu zachowania szczelnosci studzienek zardwno na eksfiltracje Sciekow do gruntu,
jak 1 na infiltracje wod gruntowych do wnetrza rurociagu, w miejscach przejs¢ rurami PVC
przez $ciany studzienek, nalezy stosowaé przejécia szczelne z uszezelnieniem gumowym.
W tym celu zastosowano przejScia szczelne tulejowe, rownolegte, przelotowe Izolacje
studzienek nalezy wykona¢ z masy izolacyjnej BITGUM w ilosci min. 4 kg/m?,

Kaskady nalezy wykona¢ z zastosowaniem elementow PVC. Rure spustowa o srednicy
rownej $rednicy przylacza kanalizacyjnego umiesci¢ na zewnatrz studzienki i obetonowac
betonem B 20.

Szczegoly konstrukeyjne studzienek oraz ich wyposazenie technologiczne przedstawiono
narys. nr 5, 6 oraz 7.

4.4. Komora rozpre¢zna

Na komore rozprezna, na kohcowee rurociagu tlocznego adaptowano studzienke rewizyjng S2
na kanale KS-1.

Do zredukowania energii pompowanych §ciekéw stuzy¢ bedzie, zainstalowana na wylocie
rurociagu tlocznego, przystona z blachy stalowej nierdzewnej grubosci 8 mm.

Wyplycony odcinek podejécia rurociagu tlocznego do komory — L = 1,5 m nalezy ociepli¢,



4.7. Pompownia sciekow ,,P-1"

4.7.1. Zadania pompowni

Do pompowni dopltywaé beda grawitacyjnie Scieki z dziatek budowlanych po stronie
zachodniej, doprowadzanych kanatem KS-II. Zadaniem pompowni jest przerzut SciekOw
do kanatu KS-I wiaczonego do istniejacej kanalizacji sanitarnej miejscowoséci Dabrowica.

4.7.2. Wymagany wydatek pompowni

Wymagana wydajno$é pompowni przyjeto dla ilosci $ciekéw doplywajacych grawitacyjnie
do pompowni, wynikajaca z bilansu ilosci Sciekow.
Ilo$é §ciekoéw wyliczono, zakladajac 10 dziatek w zlewni ciazacej do pompowni oraz gestosc
zaludnienia 5 M/dziatke.
- ilo§¢ mieszkanicow (stan obecny): 10 dz. x 5 M/dz. =50 M
- ilo§¢ mieszkancow (perspektywa): 1,15 x 50 M =358 M
- iloéé sciekow w okresie perspektywicznym, przy zatozeniu zapotrzebowania na wodg
qi = 100 UM/d:
Quzr = 58M x 100 I/M/d = 5800 I/d = 5,8 m*/d
Qumx = 5,8 m*/d x 1,6 =9,28 m’/d
Qunax = (9,28 m¥d) : 24h x 2,5 = 0,97 m*h = 0,27 l/s

Wymagany wydatek pompowni:
Qp=13x0,27 =0,351s

4.7.3. Wymagana wysokos¢ podnoszenia

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompy uwzgledniajgca.
- wysoko$é geometryczna (réznica pomiedzy rzedna osi rurociagu ttocznego

w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem $ciekow w komorze

czerpalnej): hg=176,95 - 173,83 =3,12 m,
- straty w rurociagu ttocznym 90 mm na dtugosci przeptywu:

han = 1,1 x33,5x 0,01 =0,36 m;
- straty na przeptywie przez urzadzenia pompowni: hser = 0,30 my
wyniesie:
Hp = 3,12+ 0,36 + 0,30 = 3,78 m

AT A MNMaAL La siariasnsiizes



4.7.3. Komora czerpalna

Przyjeto pompownig prefabrykowang w postaci zbiornika podziemnego
z polimerobetonu, charakteryzujacy sig nastepujacymi wiasnoéciami:
** wysoka odporno$¢ na srodowisko agresywne (odpornosé chemiczna pH 1 + 10);
odpornos¢ na korozje;
catkowita szczelnos¢ i nieprzepuszczalnosé (obudowa monolityczna);
lekka konstrukcja w poréwnaniu ze stalg czy betonem;
nieszkodliwosc¢ dla srodowiska;
wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna (na $ciskanie 90 — 120 N/mm?).
Wymiary plaszcza zbiornika: D = 1200 mm, H . = 4650 mm.
Otwory pod rurociagi i przejécia kablowe wykonane sa jako szczelne.
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4.7.6. Instalacja technologiczna

W przedstawionej wyzej obudowie zamontowane zostana 2 pompy zatapialne do $ciekéw
z wirnikiem otwartym Vortex o mocy N .= 1,23 kW. Pompy montowane sa do specjalnych
kolan sprzegajacych zamocowanych w dnie pompowni, wyposazonych w prowadnice rurowe
ze stali kwasoodpornej, umozliwiajace montaz i demontaz pomp pod zwierciadlem $ciekow.
Uszczelnienie potaczenia pompy z rurociggiem tlocznym nastepuje poprzez specjalny zaczep
na kroccu wylotowym pompy.

Zbiornik pompowni wyposazony zostanie we wlaz ze stali nierdzewnej, wywietrzniki
grawitacyjne oraz szafe kontrolno — sterownicza.

Praca pompowni zarzadza sterownik mikroprocesorowy. Wylacznik rezimu pracy
(Auto-0-Reczne) dla kazdej pompy umozliwia prace przy uszkodzonym sterowniku,
Uklad sterujacy wspotpracuje z sonda hydrostatyczng umieszczona w zbiorniku pompowni
oraz dodatkowymi plywakami, ktore sterowaé beda pompami w przypadku awarii sondy
hydrostatycznej.

W przypadku awarii pompy pracujacej, jej funkcje przejmuje automatycznie sprawna
pompa rezerwowa. Celem rownomiernego zuzycia pomp, ich praca odbywaé si¢ bedzie
naprzemiennie z przetaczaniem automatycznym w wybranych przedziatach czasowych.
Przyjete poziomy technologiczne:

% rzedna terenu istniejacego: 177,68 m n.p.m.;

rzg¢dna terenu projektowanego: 177,90 m n.p.m.;
rzedna wierzchu pompowni: 177,98 m n.p.m;
rzedna dna kanatu doptywowego: 174,23 m n.p.m.;
rzgdna poziomu alarmowego: 174,43 m n.p.m.;
rz¢dna poziomu zataczenia pompy: 173,83 m n.p.m;

*
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Montaz pompowni wraz z instalacja pompowa i technologiczna winien wykona¢ Dostawca
pompowni, ktory udziela gwarancji na caly zakres dostawy i wykonywanych robét
montazowych.
W zakres dostawy wchodzi:
- transport do miejsca wbudowania;
- uruchomienie;
= dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR);
- przeszkolenie obstugi w zakresie eksploatacji pompowni, pomp i ukladu
sterowania;
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Do obowiazkéw Inwestora nalezy:
- przygotowanie ustabilizowanego podtoza do posadowienia zbiornika pompowni;
- zapewnienie dZzwigu i posadowienie zbiornika,
- doprowadzenie zasilania energetycznego do skrzynki rozdzielczo-sterowniczej;
- doprowadzenie kanatu doptywowego i rurociggu tlocznego wraz z podiaczeniem;
- wykonanie plyty fundamentowej i opaski dociazajacej, w przypadku wysokiego
poziomu wody gruntowej;
- zapewnienie odpowiedniej ilo$ci wody do pierwszego uruchomienia.

4.7.7. Ogrodzenie terenu pompowni

Ogrodzenie pompowni przewiduje si¢ ze stalowych paneli systemowych o typowym
rozstawie osiowym — 2,5 m. Panel o rozstawie typowym pokazano na rys. nr 13.
Wysokos¢ ogrodzenia 2,03 m. Na wjezdzie na teren przepompowni przewiduje sie brame
szerokosci 3,5 m oraz furtke o szerokosci 1,2 m.

Catkowita dhugo$¢ ogrodzenia — 50,00 mb.

Panele zgrzewane sg z drutow pionowych i poziomych @ 5 mm w forme kraty o oczkach
50x200 mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sj wzdhizne przetloczenia, ktore
znaczaco zwigkszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnosza jego walory estetyczne. Liczba
przetloczen, jaka posiadaja panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokosci w celu
zachowania wlasciwej stabilno$ci i sztywnosci. Shupki wykonane sa z ksztaltownika
prostokatnego 60x40 mm, zamknietego od gory kapturkiem z tworzywa sztucznego.
Wysokos¢ stupkéw dostosowana jest do wymiaréw poszczegélnych paneli. Rozstaw osiowy
stupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Stupki w standardowej wersji
przeznaczone sa do zabetonowania w ziemi. Do polaczenia paneli ze shipkami
ogrodzeniowymi shuzg obejmy montazowe.

NX T vaa iniees swaswala e =ceomporacanrn S T 1



4.7.8. Droga dojazdowa i chodnik

Dojazd na teren przepompowni projektuje si¢ z istniejacej drogi gminnej o nr ewid. 421
i odcinka proj. drogi dojazdowej do pompowni usytuowanej na terenie dziatki nr 395.
Szeroko$¢ drogi na terenie pompowni — 3,5 m.

Wzdhluz drogi projektuje si¢ chodnik szer. - 1,2 m.

Chodnik zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. 5 cm i podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm.
Nawierzchnia drogi z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo — piaskowej —
gr. 3 cm, podbudowie z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
i warstwie piasku stabilizowanego cementem gr. 15 cm

Przekrdj konstrukcyjny drogi dojazdowej oraz chodnika przedstawiono na rys. nr 15

4.7.9. Zielen

Na powierzchni wolnej od zabudowy, wykonane zostanie trawnik dywanowy, po uprzednim
wyréwnaniu i przygotowaniu terenu oraz pokryciu ziemia urodzajna. Ogoblna powierzchnia
zieleni na terenie stacji wyniesie 101,89 m®.

4.7.10. Plyta fundamentowa

Dla zabezpieczenia pompowni przed ewentualnym wyporem, w przypadku pojawienia si¢
wody gruntowej, przewiduje sie plyt¢ fundamentowa o srednicy: 2,5 m - wg rys. nr 16.

4.7.11. Drenaz piytowy

Celem zabezpieczenia wykopu pod pompownig przed przesiakami wody gruntowej oraz
wody z opadow atmosferycznych, przewiduje si¢ drenaz ptytowy o grubosci 20 cm pod ptyta
fundamentowa. Drenaz plytowy wykonany bedzie z mieszaniny grysu kamiennego 1 piasku
(w stosunku 1 : 1).

W jednym z narozy wykopu, poza obrysem piyty fundamentowej, wykonana zostanie
studzienka zbiorcza z kregdéw betonowych @0,80 m. Odpompowanie wody pompa
przeponowg z napgdem elektrycznym lub zatapialna, za$ jej odprowadzenie rurociggiem
tymezasowym z rur stalowych kotnierzowych @ 200 mm ulozonych po powierzchni terenu,
poprzez osadnik piasku z kregdw betonowych ¢ 0,80 m - do odbiornika row przydrozny
pobliskiej drogi powiatowej).

[loé¢ godzin pompowania wody wyliczono zakiadajac:

- czas realizacji rob6t przy montazu pompowni: 14d;



5. Wytyezne wyvkonania robot

5.1. Sposoby wykonywania rob6t ziemnych

Wykopy pod kanaty i rurociag tloczny wykonywane beda w 70% sprzetem mechanicznym
1w 30% sposobem recznym. Beda to wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych,
umocnione wypraskami stalowymi zakladanymi poziomo, z poszerzeniem na obiekty
kubaturowe.

Pod pompowni¢ przewiduje sie wykop obiektowy umocniony czterostronnie grodzicami
stalowymi G-Z zabijanymi pionowo. Do wykonania zasypki wykopow liniowych nalezy
przystapi¢ natychmiast po odbiorze i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia kanatu.
Zasypka wykopu sktada sie z dwdch warstw:

+ warstwy ochronnej rury — obsypki,

+  warstwy wypelniajace) — zasypki.

Obsypke wykona¢ warstwami o grubosci 20 cm, zageszczajac kazda warstwe. Obsypke
prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci co najmniej 0,50 m ponad
wierzch rury. Nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem

si¢ podczas obsypywania, zageszczania i przejezdzania ciezkiego sprzetu.

Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki
szczelnie wypelnial przestrzen pod rura. Wazne jest zageszczenie — podbicie gruntu
w tzw. ,pachach” przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ przy uzyciu podbijakow
drewnianych.

Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢ do wypelniania pozostalego wykopu
(zasypki). Zasypke wykona¢ sprzetem mechanicznym — za wyjatkiem odcinkéw glebionych
recznie, gdzie zasypka wykopow winna by¢ rowniez wykonywana sposobem recznym.
Jednoczesnie z zasypka wykopow waskoprzestrzennych nalezy prowadzi¢ rozbiorke
umocnien.

Stopien zaggszczenia poszczegolnych warstw wykopu 92% zmodyfikowanej proby Proctora.
Z uwagi na to, ze roboty ziemne wykonywane beda w poblizu istniejacych drzew nalezy
Je prowadzi¢ recznie tak, aby nie uszkodzi¢ korzeni lub korony. Pnie drzew w poblizu robét
ogrodzi¢ deskami (klepki w obejmie montowane bezposrednio do pni) i nie obsypywacé ich.
Ponadto w miar¢ mozliwosci w rejonie drzew nalezy jak najszybciej zasypaé wykopy w celu
nie dopuszczenia do przesuszania gruntu. Przy zastosowaniu si¢ wykonawcy do ww. uwag
realizacja projektowanej inwestycji nie spowoduje trwalego uszkodzenia istniejacego
drzewostanu. Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem normy PN:EN
1610/2002 ,,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”, a w szczegodlnoéci zgodnie

z pkt. 6 tejze normy: ,Roboty ziemne”. Nadmiar gruntu pozostalego po wykonaniu robét
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Inwestora. Teren robét nalezy doprowadzié

do stanu pierwotnego.



Wode do prob szczelnoscl kanatéw i rurociagdw nalezy pobrac z istniejacej sieci
wodociggowej na warunkach okreslonych przez Uzytkownika sieci, wzglednie wody
pochodzace] z odwodnienia wykopow.

5.3. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany rurociag tloczny krzyzuje sig na swojej trasie Z przewodem
wodociagowym @100 mm. Przewdd ten nalezy zabezpieczyC za pomoca stalowej rury
ochronnej @193,7/5,6 mm, 0 dhugos$ci 2,0 m - 1 szt.

Wprowadzenie rurociagu ttocznego do rury ochronnej nalezy dokona¢é za pomoca ploz
centrujacych. Rozstaw ploz — max 1,20 m. Przestrzen miedzyrurowa przy koncach rury
ochronnej nalezy uszczelni¢ za pomoca manszety z EPDM.

Roboty ziemne w obrebie ww. skrzyzowania wykonaé recznie. Roboty prowadzi¢
w uzgodnieniu z ZGK Kurytowka. Zasypke wykopu starannie zagesci¢, aby zapobiec
pbzniejszemu osiadaniu przewodow.

Sposéb zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia przedstawiono na rys. nr 9 za§ schemat rury
ochronnej przedstawiono na rys. nr 10.

6. Uwagei koncowe

Tyczenie osi kanatow i rurociagow tlocznych nalezy zlecié wihasciwej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.
Przed rozpoczeciem robot nalezy zalozy¢ sieé statych reperow roboczych, ktore zapewnia
mozliwoséé niwelacji  poszczegolnych odcinkow sieci kanalizacyjnej. Wytyczenie O
projektowanych przewodow nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie, ktory rowniez powinien
sprawdzi¢ zgodnos¢ terenu na profilach podiuznych z mapami. W przypadku niezgodnosci
7 mapami mozna wprowadzi¢ niezbedne korekty projektu  przy udziale nadzoru.
Skorygowany profil winien by¢ zatwierdzony przez inspektora nadzoru i dopiero wtedy moze
on stanowi¢ podstawe do prowadzenia robot. Realizacje robot nalezy prowadzi¢ od dotu
kanatow.

Catoéé robot nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami budowy kanalizacji wydanymi
przez Producenta rur oraz normami: PN:EN 1610/2002 _Budowa i badania przewodow
kanalizacyjnych” oraz PN:EN 476/2001 ,Wymagania ogélne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej”, 2 takze warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych, wydanymi przez Polska Korporacjg
Techniki Sanitarnej — Warszawa 1994 rok.

Roboty ziemne i montazowe wykonywac z zachowaniem maksymalne] ostroznosci
oraz wszelkich obowiazujacych przepisow branzowych 1 BHP.

Prébe szezelnoéci kanatu przeprowadzic zgodnie z norma PN:EN 1610/2002.

¢t dmnbna mondaTuinet
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Nazwa elementu

'Orurowanie DN 80

Zawor kulowy zwrotny DN 80

|Zasuwa DN 80

bW -

Wiaz lekki EU stal. k.o. 650x800

T

Pompa KSB

Amarex NF 65-220/004 ULG-145

P1=1,23 kW P2=0,8kW

In=2,75A

Kotnierz normowy DN 80

Szafa sterownicza

Zbiornik BETON B45 @1200 mm H=4,65m

O (0o N (D

Drabina
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Pomost eksploatacyjny
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Oznaczenie mn.p.m. |
1 | Hpok 177,98
2 | Hter 177,90
3 | Hto 176,20
4 | Hdop1 200 174,23
5 | Hdop2
6 | Halarm 174,43%
7 | Hmax 174,13
8  Hmin 173,83
9 Hsuch 17372
| 10 | Hdna 173,33 |
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skala 1:50

w.6cieralna — kostka brukowa betonowa - Bcm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - 5cm
Podoudowa z gruntu stab. cem. Rm=1,5MPa — 15cm
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I szczegdt A LS—

| szczegbt B Droga |

|

w. &cieralna — kostka brukowa betonowa - 8cm
podsypka cem. — piaskowa 1:4 — 3cm
Podbudowa z tfucznia kamiennego stab. mech. — 15¢cm
Podbudowa z aruntu stab. cem. Rm=15MPa - 15c¢m

szczegdt A skala 1:25

w. &cieralna — kostka brukowa betonowa — Bcm
podsypka cem.—piaskowa 1:4 — 5cm
Podbudowa z gruntu stab. cem. Rm=1,5MPa - 15¢cm
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obrzeze betonowe B8x30x100
podsypka piaskowa — Jcm

szczegdt B skala 1:25

w. scieralna — kostka brukowa betonowa — bcm
podsypka cem. — piaskowa 1:4 - 5cm
Podbudowa z gruntu stab. cem. Rm=1,5MPa - 15cm

kraweznik betonowy 15x30x100
podsypka cem.—piaskowa 1:4 — 5Scm
fawa betonowa C12/15 z oporem
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WEZEL. nr 1

Blok oporowy 1B
v=0,023m

_ Proj.rur tt @ 90 PE
>

Ztgczka elektrooporowa @ 90

Proj. rur. tt @90 PE % j

WEZEL nr 2

Ztgczka elektrooporowa @ 90

Blok oporowy IB

Proj. rur. t. @ 90 PE v=0,023m

ﬁ_ 3d 06 @ 1 N1 foig
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WIDOK PRZEStA PRZEKROJ I-I

Szerokost panela L= 2500 mm Daszek
T M iﬂ. '
- Stupek 60x40
3| =
g .35 (| Obejma montazovv:
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; Roz staw osiowy stupkdw - 2590 mm § "
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Fundament 300 mm

PANEL PRZETEACZANY
SYSTEM STANDARD
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