BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. KIELCE

FAZA DOKUMENTACJI:

PROJEKT BUDOWLANY

ZADANIE INWESTYCYJINE:
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OPRACORZY o| IMIEINAZWISKO | NRUPR. | BRANZA | PODPIS | DATA
Projektowat: mgr inz. Jerzy Rajca KL-376/93 | wod.- kan. C WUrqgee | 092011 1.
& i mgr inz. Magdalena Gozdur wod.- kan. %j‘_/ 09.2011 r.
racowat: =+
» mgr inz. Ewelina Kwiecien wod.-Kan. | &~ 09.2011 .
Sprawdzit: mgr inz. Janusz Tkaczyk 26/80 | wod-kan. | 4" | 092011 .
Projektowal: |inz. Feliks Relidzyfiski 99/KU74 | elektryema|  //7/ | 092011 r.
Opracowat: inz. Sylwester Jop elekiryczna | 7/~ 09.2011 r.
Sprawdzit: inz. Jan Grudniewski K1L-274/94 | elektryczna );%/ " 09.2011 r.

Dzialki, przez ktdre przebiega przedm. inwestycja: 395, 421

PRAWAAUTORSKIE:
Tworca przedmiotowej dokumentacji (utworu), w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r,, Jjest Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A., ktére zastrzega sobie tym samym wszelkie prawa autorskie, prawa osobiste i majatkowe w zakresie

rozporzadzania i korzystania z utworu.
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STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

PROJEKT BUDOWLANY ZAWIERA:

TOM I-PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Czesc 1 — Kanalizacja sanitarna

Czesé¢ 2 — Zasilanie w energie elektryczna przepompowni Sciekow



STAROSTWO POWIATOW.

W LEZAJSKU

BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. KIELCE

Adires: 25-953 Kielce. ul Sw. Leonarda 13

FAZA DOKUMENTACJI:

TOM I
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZADANIE INWESTYCYJNE:

DOKUMENACJA PROJEKTOWA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO pn. ,,Budowa sieci kanalizacyjnej
w Dabrowicy gm. Kuryléwka ”

OBIEKT BUDOWLANY:
KANALIZACJA SANITARNA
ZAMAWIAJACY:
Gmina Kuryléwka
37-303 Kuryléwka 527 R
opﬁgg?vzgm IMIE INAZWISKO | NRUPR. | BRANZA | PODPIS | DATA
Projektowal:  |mgr inz. Jerzy Rajca KL-376/93| wod-kan. | /4, 2 | 092011 r.
5 { mgr inz. Magdalena Gozdur wod.- kan. i%)él\j 09.2011 r.
racowat.
£ mgr inz. Ewelina Kwiecien wod.-kan. | S 09.2011 r.
Projektowal: | inz Feliks Relidzynski 99/KI/74 |elektryezna| /' //* | 09.2011
Opracowat: inz. Sylwester Jop elektryczna % 09.2011 .

Dziatki, przez ktére przebiega przedm. inwestycja: 395, 421

PRAWA AUTORSKIE:

Twérca przedmiotowej dokumentacji (utworu), w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r., jest Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego S.A., ktére zastrzega sobie tym samym wszelkie prawa autorskie, prawa osobiste i majatkowe w zakresie

rozporzadzania i korzystania z utworu.



STAROSTWO POWIATOW

W LEZAJSKU

TOM | zawiera:

A. ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Warunki techniczne projektowania wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
37-303 Kurytéwka z dnia 28.03.2011 r,, znak: L.dz.ZGK - 6853/15/11.

Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV, pismo z
dn. 05.05.2011 r., znak: RDE10/ZP/3123/688/2011

(8]

4. Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowanych w Lezajsku
nr GZ.6630.406.11 z dn. 2011.07.21.

5. Uzgodnienie z Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Kurytowce z dn. 19.082011 r,
pismo znak: ZGK.7021.10.2011

6. Uzgodnienie z Pafistwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lezajsku — opinia
sanitarna z dn. 24.08 2011 r., znak: PSNZ.4610-2.3/11

7 - 10, Zaswiadczenia o przynaleznoséci projektantow i sprawdzajacych do Sw. Okr. Izby Inz.
Bud. w Kielcach

11 - 14. Kserokopie uprawniefi budowlanych projektantow i sprawdzajacych



STAROSTWO POWIATOW,

W LEZAJSKU
B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogdlne

2. Podstawa opracowania

3. Przedmiot 1 zakres inwestycji

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, z omowieniem przewidywanych zmian
6. Projektowany sposdb zagospodarowania terenu

7. Bilans terenu pompowni

8. Informacje o terenie, wynikajace z decyzji lokalizacyjnej

9. Stan prawny terenu

10. Wplyw inwestycji na stan srodowiska

I 1. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy oséb trzecich

C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

D. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1. Orientacja. Skala 1:10 000
Rys. 2. Proj. zagospodarowania terenu. Skala 1:1000
Rys. 3. Przesto ogrodzenia.
Rys. 4. Brama wjazdowa. Skala 1:20

Rys. 5. Przekrdj konstrukeyjny drogi dojazdowej i chodnika. Skala 1:50



przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

Kielce,

Zatacznik nr 1

wrzesien 2011 r.

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej

w Dabrowicy gm. Kuryléwka”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi

. AUTORZY | . i |
L)PRACOW@_NIA IMIE I NAZWISKO NR UPR. BRANZA PODPIS |
Projektant: mgr inz, Jerzy Rajca | KL-376/93 ' wod.- kan. |I C JL[ < ‘
Sprawdzajacy: mgr inz. Janusz Tkaczyk 26/80 wod.- kan. /fr ( i
! . o \ _‘
Projektant: inz. Feliks Relidzynski 99/KI/74 |elektryczna //Z 5
_ _ ~ g
Sprawdzajacy: inz. Jan Grudniewski KL-274/94 |elektryczna -’9{ ]

Podstawa prawna: art. 20, ust, 4 — ustawy ,.Prawo budowlane”
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/Adres przylaczanej nieruchomogc/

WARUNKI TECHNICZNE

Do projektowania i budowy przylacza wodocizgowege

3 kanallzacyjnego

3¢ Opracowaé projekt techniczny przylacz i uzgodni¢ go branzowo w Zakladzie
Gospodarki Komunalnej w Kurytéwee.

4. Wykonac i dostarczyé do ZGK w Kurylowee inwentaryzacje geodezyjna-
powykonawcza,

5. Spisaé w Zakladzie Gospodarki Komunalnej w Kurytéwce Umowe o przylaczenie do
sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

UNALN'-'«'
IZY ja: AL GUSPODARKLKO si 27
Olrz}mujac Q”;::j Kurytdwks 526, Ll _~ B0~
1. Adresat REGON 69 o 16 i
Wi gié-1 - 18 0

2. Ala

Przyjmujacy warunki W}*@éJacy wap Jﬂ\l
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/\ PGE Dystrybucja S.A.
Oddzist Rzeszéw
Rejon Dystrybucji Energii Lezajsk
Polna 10a, 37-300 Leajsk
~GE I
Lezajsk, dnia 2011-05-05
Znak: RDE10/ZP/3123/688/2011

Zafgcznik nr 1 do Umowy Nr RDETOVZP/3123/688/2011/............ o przyigczenie do sieci
dystrybucyjnej
GMINA KURYLOWKA
KURYLOWKA 527
37-303 KURYLOWKA

Warunki przytaczenia nr RDE10/ZP/3123/688/2011 dla podmiotu V grupy
przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: przepompownia $ciekow P-1
Lokalizacja: KURYLOWKA dz. 395

Na podslawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegodlowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroanergetycznego (Dz.U. Nr 93 2 2007r. poz. 623 z pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 2011-04-11, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1. Miejsce przytaczenia:
stup 18 sieci nN zasilanej ze stacii DABROWICA 3 .
2. Migjsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji
Podmiotu Przytaczanego:
zacigki na listwie zaciskowej (policznikowe]) w czesci pomiarowej, w kierunki
instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 11 kW - zasilanie podstawowe
Rodzaj przylgcza:
odcinek przylacza kablowego niskiego napiecia YAKY 4x o przekroju wg obliczen
(min. 25 mm?), diugo$é 30 m.
Projekt i zasilanie proponujemy wykona¢ wspélnie z p. Dynowiec Sylwia
w nawiazaniu do wydanych warunkow przylaczenia nr RDE10/ZP/4396/941/2010
z dnia; 14-6-2010r.
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
Rozbudowa sieci, w zakres kiérej wchodzi:
- odcinek sieci napowietrznej niskiego napigcia AsXSn 4x o przekroju wg obliczer
(min. 50 mm?), dtugo$¢ 170 m.
Przebudowa sieci: Stanowisko nr 18 nalezy dostosowac¢ do nowych wymagan
zgodnie z katalogiem budowy linii nfnap.
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
7. Instalacje odbiorcza wykonaé zgodnie z normami i obowigzujgcymi przepisami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-roziiczeniowego:
na zewnatrz obiektu.

hw

PGE Dystrybucis Spoika Akcyjaa x sledzibq w Lubilnle, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, KRS: 0000343124 530 Rejonawy
Lublin-Wschad w Lubinie z sledzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy KRS, NIP 946-25-93-855, REGON 060552340. Kapitat
zakiadowy: @ T30 T42 880 7 w peind optacony

wwew pgadystrybucia. pl
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Lezajsk, dnia 2011,07.81
STAROSTA LE2RJSKI
ZESPOL UZBADNIANIA

DOKUNENTACJT PROJEKTOHYCH Za zgodnosé z oryginalem
37-300 LEZAJSK UL, KOPERNIKA B W ;
tel172404-540 fax, 17240 26 46 [t~ Podpis

OPINIA NR GZ.6630.406.11
uzgodnienia dokumentacji projektowej.

Frzedmiot uzgodnienia: PB-odcinka sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej z zasilaniem
energetycznys przepompowni.

dla: Biuroc Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A i
Adres: 8w.leonarda 8 25-9533 Kielce

na zlecenie z dnia: 2011.07.18 znak:

Data wpiywu zlecenia do Zecepoiuz 2011,07.14

Zespdl Uzpadniania Dokumentacji Frojektowej

stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu poiozonego:
Dabrowica, Bmina:Kuryidwka

Na podstawie decyzji Wéjta Gminy Kuryldwka
nr B.6733.3.2011 z dnia 02.06.2011
Inwestor Gmina Kuryléwka
37-303 Kuryléwka 527

Data posiedzenia 19.07.2011r

Uwagi i zalecenia:

1. Integralna czgscig opinii jest urgodniony projekt podpisany
i opieczgtowany.,

2. Uzgednienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
zachowuje wainodéd przer okres 3 lat od dnia wydania opinii.

3. W razie niezgodnodci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu =z uzgo-—
dnionym projektem mapg T wynikami inwentaryzacji inwestar przekiada
niezwlocznie wladciwenu organcwi administvacji architektoniczno—
budowlanej.

4.Przed rozpoczeciem robét nakliada sig obowiazek zlecic Jednostce
wykonawstua geodezy jnegeo wytyezenie wzgednionej przez ZUDR
inwestycji,a po zrealizowaniu {przed zasypaniem) geodezying
inwentaryrzacje powykonaweza.

S.Istnieje obowigzek chronienia znakdéw geodezyjnych przy
Prowadzonych pracach ziemnych stosownie do przepisdw Ustawy
z dnia 17 maja 198%9r. Prawo Gecdezyine i HartograTicezne
art.7d ust € (j.t. Dz.U z 2010 nr 193 poz 1287)

A1,



ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNE)
37-303 Kurvitraks 528
tel. 243 8027

f i
LU |
4 315-14-18-045 Reg. 680516708

ZGK.7021.10.2011 Dekretacio/Pochis ......commeres s

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego Spétka Akcyjna
Ul Sw. Leonarda 18

25-953 Kielce

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Kurytéwce w zataczeniu przesyta uzgodnione
projekty budowlano — wykonawcze do zadar pn.:

1) Modernizacja ujecia wody w Kurytéwee, polegajaca na wiaczeniu do eksploatacji

ZAL.S.

Za zgodnosé z-oryginalem

e

[{CFM—~Podpis

. Kurytéwka, dnia 19.08.2011 r.
Nrsp{mﬁmﬂ@ﬁimm."ﬁ_ Y r

sjy/% o
fd7

studni gtebinowych zastgpczych S-1a i S-2a, na dziatce nr ewid. 717/11717/2 (obreb

Kurytowka),
2) Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurytowka,
3) Budowa sieci wodociggowej w Dabrowicy gm. Kurytéwka.

M
KIERO W
hgri 1z, L]dz f ' r€k

Zataczniki:
- 1egz. proj. Bud. —wyk. Dla zad. Pn.: Modernizacja ujecia wody w Kuryldwee, polega
studni gtebinowych zastepczych S-1z i 5-2a, na dziatce nrewid. 717/1 1 717/2 {obreb Kurylowka),
-1 egz. proj. Bud. —wyk, Dia zad. Pn. : Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurytowka,

-1 egz. proj. Bud. —wyk. Dla zad. Pn. : Budowa sieci wodaciggowej w Dabrowicy gm. Kurytowka.

jaca na wigczeniu do eksploatacji

A3
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Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Lezajsk, 2011-08-24
w Lezajsku
37-300 Lezajsk, ul. Mickiewicza 71
Za zgodnosé z oryginalem

Znak:PSNZ.4610-2.3/11 "@L Podpis

OPINIA SANITARNA

Dzialajac na podstawie art.3 pkt. 2, art.12 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 1. 0 Panstwowe]
Inspekeji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z pézn. zm.) - Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lezajsku po rozpatrzeniu wniosku z 2011.08.11 (L.Dz.483/2011) zlozonego
przez Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A., 25-953 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18 dot.
uzgodnienia projektu ,Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurytéwka” oraz po
zapoznaniu si¢ z dokumentacja w/w inwestycji opracowana przez Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A., 25-953 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18 postanawia

uzgodnié
w/w projekt w zakresie wymagan higieniczno-zdrowotnych .
Uzasadnienie

Analiza przedlozonej do zaopiniowania dokumentacji  wykazala: przediozony do
uzgodnienia projekt obejmuje budowe odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej oraz
pompowni $ciekéw w Dabrowicy o nast. parametrach: dlugos¢ kanalow grawitacyjnych 202 m,
dlugosé kanatéw ttocznych 33,5 m, pompownia Sciekdw 1 szt.. Rurociagi wykonane beda z rur PCV
i PE.

Zaproponowane rozwiazania spelniaja wymagania higieniczno-zdrowotne stawiane tego typu
obiektom okre§lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z2002 r.
Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).

W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Opinia dotyezy: uzgodnienia projektu , Budowa sieci kanalizacyjnej w Dabrowicy gm. Kurylowka”
Uwaga:  zalaczniki: 1 egz. dokumentacji techniczne;
Otrzymuja:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A., 25-953 Kielce, ul. Sw. Leonarda 18
3. Podkarpacki Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie
3. a/a

/

AS.



STAROSTWO POWIATOWE

N W LEZAJSKU
B. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Dane ogélne

- Przedsigwzigcie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacyjnej w Dgbrowicy

gm. Kurytéwka

Inwestor : Gmina Kuryléowka
37 - 303 Kurytowka 527

Autorska Jednostka Projektowa : Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A.
ul. Sw. Leonarda 18
25-953 Kielce

- Skifad zespotu projektowego: mgr inz. Jerzy Rajca upr. bud. KL 376/93

g)

inz. Feliks Relidzynski upr. bud. 99/K1/74
mgr inz, Magdalena Gozdur

mgr inz. Ewelina Kwiecien

inz. Sylwester Jop

Nazwa projektu Projekt Zagospodarowania Terenu

Symbol projektu: KL 03/2011

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem tj. Gming Kurytéwka: nr IN-193/ZGK/2011 z dn. 26.01.20011 r.
Decyzja o ustaleniu warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydana przez
Wojta Gminy Kurytéwka dnia 02.06.2011 r., znak: B.6733.3 2011.

Warunki techniczne projektowania wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej 37-303
Kurylowka z dnia 28.03.2011 r., znak: ZGK — 6853/15/11

Warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0.4 kV, pismo
z dn. 05.05.2011 r., znak: RDE10/ZP/3123/688/2011

Opinia  Zespolu  Uzgadniania  Dokumentacji  Projektowych w  Lezajsku
nr GZ.6630.406.11. zdn. 2011.07.21.

Uzgodnienie z Zakladem Gospodarki Komunalnej w Kurylowce z dn. 19.08.2011 r,
pismo znak: ZGK.7021.10.2011

Uzgodnienie z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lezajsku — opinia
sanitarna z dn. 24.08 2011 r, znak: PSNZ 4610-2.3/11

19



STAROSTWO POWIATOWE

w LEZAJSKIU

3. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektowanego zamierzenia budowlanego jest sie¢ wodociggowa oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowica, gm. Kurylowka przeznaczonych do
zaopatrzenia w wodg oraz odprowadzenia $ciekéw sanitarnych z dziatek budowlanych
potozonych przy drodze gminnej — dz. nr ewid. 421.

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi:
3.1 Sie¢ wodociggowa

- przewdd wodociggowy uliczny @110 PVC-L=2825m.

3.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

a) kanat KS-I doprowadzajacy do istniejacej sieci kanalizacyjnej: @ 200 PVC - L= 57,0 m,

b) kanat KS-II doprowadzajacy do pompowni sciekow: @ 200 PVC -L =145,0 m;
¢) rurociag ttoczny Sciekow: O9PE -L= 33,5 m,
d) pompownia sciekow P-1: 1 kpl;
¢) linia zasilajaca kablowa nN typu YAKY 5x6 mm? 17,0 m;
f) rozdzielnia R1 1 kpl;
g) linia o$wietleniowa kablowa typu YAKY 3x6 mm? 8,0 m;
hy—stup o;h,:miw;.«,:m,u.S o= Eon 4pb

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej w zakresie
wyszczegélnionym w pkt. 3.2. Projekt sieci wodociagowej stanowi przedmiot odrebnego

opracowania.

4. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Celem prawidtowej realizacji zamierzenia budowlanego, nalezy zachowa¢ ponizsza kolejnos¢
wykonywania obiektow:

1) przewod wodociagowy uliczny

2) kanat sanitarny ,,KS-17,

3) kanat sanitarny , KS-11";

4) pompownia $ciekow ,,P-17;

5) rurociag tloczny,

6) ogrodzenie terenu pompowni;

7) zasilanie energetyczne pompowni,
8) droga dojazdowa do pompowni;
9) zielen na terenie pompowni.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, z omoéwieniem przewidywanych zmian

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na obszarze dziatek nr ewid. 395 oraz 421
stanowiacych wiasnos¢ gminy Kurytéwka. Dziatka nr 395 stanowi teren niezabudowany,
uzytkowanym rolniczo, z ekstensywnym charakterem upraw wynikajacym z niskiej klasy
gleby. Dziatka nr 421 stanowi nieurzadzona droge gminng Szer. 3.0 m, o nawierzchni
gruntowej. Na przewidzianym do zagospodarowania terenie istnieja elementy trwalego
zainwestowania, stanowiace istniejace uzbrojenie terenu:

- sie¢ wodociagowa,

- kanalizacja sanitarna;

- kable energetyczne NN.
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Zamiarem inwestora: Gminy Kurylowka jest uzbroi¢ teren po stronie potnocnej ww. drog,
obejmujacy dziatki: nr ewid. 396/2, 396/1, 397, 398, 402, 403 z przeznaczeniem pod
mieszkalnictwo indywidualne. Projektowana kanalizacja sanitarna stanowi element
planowanego uzbrojenia. Zmiany w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu polegac beda
na lokalizacji:
a) dwoch odcinkow kanalizacji grawitacyjnej w ww. drodze gminnej (dz. nr 421);
b) wykonaniu pompowni $ciekoéw w poétnocno-zachodnim narozu dziatki nr 395, wraz

z infrastruktura towarzyszaca;

- zasilaniem energetycznym;

- rurociagiem tlocznym sciekow;

- ogrodzeniem terenu pompowni,

- droga dojazdowa i droga wewngtrzna na terenie pompownt;

- zielenig niska.

6. Projektowany sposob zagospodarowania terenu

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z terenu przeznaczonego do skanalizowania odprowadzone zostang:

- bezposrednio do istniejacego kanatu sanitarnego @200 mm, za posrednictwem studzienki
rewizyjnej o rzednych 178,81/176,21 m npm. Dotyczy to terenu w bezposrednim
sasiedztwie istniejacej kanalizacji. Grawitacyjne odprowadzenie Sciekow z dalszego terenu,
zuwagi na niekorzystne usytuowanie wysokosciowe, nie jest mozliwe,

- do projektowanej pompowni $ciekow, skad scieki zostang przepompowane do kanatu
przedstawionego wyze.

Projektowane odcinki kanaléw wykonane zostana z rur kanalizacyjnych do kanalizacji
zewnetrznej @200 mm PVC, montowane na wcisk z uszczelnieniem polaczen kielichowych
profilowanymi uszczelkami gumowymi. Kanaly o lacznej diugosci — L = 202,0 m
zlokalizowane zostaly w osi drogi gminnej (dz. nr ewid. 421). Dla celow eksploatacyjnych
oraz podigczen posesji stuzy¢ beda studzienki rewizyjne typowe z kregéw betonowych
21200 mm.

Pompownia $ciekéw zlokalizowana zostala na dzialce gminnej nr ewid. 395. Wykonana
zostanie w postaci podziemnej komory z polimerobetonu @1200 mm zaglebionej 4,57 m.
W komorze zamontowane zostana 2 pompy zatapialne pracujace pod zwierciadiem sciekow.
Praca pompowni automatyczna, sterowana poziomem $ciekow w komorze. Pompownia
zostanie wydzielona z otaczajacego terenu za pomoca ogrodzenia z paneli systemowych
z drutu stalowego wys. 1,80 m z brama i furtka od strony potnocnej. Teren pompowni
polaczony zostanie z droga gminng (dz. nr 421) za pomoca odcinka drogi dojazdowe] szer.
35 m wraz z chodnikiem szer. 1,0 m. Zrzut Sciekow z pompowni nastgpowal bedzie
rurociggiem tlocznym @90 mm PE — do przedstawione wyzej kanalizacji grawitacyjnej.
Zasilanie energetyczne pompowni nastapi od zlacza na ogrodzeniu pompowni od strony
pdinocnej. Doprowadzenie energii do ww. ztacza, zgodnie z warunkami zasilania pompowni
wydanymi przez ZE w Lezajsku, stanowi¢ bedzie zadanie wiasne Zaktadu, na podstawie
odrebnego opracowania.

Teren pompowni wolny od zabudowy pokryty zostanie trawnikiem dywanowym.

Przepompownia Sciekow

- Ogrodzenie terenu pompowni

Ogrodzenie pompowni wykonane zostanie 2z paneli modulowych z drutu stalowego
na stupkach z profili stalowych prostokatnych.
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Brama szerokosci 3,5 m oraz furtka szer. 1,2 m wykonana zostanie z profili stalowych
prostokatnych.
Szczegbly wykonania elementow ogrodzenia przedstawiono na rys. nr 3 i4

- Droga dojazdowa

Droga dojazdowa i wewnetrzna szer. 3,5 m — L = 16,0 m wykonana zostanie z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie z thuicznia kamiennego. Chodnik szer. 1,2 m -
L = 18,85 m wykonany zostanie z kostki jw. gr. 6 cm na podiozu z gruntu stabilizowanego
cementem.

Sposob wykonania drogi i chodnika przedstawiono na rys. nr 5

- Zielen

Na powierzchni wolnej od zabudowy, wykonane zostanie trawnik dywanowy, po uprzednim
wyréwnaniu i przygotowaniu terenu oraz pokryciu ziemia urodzajna. Ogo6lna powierzchnia
zieleni na terenie stacji wyniesie 101,89 m*.

- Elektryka

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez RDE Lezajsk zasilanie przepompowni
P1 nalezy wykonaé od ztacza ZKP ujgtego w odrebnym opracowaniu.

Przepompownia $ciekow  zasilana bedzie kablem ziemnym  YAKY Sx6mm® od
projektowanej rozdzielni R1 do szafy fabrycznej SF (oddzielne opracowanie).

Projektowana rozdzielnie R1 dla potrzeb zasilania przepompowni i o$wietlenia terenu
hydroforni ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie obok projektowanego ztacza ZKP.
Rozdzielnie wyposazy¢ w aparature i osprzet do zabezpieczenia i sterowania oswietlenia.
Obudowa rozdzielni z z zywicy poliestrowej termoutwardzalnej, klasa ochrony 11, P53, punkt
PE uziemi¢ R<30 € .

Géw'retlenie%efenwprzepmﬂpewni—wykeﬁ&ékab}em%-'x—émmz :

W wykopie razem z kablem zasilajacym od rozdzielni R1 ukiada¢ bednarke stalowa
ocynkowang FeZn 25x4 mmm w celu uziemienia stupa o$wietleniowego. Uziemienie stupa
R<5 Q.

7. Bilans terenu pompowni

pow. drogi wewngtrznej: 38,50 m*
pow. chodnika na terenie pompowni: 13,20 m*
pow. zabudowy (pompownia+studzienka): 2,66 m*
pow. zieleni na terenie pompowni: 101,89 m’
razem powierzchnia w granicach ogrodzenia: 156,25 m*
pow. drogi poza ogrodzeniem: 28,25 m*
pow. chodnika poza ogrodzeniem: 9,42 m*
Calkowita powierzchnia zajeta pod pompownig: 193,92 m*.

8. Informacje o terenie. wynikajace z decyzji lokalizacyjnej

Dla omawianej inwestycji Wojt Gminy Kurylowka wydat decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, wym. w p-kcie 2.b).

Przedstawione zostaly w niej warunki zabudowy i zasady zagospodarowania terenu oraz
warunki wynikajace z dokonanych uzgodnien w toku postgpowania w sprawie wydania
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decyzji. W ww. decyzji znajduje si¢ stwierdzenie, ze w wyniku analizy wnioskowanej
lokalizacji inwestycji, jej teren polozony jest poza:

- zasiegiem obszarow objetych ochrona konserwatora zabytkow;

- terenem narazonym na zalewanie wodami powodziowymi;

- terenem zagrozonym osuwaniem si¢ mas ziemnych;

- terenem gorniczym,;

- terenem zamknigtym.

Lokalizacja inwestycji zostata uzgodniona w zakresie ochrony gruntow rolnych.
Z postanowienia Starosty Lezajskiego wynika, ze Inwestor zwolniony jest z obowigzku
uzyskania decyzji zezwalajacej na wylaczenie gruntow, zajetych pod inwestycje, z produkcji
rolnej.

9, Stan prawny terenu

Stan prawny terenu skiadajacy si¢ na teren objety przedmiotowa inwestycja okreslono
na podstawie wykazu numerow dziatek, ich whascicieli 1 wiladajacych, uzyskanego
z Wydzialu Geodezji Kartografii Katastru i Nieruchomoséci Starostwa Powiatowego
w Lezajsku.

Teren, objety niniejszym projektem zagospodarowania, sktada sie z dzialek stanowiacych
wilasno$é Gminy Kurytowka: dz. nr ewid. 395, 421 obreb Dabrowica.

Gmina Kurylowka wyrazita zgode na lokalizacje projektowanych elementow  sieci
kanalizacyjnej, w formie stosownej decyzji.

10. Wplyw inwestycji na stan Srodowiska

Planowane przedsigwzigcie sklada sig glownie z przewodow podziemnych, majacych
niewielki wplyw na otoczenie. Przewody kanalizacyjne i rurociag tloczny wykonane zostana
z tworzywa sztucznego (PVC, PE) obojetnego dla $rodowiska glebowego jak
i na prowadzone medium. Szczelnos¢ polaczen na weisk z zastosowaniem uszczelek
elastomerowych oraz polaczen zgrzewanych elektrooporowo zapobiegnie ewentualnym
wyciekom do gruntu. Przyjmuje sie, ze wplyw podziemnych rurociagow kanalizacyjnych
i wodociagowych ograniczy si¢ do 5 m od osi przewodu.

Projektowana pompownia stanowi¢ bedzie podziemny zbiornik $ciekéw z pompami
zatapialnymi, pracujacymi pod zwierciadtem Sciekow. Jej wplyw na otoczenie przyjmuje
sie jak dla zbiornika na $cieki o pojemnosci do 10 m® tj. 15 m od pompowni.

Z uwagi na to, ze projektowana dtugosc kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1 km, zgodnie
z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie stanowi ona przedsiewzigcia mogacego
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko (§3.1 pkt 79). Nie wymaga wigc
koniecznoéci wdrozenia postgpowania w sprawie jego oceny oddzialywania na $rodowisko.
Teren inwestycji polozony jest w obrgbie Kurytowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
ustanowionego na mocy rozporzadzenia Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika
2005 .

11. Informacje majace wplyw na uzasadnione interesy 0s0b trzecich

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana zostala na dziatkach stanowiacych wlasnos¢
Inwestora tj. Gminy Kurylowka. Powyzsze nie narusza interesow osob trzecich.

Opracowatl:
mgr inz. Jerzy Rajca
upr. bud. KL 376/93
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot objetveh zamierzeniem budowlanym

Zamierzeniem budowlanym jest budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci
Dabrowica gm. Kuryléwka. Shizy¢ ona bedzie do odprowadzenia Sciekéw sanitarnych
z dzialek budowlanych potozonych przy drodze gminnej — dz. nr ewid. 421.

W zakres inwestycji wchodzi:

a) kanal KS-I doprowadzajacy do istniejacej sieci kanalizacyjnej: @200 PVC-L= 57,0 m;

b) kanal KS-II doprowadzajacy do pompowni sciekow: 2200 PVC - L =145,0 m;
c) rurociag tloczny Sciekow: @P9OPE -—-L= 33,5 m;
d) pompownia $ciekéw P-1: 1 kpl.

2. Kolejno§¢ realizaeji robot

2.1. Kanaly sanitarne

a) trasowanie kanalu;

b) lokalizacja istniejacego uzbrojenia na trasie kanatu;

¢) wykonanie wykopu wraz z umocnieniem;

d) wykonanie podloza pod rurociag;

e) montaz rurociggu;

f) montaz studni rewizyjnych;

g) zasypka wstepna wykopu, do wysokosci strefy ochronnej rurociagu,

h) préba szczelnosci kanatu;

1) zasypka zasadnicza wraz z zaggszczeniem gruntu i rozbiérka umocnienia;
}) odtworzenie nawierzchni drég.

2.2. Rurociae tloczny

a) trasowanie rurociggu;

b) lokalizacja istniejgcego uzbrojenia na trasie rurociagu;

¢) wykonanie wykopu wraz z umocnieniem;

d) wykonanie podloza pod rurociag;

€) montaz rurociagu;

f) wykonanie wlgczenia do komory rozpreznej;

g) zasypka wstepna wykopu, do wysokosci strefy ochronnej rurociagu;

h) préba szczelnos$ci rurociagu;

1) zasypka zasadnicza wraz z zaggszczeniem gruntu i rozbidrka umocnienia;
J) odtworzenie nawierzchni drogi.

24,
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2.3. Pompownia sciekow

a)
b)
c)
d)
€)
f)
g)
h)
1)
j)
k)
)

wyznaczenie osi gléwnych pompowni i obrysu wykopu;
zabicie grodzic stalowych po obrysie wykopu;

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem czterostronnym $cian;
wykonanie podloza pod ptyte docigzajaca;

montaz zbrojenia 1 zabetonowanie plyty dociazajace;j

montaz plaszcza pompowni;

zasypka wykopu , wraz z rozbidrka umocnienia;

montaz wyposazenia technologicznego komory pompowni;
montaz instalacji pompowej;

wykonanie prob szezelnosei instalacii;

polaczenie pompowni z siecia zewnetrzna;

wykonanie instalacji zasilania energetycznego pomp oraz sterowania;

m) dokonanie rozruchu technologicznego pompowni;

n)

uporzadkowanie terenu robét.

2.4. Ogsrodzenie terenu pompowni

a)
b)
c)
d)
€)
f)

g)

trasowanie ogrodzenia, wyznaczenie osi bramy 1 furtki,
wykonanie dotkéw pod stupki ogrodzenia oraz bramy 1 furtki;
osadzenie stupkow wraz z zabetonowaniem;

montaz bramy 1 furtki;

montaz paneli systemowych ogrodzenia;

zabezpieczenie czesci metalowych przed korozja;
uporzadkowanie terenu robot.

2.5. Zasilanie energetvczne pompowni

a)
b)
c)
d)
e)
f
g)

trasowanie kabli, wyznaczenie lokalizacji lampy oswietleniowej;
wykonanie wykopow pod kable energetyczne;

ulozenie kabli doziemnych;

zasypka wykopdéw;

wykonanie instalacji skrzynek rozdzielczych;

wykonanie niezbednych préb, badan i pomiardw;

wlaczenie napigcia, rozruch urzadzen;

2.6. Droga dojazdowa do pompowni

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

trasowanie drogi i chodnika;

korytowanie drogi i chodnika;

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku;

montaz kraweznikow;

wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego;
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
montaz obrzezy chodnikowych;

wykonanie podtoza pod nawierzchnie hodnika;
wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej.
wypelnienie spoin kostki brukowej jezdni i chodnika.
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2.7. Zielen na terenie pompowni

a) uprzatnigcie terenu z pozostatosei bo robotach budowlanych, posegregowanie i
wywiezienie poza teren robot;

b) przekopanie terenu, rozrzucenie ziemi urodzajne;j;

c) wysiew mieszanki traw;

d) watowanie obsianego terenu;

e) podlewanie i pielggnacja trawnika, wykoszenie chwastow, zasilanie nawozami.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na przewidzianym do skanalizowania terenie istnieja obiekty budowlane:
a) uklad komunikacyjny — drogi gminne: dz. nr ewid. 421, 393, 394;
b) istniejace uzbrojenie terenu:
- sie¢ wodociggowa,
- kanalizacja sanitarna;
- kable energetyczne NN;
- napowietrzne linie energetyczne NN.
Istniejace drogi posiadajg nawierzchnig¢ gruntowa wzmocniong cze$ciowo zuzlem i grysem.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Do powyzszych elementéw nalezy zaliczy¢:

- linie napowietrzne i kablowe NN;

- przewody wodociggowe i kanalizacyjne;

- drogi gminne, w ktérych beda realizowane roboty.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét budowlanych

W czasie realizacji robot budowlanych moga wystapié zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, zwiazane z:

- wykonywaniem robdt pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych, w odlegloscl
liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 3 m dla linii o napigeiu
nie przekraczajacym 1 kV;

- wykonywaniem robot w warunkach ruchu ulicznego;

Wykaz miejsc w ktérych moga zaistnie¢ powyzsze zagrozenia:

I. Zagrozenia podczas wykonywania robét, przy ktérych istnieje ryzyko upadku z
wysokoSci powyzej S m:

Zagrozenie to wystepuje podczas montazu lampy oswietleniowe] na terenie pompowni
Sciekow.

36,
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II. Zagrozenie podezas rob6t wykonywanych przy uzyciu dzwigéw:
Zagrozenie to wystgpuje podczas montazu studzienek rewizyjnych na trasie kanaléw oraz

podczas montazu pompowni $ciekdw.

III. Zagrozenie podezas wykonywania rob6t prowadzonych w zbiornikach, kanalach,
wnetrzach urzadzen teletechnicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach
zamKnietych:

Zagrozenie to wystgpuje podczas robot wewnatrz studzienck rewizyjnych na trasie kanatéw
oraz podczas montazu wyposazenia technologicznego pompowni $ciekéw.

IV. Zagrozenie podczas montazu ciezkich elementéw prefabrykowanych, ktérych masa
przekracza 1 t:

Zagrozenie to wystepuje podczas montazu elementéw plaszcza pompowni $ciekéw..

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szezegdlnie niebezpiecznych ,

Celem instruktazu jest teoretyczne 1 praktyczne zapoznaniu pracownikéw
z warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy w przebiegu robdt.
Polega on na praktycznym i pogladowym oméwieniu istniejacych lub mogacych wystapié
zagrozen, a takze wskazaniu metod i srodkéw zapobiegawczych.
W czasie instruktazu nalezy:
- zapoznac z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie
i praktycznie);
- przeanalizowac wspoélnie z pracownikami istniejace warunki
1 zagrozenia na stanowisku pracy;
- omowic najczescie] spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow
i zasad BHP przez pracownikow i ich zwiazek z wypadkami przy
pracy;
- lgczyc zagadnienia zawodowe z problematyka BHP.
Do zagadnien, ktore nalezy oméwié w ramach instruktazu nalezy:
- zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy;
- ogolne przepisy dotyczgce poruszania sie pracownikéw po drogach
1 przejsciach oraz zachowania podczas przewozu srodkami
transportowymi;
- zagrozenia wypadkowe zwigzane ze stanowiskiem pracy;
- wytyczne prawidlowej organizacji pracy; zasady i przepisy dotyczace
uzywania i konserwacji narzedzi;
- kultura miejsca pracy;
- rodzaj, sposOb uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej,
odziezy ochronnej i roboczej;
- obowiazek zglaszania uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej
pomocy;
- zawiadamianie kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii;
- higiena osobista (mycie rak, korzystanie z urzadzen
sanitarnych);normy dZwigania i przenoszenia ciezarow;

31.
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- ochrona przeciwpozarowa;
- prawa i obowigzki pracownikéw, szczegdlnie prawo odmowy
wykonywania pracy, gdy zagraza ona zyciu lub zdrowiu pracownika.
Instruktaz przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. Nadzér nad
prawidtowym szkoleniem pracownikow sprawuje kierownik budowy, grup robot itp.
Szkolenie winno by¢ zaewidencjonowane w ksiazce szkolenia, a ich odbycie winno by¢
potwierdzone podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace nicbezpieczenstwom wyvnikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Teren budowy powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Dla pojazdéw i maszyn budowlanych nalezy wyznaczyé na terenie budowy miejsca
postojowe. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na placu budowy winna byé dostosowana
do uzywanych maszyn i §rodkéw transportu.

Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny byé o$wietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi oraz znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii eclektrycznej powinny byé usytuowane, wykonane oraz
utrzymywane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia, lecz chronity pracownikéw przed
porazeniem pradem elektrycznym. Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy,
skladowisk materiatow lub stanowisk pracy maszyn i urzadzeri budowlanych bezposrednio
pod liniami elektroenergetycznymi lub w odleglodci nie mniejszej niz:

- 3,0 m dla linii o napieciu do 1 kV;

- 5,0 mdla linii o napigciu 1 — 15 kV;

- 10,0 m dla linii 0 napieciu 15 - 30 kV.

Maszyny budowlane i urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do ww. linii napowietrznych lub kablowych, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego nalezy zabezpicczy¢
przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych. Odleglos¢ ich usytuowania od odbiornikéw energii
nie powinna przekraczac¢ 50,0 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca
do skladowania materiatéw i wyrobéw. Skladowiska te powinny byé¢ wykonane w sposob
uniemozliwiajacy wywrdcenie, zsunigeie, rozsunigcie si¢ oraz spadniecie skladowanych
materialdéw 1 wyrobdw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru,
utrzymywany w statej sprawnosci — zgodnie z przepisami p-poz.

6.2. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznaé sie z dokumentacja, ktéra
okresla m.n. sposéb prowadzenia robét (r¢czny, mechaniczny), sposéb zabezpieczenia
wykopow (rozkopy, deskowanie, $cianki szczelne), trasy urzadzen podziemnych,
a szczegdlnie kabli energetycznych, telefonicznych i gazowych, kategorie gruntu, poziom
wod gruntowych, sposéb odwodnienia.

Przy wykonywaniu wykopéw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodéw,
wykopy winny si¢ odbywa¢ wylgcznie sposobem recznym.

38,



STAROSTWO POWIATOWL

W LEZAJSKU

W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopdw, niewypaléw Iub przedmiotéw
niezidentyfikowanych, nalezy przerwaé wszelkie roboty, ogrodzié i oznakowaé niebezpieczne
migjsce oraz powiadomi¢ wlasciwy urzad gminy, organy policji itp.
Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy
odpowiednio dobra¢ uwzgledniajac kategorie gruntu.
Przy wykonywaniu wykopéw na drogach, podwdrzach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
nalezy wokét ustawié porgeze ochronne zaopatrzone w napis ,,Osobom postronnym wstep
wzbroniony”, a w nocy czerwone $wiatta ostrzegawcze.
W miejscach przej$¢ dla pieszych nalezy ustawi¢ mostki robocze przenosne, zaopatrzone
w porecze i deski kraweznikowe,
W innych sytuacjach wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wpadnigciem do niego i odpowiednio
oznakowa¢ za pomoca:

- zestawow drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-

biale;

- choragiewek z czerwonego plétna;

- tarcz okraglych lub prostokatnych z odpowiednim symbolem;

- latarni  sygnatowych, w miejscach najbardziej wysuni¢tych

na jezdnig.

Wykopy pionowe o glebokosei powyzej 1 m winny byé zabezpieczone za pomoca
odeskowania. Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwartych.
W wykopach powyzej 1 m nalezy wykonaé bezpieczne zejicie dla pracownikow. Odleglosé
migdzy zejsciami nie powinna przekraczaé 20 m.
Wykopy szerokoprzestrzenne nalezy wykonywac z pochylymi skarpami, uwzgledniajac kat
stoku naturalnego. Przy wykonywaniu wykopu koparkami, winny by¢ one ustawione
w odl. min. 70 cm od krawedzi wykopu. Przebywanie oséb pomigdzy Sciang wykopu,
a koparka jest zabronione, nawet w czasie postoju maszyny.
Drogi transportowe wzdtuz niebezpiecznych skarp wykopéw powinny przebiegaé poza strefa
wyznaczong klinem odtamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny by¢ w czasie pracy noca
dobrze o$wietlone.
Po zakonczeniu pracy w danym dniu, teren robdt a szczegblnie wykopy, winny byé
zabezpieczone w sposob wyrazny i skuteczny przed osobami nie zwigzanymi z budowa.
Wszystkie prace na czynnych urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywad
po wylaczeniu spod napigeia i obustronnym uziemieniu miejsca pracy.

6.3. Roboty budowlano-montazowe

Podstawa bezpiecznego wykonywania wszelkich rob6t budowlano-montazowych jest ich
prawidlowa organizacja. Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta.

Maszyny 1 urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu mogg byé uzywane
na budowie tylko wéwezas, gdy posiadaja dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.
Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych o napedzie silnikowym powinny posiadaé
wymagane do tego kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoré6w maszyn i urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami oraz powinny byc
osloniete w okresie zimowym.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
Prawidlowa organizacj¢ robot, w trakcie ich wykonywania, powinien zapewnié kierownik
budowy, uwzgledniajac:

- przygotowanie wolnej strefy montazowej wzdiuz osi projektowanych przewodow;



STAROSTWO POWIATOWL
W LEZAJSKU
- wykonanie tymczasowych mostkéw dla ruchu pieszego;
- rozmieszczenie rur i kabli w pasie montazowym;
- rozmieszczenie materialdw pomocniczych;
- opracowanie harmonogramu prac przy budowie sieci kanalizacyjnej;
- posiadanie niezb¢dnej ilosei $rodkéw transportu, porgczy ochronnych, tablic
ostrzegawczych itp.
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TOM II - Czes¢ 1 zawiera:

A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji
2. Charakterystyczne parametry techniczne
3. Rozwiazania budowlane, okreslajace forme i funkcje obiektow
3.1. Lokalizacja projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej, usytuowanie wys.
3.1.1. Kanat , KS-I”
3.1.2. Kanat , KS-11”
3.1.3. Pompownia sciekow ,,P-1”
3.1.4. Rurociag tloczny Sciekow
3.2. Material rurociagdéw, uzbrojenie
3.2.1. Kanaly sanitarne
3.2.2. Rurociag ttoczny
3.3. Pompownia sciekow

4. Ocena przydatnosci gruntow do celow budowlanych K&fa?f‘:ﬂ" geotechniczne cbiektu

B. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1. Orientacja. Skala 1:10 000
Rys. 2. Plan sytuacyjno-wysoko$ciowy. Skala 1:1000.
Rys. 3.1. Profile podiuzne kanatéw grawitacyjnych. Skala 1:100/1000.
Rys. 3.2. Profil podtuzny rurociagu tlocznego. Skala 1:100/250.

Rys. 4. Schemat pompowni $ciekow.
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzytkowy inwestycji

Planowana inwestycja stanowi obiekt infrastruktury technicznej i przeznaczona jest
do uzbrojenia terenu dla obszaru zabudowy mieszkaniowe;.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi rozbudowe istniejacej sieci i ma na celu
uzbrojenie dziatek budowlanych zwiazanych z droga gminng nr ewid. 421 w Dabrowicy.

Z uwagi na niekorzystny uktad uksztaltowania terenu, przeznaczonego pod zabudowe
mieszkaniowa, projektuje si¢ kanalizacje grawitacyjno - ci$nieniowg z pompownia sieciowa,
zlokalizowana na dziatce nr ewid. 395, stanowiacej wlasnosé gminy Kurylowka.
Odbiornikiem  sciekow bytowo-gospodarczych ~ bedzie istniejaca sie¢ kanalizacyjna
miejscowosci Dabrowica, za posrednictwem, zlokalizowanej w poblizu przedmiotowej
inwestycji, studzienki kanalizacyjnej o rzednych: 178,81/176,21 na kanale ©200 mm.
Do studzienki tej wlaczony zostanie krotki odcinek kanalizacji (kanal . KS-I7) do ktorego,
rurociagiem tlocznym @90 mm PE  zrzucane beda $cieki z pompowni P-1. Doplyw
do pompowni odbywat si¢ bgdzie grawitacyjnie, kanatem ,KS-1I” @200 mm. Pompownia,
wyposazona w pompy zatapialne o mocy 1,23 kW kazda, zasilana bedzie w energie
elektryczng  z istniejacej sieci NN w miejscowosci Dabrowica, na warunkach okreslonych
przez RZE w Lezajsku.

Zagospodarowanie terenu pompowni stanowic¢ beda;

- ogrodzenie;

- droga dojazdowa wraz z droga wewnetrzna;

- chodnik z kostki brukowej;

- trawnik dywanowy.

2. Charakterystyczne parametry techniczne

W zakres inwestycji wchodza:
a) kanal KS-1 doprowadzajacy do istniejacej sieci

kanalizacyjnej: ©@200PVC-L= 57,0 m;
b) kanat KS-IT doprowadzajacy do pompowni sciekow: 200 PVC-L =145,0 m;
¢) rurociag ttoczny $ciekow: O9PE -L= 335 m
d) pompownia $ciekow P-1: 1 kpl

Laczna dlugos¢ projektowanych rurociagow wynosi — L = 2355 m, w tym kanatow
sanitarnych - L =202,0 m.

Projektowane elementy kanalizacji zlokalizowane zostaly w dziatkach gminnych o n-rach
ewid. 395 oraz 421.

3. Rozwigzania budowlane okreslajace forme i funkcje obiektow

3.1. Lokalizacja projektowanych elementéw kanalizacji sanitarneij, usytuowanie
wysokoSciowe

3.1.1. Kanal .KS-1”

Kanal wlaczony zostanie do istniejacego kanalu sanitarnego @200 mm, przebiegajacego
po stronie zachodniej, poprzez istniejaca studzienke na tym kanale, o rzednych:
179,32/176,50.
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Kanat zlokalizowano w osi drogi gminnej (dz. nr ewid. 421) doprowadzajac do miejsca, gdzie
rzgdne terenu zapewniaja normatywne przykrycie kanalu. Koncowa studzienka na tym kanale
sluzyc bedzie do wprowadzenia rurociagu tlocznego z pompowni.

Zagtebienie dna kanatlu wynosi —h = 1,55 — 2,60 m, za$ spadek podluzny —i = 0,6%.

3.1.2. Kanal .. KS-I1”

Kanal odbieral bedzie S$cieki z planowanej zabudowy mieszkaniowej, doprowadzajac
je do projektowanej pompowni $ciekow.

Kanal zlokalizowano w osi drogi gminnej (dz. nr ewid. 421) doprowadzajac go na wysoko$¢
koncowej dziatki przeznaczonej do zabudowy (dz. nr ewid. 403).

Zagtebienie dna kanatlu wynosi —h = 1,50 — 3,67 m, za$ spadek podluzny —1 = 0,6%.

3.1.3. Pompownia $ciekow ..P-1”

Pompownia zlokalizowana zostala na dzialce gminnej nr ewid. 395, w jej pdtnocno —
zachodnim narozu, przy zachowaniu wymaganych odleglosci lokalizacji jej, jako zbiornika
na Sciekl — 7,5 m od granicy z dziatka sasiednia oraz od drogi publiczne;.

Dla jej potrzeb wydzielono minimalng powierzchnig, niezbgedng do obstugi i eksploatacii
urzadzen: 15,0 x 15,0 m.

Jej usytuowanie wysokosciowe wynika z zaglgbienia kanalu doplywowego KS-II oraz
poziomow technologicznych, ktore reprezentuja ponizsze rzedne i wielkosci:

- rzedna terenu istniejacego: 177,68 m n.p.m.
- rzedna terenu projektowanego: 177,90 m n.p.m.
- rzedna dna kanatu dopltywowego: 174,23 m n.p.m.
- rzedna dna pompowni: 173,33 m n.p.m.
- rzg¢dna wierzchu pompowni: 177,98 m n.p.m.
- zaglebienie od terenu istniejacego: 4,35 m;
- zaglebienie od terenu projektowanego: 4,57 m;
- calkowita wysoko$¢ pompowni: 4,65 m.

3.1.4. Rurociag tloczny sciekow

Rurocigg stuzyl bedzie do doprowadzenia tloczonych sciekow z pompowni do koncodwki
kanalu grawitacyjnego ,KS-I” (studzienka S2). Zostal on poprowadzony od pompowni
w kierunku drogi gminnej (dz. nr ewid. 421) a nastepnie rownolegle do tej drogi, w dzialce
nr ewid. 395, Rurocigg na swej trasie krzyzuje si¢ z istniejacym przewodem wodociggowym
@100 mm (hm: 0 + 30,7). Zagtgbienie osi rurociggu wynosi 1,15 — 1,60 m.

Wyplycony odcinek podejscia do komory rozpreznej (studzienka S2) zostanie ocieplony
w-wa granulatu styropianowego gr. 20 cm.

Lokalizacje projektowanych elementéow kanalizacji przedstawiono na rys. nr 2, zas ich
usytuowanie wysokosciowe — na rys. nr 3.1, 3.2.

3.2. Material rurociagow, uzbrojenie

3.2.1. Kanaly sanitarne

Kanaty; ,KS-I" 1 ,KS-1I" wykonane zostana z rur kanalizacyjnych z polichlorku winylu
(PVC - U) 0200 mm, montowanych na wcisk, z uszczelnieniem polgczen za pomoca
uszezelek gumowych wbudowanych w kielich.

Podloze pod kanal: podsypka piaskowa gr. 20 cm.
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Na trasie kanatow rozmieszczone zostang studzienki rewizyjne z kregéw betonowych @1200
mm z pokrywa zelbetowa, wyposazona we wiaz zeliwny przejazdowy @600 mm typ D400.

3.2.2. Rurocigg tloczny

Rurociag tloczny wykonany zostanie z rur cisnieniowych z polietylenu (PE HD 100)
@ 90x5,4 mm, o potaczeniach zgrzewanych elektrooporowo.

Zalamania trasy zostana zabezpieczone za pomocg blokéw oporowych prefabrykowanych
z betonu B10.

Koncowka rurociagu, wprowadzona do studzienki koncowej na kanale  KS-I” (S2),
adaptowanej na komorg rozprezna, zabezpieczona zostanie, przed rozlewaniem sie $ciekéw,
przystona z blachy stalowe.

3.3. Pompownia Sciekéow

Opis i podstawowe parametry pompowni

Pompownia $ciekow wykonana zostanie w postaci podziemnej komory prefabrykowane]
z betonu, wyposazonej w pompy zatapialne, pracujace pod zwierciadlem doplywajacych
sciekow. W pompowni zostang zamontowane dwie pompy (pracujaca i rezerwowa) sterowane
automatycznie poziomem Sciekow.

Wymagang wydajnos¢ pompowni przyjeto dla iloéci $ciekéw wynikajacej z zatozen:

- ilo$¢ mieszkancow (stan obecny): 10 dziatek x 5 M/dz. =S50 M

- ilo§¢ mieszkancow (perspektywa): 1,15 x SOM =58 M

- ilo$¢ $ciekow w okresie perspektywicznym, przy zalozeniu zapotrzebowania na wode
q = 100 I/M/d:

Qi = 5,8 m’/d

Qimx= 9,28 m*/d

Qrmax = 0,27 I/s

Wymagany wydatek pompowni:
Qp=1,3x0,27 =0,35l/s

Wymagana wysoko$¢ podnoszenia pompowni, uwzgledniajaca:
wysokos¢ geometryczna (roznica pomigdzy rzedna osi rurociagu tlocznego
w najwyzszym punkcie trasy, a minimalnym poziomem $ciekow w komorze

czerpalnej): 3,12 m;
straty w rurociagu ttocznym @90 mm na dtugosci przeptywu: 0,36 m;
. straty na przeptywie przez urzadzenia pompowni: hawr = 0,30 m;

Hr=3,12+ 0,36 + 0,30 = 3,78 m

Dla  wyliczonych parametrow pracy pompowni przyjeto pompownie zbiornikowq
0 parametrach, ustalonych w oparciu o dane f-my Ecol-Unicon:

+ wydajnosc: Q,=4,01/s;

+ Wwys. podnoszenia: H=3,8 m;

% moc silnika: N, = 1,23 kW;

Wyposazenie technologiczne pompowni stanowi¢ beda;:
- instalacja pompowa z pionami tlocznymi @80 mm i armaturg (zawory zwrotne, zasuwy):
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- plyta pokrywowa z wtazem montazowo — komunikacyjnym 650x800 mm;

- rury wentylacyjne (nawiewna i wywiewna);

- drabina zlazowa;

- pomost eksploatacyjny;

- szafa sterownicza.

Wyposazenie oraz instalacje technologiczng pompowni przedstawiono na rys. nr 4.

4. Ocena przydatnosci gruntéw do celow budowlanvch. Kategoria geotechniczna
obiektu

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie badania podloza gruntowego
wykonanego dla potrzeb dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dabrowicy,
udostepnione] przez Inwestora tj. Gming Kurytowka.

Rzedne terenu, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, wynosza 176,6 —
179,7 m n.p.m.

W podlozu, pod warstwa gleby wystepuja czwartorzedowe zwietrzeliny gliniaste
z przewarstwieniami piaskéw srednich. Kategoria budowlana ww. gruntow: I11 — IV,

W wykonanych otworach geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom wody
podziemnej w tym rejonie wystepuje na glebokosci ponizej 3,0 m.

Kategoria geotechniczna obiektu — I, obejmujaca obiekty realizowane w jednorodnych
nieskomplikowanych warunkach gruntowo - wodnych, nie wymagajacych warunkéw
posadowienia.

Opracowal:

mgr inz. Jerzy Rajca
upr. bud. KL 376/93
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BIURO PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A. KIELGE/,AJSKU

Adres: 25-953 Kielce. ul. Sw. Leonarda 18
iel. 344-14-61 do 66. fax 344-57-13. NIP 657-008-22-51

ponad 55 lat tradycji

FAZA DOKUMENTACJI:
TOM 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZADANIE INWESTYCYJNE:

DOKUMENACJA PROJEKTOWA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO pn.
»Budowa sieci kanalizacyjne w Dabrowicy gm. Kuryléwka”

OBIEKT BUDOWLANY:
CZESC 2
ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
ZAMAWIAJACY:
Gmina Kuryléwka
37-303 Kuryléwka 527 il 311
| AUTORZY B - _
OPRACOWANIA| IMIEINAZWISKO | NRUPR. | BRANZA PODPIS | DATA
Projektowat: inz. Feliks Relidzyiski | 99/KU/74 | elekuyczna | /7 09.2011 1. |
inz. Sylwester Jo -/ - elektryczna B 09.2011 r.
Opracowat: y g 2 { /F‘
Sprawdzit: inz. Jan Grudniewski | KI-274/94 | elektryezna | A7 | 092011 ¢
~

Dziatki, przez ktére przebiega przedmiotowa inwestycja: 395

PRAWA AUTORSKIE:
Twérca przedmiotowej dokumentacji (utworu), w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r, jest Biuro
Projektow Budownictwa Komunalnego S.A., ktére zastrzega sobie tym samym wszelkie prawa autorskie, prawa osobiste i majatkowe w zakresie
rozporzadzania i korzystania z utworn.
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TOM II - Czes¢ 2 zawiera:

BRANZA ELEKTRYCZNA
A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

l. Przeznaczenie i1 program uzytkowy inwestycji

2. Charakterystyczne parametry techniczne

3. Rozwigzania budowlane, okreslajace forme i funkcje obiektow
3.1. Linia zasilajgca przepompownie P1

3.2. Rozdzielnia R1

3.3—Oswietlenie-terenu-przepompownt.

3.4 Szafa fabryczna SF

3.5, Uwagi koncowe

4. Ocena przydatnosci gruntow do celow budowlanych. Kateqoimo. geotechniczna. chiekbu.

B. CZESC GRAFICZNA
Rys. EO1. Orientacja. Skala 1:10 000
Rys. EO2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy. Skala 1:1000.

Rys. E03. Schemat zasilania przepompowni P1.
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A. CZESC OPISOWA DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Przeznaczenie i program uzyvtkowy inwestycji

Projektowane wlz bedg stuzyly dla zasilania w energig elektryczna przepompowni P1, ktéra
wraz z kanatami sciekowymi stanowita bedzie fragment systemu kanalizacji sanitarnej
miejscowosci Dgbrowica.

Zakres projektowanej inwestycji-przytaczy kablowych przedstawia sie nastepujaco:

Przepompownia §ciekéw P1:

— Linia kablowa nN zasilajaca (wlz) typu YKY 5x4 mm2, mb. 18
— Zlgcze ZKP wg oddzielnego opracowania kpl. 1

— Rozdzielnia R1  kpl. 1

— Bednarka uziemiajaca Fe-Zn 25x4 mm, mb. 25

— Pret miedziowane f 17,2 mm i dlugosci 3 m szt. 2

— Rury ochronne typu HDPE o $rednicy 50 mm

— Szafa fabryczna SF wg oddzielnego opracowania kpl. 1

Oswietlenie terenu

— Rury ochronne HDPE o $rednicy 50 m

2. Charakterystyczne parametry techniczne

a) zasilanie przepompowni sciekow P1

- napigecie zasilania: 400V;
—~ moc czynna Py: 2x 1,23kW;
- prad nominalny I 2E2TIA;
- zabezpieczenie przedlicznikowe: 204,
- rozruch: bezposredni,
— linia zasilajgca: YKY 5x4mm?® - 27m;
230V;
1x 70W;
: YKY 3x4mm? - 6m;
b) uktad sieciowy: TN-C-8S.
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3. Rozwiazania budowlane okreSlajgce forme i funkcje¢ obiektéw

3.1. Linia zasilajaca przepompownie P 1 - WILZ

Zgodnie z w.t.z. RDE Lezajsk zasilanie przepompowni P1 nalezy wykona¢ od
zabezpieczenia zalicznikowego ztacza ZKP ujgtego w odrebnym opracowaniu.
Przepompownia $ciekéw zasilana bedzie kablem ziemnym YKY 5x 4 mm® od projektowane]
rozdzielni R1 do szafy fabrycznej SF zestawu pompowego (odrgbne opracowanie).

3.2. Rozdzielnia R1

Projektowana rozdzielni¢ R1 dla potrzeb zasilania przepompowni

i o$wietlenia terenu hydroforni ustawi¢ na prefabrykowanym fundamencie obok
projektowanego ztacza ZKP (oddzielne opracowanie) .

Rozdzielnie R1 zasili¢ z podstaw bezpiecznikowych zalicznikowych projektowanego ztacza
ZKP i zabezpieczy¢ ja wkiadkami bezpiecznikowymi dobranymi do obciazenia.

Rozdzielni¢ wyposazy¢ w aparature i osprzet do zabezpieczenia i sterowania oswietlenia.
Obudowa rozdzielni z z zywicy poliestrowej termoutwardzalnej, klasa ochrony I1, IP53, punkt
PE uziemi¢ R<30 Q

Przy ZKP, R1 i shupie pozostawi¢ zapasy kabla po ok. 2,5 m na kazdy z kabli.

3.3: Oswietlenie terenu przepompowni.

Oswietleni u przepompowni wykona¢ kablem YKY 3 x 4mm®
W wykopie razem z zasilajacym od rozdzielni R1 uktadaé bednarke stalowa
ocynkowang FeZn 25x4 mm w ziemienia stupa o$wietleniowego . Uziemienie stupa
R<10 Q.
Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z norma PN- 5125

Do budowy oswietlenia wykorzystano stupy oswietleniowe s ocynk. szesciokatne o
wysokos$ci H=8 m, mocowane do fundamentu prefabrykowanego. Na s h tych
montowane beda oprawy drogowe wyposazone w sodowe zrodio swiatta o mocy

3.4. Szafa fabryczna SF

Podstawowym zadaniem szafy SF jest bezobstugowe automatyczne uruchamianie pomp w
zaleznosci od poziomu SciekOw w przepompowni.

Szafa fabryczna stanowi komplet pompowni, dostarczana bedzie wraz z pompownig

Funkcje szafy fabrycznei:

- sterowanie pracq pomp: automatyczne lub reczne,

- naprzemienna praca pomp (zapobieganie nadmiernemu zuzywaniu si¢ pomp),
« czasowe zalaczanie pomp w przypadku matego naptywu cieczy

« sygnalizacja pracy i awarii pompy,

« zabezpieczenie pompy przed pracg w ,,suchobiegu”,

« gniazdo serwisowe 230V 16A AC,

« gniazdo agregatu pradotworczego,

» sygnalizator optyczno — akustyczny stan6w awaryjnych, z mozliwoscia odlaczenia sygnatu
akustycznego — realizowane przez

sterownik

- przycisk spompowania $ciekéw ponizej suchobiegu,

- op6Znienie startu drugiej pompy po powrocie zasilania

» licznik czasu pracy i ilosci zataczen pomp — realizowane przez sterownik

» mozliwo$¢ blokowania rownolegte] pracy pomp
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« mozliwos¢ ustawienia limitu czasu pracy pomp

Dodatkowo szafe wyposazy¢ w modut GSM umozliwiajacy wpigcie przewidywanego
systemu monitoringu.

Rozdzielnice dla pompowni posiada obudowe z cokolem, oraz z podwdjnymi drzwiami o
stopniu ochrony IP 65, przystosowana do posadowienia na przepompowni.

3.5. Uwagi koncowe

1.Przy pracy sprzgtu mechanicznego (dZzwigi samojezdne, koparki) w poblizu napowietrznych
linii elektroenergetycznych nalezy stosowac si¢ do uwag zawartych w "Wytycznych
dotyczacych bezpieczenstwa przy pracy w budowie z krzyzujacych sig z lintami
elektroenergetycznymi napowietrznymi, lub kablowymi, oraz zblizajacych si¢ do tych linii"
Warszawa styczen 1977 r.

2.Wykonaweca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu pierwotnego

zagospodarowania 1 uksztaltowania terenu na calym obszarze projektowanej inwestycji.
3.Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie roboty ziemne wykonywac z zastosowaniem si¢ do
uwag 1 zalecen ZUD.

4. Przed przystapieniem nalezy swoj zamiar rozpoczecia odpowiednio wczesniej zglosic
wlascicielowi urzadzen.

5. Roboty moggq by¢ wykonywane wylacznie przez przedsigbiorstwo lub osobg posiadajaca
odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu robot.

6. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp i
normami.

7 .Linie kablowe nn ukfada¢ po trasach wyznaczonych na planie projektu i zgodnie z
zawartymi w nim opisie, oraz postanowieniami normy NP - 76/E -05125.

8. Materiaty z demontazu przekaza¢ na magazyn wlascicielowi.

9. Niniejszy projekt nalezy realizowaé po zapoznaniu sie z zagospodarowaniem oraz trasami
branz towarzyszacych : wod-kan, linie napowietrznej.

10.Zabudowane materiaty i urzadzenia powinny posiadac¢ niezbedne atesty.

4. Ocena przydatnosci gruntéw do celéw budowlanych, Koteqorio. qeotechnizno chiekbu.,
Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie badania podioza gruntowego wykonanego
dla potrzeb dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Dabrowicy, udostgpnionej
przez Inwestora tj. Gming Kuryléwka.
Rzedne terenu, na ktorym zlokalizowana jest projektowana inwestycja, wynosza 176,6 —
1797 m n.p.m.
W podtozu, pod warstwa gleby wystepuja czwartorzedowe zwietrzeliny gliniaste
z przewarstwieniami piaskow $rednich. Kategoria budowlana ww. gruntow: IIl — IV,
W wykonanych otworach geotechnicznych wody gruntowej nie stwierdzono. Poziom wody
podziemnej w tym rejonie wystepuje na glebokosci ponizej 3,0 m.

Kategoria geotechniczna obiektu — I, obejmujaca obickty realizowane w jednorodnych
nieskomplikowanych warunkach gruntowo — wodnych, nie wymagajacych warunkow
posadowienia.

Opracowat:

inz. F. Relidzyfiski /
upr. bud. 99/KU74 /.77
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