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Przedmiar robot
Nr Podstawa ceny Opis robét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Grupa Sie¢ kanalizacji sanitarnej w Dabrowicy
1.1 Grupa Kanalizacja grawitacyjna
1.1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1.1  |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym km 0,81
1.1.1.2 |KNR201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
............................. kategorli IV
Wyliczenie iloscirobot:
e BO52R0,95 1529,500000
RAZEM:: 1 529,500000 m3 1 529,50
1.1.1.3 |KNR 201/317/8 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 6.0'm, kategoria gruntu llI-1V,
............................. szerokosCwykopu 0.8-1.5'm
scirobot:
....................................................................................................................................................................... : 80,500000
RAZEM:: 80,500000/m3 80,50
1.1.1.4 |KNR 201/322/4 |Umocnienie pionowych scian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
suchych z rozbidrka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gteboko$¢ wykopu do 6.0'm,
............................. Kategoria gruntu Iy e
Wy liCZenie 08 TOD Ot e
RAZEM:: 3 220,000000|m2 3 220,00
1.1.1.5 |Kalkulacja Igtofiltry o srednicy do Fi'50'mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm
Y WIdUaING | e
Wy liCzenie 08 OOt e
RAZEM:: 200,000000|szt 200,00
1.1.1.6  |KNR201/605/1 |Analogia - pompowanie wody m-g 100,00
1.1.1.7 |KNR 201/616/1 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn'80'mm
(1) m 25,00
1.1.1.8 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
M spycharka 55 kW (75 KM)
Wy liCzenie 08 OOt e
RAZEM:: 1 529,500000|m3 1 529,50
1.1.1.9 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria
(1) gruntu lll-IV, szerokoS€ wykopu 0.8-1.5'm e
L 80,500000
RAZEM:: 80,500000/m3 80,50
1.1.2 Element Roboty montazowe
1.1.2.1  |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdéw sypkich, grubosé 10 cm- podsypka (Robocizna bez
materiatu - wykorzystanie gruntu rodzimego)
e oaMEe05 . 80,500000
RAZEM:: 80,500000|m3 80,50
1.1.2.2 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 20 cm- obsypka ( Robocizna bez
OBJ. ZIEMI NA WYS KANALU - OBJ  i(0,2*1-3,14*0,1*0,1)*805
KANALU —h 135,723000
RAZEM:: 135,723000/m3 135,72
1.1.2.3 |KNR228/503/2 |Rury kanalizacyjne z PVC-U ze $cianka lita z wydtuzonym keilichem SN 8 klasy S o $r. 200 x 5,9
(1) mm m 805,00
1.1.2.4 |Kalkulacja Wiaczenie do istniejacej kanalizacji
indywidualna kpl 1,00
1.1.3 Element Studzienki kanalizacyjne fi 400 mm
1.1.3.1 | KNRW Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2,0 m z rury karbowane;j - kineta przelotowa z PP -
218/517/2 (1) zamkniecie rurg teleskopowg szt 24,00
1.1.3.2 |KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej - dodatek za kazdy 1,0 m
analogia réznicy gtebokosci m 9,00
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1.1.4 Element Préba szczelnosci
1.1.41 |KNR 218/804/2 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm
(1) m 805,00
1.2 Grupa Rurociag tloczny
1.2.1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.2.1.1 |KNR201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie
réwninnym km 0,08
1.2.1.2 |KNR201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w
gruncie kat.IV m3 399,33
1.2.1.3 |KNR201/230/2 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-I\V z wydobyciem
(1 urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 3 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m m3 44,37
1.2.1.4 |KNR201/322/2 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w
grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) m2 939,60
1.2.1.5 |KNR201/230/2 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV
(1) m3 399,33
1.2.1.6 |KNR201/320/5 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0°'m, kategoria
(1 gruntu lll-1V, szerokoZ¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 44,37
1.2.2 Element ROBOTY MONTAZOWE
1.2.2.1 |KNR228/302/2 |Rury ci$nieniowe taczone metodg zgrzewania - rury PE 100 PN 10 SDR 17 90 x 5,4 mm
(1 m 81,00
1.2.2.2 |KNR228/305/2 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi'90'mm, kolana 90°
(1 szt 2,00
1.2.2.3 |KNR218/609/1 |Uktadanie mieszanki betonowejreczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe,bloki oporowe
R=0,955 M=1,000 S$S=1000
Wyliczenieilocirobot:
(04*03*03)*2 0,072000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  0,072000/m3 0,07
12.3  |Element PROBY CISNIENIA
1.2.3.1  |KNR 228/316/1 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi'110'mm
(1)
Wyliczenie iloseirobOt:
300 0,270000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,270000 |proba 0,27
1.3 Grupa Pompownia
1.3.1 Element ROBOTY ZIEMNE
1.3.1.1  |KNR201/217/6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.40 m3 na odktad w
grunciekattt ...
Wyliczenieilocirobst:
v X 26,250000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  26,250000/m3 26,25
1.3.1.2 |KNR 201/326/10 [Umocnienie pionowych scian wykopdéw o gteb.do 6m pod obiekty specjalne w gruntach suchych
............................. kat.III-V palami szalunkowymi stalowymi wraz zrozbiérka
Wyliczenie iloscirobot:
X - 5 42,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 42,000000|m2 42,00
1.3.1.3 |KNR201/621/1 |[Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. 800-
(1) 1000 mm gr.kat.I-| szt 1,00
1.3.1.4 |KNR 201/605/1 |Pompowanie wody
analogia m-g 24,00
1.3.1.5 |KNR 228/501/4 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
T g 4,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  4,000000/m2 4,00
1.3.1.6 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
(1)
Wyliczenie iloseirobot:
S 25%2,5%,2)(3,14°0,6°0,6%4,1) 21,615360
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM 21,615360|m3 21,62
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1.3.2 Element ROBOTY MONTAZOWE
1.3.2.1 |Kalkulacja Montaz kompletnej pompowni z polimerobetonu o $r.
indywidualna 1200 mm posadowiona w gotowym wykopie. Gtebokos¢, dtugosci 4,10 mb.
W sktad kompletu wchodza: orurowanie + armatura x 2 + pompy x 2 + kominkowy biofiltr z HDPE fi
150 mm , H = 1,0 m, skutecznos$¢ usuwania odoréw min. 95 % + cz. elektryczna - rozdzielnia - Szafe
sterowniczg nalezy wyposazy¢ w system monitoringu
GPRS ONLINE i wpig¢ w istniejacy system monitoringu.
Pompy z wirnikiem o swobodnym przeptywie min. 76 mm, wirnik do $ciekdw z udziatem
statych i dlugowtoknistych zanieczyszczen, grubszych ciat statych.
Parametry pomp wg tabeli w projekcie budowlanym.
Zamawiajacy dopuszcza inny system monitoringu rownowazny z istniejgcym, ktéry be-
dzie systemem otwartym i umozliwi wpiecie do systemu inne obiekty bez ograniczania -
bedzie mozliwa rozbudowa systemu przez Zamawiajgcego. Dostarczenie systemu lezy
po stronie Oferenta.
Wraz z rozruchem kpl 1,00
1.3.3 Element Doprowadzenie energii
1.3.3.1 |60 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 1.0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,00
1.3.3.2 |KNR201/704/2 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,00
1.3.3.3 |KNR510/103/2 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych YAKY 5x10 mm2 na nap. znamionowe ponizej 110 kV w
rowach kablowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 7,00
1.3.3.4 |KNR510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 14,00
1.3.3.5 |KNR 510/603/6 |Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekr.do 16 mm2 na
nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,00
1.3.3.6 |KNR510/809/8 |Montaz uzioméw poziomych lub przewoddw uziemiajacych przy gteb. wykopu 1.0 m w gruncie kat. l1I
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,00
1.3.3.7 |KNR 510/809/11 [Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 10,00
1.3.3.8 |KNR515/914/2 |Fundamenty prefabrykowane pod szafki kablowe typu ZD
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.3.3.9 |KNR515/919/1 |Szafki kablowe o masie 100 kg - szafa licznikowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.3.3.10 |KNR515/919/1 |Szafki kablowe o masie 100 kg - szafa zasiljgco sterownicza pompowni - dostawa czgs$é
technologiczna
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
1.3.3.11 |KNR 1321/201/3 |Badanie odcinkdw linii kablowych do 1 kV odc. 1,00
1.3.3.12 |KNR 1321/302/7 |Badanie skrzynek pojedynczych lub zestawu rozdzielnicy skrzynkowej szt. 2,00
1.3.3.13 |KNR 1321/401/1 |Badanie uziomdw pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich szt. 1,00
1.3.3.14 |KNR 1321/401/2 |Badanie uzioméw otokowych ochrony odgromowej budowli wysokich szt. 1,00
1.3.3.15 |KNR 1321/501/1 |Badanie silnikdw asynchronicznych klatkowych jednobiegowych do 1 kV i mocy do 20 kW szt. 2,00
1.3.3.16 |Kalkulacja Dokumentacja, wnioski i uzgodnienia PGE; aktualizacja warunkoéw, wnioski o przytaczenie
indywidualna kpl 1,00
1.34 Element Ogrodzenie pompowni, zjazd z drogi gminnej
1.3.4.1 |KNR201/312/9 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.I-11) szt 13,00
1.3.4.2 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3
(1) m3 1,40
1.3.4.3 |KNR 202/1908/1 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/zebrowanej o $r.
(1) do 8/6 mm t 0,04
1.3.4.4 |KNR 202/1908/2 |Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali gladkiej/zebrowanej o $r.
(1) 10/8 mm t 0,23
1.3.4.5 |KNR 202/1909/2 |Montaz zbrojenia taw i stop fundamentowych, belek,podciggéw,wiencéw,scian,ptyt pojedynczo i
(1) analogia krzyzowo zbrojonych - prety o ér. 10-14 mm t 0,27
1.3.4.6 |KNR 202/1801/2 |Cokoty betonowe 0.2x0.3 m m 23,00
1.3.4.7 |Kalkulacja Ogrodzenie projektuje sie z paneli kratowych wykonanych z drutéw pionowych 6 mm i
indywidualna podwajnych poziomych 8 mm, o oczkach max. 50 x 200 mm . szerokos$¢ panela 2500
mm, wysokos$¢ 1730 mm, stupka 2300 mm
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia podlegajg zabezpieczeniu antykorozyjnemu powtokg
cynkowa przez proces cynkowania ogniowego, wg norm: EN - ISO 1419 (DIN
50976). Powtoka cynkowana gr. 60 + 70 um m 23,00
1.3.4.8 |KNR 202/1808/2 |Furtka wykonana z ksztattownikéw stal. zamknietych , wypetniona panelem ogrodzeniowym
Wszystkie elementy stalowe ogrodzenia podlegajg zabezpieczeniu antykorozyjnemu powtokg
cynkowa przez proces cynkowania ogniowego, wg norm: EN - 1ISO 1419 (DIN
50976). Powtoka cynkowana gr. 60 + 70 um
-szerokosci 1,0m, wysokosci 1,70 m kpl 1,00
1.3.4.9 |KNR 231/605/4 |Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 50 cm szt 2,00
1.3.4.10 |KNR 231/605/7 |Przepusty rurowe pod zjazdami - przepust z rur dwusciennych, karbowana na zewnatrz,
analogia gtadka wewnatrz DN 500/579 mm, klasa sztywnosci ciezka SN 8 kN/m2 m 6,00
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1.3.4.11 |KNR 228/501/4 |Podtoza z piasku grubosci 10 cm
(1) analogia m2 15,00
1.3.4.12 |KNR 201/236/1 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111
analogia m3 1,50
1.3.4.13 |KNR 231/204/1 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego -
grub.po zageszcz.14 cm m2 1,50
1.3.4.14 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - grub.po zageszcz.7
cm m2 1,50
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