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Przedmiar robot
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
Kosztorys KOSZTORYS INWESTORSKI
1 Rozdziat Rozdziat 1 - roboty ziemne
1.1 Element Roboty ziemne
1.1.1  |KNR 201/120/3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowéw melioracyjnych w terenie rowninnym  |km 0,14
1.1.2 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60’ m3, grunt
kategorii Il m3 266,12
1.1.3 |KNR 201/218/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka 0,60 ' m3, grunt
kategorii IV (odktad w gruncie) m3 266,12
1.1.4 |KNR201/317/5 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z
(1) wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym, gtebokos$¢ do 3.0'm, kategoria gruntu llI-1V,
szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm m3 228,10
1.1.5 |KNR201/322/2 |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
z rozbidérka, umocnienia petne, wykopy szerokosci do 1.0'm gtebokos¢ wykopu do 3.0°'m, kategoria
gruntu lll-IV m2 1 203,10
1.1.6 |KNR 201/325/5 |Umocnienie scian wykopow liniowych szerokosci do 1'm w gruntach nawodnionych grodzicami wbijanymi
pionowo wraz z wyciagnieciem grodzic, gtebokos$¢ wykopu do 6.0'm, kategoria gruntu Il (pod
pompownie) m2 77,60
1.1.7 |KNR 201/206/3 |Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do
(1) 1°'km, koparka 0,60'm3, grunt kategorii I-ll, samochod do 5°t Analogia - dowdz i zakup piasku na
podsypke m3 44,92
1.1.8 |KNR 201/214/3 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci transportu,
(1) ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochod
do 5°t (przyjeto 15 km - krotnos¢ 28) m3 44,92
1.1.9 |KNR 201/320/4 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 3.0'm, kategoria gruntu
(1) I-11, szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm (podsypka) m3 44,92
1.1.10 |KNR 201/230/1 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do 10°'m, grunt kategorii I-111,
(1) spycharka 55'kW (75°'KM) m3 487,32
1.1.11 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-111 m3 487,32
1.1.12 |KNR 401/108/6 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii lll (nadmiarowa po robotach) m3 40,00
1.1.13 |KNR 401/108/8 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek za kazdy nastepny 1°km j.w. do 5.0 km
- krotnosc 5 m3 40,00
1.1.14 |KNR 401/107/7 |Przykrycie wykopu balami drewnianymi wraz z rozbiérka - analogia pomosty nad wykopem m2 20,00
2 Rozdziat Rozdziat 2 - odwodnienie wykopoéw
2.1 Element Odwodnienia wykopéw pod P1
2.1.1 |Kalkulacja Igtofiltry o srednicy do Fi'50 ' mm, wptukiwane w grunt bezposrednio, bez obsypki do gtebokosci 4'm
indywidualna szt 20,00
2.1.2 |KNR201/605/1 |Analogia - pompowanie wody m-g 50,00
2.1.3 |KNR201/616/1 |Rurociagi stalowe kotnierzowe tymczasowe, Dn'80°'mm
(1) m 95,00
3 Rozdziat Rozdziat 3 - Roboty montazowe
3.1 Element Roboty sieci grawitacyjnej i ttocznej
3.1.1 |KNR 228/503/2 |Rury kanalizacyjne z PVC-U ze $cianka lita z wydtuzonym keilichem SN 8 klasy S o $ér. 200 x 5,9 mm
(1) m 145,00
3.1.2 |KNR228/302/2 |Rury cis$nieniowe taczone metodq zgrzewania - rury PE 100 PN 10 SDR 17 90 x 5,4 mm
(1) m 33,50
3.1.3 |KNR 228/305/2 |Ksztattki PE na rurociagach PE, Fi'90'mm, kolana 90°
(1) szt 2,00
3.1.4 |KNNR 4/1411/3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos¢ 20°cm z dodatkiem cementu ekstrapolacja |m3 3,15
3.1.5 |KNRW Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej - kineta przelotowa z PP -
218/517/12 (1) zamkniecie rurg teleskopowg szt 5,00
3.1.6 |KNR 228/408/5 |Studzienki rewizyjne o $r. 400 mm gtebokosci do 2,0 m z rury karbowanej - dodatek za kazdy 1,0 m
analogia réznicy gtebokosci m 5,00
3.1.7 |KNR 218/613/3 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, kregi Fi"1200'mm, gtebokos¢ 3'm
(1) szt 1,00
3.1.8 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatow rurowych, kanat Dn"200'mm
(1) m 145,00
3.1.9 |KNR 218/804/1 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"150'mm - analogia 90 ttoczny
(1) m 33,50
3.1.10 |Kalkulacja Wigczenie do istniejacej kanalizaciji
indywidualna kpl 1,00
3.1.11 |KNP 5/339/1 Oznakowanie trasy rurociggu tasmag z tworzywa sztucznego utozong w ziemi m 33,50
3.2 Element Pompownia sciekéw
3.2.1 |Kalkulacja Montaz kompletnej pompowni z polimerobetonu wraz z tablicami i zasilaniem, wtgczenie doo sieci i
indywidualna rozruch technologiczny kpl 1,00

KOSZTORYS INWESTORSKI




2020-12-03

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00056530)

strona nr: 2
Nr |Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
3.2.2 |KNR 202/202/4 |Lawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ powyzej 1.3m, transport betonu taczkami,
(1) japonkami (fund. pompowni) m3 0,98
3.2.3 |KNNR 1/306/2 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2'm2 i gtebokosci do 1,0'm, doty o gtebokosci do 0,4'm, grunt
kategorii Ill do ogrodzenia szt 21,00
3.2.4 |KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0.5'm3, transport betonu taczkami, japonkami (pod stupki)
(1) m3 1,70
3.2.5 |KNR 202/1803/2 |Ogrodzenia z paneli systemowych na stupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.50),
wysokosé 2,05'm, stupki z rur Fi 76/3.5'mm m 45,50
3.2.6 |KNR 202/1808/3 | Typowe wrota z furtkami na gotowych stupkach ramowych (szerokos$¢: wrota/furtka 3.5/1.2°'m), wysokosé
1.84'm zgodnie z projektem kpl 1,00
3.2.7 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na
gtebokosci 20°cm m2 66,75
3.2.8 |KNR231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek
za kazde dalsze 5'cm gtebokosci dodatkowo 15,0, krotnosc 3 m2 66,75
3.29 |KNR231/111/3 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15'cm m2 66,75
3.2.10 |KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm m2 66,75
3.2.11 |KNR 231/302/4 |Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokosci
8'cm m2 66,75
3.2.12 |KNR 231/401/6 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40°cm, grunt kategorii llI-1V m 41,20
3.2.13 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej m 41,20
3.2.14 |KNR 231/403/7 |Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikow na tukach o promieniu do 10'm m 15,70
3.2.15 |[KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara m2 13,20
3.2.16 |KNR 221/401/5 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu Ill z nawozeniem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 150,00
33 Element Kolizje z istniejacym uzbrojeniem
3.3.1 |KNR403/113/8 |Wymiana stalowych uchwytéw wsporczych do rur instalacyjnych pod stropami, podioze inne niz
konstrukcja stalowa,analogia montaz i demontaz konstrukcji niezbednej do montazu rury ostonowe;j szt 2,00
3.3.2 |KNRW Rura ochronna PVC 200x5,6mm na kanalizacji sanitarnej w rurociggu ttocznym
219/119/3 m 2,000
4 Rozdziat Rozdziat 4 - roboty elektryczne
4.1 Element Elektryczne - pompownia
411 |Kalkulacja Dokumentacja, wnioski i uzgodnienia PGE; aktualizacja warunkéw, wnioski o przytaczenie
indywidualna kpl 1,00
4.1.2 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Il m3 5,76
4.1.3 |KNNR5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,6'm m 24,00
4.1.4 |KNNR5/705/1 |Utozenie rur ostonowych PVC do Fi'140'mm m 3,00
4.1.5 |KNNR5/707/1 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5°kg/m, przykrycie folig (4x4mm)
(1) m 6,00
4.1.6 |KNNR5/707/2 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m, przykrycie folig (5x4mm)
(1) m 16,00
4.1.7 |KNNR 5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gtebokos¢ wykopu do 0,8’ m, grunt kategorii Il m 25,00
4.1.8 |KNNR5/605/8 |Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych, grunt kategorii Il m 2,00
419 |KNNR5/611/1 |Laczenie przewododw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, w wykopie, bednarka do
120'mm2 szt 2,00
4.1.10 |KNNR 5/702/2 |Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l m3 2,88
4.1.11 |KNNR 5/403/1 |Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20°kg, na fundamencie prefabrykowanym |szt 1,00
4.1.12 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
4.1.13 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 1,00
4.1.14 |KNNR 5/1304/3 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy szt 2,00
42 Element Elektryczne - oswietlenie terenu
421 |KNNR5/701/2 |Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll m3 1,92
4.2.2 |KNNR5/706/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm m 8,00
4.2.3 |KNNR5/707/1 |Ukfadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5°kg/m, przykrycie folig
(1) m 10,00
4.2.4 |KNNR 5/1001/1 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych, stup do 100°kg, zelbetowy
(2) szt 1,00
4.2.5 |KNNR 5/1003/3 |Montaz przewodow do opraw o$wietleniowych, wcigganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki,
(1) wysokos¢ latarn do 10°'m, komplet kpl 1,00
4.2.6 |KNNR 5/1004/1 |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego, na stupie szt 1,00
4.2.7 |KNNR 5/605/5 |Uziomy powierzchniowe poziome, gteboko$¢ wykopu do 0,8'm, grunt kategorii Il m 10,00
4.2.8 |KNNR5/605/8 |Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych, grunt kategorii Il m 2,00
4.2.9 |KNNR 5/1302/3 |Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zylowy odcinek 1,00
4.2.10 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronne;j i skutecznosci zerowania, uziemienie
ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 1,00
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5 Rozdziat Rozdziat 5 - roboty inne niezbedne
5.1 Element wykonczeniowe i oznaczeniowe
5.1.1 |KNR 228/315/2 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku betonowym kpl 3,00
52 Element Naprawa drég
5.2.1 |KNKRB 6/101/6 |Koryta oraz profilowanie i zageszczanie podtoza profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
(1) mechanicznie, kat. gruntu I-IV (cata dtugos¢ robot - profilowanie po robotach drogi z jej zageszczeniem
walcem wibacyjnym) m2 2 400,00
522 |TZKNBK Wywdz ziemi i gruzu wywiezienie ziemi na wyzn. wysypisko z zatadowaniem i wytadowaniem
2/306/3 samochodami na odlegtos$¢ do 1 km kategoria gruntu Il (poz 192) analogia dowiezienie gruntu (piasku)
do naprawianej po robotach drogi m3 100,00
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