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Inwestycje i Zamowienia publiczne —Gmina Kurytowka: inwestycje@kurylowka.pl

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w
Dabrowicy”
(roboty budowlane)
w ramach zadania:
rozbudowa sieci wodno - kanalizacyjnej w ramach poprawy gospodarki
wodno — sciekowej w Gminie Kurytdwka

KRYTERIUM FUNKCJONALNOSCI
warunki minimalnie wymagane w ramach kryterium funkcjonalnosci dla
systemu monitoringu dwéch pompowni strefowych

Przed montazem system wymaga zatwierdzenia w ramach kart materiafowych

1. Opisy ogdlne

Zakres obejmuje wyposazenie w system, sterowniki i $rodki przesytu oraz odbioru
danych do osrodka centralnego dla 2 pompowni w ramach wykonywanego zadania
budowy sieci. Jest to zmodyfikowany i rozbudowany system kontroli nad wtasciwg
pracg urzadzen co wzmacnia ich efektywnos¢ zaréwno w zakresie ekonomii
uzytkowania biezgcego jak i odpowiedniego wykorzystania parametrow. Operatorzy
systemu majg staty dostep do parametréow pracy obiektéw co pozwala na szybkag
reakcje i naprawe awarii jak zmiane konfiguracji pracy pompowni. Odpowiednia
biezaca konfiguracja pozwala na wczesne reagowanie i unikanie awarii co w
znacznym stopniu wptywa na koszty eksploatacji.

2. Wymagania minimalne do zakresu, ktéry obejmuje kontrola i sterowanie:

1) tryb pracy do wyboru w ustawieniach z dostosowaniem urzadzen — automatyczny
lub reczny

2) kontrola poziomdw w zbiorniku i mozliwos¢ zmiany

3) stan ptywaka i monitoring

4) stan pracy pompy i monitoring

5) sygnalizacja ingerencji — wiaz, tablica

6) stan pracy zasilania (spadki napiecia, zaniki pradu)

7) ustawienia i konfiguracja wszystkich powyzszych opcji

8) przesytanie sygnatu i informacji wraz mozliwoscig konfiguracji oraz wykonania
statystyk wszystkich funkc;ji

9) akumulator podtrzymujgcy monitoring i sterowanie w przypadku braku fazy

10) alternatywne i awaryjne mozliwosci pracy dla urzadzen w przypadku awarii

11) wykorzystanie technologii GSM/GPRS z wyposazeniem kazdej pompowni w
odpowiedni modut telemetryczny. (urzgdzeniem SMS oraz modutem GPRS)
odpowiednio do systemu obranego.

12) monitoring w czasie rzeczywistym

13) mozliwosc¢ pracy na bazie zachowanych zachowan sytemu w czasie przesztym
(wykonanie np. wykresow)

Pkt. 11 jest opisany przyktadowo. Sposob zapisu i przesytu poda wykonawca
przynajmniej dla dwdch przyktadow z zastrzezeniem, iz ma spetnia¢ warunki kontroli
a jednoczes$nie by¢ sposobem w miare ekonomicznym tzn. potgczenie jednostki
centralnej z pompowniami adekwatnie w cenie do wielkosci obstugi.
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3. Urzadzenia i sprzet w zakresie minimum:

1) sondy, ptywaki, czujniki i sterowniki w celu mozliwosci monitorowania i sterowania
zgodnie z opisem zakresu zawartego w ust. 2

2) router z modemem umozliwiajacy transmisje danych réwniez do punktu
centralnego odbioru (PC uzytkownika)

3) sterownik z ekranem do konfiguracji urzadzen na kazdej pompowni

4) program wykonawczy kontrolujgcy catos¢ na kazdej pompowni oraz kopig bazy
aktualizowang na komputerze centralnym u uzytkownika (zaktadajgc mozliwo$é
aktualizacji np. w nocy przy najmniejszym nasileniu przesytu). Program zawiera
mozliwosci konfiguracji urzadzen jak réwniez wykonania wykresow oraz utrzymania
bazy informacji. Statystki i raporty mogg by¢ przechowane w programie lub
ustawione w sposéb automatycznej aktualizacji w inne miejsce.

5) komputer typu laptop wraz z wgranym oprogramowaniem specjalistycznym
(opisanym w kryterium) i dodatkowym o minimalnych parametrach i wymogach:

a) Program monitoringu i sterowania oraz konfiguracji urzadzen z licencjg
bezterminowg na dwa stanowiska. Licencja dla Zamawiajgcego po zainstalowaniu —
bezptatna na dwa stanowiska.

b) System Windows PRO 64bit

c) Jesli niezbedne programy powigzane z obranym programem monitoringu i
sterowania w celu wykorzystania wszystkich jego funkciji

d) Przegladarka Internetowa

e) Win. Word i Excel z pakietu Office

f) licencje typu “box” dla powyzszych w tym lit c) jesli niezbedne dla tych programéw
e) Karta WiFi z przesytem odpowiednim do monitoringu w czasie rzeczywistym

f) RAM 8GB z gniazdem dodatkowym do rozbudowy

g) ekran 17”

h) dysk 1 TB

i) USB 3.0 szt. min.4

j) informowanie przez SMS na min. dwa numery

6) w przypadku petnego zespolenie z systemem juz istniejgcym dla pompowni w
Kulnie, wymagania pkt 5) dotyczgce sprzetu mozna poming¢ a pompownie
skonfigurowac z istniejgcym monitoringiem.

4. Zasady wykonania i utrzymania

1) Koszty wszelkiego montazu ponosi wykonawca. Podobnie koszty wszelkiej
komunikacji, uzyskania abonamentu itp. az do ukonczenia okresu rekojmi i gwaranciji,
przy czym przy obiorze kryterium przedtuzenia gwaranciji i rekojmi — obowigzuje
odpowiednio petny okres.

2) Koszty napraw i utrzymania, zgodnie z zasadami gwarancji i rekojmi lezg po
stronie wykonawcy i sg analogiczne do warunkéw gwaranciji i rekojmi catosci zadania
3) Optaty abonamentowe biezgce oraz utrzymanie w zaleznosci od obioru systemu
przesytu elementow tego systemu przez okres wskazany powyzej nalezy rowniez do
wykonawcy.

4) Przez okres wzmiankowany powyzej (gwarancji i rekojmi), wykonawca (lub
obstugujacy sam system) zobowigzuje sie réwniez nieodptatnie

a) nauki obstugi dziatania i kontroli systemu (moze by¢ zdalnie, ale z efektem
koncowym uzyskania wiedzy i praktyki przez uzytkownika)

b) wspotudziat w konfiguracjach i kontroli systemu i urzgdzen montowanych
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c) urzadzenia zastosowane w wykonanym systemie (np. czujniki, sondy) nie moga
by¢ dostepne na zasadzie produkcji monopolistycznej, muszg posiada¢ odpowiedniki
z mozliwoscig dostosowania do systemu jako elementy ogdlnodostepne

5) wszystkie elementy strategiczne dla systemu umiejscowione przy pompowni
zamkniete i zabezpieczone anty-wtamaniowo z sygnalizacjg w przypadku ingerenciji.

Inwestycje 1 Zamowienia
publiczne
Wojciech Sydon
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Zgodnie z warunkami ponizej przedstawione sa ogdlne parametry montowanego juz systemu
ochrony i sterowania oraz monitoringu na pompowniach w Kulnie, zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Opis jest pogladowy i ma za zadanie dopasowanie proponowanego przez
wykonawcg systemu do wspolpracy z istniejacym w celu uniknigcia probleméw zar6wno
technicznych jak i porecznego funkcjonowania i obstugi. Wybrane sa niektore elementy.

1 Elementy wyposaienia , zabezpieczenia i alarmy

obudowa 2 twarzywa IPEE klasa izﬂdacji—

sygnalizator zewnetrzny optyczny (sygnalizacja impulsowa lub ciggla )
sypnalizacja diwickowa impulsowa lub ciggta 85dB

5teruwnik_ z panelem operatorskim § karty microSD montowany na
drzwiach wewnetrznych wyposaony w:

« i e it

- konfigurowalne 3 wejicia analogowe i 4 wyjicia analogowe
-porty komunikacyjne RS232, R5422, R54B5
wytgcznik rdznicowoprgdowy 254,/30mA
wytaczniki silnikowe dla kazdej z pomp
styczniki dla rozruchu bezpoiredniego lub poéredniego dla kaidej z pomp
czujnik kolejnosci | zaniku fazy CKF
gniazdo serwisowe 230V/16A natablicowe zabezpieczone wylgcznikiem  nadmiarowo-
pradowym B10A
10. zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe uklfadu sterowania
11. przekainiki 12V DC
12. grzatka 230V/50W z termostatem 0-60°C
13, whladka bezpiecznikowa 1A zabezpieczajgca sterownik | akumulatory

0 g N @

14. ogranicznik przepiec (1 lub 3 fazy + N)

15. wylacznik sied/agregat z gniazdem agregatu 324 Sp 400V |P&7

16. przyciski wyboru rodzaju pracy recznafautomatycina

17. praca w trybie awaryjnym z ominieciem sT&mwnik- pomiedzy ptywakiem
poziomu alarmowego a plywakiemn poziomu suchobiegu 2 pracg naprzemienng pomp

18. menu sterownika w jezyku polskim (przejrzysta i fatwa obstuga)

19. podiwietiany wyswietlacz

20. pomiar pradu dla kazde] pampy

21. oswietlenie wewnetrzne szafy

22. zegar czasu rzeczywistego (godz, min. sek.)

23. lampki kontrolne

24. drzwi wewnetrzne wraz z wylgcznikiern bezpieczeristwa, podéwietlanymi przyciskami
| przelacznikami 1-0-2 stuzacymi do wyboru pracy

25. kontaktron informujacy o wiamaniu do szafy iflub do przepompowni

26. podtrzymanie napiecia ukfadu sterowania, sterownika | modutu telemetrycznego
w przypadku braku napiecia z siecl przez akumulatory

27. zasilacz impulsowy 2 odcieciem napiecia <10V na podtrzymaniu przez akumulatory,
zabezpieczajgeym przed ich glebokim rozladowaniem

28, ptywak poziomu suchobiegu MAC3

29, phywak poziomu alarmowego MAC3

30. sonda hydrostatyczna

31. zabezpieczenie wylgcznikiem rdznicowopradowym 25A/30mA
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32.
33.
34,
ELR
36.
3.
38,
3m.
40,
41,
42,
43,
44,
45,
46.
4.
48.
49,
0.

51

52.

53
54,

TR

zabezpieczenie zwarciowe pomp

zabezpieczenie termiczne pomp

zabezpieczenie przed przecigieniem pomp

zabe:plgcze nie przed zanikiem, zmiang lub asymetrig faz
zabezpieczenie prieciwpriepieciowe klasy B+C
zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe gniazda serwisowego
zabezpieczanie nadmiarowo-pradowe ukladu sterowania
alarm po przekroczeniu poziomu przepelnienia

alarm w momencie zadzialania plywaka poziomu alarmowego
alarm w momencie zadziatania plywaka poziomu suchobiegu
alarm w momencic priceigeania silnika pemp

alarm w momencie zadziatania termika pomp

alarm w momencie pojawienia sie nieszczelnosc w UKRdZIE POMIAROWYTM
alarm w momencie uszkodzenia sondy

alarm w momencie wystapienia zaniku lub asymetrii napiec miedzy fazami
alarm w o mamenele Braku vbeig enld pomg

alarm w momencie przekroczenia czasu pracy podczas jednego cyklu
alarm w momencie przekroczenia limitu zatgczen w oyklu dobowym

alsim w momencie proekrocIenin CIoiu ACrwily pomp

alarm w momanris radriatania wylgeenikdw cilnikbowych

alarm w momencie przekroczenia (poza nastawiony zakres) napiecia zasilania sterownika
alarm w momencie wyjecia karty microSD ze sterownika

alarm w momencie braku obcigienia wejiciowej patli pradowe]

alarm w momencie braku obcigZzenia wyjéciowe] petli pradowe]

Elementy wyposaienia do wspdlpracy z systemami monitoringu:

1. Porty komunikacyjne RS232, R5422, R3485
2. konfigurowalne 4 wyjicia analogowe z zakresem 0..20mA lub 4..20mA (poziom, prad P1,
prad P2, cignienis)
3. konfigurowalne 3 wejscia analogowe z zakresem 0...20mA lub 4..20mA (sonda, przetworniki,
|
4. wyjscla bezpotencjalowe podstawowych stanow pracy priepompoewni;
® praca pompy nrl
®= praca pompy nrl
=  awaria pompy nrl
®  @waria pompy nrd
s  brak zasilania z sieci
e poziom suchobiegu
= whamanie szafy
« poziom alarmowy
« pomiar poziomu sciekdw (4...20mA)
* pomiar pradu dla pompy nr 1§ 2 {4...20mA)
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lil.  Podstawowe funkcje:

sygnalizacja pracy auto  [LED zielona)
sygnalizacja pracy pomp (LED 2dita)
sygnalizacja awarii {LED czerwona)
sygnalizacja zasilania (LED zielona i czerwona)
pomiar poziomu sciekow za pomocy hydrostatycznego miernika poziomu
ptynna regulacja poziomu wylgczenia pomp co | 1em )
plynna regulacja peziomu wylgczenia 2 pompy co | 1cm )
plynna regulacja peziomu wigczenia pomp co | 1cm )
plynna regulacja poziomu przepetnienia co | 1cm )
. przesunigcie reakeji miernika poziomu zaleine od wysokosci montaiu co | 1cm )

R T L

el
=D

. autokalibracja ukltadu pomiarowego
wykrywanis nisszsaeingdsi w wkladile pomiarovwym
. wykrywanie uszkodzenia sondy hydrostatyczne]
. wigczenie pomp na 1sek. po dlugim postoju w celu przesmarowania tozysk | uszczelnied
pomp
- opbinienie wlyczenia pomp przy zaniku napiecia w zakresie D + 180 sek. ( zapobiega
jednoczesnemu uruchomieniu wigksze] flosci pomp w systemie kanalizacji cinieniowe] )
wmemanzis  wiyezenia zasilania  nastowiony czes opdinicnio jest wyiwietlany na
wyswietlaczu i odliczany co sek. do zera do momentu wigczenia pompy (zgodnie z norma
PN-EM 1671 pkt. 5.4.5 )
16. opoinienie zalgczenia jedne) pompy wagledem drugiej 2 regulacjq co 15 (0...200s)
17. autamatyczne wylqezenie sterowania recznege (pe ekredlenym czasie 30sek.) | mozliwosé
spompowania sciekdw poniie] poziomu suchoblegu
18. automatyczne przejicie w stan pracy | po wylgczeniu zasilania lub po pracy na sterowaniu
recinym- 2min}
13. automatycine przejscie na nastawy fabrycine w  momencie blednege nastawienia
poziomiw
20. zliczanie godzin pracy pomp
21. rejestrawanie ilndri zatarzen pomp
22, pomiar i wySwietlanie pradu pomp podcezas pracy kaide] pompy
23. test sygnalizatora zewnetrznege , diod LED, sygnalizacji diwiekowej, karty micro5D
i prawidlowego zasilania

el o
=TT 1)

Y
LA

24. zapis wszystkich awarii na obiekcie w pamigci nielotnej oraz na karcie micro 5D 2 mokliwoscig
zapisu i wydruku

25, zapls czasu pracy i llosci zalaczen pomp obiektu réwniet na karcie micro 50

26. dostep do opcji serwisowych poprzez kod PIN | PUK

27. moiliwosc aktualizacji oprogramowania sterownika z karty micro 50 lub z komputera

IB. naprzemienna praca pomp w momencie awarii jedne] pompy automatyczne whiczenie
drugiej sprawngj

29. plynna regulacja czasu przecigienia pamp co 0.1 5 (0..18s)

30. konfiguracja 3 wejst | 4 wyjsc analogowych

31. funkcja czyszczaca umoiliwiajgca wypompowanie osadu ze zbiornika do moiliwie jak
najnizszego poziomu w zbiorniku 2 pominieciem plywaka suchobiegu. Funkcja ta jest
aktywowana co n-ty cyki pracy (1...100) z mozliweécia opoinienia wylgczenia pompy {1..308)

32, moiliwosd precy napriemiennej z zalgcreniem tylko jednej pompy
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