Roboty ziemne

Roboty ziemne rozpocza¢ od wytyczenia trasy kanalizacji i wodociagu, wykonaé je zgodnie z
normg PN-B-10736:1999, ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania".

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewng¢trznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sig
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na szalowanie scian i uszczelnienie stykéw. Szalowanie
Scian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego gl¢bienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byé
wywieziony przez Wykonawcg na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona
na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno byé wykonane bezposrednio przed
ulozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
spos6b uzgodniony z Inzynierem. W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢
wykonane od 0,10 do 0,15m glebiej od projektowanego poziomu dna.

Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robo6t) podioze nalezy wykonaé z warstwy

thucznia lub Zzwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20cm lgcznie z ulozonymi sgczkami

odwadniajacymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z
pospoiki, zwiru lub thicznia o grubosei od 15 do 20cm. Dla przewoddw o $rednicy powyzej
0,50m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub ST.
Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST.

Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia

rurociggu powinny spefnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8m/s.
r

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukiadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia-powinien byé zgodny z okreslonym w ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jezeli Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST, a
zaistniata wadliwos$¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposéb post¢gpowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowac ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez
Inzyniera na koszt Zamawiajgcego.



