RURY KANALIZACYINE

srednica dtugosc suma
Dn200x4.9 PVC 550mb 550mb
Rury wodociggowe
srednica dtugosé suma
PE100 SDR17 789 mb 789 mb
dn110x6.6
3 SPRZET

3.1 Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociggu
Wykonawca przystgpujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej i wodociagu powinien wykazaé
si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,
-koparek podsigbiernych, przedsiebiernych,
- spycharek kotowych [ub gasienicowych,

- sprzgtu do zageszczania gruntu,

- weiggarek mechanicznych,

4 TRANSPORT

4.1 Transport rur kanatowych
Transport i sktadowanie rur i ksztaltek muszg by¢ przeprowadzane przy ciaglej obserwacji
wlascil wosci tworzyw sztucznych i zewnetrznych warunkdw panujacych podczas procesu, tak
aby, wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i ksztaltki nie powinny mieé kontaktu z
zadnym innym materiatem, ktory mogiby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury, zaréwno PVC-U
jak i PE, mogg by¢ przewozone na samochodach o odpowiedniej dtugosci w sposéb




