7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materialow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie
pomiary diugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
odmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, beda
mierzone réwnolegle do Podstawy. Jesli Specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych Rob6t nie
wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Pojazdy uzywane do przewozenia
materiatow, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie powinny by¢ wazone co
najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzyniera. Kazdy pojazd powinien by¢
oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacj¢. Materiaty, ktorych obmiar
nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny byé przewozone pojazdami o ksztalcie
skrzyni, ktérej pojemno$¢ mozna fatwo i dokladnie okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé
oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacjg. Objeto$¢ materiatu
przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczg¢ciem robdt uzgodniona przez
Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objetosci
nastgpuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzi¢ losowo stopien zaladowania
pojazdow. Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objgto$¢ materialu przewozona danym
pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calo$§¢ materialéw przewiezionych przez ten pojazd
od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek
obje¢tosci obmierzonej do uzgodnionej. Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w
megagramach. W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, armatura profile
walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie
producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga stanowi¢ podstawe do obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie; a ich akceptacja
nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okres§lono w ST.
Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcj¢. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych. Wszelkie inne materialy beda
mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i/lub ST.

7.3 Urzqdzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawcg utrzymane w dobrym stanie w catym
okresie trwania Robot

7.4 Wagiizasady waZenia
Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢
legalizacji i by¢ utrzymane przez Wykonawce w sposdb zapewniajgcy zachowanie dokladnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
Wykonawca moze uzywa¢ publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, ze byly one
atestowane i posiadaja wazne swiadectwa legalizacji.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary begda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robét a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robo6t. Obmiar
Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary



