zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przew6z rur w
pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w
pozycji poziome] przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwladnosci
wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa
nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wigcej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu, nie
dotyczy rur przewozonych w wiagzkach (pakietach).

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wysciétkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub
dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub lancuchéw. Gdy
rury zostaly zatadowane teleskopowo (rury mniejszej srednicy wewnatrz rur o wigkszej
srednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy wyja¢ rury ,,wewngtrzne". Gdy rury s3
roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do srednicy 250mm) lub z
uzyciem podnosnika widtowego.

Nie wolno rur zrzuca¢ lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na cafej
dlugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiadaé wsporniki boczne w rozstawie max 2m.
Rury sztywniejsze winny znajdowac¢ si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie mogg
by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wigksza niz dlugos¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ Im.

4.2 Transport pokryw i wltazow kanalowych
Wiazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukltada¢ na
paletach po 1Oszt. i taczy¢ tasma stalowa.

4.3 Transport krusyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5§ WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.



