-sprawdzanie glgbokosci ulozenia

-sprawdzenie jakosci i prawidlowosci potaczen

-sprawdzenia zabezpieczen przy przejsciach przez przeszkody

-badanie i pomiary grubosci zaggszczenia warstwy podtoza z kruszywa —

-sprawdzanie zgodnosci z Dokumentacja Techniczna stosowanych rur, studzienek,pokryw,
wlazow, armatury, itp.

-badanie wskaznikow zageszczenia poszezegdlnych warstw zasypki,

-sprawdzenia rzgdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych 1  obiektow
towarzyszacych, itp.
- sprawdzenie stosowanych materialow-sprawdzenie stanu antykorozyjnych powlok
ochronnych rur, urzadzen oraz konstrukcji-sprawdzenie doktadnosci wykonania elementéw
- sprawdzenie pracy wykonanej kanalizacji wraz z obiektami na sieci w warunkach
eksploatacyjny
Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
1 z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowana przez Inzyniera. W szczegolnosci
kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rz¢dnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych

punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wody,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego
- sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewoddéw i studzienek,

- sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegélnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw
wihazowych,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozj3.

6.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
- odchylenie odlegtosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wigcej niz = Scm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,Im,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + Scm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczaé +
Smm,



