STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

6.2.1. Bloki podporowe

Zastosowanie blokéw podporowych przy budowie sieci z rur PE wynika z zastosowania
elementow z zeliwa oraz armatury (zasuwy, hydranty, zawory odpowietrzajace). Bloki
podporowe maja za zadanie wyréwnanie parcia na podloze w dnie wykopu wynikajgce ze
znacznej roéznicy cigzaru pomig¢dzy rurami z PE, a armatura.

7.SKRZYZOWANIA I ZBLIZENIA

Teren wzdluz projektowanej sieci jest uzbrojony w sie¢ gazowa, linie energetyczne, kable
elektryczne, kable telefoniczne, sie¢ wodociggowa

[stniejgce uzbrojenie zabezpieczone bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
nastgpujacy sposob:

7.1 Linie elektryczne kable elektryczne

W miejscach kolizji prace ziemne wykonac¢ recznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego, nalezy dokona¢ wylaczenia pradu w uzgodnieniu z RE. Na istniejacych
kablach energetycznych stosowaé rury ochronne dn 110mm typu AROT o dlugosci 3.0m.
Zgodnie z obowigzujgcymi aktualnie normami PN 76/E-05125 i PN-E-05100-1 nalezy:

-w miejscu skrzyzowania na kable natozy¢ rury ochronne dwudzielne i przed zasypaniem
zglosi¢ do odbioru technicznego,

-zachowa¢ odlegtos$¢ projektowanego wodociagu od stupdw energetycznych tj. min 1,5m od
stupdw niskiego napiecia i min. Sm od stacji TRAFO i stupéw linii 15 kV- 3m,

-roboty ziemne zwigzane z realizacjg obiektu nalezy prowadzi¢ zachowujac wymogi PN/E-
05125 oraz przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa pracy w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych,

-w przypadku zerwania (uszkodzenia) kabla nalezy natychmiast przerwaé prace,
zabezpieczy¢ wykop przed dostgpem 0sdb postronnych i zawiadomi¢ RE.

7.2 Kable telekomunikacyjne

W miejscach rozkopow istniejgce kable zabezpieczaé rura stalowa dwudzielng dn 110 mm
typu AROT o dhugosci 3,0m. W miejscach kolizji z liniami napowietrznymi roboty
prowadzié¢ w odleglosci 1.0m

8.ROBOTY ZIEMNE

Wykopy pod przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736, “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych.” Gleboko$¢ utozenia sieci wodociggowej przyjeto ponizej glebokosci
przemarzania okreslonej norma PN-74/B-03020 tj. przykrycie przewodu winno wynosié¢
min. 1,50m. Calo$¢ wykopow wykona¢ o $cianach pionowych w umocnieniu zgodnie

z KNR AT-11, lub rozkopem.

Przy zblizeniach do budynkow lub przeszkdd terenowych przewiduje si¢ wykonanie



