STAROSTHO POWIATOWE

W LEZAJSKU

Pod wzgledem stopnia skonsolidowania, grunty wydzielonych warstw zaliczono do grupy "C"
w/w normy-spoiste nieskonsolidowane.

Stwierdzono, ze na terenie objetym projektowaniem, wystepuje ,Pierwsza Kategoria
Geotechniczna” obiektu budowlanego.

Ustalono warunki gruntowo-wodne dla budowy kanalizacji i wodociagu jako proste,
problemem na niektorych odcinkach trasy kolektora moze by¢ ptytko wystepujacy poziom
wod gruntowych. Moze zajs¢ potrzeba okresowego obnizenia poziomu wéd na czas
potozenia rur kolektora sanitarnego.

VI. Wnioski i zalecenia.

1. Przy projektowaniu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej rozpoznanie podioza
gruntowego sprowadza sie¢ przewaznie do okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w
zakresie niezbednym do prawidtowej i bezpiecznej realizacji robot ziemnych.

2.Prace ziemne nalezy dostosowaé do udokumentowanych warunkéw gruntowo-wodnych.
Wykopy pod kanalizacje stara¢ sie wykonywa¢ w okresach suchych, poczgwszy od terenu
nizszego do wyzszego, umozliwi to sptyw wéd do wykonywanej kanalizacji.

Sciany wykopéw glebszych od 1,1 m zabezpieczyé szalunkiem zgodnie z odpowiednimi
przepisami budowlanymi i B.H.P.

Przy prowadzeniu wykopéw szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy
dostosowac do rodzaju gruntéw i tak przy gruntach piaszczystych nie powinno przekraczac
30 stopni, przy gruntach gliniastych (twardoplastycznych) 40 stopni, a przy gruntach
spoistych plastycznych 25 stopni.

3.Szczegotowe wytyczne wykonawstwa, uzycia rodzajow materiatbw, doboru sprzetu
budowlanego, w nawigzaniu do istniejacych warunkéw gruntow-wodnych, sg zawarte w
projekcie technicznym.

Opracowal:

inz.\Henryk\Sliwe
\ Upr. INgr. S.- 15|5 / 9z
wyd. Ue Wojewf&ﬂ&ki Rzeszow'-



