STAROSTWO POIATOWE

W LEZAJSKU

I1.OPIS TECHNICZNY-DO SIECI
WODOCIAGOWEJ

Materialy wykorzystane przy opracowaniu
Aktualne normy i wytyczne projektowania sieci wodociagowych.
Normy, katalogi producentéw, literatura techniczna.

Podstawa opracowania

Mapy sytuacyjno- wysokosciowe rejony inwestycji, w skali 1:1000.

Ustalenia i uzgodnienia w terenie trasy projektowanej sieci wodociggowej z wiascicielami
dziatek.

Warunki techniczne wlaczenia wydane przez Zakltad Gospodarki Komunalnej w Kurylowcee
nr.ZGK/W/6853//17/2021 z dn 6.05.2021r.

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;.

2. ZAKRES OPRACOWANIA I CEL

Na terenie miejscowosci Kurylowka przewiduje si¢ rozbudowe istniejacej sieci
wodociggowej zgodnie z w/w warunkami technicznymi.

Projektuje sie¢ wykonanie sieci wodociagowej z rur PE 110x5.4

Przyjeto rozgalg¢ziony uklad sieci wodociagowe;j.

Wilaczenie projektowanej sie¢i wodociagowej nastapi do istniejacej sieci na dziatkach 1221
oraz 1261 zgodnie z warunkami technicznymi nr.ZGK/W/6853//17/2021

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Teren objety opracowaniem posiada doprowadzong energig elektryczna, telefoniczna.
gazowa. Sie¢ telefoniczna i energetyczna to kable napowietrzne i podziemne. Woda do
celow pitnych przesylana jest z istniejacej stacji wodociggowej w Kurytowce..
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