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wykopow o Scianach pionowych umocnionych przez oszalowanie pelne. Wykopy powinny
by¢ zabezpieczone przed naptywem wod opadowych, odpowiednio oznakowane przed
dostepem oséb postronnych, z zastosowaniem koniecznych kladek dla pieszych, a w
uzasadnionych przypadkach mostkow przejazdowych. Miejsca szczegolnie niebezpieczne
winny by¢ w nocy oswietlone.
Odleglos¢ przewodow wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosié:
od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8 m
od stupéw elektrycznych i telefonicznych 1,5m
od podziemnych i nadziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m
od pasa drzew 1.5m
od gazociggdw sredniopreznych 1,0m
wg uzgodnien z administratorem drogi od ogrodzen Im

Przy prowadzeniu wykopow przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego nalezy wczesniej recznie
dokona¢ odkrycia przewodow infrastruktury podziemnej, odpowiednio zabezpieczy¢ i
oznakowac, aby nie uszkodzié¢ koparka.
Nie przewiduje sie koniecznosci wycinania drzew lub krzewdw na trasie robot.

8.1 Zabezpieczenie wykopow

Wykopy o scianach pionowych o glebokosci:
-do 1.0m wykona¢ bez obudowy (szalowania)
-ponad 1.0m wykona¢ w obudowie (szalowaniu)

Odleglos¢ wykopu od $ciany budynku nie powinna by¢ mniejsza niz glebokos¢ wykopu.
Grunty nasypowe(urobek z wykopéw, od ktorych powstaje obcigzenie, musi by¢
oddalony od krawedzi wykopu na odleglos¢ nie mniejszg niz gleboko$¢ wykopu.

W razie braku mozliwosci sktadowania urobku w miejscu bezposredniego prowadzenia prac,
urobek nalezy przetransportowa¢ i skladowaé¢ w miejscu do tego uprzednio przewidzianym.

8.2 Odwodnienie wykopow

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej nalezy spodziewac si¢ lokalnie wody gruntowe;j.
Natomiast na czas realizacji robot w miejscach wystgpowania wod gruntowych przewiduje
sie obnizanie zwierciadla wody ponizej poziomu posadowienia sieci przy pomocy
iglofiltrow. Wykonanie odwodnienia za pomocg iglofiltrow (odwodnienie powinno
wyprzedza¢ wykonanie wykopow). Z uwagi na przebieg czgéci poszezegblnych odcinkow
wodociagu przez tereny uzytkowane rolniczo- po gruntach ornych i w ogrodach wskazana
jest realizacja tychze odcinkéw poza sezonem wegetacyjnym.

8.3 Podsypka i osypka

Projektowany wodociag nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku.
W razie wystgpienia gruntow nawodnionych praktyczniej bedzie zastosowac podloze z
drobnego zwiru 4:20mm réwniez ubijanego mechanicznie.

Grunty rodzime mozna zastosowac jako podloze pod rurocigg jezeli sg to grunty sypkie,
suche (normalnej wilgotnosci) piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto- gliniaste,
gliniasto-piaszczyste. Ulozone w podlozu suchym przewody nalezy obsypywac warstwa
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