STARCSTWO POWIATOY
W LEZAJSKU

I. Wstep

Celem badan geotechnicznych bylo rozpoznanie warunkéw gruntowych i wodnych terenu
wzdtuz trasy kanalizacji i wodociagu.

Dokumentacjg¢ opracowano na podstawie:

- wizji lokalnej terenu

- analizy materialow archiwalnych i literatury dotyczacej regionu badan.

II. Polozenie i morfologia

Omawiany obszar dotyczy miejscowosci Kurylowka. Pod wzgledem morfologicznym obszar
badan lezy w Kotlinie Sandomierskiej, w strefie granicznej Plaskowyzu Kolbuszowskiego z
Doling Dolnego Sanu.

Plaskowyz Kolbuszowski zajmuje $rodkowa czgé¢ Kotliny Sandomierskiej pomiedzy
dolinami Wistoki na zachodzie, Sanu na wschodzie — ,,Dolina Dolnego Sanu”.

Dolina Dolnego Sanu jest szerokg bruzdg erozyjng dtugosci ponad 130 km , szerokosci okolo
10 km i powierzchni okoto 1320 km? , rozciagajacej sie od wylotu Sanu z Karpat pod
Przemyslem po ujscie do Wisly ponizej Sandomierza.

Sama rzeka ma na tym odcinku 160 km dlugosci, ptynac fagodnymi skretami po czeSciowym
uregulowaniu i obwalowaniu. Zalewowe dno doliny zajmuja Igki i fragmenty lasow
legowych. Liczne starorzecza §wiadcza o wezesniejszym meandrowaniu rzeki.

Na tarasach nadzalewowych wystepujg miejscami wydmy.

Generalnie obszar objety projektowaniem lezy na trasie zalewowej i nadzalewowej cieku
Zlota oraz rzeki San.

Teren badan jest w miare réwny, lekko pofalowany.

II1. Budowa geologiczna

Pod wzgledem geologicznym teren objety projektowaniem polozony jest w obrebie
Zapadliska Podkarpackiego.

Starsze podloze buduja tu utwory trzeciorzgdowe (miocen) reprezentowane przez ily,
mulowce i piaskowce tzw.” warstwy przeworskie”.

Strop utworéw trzeciorzgdowych zalega na glebokosci kilkunastu metréw.

Nad utworami trzeciorzgdowymi zalegaja osady czwartorzegdowe (holocen-plejstocen)
akumulacji rzecznej, sa reprezentowane przez piaski réznoziarniste i zwiry oraz przez
holocenskie mady ( piaski gliniaste, pyly piaszczyste, gliny).Wsréd osadéw rzecznych
nawiercono rowniez wkladki osadow organicznych reprezentowanych przez namuly
organiczne i torfy.

Wierzchnig warstwe stanowig gleby lub nasypy niekontrolowane.

IV. Warunki hydrogeologiczne

Zasadniczy poziom wod gruntowych zwigzany jest z serig osadéw piaszczystych.

Generalnie poziom ten posiada zwierciadlo swobodne, ktére $rednio wystepuje tu stosunkowo
plytko, $rednio na glgbokosci 1,0 m ppt.

Koryto rzeki Zlota z jego malymi doplywami stanowi system drenujacy dla poziomu waod
gruntowych sasiednich terenéw, dotyczy to okresOw normalnych ( w okresach mokrych
koryto rzeki Zlota bedzie zasila¢ warstwe wodonosng)
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