STAROSTHD POWIATONE

W LEZAJSKU
9.ROBOTY MONTAZOWE

Montaz, ukladanie rurociagdw i przylaczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Instrukcja
projektowania, montazu i ukladania rur PVC-U i PE" opracowang przez ZTS “Gamrat"
S.A. Jaslo oraz zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z
tworzyw sztucznych wraz z aneksem" opracowanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji" w 1996r.

Rurociagi nalezy montowa¢ w uprzednio przygotowanym i zabezpieczonym wykopie po
wykonaniu podsypki.

Na odcinkach gdzie trasa projektowanego wodociagu przecina lub przebiega wzdtuz
istniejgcych ciagéw komunikacyjnych, niezbedne jest ograniczenie ruchu oraz wykonanie
objazdow i1 ktadek dla pieszych. miejsca te nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi tablicami i
znakami drogowymi.

9.1. Rurociagi

Przewidziano zastosowanie do budowy sieci rur PE 110 PN10 PE100 SDR17. Projektowane
rurociagi laczone beda za pomoca zgrzewania. Ta technologia laczenia rur pozwala na
rezygnacje z budowy blokéw oporowych na zmianach kierunku trasy projektowanego
wodociagu.

9.2. Préby szczelnoSci

Po zmontowaniu odcinka sieci wodociagowej o dtugosci do 300m. nalezy dokonaé préby
szczelnosci. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu
czesciowe] zasypki z pozostawieniem odkrytych zlaczy dla sprawdzenia ewentualnych
przeciekow. Badany odcinek powinien spelnia¢ wymagania normy BN-78/9192-02

.» Wodociagi wiejskie.” Wymagania i badania techniczne przy odbiorze: cisnienie probne
powinno by¢ 1,5-krotnie wyzsze od ci$nienia roboczego na danym odcinku sieci
wodociggowej. Cisnienie to zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociagéw z tworzyw sztucznych”, Po 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢
0.06MPa.. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekéw, nalezy je usunac i
ponownie wykona¢ calg probe od poczatku.

9.3. Plukanie i dezynfekcja

Sieci wodociggowe przed oddaniem ich do eksploatacji podlegaja dokiadnemu przeplukaniu
czystg woda, przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania zanieczyszezen
mechanicznych. Przewody po ich dokladnym przeptukaniu czysta woda poddaje sie
dezynfekcji, aby odpowiadata pod wzgledem bakteriologicznym warunkom wody do picia i
na potrzeby gospodarcze. Dezynfekcje przeprowadza sie wodg chlorowang zawierajaca. co
najmniej 50 mg Cl2/dm przy czasie kontaktu wynoszacym min. 24 godz. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ przy powolnym napetnianiu przewodu wodg chlorowana, doktadnym
odpowietrzeniu sieci wodociggowej . Pozostalo$¢ wolnego chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosi¢ min. 10 mg CI12/dm3.



