STAROSTWO PO/ ATOWE
W LEZAJSKU

obsypki klasy 1 (piaski grube i $rednie dobrze uziarnione).
Poziom podloza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi moglty by¢ uktadane bezposrednio na
nim, zeby podparcie ich bylo jednolite i trzymaly si¢ linii. Sity bedace rezultatem ci$nienia,
temperatury i predkosci przeptywu substancji musza by¢ absorbowane przez rury lub ich
otoczenie bez niszczenia rur i polaczen.
W gruntach o bardzo stabej nosnosci (muly, grunty prochniczne, torfy), posadowienie
rurociagu nalezy wykonaé poprzez wzmocnienie podtoza wykopu)
Ponadto przypadki podobne wymagajg zapewnienia stabilnosci podsypki ochronnej rury oraz
wzmocnienia podloza, przewidziano zastosowaé ulozenie rurociggéw na tawach zwirowo-
piaskowych. Grunt ponizej posadowienia rurociggu nalezy wymieni¢ na zageszczony piasek
ze zwirem do poziomu posadowienia rury.

8.4 Zasypywanie wykopu

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego utozenia,
inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym mozna przystapi¢ do zasypywania
wykopow.

Wypelnienie dookota rurociggu moze by¢ gruntem z wykopu, jezeli spelnia on powyzsze
wymagania. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociag nie ulegl zniszczeniu
lub nie zostal przemieszczony.

Stopien zageszczenia zasypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem. Dla
przewodow umieszczonych pod drogami powinien by¢ nie mniejszy niz 95%
zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora, okolo 90% w przypadku wykopdéw powyzej 4
metréw i 85% w pozostalych przypadkach (np: po czterech przejazdach po warstwie
grubosci 0,15 m wibratorem ptytowym (do 100kg). Nad przewodem zalecana jest minimalna
warstwa ochronna o grubosci 0,40m, zanim wibrator zostanie wykorzystany do zageszczania
nad wierzchotkiem rury). W przypadku gruntu rodzimego skladajacego si¢ z gliny, itéw,
wykopy nalezy zasypywac recznie pospotka ze wzgledu na potrzebe doktadnego
zageszczenia ziemi po utozeniu przewodow.

Po utozeniu rurociggdéw i wykonaniu prob mozna przystapi¢ do jego zasypywania. Nalezy
rozpocza¢ od recznego, réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z réwnoczesnym
warstwowym zageszczaniem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rur, Dopiero wowczas
mozna przystapi¢ do mechanicznego zasypywania wykopoéw z rbwnoczesnym zageszczaniem
sprz¢tem mechanicznym.

Zasypka powinna by¢ wykonana w taki sposéb i z takiego materiatu, aby spetniata
wymagania struktury nad rurociagiem (tereny zielone, place, drogi i ulice)

Ponadto po zasypaniu wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania
terenu na trasie kolektora i przywrécenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej
(drég, podworzy, ogrodzen, rowow, przesadzenia krzewdw, drzew i innych) do stanu
pierwotnego.

i



