STAROSTWO POWIATOWE

I. Opis techniczny.
1.  Zakres opracowania.

Kanalizacja bedzie odprowadzala $cieki bytowo-gospodarcze z terenu objetego
projektem przewidzianego do zabudowy. Zaprojektowano kanalizacje grawitacyjna.
Zrzut Sciekow nastapi do istniejacej kanalizacji w Kuryléwce nastepnie do oczyszczalni
w Lezajsku. Projekt kanalizacji zostal opracowany w oparciu o warunki techniczne
wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Kuryléwce nr.ZGK/K/6853/17/2021.

2.0pis rozwigzan projektowych.

Scieki sanitarne z projektowanego terenu zostana odprowadzone projektowanymi

kolektorami grawitacyjnymi @200 tj:

. SWK-2-A6 do istniejacej studni na dzialce 1222 o rzednych 174.54/172.30.
SWK-1-SB6 do istniejacej studni na dzialce 1261 o rzednych 175.13/172.39

3. Elementy kanalizacji.
3.1 Sieci grawitacyjne.

Sieci grawitacyjne wykona¢ z rur kielichowych PVC-U dn 200 x 4,9 klasa NSDR oraz
klasa S SDR 41, SN4 ( laczone na uszczelki ) w.g . PN-EN 1401.1999.

Laczna sieci grawitacyjnej :

@200 PVC- 550m

Rury tego typu cechuje :

- najwyzsza wytrzymatos¢ na nacisk gruntu

- wysoka klasa sztywnosci obwodowej

- wysoka odporno$¢ chemiczna

-minimalna opory przeplywow

Przyjeto minimalng gleboko$¢ w miejscu podigczenia do budynku 1,4 m. Sieci
grawitacyjne nalezy uklada¢ na wyréwnanym podtozu . W przypadku wystgpienia
gruntéw o niskiej stabilnosci lub nawodnionych nalezy zastosowa¢ podsypke o grubosci
20 cm z drobnego piasku lub zwiru. W miejscach , gdzie nie zostala zachowana
minimalna gle¢bokosé nalez kanaty dociepli¢ warstwg zuzla grubosci 30 cm i obsypaé
ziemia. Sieci grawitacyjne nalezy poddac probie szczelnosci. Badany odcinek nie
powinien by¢ dtuzszy jak 50 m. Wszystkie zlagcza powinny by¢ odkryte. Czas trwania
proby wynosi 15 min. Sie¢ uwaza si¢ za szczelng , jezeli przy prébie ci$nienia 3 m. st w.
ubytek wody nie jest wiekszy jak 0.02 1.
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