STAROSTWO POWIATOWE

W LEZAJSKU

3.2 Studzienki kanalizacyjne

Na trasie projektowanej kanalizacji w miejscach polaczen , na zatamaniach trasy oraz na
dhugich odcinkach (powyzej 50 m) projektuje si¢ studzienki przelotowe i polgczeniowe.

Na sieci nalezy zastosowa¢ studzienki z trzonowg rura karbowang @ 425 zgodnie z PN-
B-10729.1999. W miejscu podlaczenia przylacza przewidziano studzienki PVCQ0425.
Elementami studzienek sa:

- kinety PE dostosowane do przewodéw w ukladzie przelotowym

- rury wnoszace , ktore stanowia rury dwuscienne klasy SN4 o odpowiedniej $rednicy.
Rury wznoszace tzw. trzonowe moga by¢ dostarczane w dowolnych dlugosciach w
zaleznosci od wysokosci studni. Mozliwe jest wykonanie w $cianie studni dodatkowego
podtaczenia przewodu o srednicach @ 150 lub @ 200.

- pokrywa teleskopowa PP na uszczelce do rury karbowane;j

- w zwigzku z lokalizacjg kanalizacji w pasach drogowych nalezy zastosowaé wlazy
zeliwne typu B40 , stozki betonowe w zamian wlaz6w mozna stosowaé w przypadku,
gdy nie wystapi zagrozenie najazdu

Stozek betonowy z pokrywa obnizy¢ tak , aby wystawat ponad teren min.8 cm .

W zaleznosci od uwarunkowan terenowych nalezy zastosowaé odpowiedni typ studni
oraz ich wysokos¢ zostanie dostosowana do rzednej w terenie.

4. Skrzyzowanie z istniejgcg infrastrukturg

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuje:

- przy skrzyzowaniach z wodociggiem nie przewiduje sie¢ zabezpieczen w miejscach
skrzyzowan wykopy — odkrywki wykona¢ recznie.

Odleglos¢ kanalizacji w stosunku do obiektéw i urzadzen infrastruktury podziemnej i
nadziemnej powinny wynosi¢:

- kabli energetycznych — 1,0 m

- pasa drzew — 2.0 m

- shupow energetycznych do 1 kV —2,0 m

- stacji trafo 15 kV - 5,0 m

- od stupéw telekomunikacyjnych - 1,0 m

- od znakdéw geodezyjnych podziemnych i nadziemnych — 2,0 m

- sieci wodociggowych — 1,0 m

- sieci gazowej -1.5m

W przypadku skrzyzowania z siecig gazowa stosownie do zalecen w protokole z narady
koordynacyjnej nalezy:

- roboty ziemne w strefie kontrolowanej gazociaggu wykonywa¢ rgcznie pod nadzorem
pracownika Gazowni w Lezajsku

- zachowa¢ minimalng odleglo$¢ pionowa 20cm od zewnetrznej $cianki gazociagu do
$cianki rury ostonowe;j

- skrzyzowanie gazociagu z wodociagiem i kanalizacjg podlega odbiorowi przez
pracownika Gazowni



