STAROSTWO POW!ITOWE

W LEZAJSKU

Ponadto projektowane rury oslonowe na istniejacych kablach energetycznych
zamontowa¢ pod nadzorem pracownika Rejonu Energetycznego w Lezajsku.

5. Wykopy i nasypy.

Wykopy pod kanalizacje powinny by¢é wykonywane zgodnie z norma BN-83/8836-02
oraz normg PN-86/B-02480. Mogg by¢ wykonywane wykopy o $cianach pionowych
z zabezpieczeniem szalunkowym lub wykopy szerokoprzestrzenne o $cianach z
odpowiednim nachyleniem skarp w zaleznosci od kategorii gruntu.

W miejscach skrzyzowan z przewodami infrastruktury technicznej wykopy nalezy
wykonywa¢ recznie.

Biorgc pod uwagg catg dtugos¢ sieci wykopy zostang wykonane w 90 % mechanicznie.
W gruntach piaszczystych kolektory sanitarne moga by¢ posadowione bezposredni na
gruncie rodzimym po uprzednim wyprofilowaniu dna wykopu.

Przy odlegtosci wykopu od budynku mniejszej jak 2,0 m wykopy od strony budynkéw
nalezy zabezpieczy¢ przed osunieciem ziemi.

5.2 Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z ocena geotechniczna, poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej dna
projektowanych kanaléw sanitarnych. Moga jedynie wystapi¢ miejscowe saczenia wod
gruntowych.

W przypadku wystapienia wod gruntowych lub wykonywania kanalizacji w czasie
intensywnych opadéw, przewidziano odwodnienie za pomocg miedzy innymi
iglofiltréw lub pomp spalinowych.

5.3.Przygotowanie podloza.

Powierzchnia podloza powinna by¢ zgodna ze spadkiem podtuznym dna kanatu. Nalezy
zastosowa¢ podsypke o grubosci 20 cm z zaggszczonego piasku, a w gruntach
nawodnionych zastosowa¢ podsypke filtracyjna posypki na wysokosci 20 cm.

6. Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z ocena geotechniczng, poziom woéd gruntowych znajduje sie ponizej dna
projektowanych kanalow sanitarnych. Moga jedynie wystapi¢ miejscowe saczenia wod
gruntowych.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych lub wykonywania kanalizacji w czasie
intensywnych opadéw, przewidziano odwodnienie. Zaklada si¢, ze zajdzie koniecznos$é
odwodnienia wykopéw w ilosci ok 5% dlugosci sieci za pomocg iglofiltrow lub pomp
spalinowych
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