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WARUNKI TECHNICZNE
wigczenia do sieci kanalizacji grawitacyjnej

1. Miejsce wlgczenia: istniejaca studzienka kanalizacyjna o rzednych 174,54/172,30 lub studzienka
o rzednych 174,33/172,55 na dzialce o nr ew. 1222 oraz projektowana studzienka kanalizacyjna
S.5 o rzednych projektowych 175,10/172.40 na dzialce nr ew. 1261 w Kuryléwee.

2. Opis wlgczenia: ze wzgledu na uksztaltowanie terenu istniejacy obszar objety mapa sytuacyjng
podzieli¢ na dwie zlewnie i zaprojektowa¢ wlaczenie do istniejacej i projektowanej sieci
kanalizacyjnej przez w/w studzienki.

3. Projektowane kanaly sanitarne grawitacyjne wyvkona¢ z rur PVC, musza by¢ to rury z trwale
wbudowang uszczelka i posiada¢ atesty, cechy producenta, swiadectwa, aprobaty techniczne.
W weztach i na zmianach kierunku zaprojektowaé studzienki rewizyjne. Srednice studzienek
dobra¢ odpowiednio do srednicy kanalu i systemu zaprojektowanych rur. Lokalizacja studzienek
rewizyjnych powinna uwzglednia¢ warunki techniczne i mozliwos¢ podigczenia istniejacych
dzialek i odbiorcow w przysziosci. Spadki grawitacyjnego kanalu sanitarnego zaprojektowad
odpowiednio tak, aby zostal zachowany warunek samooczyszczania. Przekroczenia drog
wykona¢ w rurach ochronnych na warunkach zarzadey drogi.

4. Do projektowanej kanalizacji nie moga by¢ doprowadzane scieki deszczowe lub wody
drenazowe.

5. Opracowany projekt techniczny uzgodni¢ branzowo w Zakladzie Gospodarki Komunalnej Sp. z
0. 0. w Kuryléwece.

6. Trase sieci kanalizacyjnej uzgodni¢ na naradzie Koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym
w Lezajsku

7. Warunki techniczne dla budowy przylaczy beda wydawane oddzielnie.

Uwagi i zalecenia:

1. Przed rozpoczeciem robét zlozy¢ do ZGK Sp. z 0. o. w Kuryléwce dokumenty dotyczace
materiatow (deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty higieniczne).

2. Przed zasypaniem wykopu zglosi¢ utozenie sieci kanalizacyjnej do odbioru do ZGK Sp. z 0.0. w
Kuryléwee w celu spisania protokotu.

3. Do odbioru nalezy przygotowac projekt, pozwolenie na budowg dokumenty na wbudowane
materialy oraz inwentaryzacje geodezyjna - powykonawcza.

Warunki techniczne s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Otrzymuja:
1. Adresat ’J/’;p Komunalnych
2. A;a mgrjr;z_{?é@ Bzdon
Przyimujacy warunki Wydajacy warunki
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