STAROSTWO PO

WIATOWE

W LEZAJSKU

Zgodnie z art. 2la. Ustawy prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. kierownik budowy jest

obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podang (ponizej) przez projektanta.
W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu ,, Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie szczegbtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 151/2002 poz. 1256) oraz
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” (Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

INFORMACIJA.

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa wodociggu w miejscowosci Kuryléwka wymaga:

— wykonania wykopéw metoda rozkopu o pochyleniu skarp 1:0.6 lub pionowych umocnionych, o
glebokosciach powyzej 1.0 m.

— zmontowania rurociggdw PE przy wodociggu poprzez ich polaczenie metoda zgrzewania
doczotowego na dnie wykopu oraz PCV laczonych na uszczelke w przypadku kanalizacji

Przed przystapieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty winny by¢ wykonywane zgodnie z przepisami BHP. a w szczegdlnosci zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z dnia 18 luty 2003 ).

Teren prowadzonych robét na czas ich wykonywania , do momentu zasypania wykopdw powinien by¢

ogrodzony lub oznakowany w sposob uniemozliwiajacy dostep oséb trzecich oraz w sposob czytelnie

informujacy o prowadzeniu robot w tym rejonie. Gléwnymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w

robot jest:

- wykonywanie wykopéw pod projektowane odcinki sieci kanalizacji sanitarnej i wodocigowe;

— roboty montazowe zwigzane z polaczeniem odcinkéw rurociagéw oraz zasypywaniem wykopow
sprzgtem budowlanym

1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI.
la. ZAKRES ROBOT

a) roboty ziemne

— wykopy ziemne wykonywane metoda rozkopu ze skarpami o pochyleniu skarp 1:0,6,
o wymiarach dna wykopu: 0,6 m

- wykopy pionowe umocnione o wymiarach dna wykopu: 0.9 m

— zasypanie wy kopow gruntem zlozonym na odkladzie z ubiciem i zaggszczeniem
warstwami co 30 cm

b). roboty montazowe zwiagzane z :

— posadowieniem rurociggdw na dnie wykonanych wykopéw i ich polaczeniu metoda

zgrzewania doczolowego oraz taczonych na uszczelke
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