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W LEZAJSKU

Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeplukaé¢ woda jak
poprzednio i przeprowadzi¢ badania laboratoryjne.

9.4. Atest, dopuszczenia

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami dotyczacymi wyrobéw i materialow stosowanych w
budownictwie wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do budowy sieci wodociggowej jak i
obiektoéw z nig zwiazanych muszg posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty higieniczne.

9.5. Odbior robét

Odbidr robot i przewodow nalezy prowadzi¢ w oparciu o:

-warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.
-instrukcje projektowania, wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu, oraz miarodajne dla tych przewodow
ustalenia norm:

-PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podzial i opis gruntow.
-PN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty podziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-BN- 62/8836-01- Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Po wykonaniu czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna
powykonawcza

10.0ZNAKOWANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Oznakowanie sieci wodociggowej- za pomoca tabliczek orientacyjnych ma na celu utatwienie
odszukania w terenie przebiegu przewodu wodociggowego wraz z jego uzbrojeniem.
Oznakowaniu podlegaja:

-przebieg trasy wodociggowej

-lokalizacja zasuw

-lokalizacja hydrantow

-lokalizacja odgalezien

Tablice orientacyjne nalezy opisa¢ i rozmieszczac¢ zgodnie z PN-62/B-09 700

“Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych™.
Oznakowania i tabliczki powinny by¢ umieszczone na trwatych budowlach zlokalizowanych
przy trasie sieci wodociggowej, lub na specjalnych shlupkach. Umieszczenie tabliczki na
stupku dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy w promieniu 25m. nie ma zadnej trwalej
budowli lub ogrodzenia.




