STAROSTWO POWIATOWE
W LEZAJSKU
1b. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

- wykonanie wykopow

— montaz rurociggdw w wykopach

— montaz rurociggéw w wykopach wraz z pelnym uzbrojeniem

— polaczenie odcinkow rurociggéw wykonanych w wykopach

— zasypanie wykopdw warstwami gruntem zlozonym na odkladzie.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W REJONIE
INWESTYCJI
[stniejacymi obiektami sa:
- drogi gminne
— istniejacy gazociag srednioprezny
— istniejacy wodociag
— istniejgce linie teletechniczne i energetyczne napowietrzne

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU. KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

— roboty ziemne i montazowe w wykopach o S$cianach pionowych umocnionych lub
wykonywanych rozkopem o glebokosci powyzej 1,0 m

— roboty ziemne i montazowe zwigzane z wprowadzaniem rur osfonowych i umieszczaniem rur
przewodowych w rurach ostonowych

4, SKALA I RODZAJ PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS
ICH WYSTAPIENIA

— roboty ziemne i montazowe w wykopach wykonywanych rozkopem lub o $cianach pionowych
o glebokosci powyzej 1,0 m pod rurociggi

— w trakcie realizacji robot

— laczenie odcinkow sieci wykonanej w wykopach otwartych -w czasie wykonywania robdt

— -zasypanie gruntem zlozonym na odkladzie wykopdw po wykonanym montazu Rurociggow -
w czasie trwania robot.

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy zatrudnieni do robdt powinni zosta¢ poinformowani przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych o szczegdlnie wysokim ryzyku powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: przysypania ziemia, upadku z wysokosci, prowadzeniu robot w
poblizu pasa drogowego.

Pracownicy zatrudnieni do robét budowlanych winni posiada¢ wymagane kwalifikacje potwierdzone
odpowiednimi uprawnieniami oraz aktualne przeszkolenie
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