STAROSTWO POWIATOWE
W LEZAJSKU

4. STAN ISTNIEJACY

Miejscowos¢ posiada obecnie doprowadzona wode do budynkéw mieszkalnych, wiejskich
gospodarstw domowych, drobnych zakladéw rzemieslniczych i obiektow uzytecznosci
publicznej.

Na terenie Kurylowki istnieje sie¢ wodociagowa zasilana obecnie ze studni glebinowych
wspolpracujacych ze stacjag wodociggowsa zlokalizowang w Kuryléwcee. Sie¢ wykonana jest z
rur PCV. Woda pobierana ze studni podawana jest bezposrednio na uklad zestawéw
hydroforowych gromadzona w zbiornikach wyréwnawczych. Nastepnie poprzez uktad
hydroforowy podaje wodg do siec. Ponadto w zbiornikach wyréwnawczych gromadzony jest
zapas wody na wypadek pozaru.

[stniejgce w miejscowosci Kurytéwka ujecia wody i stacja SUW zaopatruje w wode
mieszkancow innych miejscowosci. Ujgcia skladaja si¢ z trzech studni wierconych.

5. PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA

Projektowana sie¢ zasilana bedzie z istniejacej sieci wodociggowej
dn 110 na dziatkach 1221 ,1261.

5.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze
Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze przyje¢to w oparciu o:
-obowigzujace normy zuzycia wody,

- przewidywana ilo$¢ mieszkancéw na tym terenie

Zalozenia do obliczen:
przy okreslaniu ilosci zapotrzebowania wody na cele bytowo - gospodarcze przyjeto
wyposazenie mieszkan i gospodarstw w urzadzenia sanitarne w pelnym standardzie.

-jednostkowe zuzycie wody - q;= 0,120 m*/Mk
-wspol. nierbwnomiernosci rozbioru dobowego- Ng= 1,3
-wspoél. nierdbwnomiernoscei rozbioru godzinowego- Ny= 1,7

5.2. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji Dz.U. 121.1139
z dnia 16 czerwca 2003r. “w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych”. Zasady obliczania zapotrzebowania na wode do celow przeciwpozarowych do
zewngtrznego gaszenia pozaru dla jednostek osadniczych o liczbie mieszkancéw do 5000
niezbedna wydajnos¢ wodociggu lub zapas wody w przeciwpozarowych zbiornikach
wodnych powinna wynosic¢ 10dm?/s lub 100m3
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