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Wahania zasadniczego poziomu woéd gruntowych moga wynosi¢ okoto 0,5 m w goére w
stosunku do stanu stwierdzonego. Drugim typem wod gruntowych wystepujacych na terenie
badan s3 wody gruntowe wsigkowe. Sg to wody infiltracyjne, pochodzace z infiltracji wod
opadowych w podloze gruntowe, wystgpuja w obrebie mad rzecznych w formie sgczen
srodglinowych.

Ich ilo$¢ i glebokod¢ zalezy od ilosci i dlugotrwatosci opadéw atmosferycznych, moga
wystgpowac na réznych poziomach glebokosci, nawet przy samej powierzchni terenu ( w
okresie wiosennych roztopéw lub obfitych opadéw atmosferycznych).

a) wspolczynnik wodoprzepuszczalno$ci gruntéw.

Wspolczynnik wodoprzepuszczalnosci dla przewiercanych warstw gruntéw piaszczystych
okreslono czg¢éciowo na podstawie krzywych uziarnienia gruntéw przy pomocy wzoréw
empirycznych ( wzér Hazena i zworu Zamarina), a takze na podstawie dostepnej literatury (
szczegolnie korzystano z”Hydrogeologii inzynierskiej” Artura Wieczystego.

Wspélczynnik filtracji wynosi:

dla piaskéw drobnych--==-s====--- 6,5x10 m/s
dla piaskéw $rednich-------------- 1,5x10 m/s
dla zwirow i pospolek------------- 4,0x10 m/s

Do obliczen czasowego obnizania zwierciadla wody gruntowej przy pomocy studni
depresyjnych lub iglofiltréw mozna zastosowaé¢ podane powyzej wartosci wspotczynnikow
filtracji.

Projektowanie odwodnien wymaga zastosowania odpowiednich wzoréw, uwzgledniajacych
takze uklad warstw wodonosnych oraz wspdlezynnikow pewnosci ze wzgledu na
przyblizonosé obliczen.

b) agresywno$¢ wod gruntowych

Analize agresywnosci wod gruntowych wystepujacych w podiozu przeprowadzono na
podstawie archiwalnych materiatow, a takze odpowiednie;j literatury.

Generalnie mozna stwierdzi¢ nastgpujaca prawidlowos¢:

- W obrebie koryt potokéw i rowdw melioracyjnych i ich bliskosci, gdzie wystepujg plytkie
wody kontaktujgce sie z bagnami i moczarami, wody te posiadajg kwasny odczyn
pH<7.,0(wskutek rozkladu substancji roslinnej).

- Na pozostalym obszarze wody gruntowe w zasadzie nie powinny przejawiaé¢ agresywnosci
w stosunku do betonow.

V. Ocena geotechniczna podloza gruntowego

Oceng geotechniczng podioza przeprowadzono w oparciu o:

- normy PN-81/B-03020, PN-86/B-02480 i innych branzowych,

- analizy materiatlow archiwalnych dotyczacych rejonu badan i odpowiedniej literatury.
Grunty zalegajace w podiozu zostaly zaliczone do trzech pakietow geotechnicznych, ktore
podzielono dalej na warstwy geotechniczne.

Podzial przeprowadzono kierujgc si¢ roéznicami w wilgotnosci, konsystencji gruntéw,
uziarnieniu i zawartosci czesci organicznych.

Wartosci parametréw geotechnicznych dla wydzielonych warstw gruntowych okreslono wg.
metody “CiB” normy PN-81/B-03020.
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