
 
  Kuryłówka. 
      

 



 





 
   



  g pieszo-jezdny zlokalizowany na działkach 

  
        

         

      

        

 

  

 

 

 

 
           

        

 g pieszo-jezdny posiadał b    

  słupki stalowe U-12c w odst 
1,5 m, natomiast w km 0+188,00 do km 0+227,00 słupki ła   

              

   ami 8x30x100. Wzdłu        

 du na miejscowe zniszczenia powstałe podczas intens  
    

            

skarp po prawej stronie z płyt a        

  2 tablice edukacyjne oraz 2 ławki parkowe.  

  
 g pieszo-jezdny o długo 

              

o długo 

- umocnienie skarpy płytami a 






              

osłonowych dwudzielnych typ AROT fi 110 mm. Prace z   
    

       poprzez wykonanie rur osłonowych 
            

   

 
         

    

                  

przyległy teren w granicach działek Inwestora. Dren   

postaci zasypki mineralnego kruszywa w postaci tłuc
 tej w geowłókninie z zastosowaniem rury drenarskiej    
francuski zostanie uło     

          

Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddziaływania
przyległych działek. Uzyskano pozwolenie wodno-praw    

  



           
           
 
Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje wył cznie działki inwestycyjne wskazane  
          

z materiałów, które posiada         

       

   zanych z drganiami, promieniowaniem, hałasem, 
       



słupki stalowe U-12c oraz słupki ła    

             

          poziom hałasu 
          

  co oddziaływa   dzie stanowił zagro 

        

  do powstawania szkodliwych pyłów, promieniowania, 



          

           

oddziaływa  



 Wpływ eksploatacji górniczej 
Teren inwestycji poło     

 
Teren inwestycji poło    



 Obszar oddziaływania obiektu budowlanego 

         

 obszar oddziaływania obiektu   

         

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego okre  
 
              
 
  

           

 

• dopływu wiatła dziennego do pomieszcze 

utrudnia dopływu wiatła do innych budynków, 
     ciami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłóceni
         dzie wytwarzał hałasu, wibracji, 
zakłócenia elektrycznego, cieplnego oraz promieniow
 dzie wytwarzał 
 

            

         i hałasu b  

    ciła si         
korzystnie wpłynie na zdrowie i bezpiecze        

oddziaływanie na działki s siednie. Oddziaływanie na działki s     

jedynie na etapie budowy w zakresie hałasu maszyn i     

Z uwagi na mały zakres robót b dzie ono krótkotrwałe.  
W zakresie oddziaływania znajduj   działki zaj   

   Obszar oddziaływania mie    w cało ci na działkach na 
których został zaprojektowany.  




                       Opracował: 
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 Zdzisław Krzeszowski   

 
 


  

Wykonał:  



 






 
 
          

             



  

  

            w przywołanym rozporz   

         

   

 

  spełniaj  

 

            



  

długo  

 

 
     

        

warunkach gruntowych. Warunki gruntowo-wodne został    

rozpoznania geotechnicznego podło 

   





- pył piaszczysty – od 1,2 m do 2,0 m  


 



         

 

 Spełnienie wymaga  
1.5.1. Spełnienie wymaga 
         

            




       rodowiska. Spełnienie 
         riałów 

d) Ochrona przed hałasem i drganiami. Emisja hałasu       

        



 

 wody opadowe – na teren własny działki. 
   utrzymania wła 

    łatwo  



1.5.4. Warunki do korzystania przez osoby niepełnos
  ci korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

  
 

          

 

1.6.3. Odpowiednie usytuowanie na działce – Usytuow    


    cych w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionyc
 pu przyległych posesji - w wyniku budowy 
   

  

   

 liwe do spełnienia. 

  
       

      

  

 
    

 

- wła 

- zapewnienie odpowiedniego spadku podłu 

 
           

     fi 250 mm z wylotami na przyległy teren 
w granicach działek Inwestora. Drena  

kruszywa w postaci tłucznia o jednorodnej frakcji s  tej w geowłókninie  
  francuski zostanie uło 

  

           



oddziaływania na warunki gruntowo – wodne przyległych działek. Uzyskano pozwolenie 
  



  
 
   

    


 







 

 e 8x30x100 na ławie betonowej z oporem z betonu C-1
 onych na ich uszkodzenie z płyt a 



       tablic edukacyjnych, ławek parkowych  
i słupków stalowych: 
       na słupach posadowionych  
 

- ławki parkowe kotwione w gruncie za pomoc  fundamentu gł. 0,6 m beton klasy min. 


- słupki stalowe U-12c i słupki ła         

fundamentu gł. 0,6 m beton klasy min. C12/15. W bez     

teletechnicznym umieszczonym w rurze osłonowej wykonanie otworów pod słupki 
      ci działki nr 864/16   słupki umo  
 p do działki bezpo 



              

osłonowych dwudzielnych typ AROT fi 110 mm. Prace z 

   



       poprzez wykonanie rur osłonowych 
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na działkach wchodz  

  ajski, jedn. ewid. Kuryłówka obr  
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 Zakres robót całego zamierzenia budowlanego obejmuj  

   

    


 szczanie podło 





  Układanie obrze 

  tablic i ławek 
  słupków 

  cych na działkach :
  

 

 

 

           

 

   

      

     

            



 układaniu nawierzchni ci 
 

    zanych z wykonaniem wykopów, układaniem warstw 
  

          



 

        

   

         

     

   

  

        

wła  

      

   



 

       

  








Wyznaczenie miejsc składowania materiałów 




                               Opracował: 


