1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z Gming Kurytowka.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie”.

1.3. Mapa do celéw projektowych.

1.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr B.6724.2.6.2021

1.5. Pozwolenie wodno-prawne RZ.ZUZ.4.4210.223.2021.EB z dnia 06.08.2021 r.

1.6. Wizja lokalna 1 pomiary inwentaryzacyjne.

2. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu pieszo — jezdnego nad zalewem w Ozannie.
Zakresem opracowania jest Projekt Budowlany.

Ciag pieszo-jezdny zlokalizowany na dziatkach 81/29, 864/17, 864/16, 864/2

3. Opis stanu istniejacego.

Zagospodarowanie terenu w czeSci opracowania posiada charakter terenow
przeznaczonych dla rekreacji turystycznej oraz miejscowych mieszkancow. Istniejacy
stan ciggu pieszo—jezdnego posiada nawierzchni¢ gruntow charakteryzujaca si¢ licznymi
nierdwnosciami oraz wymywaniem terenu przy intensywnych opadach deszczu.
W terenie przeznaczonym na ruch pieszo—jezdny znajduje si¢ infrastruktura techniczna:
-sie¢ wodociggowa,

-sie¢ kanalizacji sanitarnej,

-sie energetyczna podziemna,

-sie teletechniczna

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Budowa ciggu pieszo-jezdnego polega¢ bedzie na zagospodarowaniu terenu zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na odcinku 0+000 -
0+227,00 ciag pieszo-jezdny posiadal bedzie szerokos¢ 3,0 m, po prawej stronie w km
0+000,00 do km 0+188,00 zamontowane zostang stupki stalowe U-12¢ w odstepach co
1,5 m, natomiast w km 0+188,00 do km 0+227,00 stupki tancuchowe U 12b.
Nawierzchni zaprojektowano jako kostkc brukow betonowa bezfazowa gr. 8 cm
ograniczong obrze ami 8x30x100. Wzdlu ciagu pieszo-jezdnego po stronie lewej ze
wzgledu na miejscowe zniszczenia powstale podczas intensywnych opaddéw deszczu
zaprojektowano drenaz francuski z rur drenarskg wraz z wylotami w celu przejecia wod
opadowych 1 roztopowych z przylegajacego terenu. Projektuje si¢ réwnie umocnienie
skarp po prawej stronie z ptyt azurowych o wym. 60x40x6 cm. W ramach zadania
ustawione zostang 2 tablice edukacyjne oraz 2 tawki parkowe.

5. Zestawienie parametrow charakteryzujacych inwestycje

- ciag pieszo-jezdny o dtugosci 227 m i powierzchni 681 m”.

- odwodnienie za pomoca drenu francuskiego z rur drenarska i dwoma wylotami
o dhugosci 156.5 m.

- umocnienie skarpy ptytami a urowymi 60x40x6 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
gr. 8 cm o powierzchni umocnienia ok. 355 m”.



6. Sposob zabezpieczenia sieci teletechnicznej i energetyczne;j:

6.1. Istniej ¢ kanalizacje teletechniczna nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie rur
ostonowych dwudzielnych typ AROT fi 110 mm. Prace ziemne w miejscach kolizji
nalezy wykonywac rgcznie 1 pod nadzorem uzytkownika sieci.

6.2. Istniejagce kable energetyczne zabezpieczyC poprzez wykonanie rur ostonowych
dwudzielnych typ AROT fi 110 mm. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy
wykonywa recznie 1 pod nadzorem uzytkownika sieci.

7. Projektowane odwodnienie

Nawierzchni¢ ciggu pieszo—jezdnego zaprojektowano uwzgledniajac szybkie
odprowadzenie wody opadowej poprzez zastosowanie spadku poprzecznego o wartosci
od 1,0% - 2% oraz za pomoca drenazu francuskiego z rur drenarsk: 1 wylotami na
przylegly teren w granicach dziatek Inwestora. Drenaz francuski wykonany zostanie w
postaci zasypki mineralnego kruszywa w postaci thucznia o jednorodnej frakcji szczelnie
zawinigte] w geowlOkninie z zastosowaniem rury drenarskiej fi 250 mm. Drena

francuski zostanie utozony ze spadkiem w kierunku umocnionych wylotow za pomoca
prefabrykatow zlokalizowanych na terenie inwestora (dz. nr ew. 864/17 1 81/29).
Planowa inwestycja nie ma negatywnego oddzialywania na warunki gruntowo — wodne
przyleglych dzialek. Uzyskano pozwolenie wodno-prawne na wykonanie urzadzen
wodnych (dren francuski wraz z wylotami). Decyzja nr RZ.ZUZ.4.4210.223.2021.EB z
dnia 06.08.2021 r.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje wylacznie dziatki inwestycyjne wskazane
w projekcie (81/29, 864/17, 864/16, 864/2). Przedmiotowa inwestycje zaprojektowano
z materialow, ktore posiada¢ beda wymagane prawem atesty do stosowania
w budownictwie. Usytuowanie obiektu, technologie oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powoduje ucigzliwosci zwigzanych z drganiami, promieniowaniem, hatasem,
wibracjami oraz zanieczyszczeniem wody, powietrza ani gleby. Inwestycja
zlokalizowana jest na terenie przeznaczonym dla komunikacji publicznej. Zamontowane
stupki stalowe U-12c¢ oraz stupki tancuchowe U-12b stanowi¢ beda zabezpieczenie przed
bezposrednim wjazdem pojazdéw z terenu s siadujicego z inwestycja co spowoduje
zmniejszenie ilo ci emisji zanieczyszczeh oraz zmniejszy si¢ poziom hatasu
generowanego przez pojazdy mechaniczne. Inwestycja nie nalezy do przedsiewzigc
mog cych znacz co oddziatywa¢ na rodowisko. Obiekt nie bedzie stanowit zagrozenia
dla srodowiska, higieny 1 zdrowia jego uzytkownikéw i najbli szego otoczenia, a tak e
nie przyczyni si¢ do powstawania szkodliwych pyléw, promieniowania, zanieczyszczenia
wody 1 gleby.

Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska — Dz.U.2019, poz.1839 [z pdzn. zmianami]
Rozporzadzenie RM z 10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsigwzig¢ mog cych znaczico
oddziatywac¢ na rodowisko.



0. Wplyw eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji potozony jest poza zasi giem obszaréw objctych eksploatacj goérnicz.

10. Warunki ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji potozony jest poza zasi giem obszaréw objotych ochrong konserwatora
przyrody 1 zabytkow.

11.  Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 3 pkt 20 Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020. 1333)
Z pdzn. zm. obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzaj cych
zwiijzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego okreslono na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony srodowiska
* zapewnienie dost pu do drogi publicznej — inwestycja nie utrudnia dost pu,

* ochrona przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej — inwestycja nie utrudnia dostepu,

* doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi — inwestycja nie
utrudnia doptywu $wiatta do innych budynkoéw,

* ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakldcenia
elektryczne 1 cieplne oraz promieniowanie — obiekt nie b dzie wytwarzatl hatasu, wibracji,
zaktocenia elektrycznego, cieplnego oraz promieniowania,

* ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby — obiekt nie b dzie wytwarzat
zanieczyszczen powietrza, wody oraz gleby.

Planowane przedsi wziocie stanowi budoweg ci gu pieszo jezdnego ograniczonego dla
ruchu samochodowego w zwi zku z czym emisja zanieczyszczen i hatasu b dzie znikoma
1 b dzie miescita si w granicach projektowanego przedsi wzigcia. Realizacja zadania
korzystnie wplynie na zdrowie 1 bezpieczefistwo ludzi, nie wyst pi w tym zakresie
oddziatywanie na dzialki sisiednie. Oddziatywanie na dzialki sgsiednie moze wystapi¢
jedynie na etapie budowy w zakresie hatasu maszyn 1 urzadzen ewentualnie zapylenia.
Z uwagi na maly zakres robot bedzie ono krotkotrwate.

W zakresie oddziatywania znajdujg si dziatki zajcte pod budowe ciggu pieszo jezdnego:
81/29, 864/17, 864/16, 864/2. Obszar oddziatywania miesci si¢ w cato ci na dzialkach na
ktorych zostal zaprojektowany.

Opracowal:
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

1. Dane ogdlne i kategoria obiektu
1.1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany budowy ciggu pieszo —
jezdnego wraz z przebudowa architektury towarzyszacej nad zalewem w Ozannie. Droga
zaliczana do kategorii XXV.

1.2.  Przeznaczenie i program uzytkowy

Projektowany obiekt to cigg pieszo—jezdny w mysl rozumienia przepisow Dz. U. z 23 sierpnia
2016 r. poz. 1440 art. 4 pkt. 2. Zgodnie z definicy w przywotanym rozporz:dzeniu ciag
pieszo-jezdny to droga przeznaczona do ruchu pieszych, rowerdw oraz pojazdow
zmechanizowanych, z ktérej moze korzystac kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem.

1.3. Parametry techniczne

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano droge spetniaj ¢ parametry techniczne zgodne z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. poz.
124 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie:

—dostepnos¢ — nieograniczona,
—dhtugosc ciggu pieszo-jezdnego - 227,00 m,
—szerokos$¢ — 3,00 m

1.4. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia

Projektowang budowe ciaggu pieszo jezdnego wraz z przebudow architektury towarzysz cej
zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego w prostych
warunkach gruntowych. Warunki gruntowo-wodne zostaty okreslone na podstawie
rozpoznania geotechnicznego podtoza gruntowego po wykonaniu 1 odwiertu.

Stwierdzono wyst powanie nast;pujacych warstw gruntu:

- piasek prochniczy — do 0,2 m

- piasek pylasty —od 0,2 m do 1,2 m

- pyt piaszczysty —od 1,2 m do 2,0 m

- piasek pylasty —od 2,0 m do 3,0 m

- nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na badanym terenie.

Whioski:

Istniej ce  warunki  gruntowo-wodne pozwalajy na  bezposrednie posadowienie
projektowanego ciggu pieszo jezdnego.

1.5. Spelnienie wymagan wynikajacych z art. 5 Prawa Budowlanego

1.5.1. Spelnienie wymaga podstawowych:

a) Bezpiecze stwo konstrukcji drogi zapewniono poprzez zaprojektowanie rozwigza
konstrukcyjnych zgodnie z wymogami Polskich Norm.

b) Bezpiecze stwo uzytkowania — drog jako obiekt liniowy zaprojektowano zgodnie
z warunkami technicznymi.



¢) Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony s$rodowiska. Spelienie
wymagah poprzez rozwiazania funkcji obiektu liniowego, zastosowanych materialow
budowlanych.

d) Ochrona przed hatasem i1 drganiami. Emisja hatasu i drgan od ruchu pojazdéw nie
przekroczy dopuszczalnych norm.

e) Odpowiednia charakterystyka energetyczna oraz racjonalizacji uzytkowania energii-nie
dotyczy.

1.5.2. Warunki u ytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu liniowego

—wody opadowe — na teren wlasny dziatki.

1.5.3. Mo liwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego

— zaprojektowane rozwigzania umozliwiajg tatwos¢ wykonywania przegladéw technicznych,
remontow 1 konserwacji.

1.5.4. Warunki do korzystania przez osoby niepelnosprawne

— dostosowane w celu zapewnienia mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne.

1.6. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy — nie dotyczy

1.6.1. Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej — nie dotyczy.

1.6.2. Ochrony obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych ochron
konserwatorsk — nie dotyczy.

1.6.3. Odpowiednie usytuowanie na dzialce — Usytuowanie jest zgodne z warunkami
technicznymi oraz zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.6.4. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesOwW 0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu przylegtych posesji - w wyniku budowy
ciggu pieszo-jezdnego bedzie zapewniony interes osob trzecich, co oznacza, ze nie ogranicza
si dostcpu do drogi publiczne;.

1.6.5. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osob przebywaj cych na terenie budowy s
mozliwe do spehienia.

2. Charakterystyka stanu istniejacego
Zagospodarowanie terenu posiada charakter terenow przeznaczonych dla rekreacji
mieszkancow. Istniej cy ci g pieszo—jezdny posiada nawierzchni¢ gruntow charakteryzuj:ca
si¢ licznymi nierownosciami oraz wymywaniem terenu przy intensywnych opadach deszczu.

3. Projektowana niweleta
Niwelete projektowanego ciagu pieszo—jezdnego zaprojektowanego uwzgledniajac:
- poziom przylegajacego terenu,
- wlasciwe odwodnienie,
- zapewnienie odpowiedniego spadku podtuznego i1 poprzecznego.

4. Odwodnienie
Nawierzchni¢ ciggu pieszo—jezdnego zaprojektowano uwzgledniajac szybkie odprowadzenie wody
opadowej za pomocg drenazu francuskiego z rurg drenarska fi 250 mm z wylotami na przylegty teren
w granicach dziatek Inwestora. Drenaz francuski wykonany zostanie w postaci zasypki mineralnego
kruszywa w postaci thucznia o jednorodnej frakcji szczelnie zawinietej w geowldkninie
z zastosowaniem rury drenarskiej fi 250 mm. Drenaz francuski zostanie utozony ze spadkiem
w kierunku projektowanych wylotéw za pomoc prefabrykatdw zlokalizowanych na terenie
inwestora (dz. nr ew. 864/17 1 81/29). Planowa inwestycja nie ma negatywnego



oddzialywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek. Uzyskano pozwolenie
wodno-prawne na wykonanie urzadzen wodnych (dren francuski wraz z wylotami).
Decyzja nr RZ.ZUZ.4.4210.223.2021.EB z dnia 06.08.2021 r.

5. Technologia robét ziemnych, nawierzchniowych, montazowych i zabezpieczenia

5.1. Technologia robdt ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN -S -02205 : 1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania 1 badania.

Przy wykonywaniu robdt r cznie 1 sprz tem zmechanizowanym nalezy zachowac¢ wymagania
BHP.

5.2. Technologia robot nawierzchniowych. Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego:

- kostka brukowa betonowa bezfazowa gr. 8 cm kolor szary,

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 4 cm,

- podbudowa z chudego betonu C8/10 gr. 15cm.

Obramowanie ciggu pieszo-jezdnego

- zatopione obrze e 8x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu C-12/15,

- umocnienie skarpy nasypu w miejscach nara onych na ich uszkodzenie z ptyt a urowych na
podsypce cementowo piaskowej gr. 8 cm.

5.3. Technologia rob6t monta owych. Montaz tablic edukacyjnych, tawek parkowych
1 stupkow stalowych:

- tablice edukacyjne drewniane z dachem dwuspadowym na slupach posadowionych
w gruncie za pomoc kotew stalowych.

- tawki parkowe kotwione w gruncie za pomoc fundamentu gt. 0,6 m beton klasy min.
CI12/15

- stupki stalowe U-12c¢ 1 slupki tancuchowe U 12b kotwione w gruncie za pomoca
fundamentu gt. 0,6 m beton klasy min. C12/15. W bezposrednim sgsiedztwie z kablem
teletechnicznym umieszczonym w rurze ostonowej wykonanie otworéw pod stupki
wykonywac recznie. Na wysokos$ci dzialki nr 864/16 zastosowa¢é¢ stlupki umozliwiajgce
dostep do dzialki bezposrednio z drogi.

5.4. Sposob zabezpieczenia kabla teletechnicznego

- istniej ¢ kanalizacje teletechniczng nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie rur
ostonowych dwudzielnych typ AROT fi 110 mm. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy
wykonywac recznie 1 pod nadzorem uzytkownika sieci.

5.5. Sposob zabezpieczenia kabla energetycznego

- istniejagce kable energetyczne zabezpieczy¢ poprzez wykonanie rur ostonowych
dwudzielnych typ AROT fi 110 mm. Prace ziemne w miejscach kolizji nalezy wykonywac
recznie 1 pod nadzorem u ytkownika sieci.

Opracowal:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ci gu pieszo—jezdnego wraz z przebudow: architektury
towarzyszace] nad zalewem w Ozannie

na dziatkach wchodzacych pod inwestycje:
powiat lezajski, jedn. ewid. Kurytowka obrgb ew. O anna

dz. nr ewid: 81/29, 864/17, 864/16, 864/2

INWESTOR: Wéijt Gminy Kuryléwka 37-303 Kuryléwka 527

PROJEKTANT: Zdzistaw Krzeszowski
os. Osiedle im. Wojska Polskiego 3/19,
37-500, Jarostaw upr. UAN-VIII/7342/22.91



Czes¢ opisowa

I.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego obejmuje budowe ciggu pieszo-jezdnego

wraz z przebudow architektury towarzysz cej nad zalewem w Ozannie.
Wystapia nastgpujace roboty :

Roboty ziemne

Profilowanie 1 zaggszczanie podioza,

Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10,

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j,

Uktadanie obrzezy

Monta tablic i1 tawek

Monta stupkow

Wykaz obiektow istniejacych na dziatkach :

esie¢ wodociggowa
esie kanalizacji sanitarnej

esie energetyczna
esiec teletechniczna

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktdére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

sieci uzbrojenia terenu a w szczegolnosci sie¢ energetyczna.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajacych ich skale 1 rodzaj zagrozenia oraz miejsce ich wystepowania.

podczas prowadzenia robOot moga wystepowal zagrozenia przy wykonywaniu
zabezpieczenia kabla energetycznego

uktadaniu nawierzchni ciggu pieszo jezdnego

pracach transportowych

wykonywaniu robdt zwiazanych z wykonaniem wykopow, ukladaniem warstw
podbudowy przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot:

Na kazdym etapie kierownik budowy lub kierownik robo6t winien:

e Zapozna¢ pracownikow z zakresem robot, sposobem wykonania, dokumentacjg
budowlan dotycz ca tego zakresu

e Przeprowadzi¢ instruktaz bezpiecznego wykonania robdt, poinformowac o
mogacych wystapi¢ zagrozeniach 1 sposobdw ich unikni cia

e Wskaza¢ sposdb postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

¢ Poinstruowac o postepowaniu w czasie wypadkdw 1 po ich wystgpieniu

¢ Omoéwi¢ rodzaje stosowanych przez pracownikow srodkéw ochrony osobistej,
wlasciwej odziezy

ePowiadomic¢ uzytkownikow sagsiadujacych posesji o czasie 1 miejscu wystepujacych
zagrozen wynikaj cych z prowadzenia robot.



eWywiesi¢ odpowiednie tablice informacyjne 1 ostrzegawcze.

Wskazanie  $rodkéow  technicznych 1 organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikaj cych z prowadzenia rob6t budowlanych :

eWydzielenie terenu prowadzenia robdt budowlanych

eRozmieszczenie tablic ostrzegawczych

eWyznaczenie drog objazdow i ruchu pieszego

eWyznaczenie drog transportowych 1 ewakuacyjnych

eWyznaczenie miejsc sktadowania materiatow

eOpracowanie projektu organizacji ruchu na czas robot.

Opracowal:



