rura drenarska fi 250

stalowa klamra

filtr geosyntetyczny

10 cm grunt przepuszczalny

35 cm/30 cm kruszywo famane 16/63

stupek stalowy U—12c/stupek faficuchowy U—12b

0,35

PRZEKROJ TYPOWY CIAGU PIESZO-JEZDNEGO

Granica dziatki
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pobocze z kruszywa
famanego 0-31,5 gr. 8 cm

8 cm kostka betonowa bezfazowa

4 cm pods. cem—piaskowa

N
S

0,12

fawa betonowa
beton C12/15

15 ¢m podbudowa z chudego betonu C8/10

grunt rodzimy

umocnienie pfytami
azurowymi 60x40x6 cm
na pods. cem.piask. gr 8cm

Norbert Gurdziel

ul. M. C. Skiodowskiej 7/47 37-300 Lezajsk

tel. 691 753 047

Inwestor:
Wejt Gminy Kurytéwka
37-303 Kurytéwka 527

Przedsiewziecie budowlane:
"Budowa ciagu pieszo - jezdnego wraz z przebudowg
architektury towarzyszacej nad zalewem w Ozannie
km 0+000,00 - 0+227,00
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CZESC RYSUNKOWA

Funkcja Tytut, imig, nazwisko Nr uprawn.,specjalnos¢ Data Podpis
Projektant Zdzistaw Krzeszowski UAN-VIII/7342/22/91 08.2021
Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Czubat PDK/0060/POOD/18 08.2021
Opracowat mgr inz. Norbert Gurdziel 08.2021
Skala: Tytut rysunku: Y Numer rysunku:
1:40 PRZEKROJ TYPOWY 3




