SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST D-03.03.01
DRENAZ FRANCUSKI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem n/n SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
drenazu francuskiego z sgczkiem podtuznym z rury fi 250mm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robodt zwigzanych z wykonywaniem
drenazu francuskiego wzdtuz ul. Spacerowej w zwigzku z koniecznoscia odprowadzenia nadmiaru wéd
opadowych z powierzchni jezdni i terendw zielonych.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Drenaz - rowek wypetniony materiatem przepuszczalnym, stuzgcy do odprowadzenia wody.

1.4.2. Drenaz francuski - stuzagcy do odwodnienia warstw gruntu wzdtuz ul. Spacerowej

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w 0ST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1,6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w 0ST 001 , Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do wykonywania sgczkéw podtuznych w rowach nalezy stosowaé kruszywa przepuszczalne, o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci nie mniejszym niz 8 m/dobe:

-piasek wg PN-B-11113 [2],

- zwir i mieszanka wg PN-B-11111 [3],

- geowtdknina zewnetrzna o gramaturze 200 gr/m2

- rura PCV fi 250 w otulinie z geowtdkniny o gramaturze 90g/m2 oraz sztywnosci obwodowej rury drenarskiej
minimalnej SN 4 kN/m?2

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w 0ST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sgczkéw podtuznych w rowach

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- koparki,

- tadowarki,

- ptytowej zageszczarki wibracyjnej,

- przewoznego zbiornika na wode,

- recznego sprzetu pomocniczego.



4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Przy wykonywaniu robét okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkéw
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w 0ST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie drenazu francuskiego

Nalezy wykopa¢ wykop o szerokosci min.0,3 m i gtebokosci 0,35 m . W wykopie utozyé geowtdknine o
gramaturze 200g/m2 i wypetni¢ jg materiatem filtracyjnym z kruszywa mineralnego $rednio 10cm i zagescic.
Jako materiat filtracyjny nalezy stosowa¢ kruszywo tamane o uziarnieniu 16/63 mm.

W dalszej kolejnosci nalezy utozy¢ rure drenarskg fi 250mm otoczong geowtdkning o gramaturze 90g/m2.
Catos¢ zasypac kruszywem do wysokosci 0,35m liczac od dna wykopu. Wykonany drenaz nalezy przykryc
geowtdkning. Geowtdknine uktadaé dtugoscig w poprzek wykopu, tgczyé na zaktad. Czota drenazu zamykad
geowtdkning. Spadki podtuzne drenu francuskiego zgodne z planem sytuacyjnym odwodnienia. Uktadanie
drenazu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu wykopu dla zaplanowanego odcinka robét. Gdy dnem
wykopu ptynie woda w duzych ilosciach, uktadanie nalezy przerwaé do czasu zmniejszenia sie strumienia wody
dla unikniecia naruszenia stabilnosci dna wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST 001 ,,Wymgania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary cech geometrycznych drenu podtuznego

W czasie prowadzenia robdt Wykonawca bedzie dokonywat:

- sprawdzenie zgodnosci lokalizacji sgczka,

- pomiaru spadku podtuznego dna; dopuszczalna odchytka réznicy wysokosci poczatku i wylotu sgczka wynosi
1%,

- pomiaru wymiaréw saczka; tolerancja dla szerokosci @ 5 cm,

tolerancja dla gtebokosci @ 2 cm,

- badania wskaznika wodoprzepuszczalnosci materiatu odsgczajgcego (filtracyjnego),

- sprawdzenia zabezpieczenia sgczka warstwg ochronna.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdét podano w 0ST 001 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego sgczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST 001 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w 0ST 001 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena 1 m3 wykonanego sgczka podtuznego obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,



- wykopanie rowkow,

- dostarczenie materiatow,

- wbudowanie i zageszczenie materiatéw,

- utozenie warstwy ochronnej,

- zasypanie sgczka,

- wyciecie otworu w $ciance rury karbowanej,

- wbudowanie rury drenarskiej PCV fi 200 .

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-S-02204 Odwodnienie drég

2. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.



