SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

D-01.03.02.03

ZABEZPIECZENIE KABLA TELEKOMUNIKACYIJNEGO



1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (STWIORB)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zabezpieczeniem ziemnego kabla
telekomunikacyjnego w ramach zadania inwestycyjnego: ,BUDOWA CIAGU PIESZO JEZDNEGO WRAZ
Z PRZEBUDOWA ARCHITEKTURY TOWARZYSZACEJ NAD ZALEWEM W OZANNIE”

1.2 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia
telekomunikacyjnego kabla ziemnego.

W zakres tych robét wchodza:

— wykonanie odkrycia kabla

— sprawdzenie stanu technicznego kabla po wykonaniu odkrycia

— ufozenie rur ochronnych dwudzielnych

— zasypanie warstwag piasku

— utozenie tasmy ostrzegawczej

— zasypanie wykopu i jego zageszczenie zgodnie z wymaganiami projektu Sciezki

— po wykonaniu prac technicznych przywrdcenie terenu do stanu przed budowa np. odtworzenie
nawierzchni trwatych, trawnikowych, nasadzen itp.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Rura dwudzielna — rura gruboscienna z tworzywa sztucznego do wykonania zabezpieczenia kabla
ziemnego w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego

Tasma ostrzegawcza — tasma zazwyczaj polietylenowa w kolorze z6ttym z napisem UWAGA! KABEL
SWIATLODOWY lub UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY uktadana nad kablem w celu ostrzezenia o
zakopanym kablu telekomunikacyjnym.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Kierownika Projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtlym do budowy oraz
bezpieczenstwo terenéw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej technologii,
maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniaé skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegdlnosci przed:

— hatasem,

— wibracjg,

— drganiami i wstrzgsami,

— zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza,
— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dymow,




— zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwodrczych i metalami ciezkimi,
— znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogdlnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera /Kierownika Projektu, ktory podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogag przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli zostang rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST ale
osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu to Inzynier/Kierownik Projektu moze
zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od
ceny kontraktowej.

1.5.2 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wifasnosci
powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.5.3 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé¢ warunkom technicznym wytwoérni
lub innym umownym warunkom.



Dostawa materiatbw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ tagcznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i powinny byc
sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty uszkodzone
podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

Deklaracje zgodnosci muszg pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

2.2 MATERIALY DO ZABEZPIECZENIA RUROCIAGU KABLOWEGO LUB KANALIZACJI KABLOWE)J

2.2.1 RURY DWUDZIELNE @110

Stosowane do budowy na skrzyzowaniach i przy zblizeniach z innymi urzgdzeniami uzbrojenia
podziemnego oraz przy przejsciach przez przeszkody wodne i pod jezdniami powinny odpowiadaé normie
ZN-OPL-014/15.

2.3 SKLADOWANIE MATERIAtOW NA BUDOWIE

Rury mogg by¢ sktadowane na polu sktadowym w miejscach nie narazonych na dziatanie mechaniczne.
Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

2.4 ODBIOR MATERIALtOW NA BUDOWIE

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢é warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni
lub innym umownym warunkom.

Dostawa materiatdw na budowe powinna nastgpi¢ dopiero po przygotowaniu pomieszczen
magazynowych lub sktadowisk na placu budowy.

Materiaty na budowe nalezy dostarczy¢ facznie z deklaracjami zgodnosci, atestami itp. i powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz czy nie zostaty
uszkodzone podczas zatadunku, transportu i wytadunku.

Deklaracje zgodnosci muszg pochodzi¢ od producenta.

W razie stwierdzenia wad lub watpliwosci, co do jakosci materiatdow, nalezy przed ich wbudowaniem
poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

3.1 OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru

w terminie przewidzianym kontraktem.



3.2 SPRZET DO BUDOWY RUROCIAGOW

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

— minikoparka,
— samochéd skrzyniowy,
— samochdéd samowytadowczy,
— ubijak spalinowy.
W zaleznosci od warunkdow terenowych i uzbrojenia terenu roboty ziemne moga byé wykonywane
recznie lub mechanicznie. Sposdb wykonania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik Projektu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzenn i trwatych odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Liczba $Srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robdt w terminie przewidzianym
kontraktem zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej , ST i wskazaniach Kierownika
Projektu.

W zaleznosci od zakresu robét Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:

— samochéd skrzyniowy,
— samochéd samowytadowczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ uktadane i zabezpieczone przed przemieszczaniem sie zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwérce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ zdokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu. Btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy
dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje
Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe] i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbga zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie

Wykonawca.



5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Technologia zabezpieczenia kabla uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej
Uzytkownika.

Dla zachowania ciggtosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjny odcinek nalezy przebudowac
zachowujac nastepujacg kolejnos¢ robaot:

— odkopac kolidujgcy odcinek kabla

— sprawdzi¢ stan techniczny kabla po wykonaniu odkrycia

— zabezpieczy¢ istniejgce urzadzenia rurami dwudzielnymi wraz ich uszczelnieniem przy zachowaniu
ciggtosci pracy kabla

— obsypac piaskiem lub przesiang ziemig

— utozy¢ tasme ostrzegawczg

— wykonaé zasypanie i zageszczenie wykopu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w projekcie
drogowym,
O terminie prowadzenia robét wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury telekomunikacyjnej.
Wykonawca robot zobowigzany jest zapoznaé sie ze wszystkimi szczegdétowymi zaleceniami instytucji

uzgadniajgcych, znajdujacymi sie w dokumentacji projektowej.

5.2 PRACE POZA PASEM DROGOWYM

Przed rozpoczeciem prac prowadzonych poza terenem pasa drogowego wykonawca winien:

— ustali¢ z wtascicielem lub zarzadzajgcym warunki szczegdétowe wejscia w teren,

— ustali¢ stan terenu i sporzadzi¢ dokumentacje stanu terenu przed przystgpieniem do prac poza pasem
drogowym,

— po wykonaniu prac doprowadzi¢ teren do stanu przed wejsciem m. innymi na podstawie wczesniejszej
dokumentaciji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badann na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatdw i realizowanych robdét z Dokumentacjg
Projektowg oraz wymaganiami ST.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemne] akceptacji odbioru przez Inspektora Nadzoru i Uzytkownika.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia o
jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzic Wykonawca, nalezg materiaty do
wykonania “na mokro” np. tawy betonowej. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robdt, na
whiosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli ich
wtascicieli. Jakos$¢ robdt musi uzyskaé akceptacje tych instytucji.



6.2 SPRAWDZANIE MATERIALOW

Sprawdzanie materiatow uzytych do zabezpieczenia kabla polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub innych dokumentdéw stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych.

6.3 OCENA WYNIKOW BADAN

Przedstawione do odbioru wykonane prace nalezy uznaé¢ za zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
sprawdzenia podane w niniejszej specyfikacji daty pozytywny wynik. Elementy linii, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢é wymienione lub poprawione i ponownie
zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

7.2 JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostkg obmiarowgq zabezpieczenia kabla ziemnego jest 1 m.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
8.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.3 ODBIOR KONCOWY

Odbiér ostateczny i koficowy polega na finalnej ocenie wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci,
ilosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego koncowego
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora. Odbidr ostateczny koricowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw
wymienionych ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan, pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z przedmiarem i ST. W toku ostatecznego odbioru komisja zapozna sie z protokotami robdt zanikowych i
ulegajgcych zakryciu oraz robdt uzupetniajagcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych i uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych
robdt w poszczegélnych rodzajach robdt nieznacznie odbiega od wymaganej w ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona



potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy.

8.4 DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego koricowego robdt jest Protokét

Ostatecznego Koncowego Odbioru Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do

odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

aktualng Dokumentacje Projektowg Powykonawczg,
geodezyjng Dokumentacje Powykonawczg,
protokoty odbioru robdt zanikajgcych,

protokat koncowy odbioru robot

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 USTALENIA OGOLNE

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2 CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ metréw zabezpieczenia telekomunikacyjnego kabla

ziemnego.

Cena wykonania robdt obejmuje:

roboty przygotowawcze i oznakowanie robot

zakup, dostarczenie i sktadowanie wszystkich niezbednych materiatéw
wykonanie wykopdw wraz z ich odwodnieniem

przygotowanie i wbudowanie materiatow,

zasypanie wykopow wraz z ich zageszczeniem

koszt uzgodnien i nadzoru wiasciciela linii

koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb budowy

odszkodowania za zniszczenia powstate na skutek prowadzonych robot
wykonanie dokumentacji powykonawczej

naprawy gwarancyjne

uporzadkowanie terenu

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

inne prace niezbedne do wykonania zabezpieczenia kabla.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY | ROZPORZADZENIA

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. Nr 89z 1994 r.)

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz.U.2000 Nr 21poz. 838)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003r. Nr 120
p0z.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych. (Dz.U. 2003r. Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy . (Dz.U. 1997r. Nr 129 poz. 844)



— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie. (Dz.U.2005r. Nr 219
poz. 1864)

10.2 NORMY

— ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Linie optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

— ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.



