OPIS TECHNICZNY

Remont drogi gminnej publicznej nr 104602R, dz. ew. nr
198/2,163 w miejscowosci Sfoboda w km 0+394 — 0+980

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Mapa zasadnicza w skali 1:2000

e Pomiary uzupetniajgce

e Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac drogi publiczne
I ich usytuowanie.

2. LOKALIZACJA
Droga gminna publiczna nr 104602R relacji Stoboda - granica powiatu i

wojewddztwa. Poczatek od drogi powiatowej nr 1247R km 0+000 a koniec w km
2+096 na granicy wojewo6dztwa

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w km 0+394 — 04980 przeznaczony do
remontu zlokalizowany jest w miejscowosci Stoboda na dz. ew. nr 198/2, 163 w
gminie Kurytdwka, pow. Lezajsk.

Zarzadcg drogi jest Gmina Kurytowka.

3. OPIS OGOLNY ZAMIERZENIA.

W ramach remontu nawierzchni planuje sie wykonac nastepujgce roboty:

- 8ciecie poboczy

- wykonanie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki asfaltowej grubosci po
uwatowaniu 10cm

- wykonanie warstwy $&cieralnej z mieszanki asfaltowe] grubosci po
uwatowaniu 4cm

- uformowanie poboczy kamieniem na szerokoéci 0,75m

- podwojne utwardzenie powierzchniowe emulsjg asfaltowa i grysem
bazaltowym wykonanych poboczy

- odmulanie i oczyszczanie rowéw

- dosypanie kruszywa na istniejgce zjazdy na drogi gminne wewnetrzne

- przepusty pod zjazdami — @ 400mm

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Droga Nr 104602R w km 0+394 - 04980 posiada przekroj drogowy
0 szerokosci jezdni 5,00 obustronnymi utwardzonymi poboczami o szeroko$ci 2x
0,75m. Jezdnia drogi posiada nawierzchnie bitumiczng na podbudowie z kruszywa
naturalnego tamanego stabilizowanego mech. o grubosci w-wy okoto 15cm.
Nawierzchnia bitumiczna jest w zlym stanie technicznym , wystepuja spekania,
zanizenia, wyboje i ubytki na jezdni. Nawierzchnia wymaga remontu , profilowania



poprzecznego i podtuznego. Zjazdy na drogi gminne posiadajg nawierzchnie z
kruszywa tamanego. Pobocza na catym odcinku sg zawyzone na wysokosc¢ do 10
cm. Wody powierzchniowe z korpusu drogi odprowadzane sg do obustronnych
rowéw przydroznych lub na teren pasa drogowego na odcinku przebiegu drogi w
nasypie.

5. PARAMETRY TECHNICZNE
- ditugo$é odcinka przeznaczonego do przebudowy - 586,0m
- szeroko$¢ jezdni: 5,00 m
- pobocze utwardzone: 2 x 0,75 m
- powierzchnia jezdni: 2930 m?

6. PRZEBIEG W PLANIE | W PROFILU

Poczatek odcinka przeznaczonego do remontu przyjeto w km 0+394 za$ koniec w
km 0+980.
W rozwigzaniach sytuacyjnych trasy drogowej nie zmienia si¢ istniejacego przebiegu
drogi. Przebieg niwelety nawierzchni dostosowano do poziomu istniejace;
nawierzchni bitumiczne;.

7. SIECI

W drodze zlokalizowane sg sieci wodne i kanalizacyjne.

Zakres prac oraz technologia robét zostata przedstawiona i uzgodniona z
Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Kurytowce.

8. PODSUMOWANIE

Wszystkie roboty drogowe mieszczg sie w granicach pasa drogowego . Roboty
nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlang. Catos¢ robdt wykonywana bedzie
na dziatkach ew. nr 198/2, 163 stanowigcych wiasno$¢ Gminy Kurytowka.
Wykonane roboty nie zmienig istniejacych stosunkdéw wodnych, nie wpiyna réwniez
negatywnie na istniejgcg ro$linnos¢, powierzchnig ziemi, glebe, oraz wody
powierzchniowe i podziemne.

Na czas wykonywania robét wykonac oznakowanie i zabezpieczenie miejsca robot.
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