Projekt: deska - Pret 1
Autor:

Data: 07-10-2021

Raport wymiarowania drewna wg PN-EN-1995-1-1:2010 do programu Rama3D/2D:

Wszystkie obliczenia sq wykonywane w osiach glownych. W dalszych oznaczeniach zmiennych w raporcie oS Y oznacza oS
glowng Yg, a 0§ Z oznacza of glownq Zg.

Geometria:

Nazwa profilu: deska

Dlugos¢ preta: L=0.88m

Pole przekroju: A =75.00 cm’

Zg Momenty bezwladnosci: Jy=156.25 em?|  J,=1406.25 cm?

W%_v g Wskazniki wytrzymalosci: W, =62.50 cm®| W, =187.50 cm’
ﬁ;:;lg:bezwiadnoém na I, = 493.88 om®

Xi(:::llek wytrzymalosci na W, = 101.12 cm’

Promienie bezwladnosci: iy,=1.44 cm i,=4.33 cm

Rodzaj drewna: Lite
Klasa drewna: C27
Wytrzymalo$¢ char. na zginanie: 27.000 MPa
Wiytrzymalo$¢ char. na rozciaganie: 16.000 MPa
Wytrzymato$¢ char. na $ciskanie: 22.000 MPa
Wytrzymato$¢ char. na $cinanie: 4.000 MPa
Modut sprezystosci: 11500.000 MPa
5% kwantyl modutu sprezystosci 7700.000 MPa
Modut odksztalcenia: 720.000 MPa
Gestos$é: 370.000 kg/m’

Dane ogolne:

Klasa uzytkowania konstrukcji:

Typ elementu:
w plaszczyZnie XY osi glownych:

w plaszczyZnie XZ osi glownych: obustronnie podparty
Przewazajacy typ obciazenia:

w plaszczyznie XY osi gléwnych: ciagle

w plaszczyZnie XZ osi gléwnych: ciagle
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Projekt: deska - Pret 1

Autor: Data: 07-10-2021

Graniczne ugig¢cie elementu:

L &8.00

S=—— =032

%2500 0392Lem ]

Wspodlczynniki wyboczenia: m, = 1.00

Dhugosci wyboczeniowe: L.y =my*L = 1.00*%0.88 = 0.88 [m]

Wspélczynniki zwigkszajace wytrzymalosci charakterystyczne:
na rozcigganie ky,= 1.25

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 1 na precie, polozenie: 0.00 m

Wartosci sil wewng¢trznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N=0.00 kN T,=0.00 kN T,=0.50 kN

M, = 0.00 kNm M, =0.01 kNm M, =0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymalosé obliczeniowa na zginanie:

kT e PO MPa]
fmd- mod ym* ' ’ 1_30’ ) a

Naprezenia obliczeniowe na zginanie:

M, 00110
e 0.160[MPa ]
™%y 6250 10

Smuktos¢ sprowadzona przy zginaniu:
Ld,=ws SL=0.90 - 0.88=0792[m ]

Ly d o 075 0.05 - 27.00

A = = =0089

valm 2 2z

(0.73 b E ) (0.78 Q.15 - 7700.00 )

k =10

ont
Sprawdzenie statecznoSci gietnej przy zginaniu:

G 0.16
o =0.013<i

k . f  L00-12.46

ent md

Element prosty. nr preta: 1
Punkt nr: 2 na precie, polozenie: 0.00 m

Wartosci sil wewne¢trznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:

N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=0.50 kN
M, = 0.00 kNm M, =0.01 kNm M, =0.00 KNm
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Projekt: deska - Pret 1

Autor: Data: 07-10-2021

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymalos¢ obliczeniowa na zginanie:

J 27.00
7 o=k =060 - Z=—= 12.462[MPa ]
md mod Y 2.30

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y':

M, 00! 10
ST edoo[re ]
™ Wy 6250 10
Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Z:
M, 000 10
e 0.000[MPa |
T 187.50 10
Zginanie:
a a
myd  Cms 016  0.00
k, 22, o050 2 =0,009 <1
s ! 12.46 " 12.46
my.d msd
=3 a
. sd_ 016 0.00
2 g P2 1070 S =0.013 51
7 12.46 12.46
my.d mxd

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 3 na precie, polozenie: 0.00 m

Wartos$ci sil wewngtrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=0.50 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.01 kNm M, = 0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymatosé obliczeniowa na $cinanie:

7

J 4.00
=k 2=060 ——= 1.846[MPa
vd mo

d ¥, 1.30

Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Y:
-3

0.00 - 10

T
T =15.—2—<=15. = 0.000[MPa |
- (067 4] (067 7500 107 ) :

Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Z:

-3
T, 0.50 - 10
T =15 —E =15 = 0.148[MPa ]
-4

* (067 4] (067 7500 107 )

Scinanie:

T

w015

== 0080<!
PR

vd

Element prosty, nr preta: 1

Punkt nr: 4 na precie, polozenie: 0.35 m
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Projekt: deska - Pret 1

Autor: Data: 07-10-2021

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=0.00 kN

M, = 0.00 kNm M, =-0.08 kNm M, = 0.00 kNm

WytrzymaloS$ci obliczeniowe:
Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na zginanie:

S
ik 27.00
fo=k L ;;——0.60 S5 12402 [MPa ]

Naprezenia obliczeniowe na zginanie:

-3
M, 008 10
o ==2="t = 232[MPa ]
md W -6
» 62.50 10

Smuklo$¢ sprowadzona przy zginaniu:
.E'.d=wJ SL=090 - 0.88=0792[m ]

Ly nJ, /079 0.05 - 27.00
Aulm:: 2 = 2 =080
(0.78 b ~Ew) (0.78-0.15 -7700.00}

k =10
ent

Sprawdzenie statecznos$ci gi¢tnej przy zginaniu:
Oma 123
k. f . 1001246

enit md

=0.099 </

Element prosty. nr preta: 1
Punkt nr: 5 na precie, polozenie: 0.35 m

WartoSci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:
N = 0.00 kN T,=0.00 kN T,=0.00 kN

M, = 0.00 kNm M, = -0.08 kNm M, =0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymalos$¢ obliczeniowa na zginanie:

7 27.00
s o=k =060 == 12.462[MPa ]
md med ym 1.30

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y:

M 00810
=== 1232[MPa |
myd W -6
y 6250 - 10
Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Z:
M 0.00 - 10
R 0.000[ MPa ]
T e 187.50 - 10
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Projekt: deska - Pret 1

Autor: Data: 07-10-2021

Zginanie:
a aT
: 3, 423 000
Lk, medon70 .
™ f s 12,46 12.46
S

k =(0.069 </

my.d mzd

a

mp.d Oxd 123 0.00

= +0.70 - ——=0.099 <}
12.46 12.46

+k

m
mpy.d mxd

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 6 na precie, polozenie: 0.35 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:
N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=0.00 kN

M, = 0.00 kNm M, = -0.08 kNm M, = 0.00 kNm

" Wytrzymalo$ci obliczeniowe:
Wytrzymalos¢ obliczeniowa na $cinanie:

J
vk 4.00
T a5 =000 75" 1.846 [ MPa |

Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Y:

r =15 2 op5 000 10" = 0.000[ MPa |

»4 (067 4] loo7 7500 20" )

Napregzenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Z:
000 . 10"

T
¢ =15 =15, = 0.000[ MPa
xd (067 4] (0.67 L 75.00 - fOJJ e ]

Scinanie:

Element prosty. nr preta: 1
Punkt nr: 7 na precie, polozenie: 0.44 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=-0.12 kN

My = 0.00 kNm M, = -0.07 kNm M, =0.00 kNm

Wytrzymalo$ci obliczeniowe:
Wytrzymato$¢ obliczeniowa na zginanie:

J 27.00
7=k =060 = 12.462[MPa |
md " mod |y 1.30

Naprezenia obliczeniowe na zginanie:
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Projekt: deska - Pret 1
Data: 07-10-2021

Autor:
-3
M, 007 10
o ==t=—2t " = 15[MPa]
md W -6
» 6250 10

Smuklos¢ sprowadzona przy zginaniu:

Ld=w: -L=090  088= 0.792[m ]

Lyt T /079 T 0.05 - 27.00
A= - = 7 =0.089
(0.78 b B, ) (0.78 015 - 7700.00 )
k=10
ent
Sprawdzenie statecznosci gi¢tnej przy zginaniu:
Oma LIS

=0.092 <l

k -fmd—J.UO - 12.46

ot

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 8 na precie, polozenie: 0.44 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:
N =0.00 kN T,=0.00 kN T,=-0.12 kN

M, = 0.00 kNm M, =-0.07 kNm M, =0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymalo$¢ obliczeniowa na zginanie:

g 2200 12.462[MPa ]
Tod ™ mod OO0 g 2 y

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y:

=2 == 1152[MPa |
-0
ot Wy 6250 . 10
Napre¢zenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Z
M, 000 10
=t = 0.000[MPa ]
mzd W -
x 187.50 - 10
Zginanie:
a a
mpd  Cms 115 0.00
k, —2d, o0 S T =0065 21
;. f 1246 12.46
my.é mxd
a g
. sa_ LIS 0.00
22 gk, = 4070 ——=0.002 <1
F 1246 12.46
my.d msd

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 9 na precie, polozenie: 0.44 m

WartoSci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gtéwnych:
N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=-0.12 kN
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Projekt: deska - Pret 1

Autor: Data: 07-10-2021

M, = 0.00 kNm M, = -0.07 kNm M, = 0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymalos¢ obliczeniowa na $cinanie:

J 4.00
=k . 2=060 ——= 1866[MPa ]

7 4y, 1.30

vd

Naprezenia obliczeniowe na scinanie w kierunku osi Y:
-3

0.00 - 10

T
T =15 . ——*—<=15. = 0.000[MPa |
N A (067 7500 107 )

Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Z:

-3
0.12 - 10

v et h ——= 0,036 MPa |
‘ (067 - (0.&7 . 75.00 - 10 )
Scinanie:
T

0.04
M - 0020<1
7, L85

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 10 na precie, polozenie: 0.88 m

WartoSci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
N =0.00 kN Ty, =0.00 kN T,=-0.74 kN

M, = 0.00 kNm M, = 0.12 kNm M, = 0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymalos$¢ obliczeniowa na zginanie:

: J
L Sk 27.00_
VS gy =000 T 12.462 [ MPa |

Naprezenia obliczeniowe na zginanie:

-3
Jmfzx—yj:";—;__*?: 1.888[MPa |

Smuktos¢ sprowadzona przy zginaniu:
Ld=w_‘ -L=090 . 0.88=0792[m ]

Lyt T 079 0.03 . 27.00
ﬂrsl,mz 2 = 2 =(0.089
(0.78 b -Em} (0.78 015 .7700.00)

k =10
ent

Sprawdzenie statecznosci gi¢tnej przy zginaniu:
a
md 189
Koy S, g 1001246

ent

=0152<!

EuroDrewno 1.2 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Lodz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl. www: www.arcadiasoft.pl
Licencja dla: Biuro Projektowe Mateusz Turek [001]

-7 -




Projekt: deska - Pret 1

Autor: Data: 07-10-2021

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 11 na precie, polozenie: 0.88 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:
N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=-0.74 kN

M, = 0.00 kNm M, =0.12 kNm M, = 0.00 kNm

WytrzymaloSci obliczeniowe:
Wytrzymalos¢ obliczeniowa na zginanie:

J
i 27.00
Fi™ e 5 =000 - 3= 12,462 [MPa ]

Naprezenia obliczeniowe na zginanie wzgledem osi Y:

-3
o Tte————= 1.888[MPa ]

Zginanie:

a o
mpd  Coms 189 0.00
ot P o0 S T =006 <1
7 77 12.46° 12.46
my.d med

o o
my.d ' m,:.d= 1.89 +0.70 ...0_'.29_:0_[52 <}
myd mad

Element prosty, nr preta: 1
Punkt nr: 12 na precie, polozenie: 0.88 m

WartoSci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi gléwnych:
N =0.00 kN T, =0.00 kN T,=-0.74 kN

M, = 0.00 kNm M, =0.12 kNm M, = 0.00 kNm

Wytrzymalosci obliczeniowe:
Wytrzymalos$¢ obliczeniowa na $cinanie:

=k {"—’5-060 f‘—(—}gwm[Mp ]
fvd— mod'ym— : 1‘30—— ' a
Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Y:

-3
0.00 - 10

T
T =15 . ——t—s=15. = 0.000[ MPa |
4 (067 4] (067 7500 107 )

Naprezenia obliczeniowe na $cinanie w kierunku osi Z:
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Projekt: deska - Pret |
Data: 07-10-2021

Autor:
T 074 10"
T =15 ——t— =15 L = 0.221[MPa |
-4

o7 4] (067 . 7500 - 20" )
Scinanie:
T

0.22
=22 020!
f 185
»d

Wyniki obwiedni przemieszczen:

Potozenie: x = 0.39 [m]

Uinst,G(y) - Przemieszczenie uy grupy stalej
Uinst,Q(y) - PrZemieszczenie uy, grupy zmiennej
Uinst G(z) - Przemieszczenie u, grupy stalej
Uinst,Q(z) - PrZemieszczenie u, grupy zmiennej

n; =1+ Kger
np=1+]2*keer
n3 =jo +Jj2 * Kaer

Nazwa grupy

obcigZen(wsp.) uy[em] u,[em] Kaes Jo Iz ny n, n;
Cigzar whasny(1.00) - - 0.80 0.8 - 1.80 - -
Stale(1.00) - -0.02 0.80 0.8 - 1.80 - -

Przyjete wspotczynniki uwzgledniajace wplyw sit tnacych:

Typ elementu w plaszczyZnie XZ osi gléwnych: obustronnie podparty
Przewazajacy typ obciazenia w plaszczyznie XZ osi .

) ciagle
glownych:

. .2 . 3 2
B A 11500.00 5000 . 10
k =1+12 |— = | =1 +42 |\ | LY | =062
= (G) (L ) ( 720.00 ) ( 0.88

’ ; u,=ksa ! (Zu.m'sz . nJ +u‘,'ng ’ n} +Zux,imLQ ')13 ) =1.00 - -0.04= -0.039{6‘”2 ]

»- WyKkres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugiecie wzgle¢dne w kierunku Z:

u, =u = 0039<0.352 [em ]

Wyniki ugiecia wzglednego:

Polozenie: x = 0.39 [m]
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Projekt: deska - Pret |
Autor:

Data: 07-10-2021

Uinst,G(y) - Przemieszczenie uy grupy stalej
Uinst,Q(y) = PrZemieszczenie Uy grupy zmiennej
Uinst G(z) - PIZ€mieszczenie u, grupy stalej
Uinst,Q(z) - PTZ€mieszczenie u, grupy zmiennej

n; =1 + Keer
ny =1+ j2 * Kger
03 =Jjo + j2 * Kaer

Nazwa grupy . .
Obciqieﬁ(wsp.) uy [cm] ullcm] kdef Jo J2 ng n;
Ciezar wlasny(1.00) - -0.00 0.80 0.8 - 1.80 1.00
Stale(1.00) - -0.02 0.80 0.8 - 1.80 -

Przyjete wspotczynniki uwzgledniajace wplyw sit tnacych:
u:=2uxm,zg‘n;+u B 1‘-2“ .zg‘”3=-0.036[cm]

zinst @ 2 xns:

n;

Wykres przemieszczen dla zestawu grup obciazen tworzacych ugiecie wzgledne w kierunku Z:

u_ =y = 0.036[cm ]
max x
u, =u, = 0.000[em ]
Au,=uz—ubx= 0.036[cm ]
du,  =du_= 0.036<0.352[cm ]

Roznica przemieszczen wezla poczatkowego 1 koncowego:
Ad=|d, —d| =|0.000-0.000| = 0.000[cm ]

e
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Data: 07-10-2021

Projekt:
Autor: w Numer strony: 1
Wyniki
Sprawdzenia nos$nosci
Modul wym. EuroStopa
Podpora 6
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
149,85 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,000 0,079
149,85 0,00 0,00 0,000 0,079
149,56 0,00 0,00 0,000 0,079
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Modul wym. EuroStopa
Podpora 5
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V'[kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
150,14 0,00 0,00 0,000 0,079
150,14 0,00 0,00 0,000 0,079
150,14 0,00 0,00 0,000 0,079
149,77 0,00 0,00 0,000 0,079
Sprawdzenie nosnosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Modul wym. EuroStopa
Podpora 4
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
149,38 0,00 0,00 0,000 0,079
149,38 0,00 0,00 0,000 0,079
149,38 0,00 0,00 0,000 0,079
149,21 0,00 0,00 0,000 0,079
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Podpora 3 Modul wym. EuroStopa
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
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Projekt:
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Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
149,46 0,00 0,00 0,000 0,079
149,46 0,00 0,00 0,000 0,079
149,46 0,00 0,00 0,000 0,079
149,27 0,00 0,00 0,000 0,079
Sprawdzenie nos$nosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Podpora 2 Modul wym. EuroStopa
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie nosnosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v) .
149,40 0,00 0,00 0,000 0,07. ‘:
149,40 0,00 0,00 0,000 0,079
149,40 0,00 0,00 0,000 0,079
149,22 0,00 0,00 0,000 0,079
Sprawdzenie nosnosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00| 0,00 0,000 0,000
Pret 6 Modul wym. EuroI?rewno
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne
x {m]) N [kN] My [kNm] N My N+ My
0,00 0,00 0,01 - 0,013 -
Naprezenia styczne
x [m] Tz [kN] \'%
0,00 0,17 0,027
Modul wym. EuroDrewno
Pret 5 -
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne
x [m] N [kN] My [kNm] N My N+ My
0,00 0,00 0,01 - 0,013 -
Napre¢zenia styczne
X [m] Tz [kN] \%
0,00 0,17 0,027
Pret 4 Modul wym. EuroI?rewno
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] N My N+ My
0,00 0,00 0,09 - 0,113 -

R2D2-Rama 2D 18.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel.: (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl,
Licencja dla: Biuro Projektowe Mateusz Turek [001]

www: www.arcadiasoft.pl




Data: 07-10-2021

Projekt:
Autor: w Numer strony: 3
Naprezenia styczne
X [m] Tz [kN} \'%
0,00 0,69 0,112
Modul wym. EuroDrewno
Pret 3 ;
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] N My N+ My
0,49 0,00 0,09 - 0,113 -
Napre¢zenia styczne
 x[m] Tz [kN] \%
0,49 -0,44 0,071
Modul wym. EuroDrewno
Pret 2 :
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne
X [m] N [kN] My [kKNm] N My N + My
0,00 0,00 0,12 - 0,152 -
Napre¢zenia styczne
x [m] Tz [KN} \'%
0,00 0,68 0,110
Modul wym. EuroDrewno
Pret 1 -
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne i
x [m] N [kN] My [kNm] N My N+ My
0,88 0,00 0,12 - 0,152 -
Naprezenia styczne
X [m] Tz [kN] v
0,88 -0,74 0,120
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Projekt: Data: 07-10-2021
Autor: w Numer strony: 1
Geometria —kleszcz
Wezly w globalnym ukladzie wspélrzednych:
Nr X [m] z [m] Przegub
1 2,280 0,000
2 -0,400 0,000
3 -0,600 0,000
4 0,940 0,000
5 2,480 0,000
Podpory i osiadania podpér w globalnym ukladzie wspélrz¢dnych:
Sprezystosé
Sprezystosé¢ [KN/m
Nr Irx r, oy prezy I ] [kN/rad]
ky k., f,
+ +
+
+ +
Prety:
Wezly Prety zesztywnione w . Dlugosé
Nr Przekroj preta
Wi W2 Wi W2 [m]
1: Niepogrupowane 3(S) 2(S) wszystkie wszystkie kleszcz 2szt. 0,200
2: Niepogrupowane 2(S) 4(S) wszystkie wszystkie kleszcz 2szt. 1,340
3: Niepogrupowane 4 (S) 1(S) wszystkie wszystkie kleszcz 2szt. 1,340
4: Niepogrupowane 1(S) 5(S) wszystkie wszystkie kleszcz 2szt. 0,200
Parametry geometryczne i fizyczne elementow:
Nazwa kleszcz 2szt.
A = 320cm’
, I, =14 009,39cm* |, = 6 826,67cm’ J,= 10 666,67cm*
jfi’arametry P _ 4 _ 4 .
“iprzekroju Oly.ye= 90 J,~ 10 666,67cm J,= 6 826,67cm
Wy max= 853,33cm’ W, mir= 853,33cm’
W, ma= 1 066,67cm’ W, nin= 1 066,67cm’
Material Drewno Lite C27 E=11,5GPa G =0,72GPa Ciez. = 5,5kN/m3
Grupy obciazen:
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obcigzen Charakter Grupa Oddzialywanie
aktywna
Stale 1 Stale staty + state
Ciezar wlasny 2 Stale staty + stale
Oddzialywania grup obciazen:
. . . 1
Oddzialywanie Yt,inf(min) Yf,sup(max) ¥, lub g Wiodacy
state 1.0 1.35 0.85
u_Zytkowe (mieszkalne i i 15 07 +
biurowe)
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* . s 1
Oddzialywanie Yt.inf(min) Yf,sup(max) ¥, lub § Wiodacy
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0 +
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 - i
160KN) 1.5 0.7 +
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +
1) + Okresla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace
Obcigzenia ukladu:
Obcigzenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Wartos¢ 2 | x; [m] | x; [m] BI°] Lok.
Stal 2 Sita skupiona 13,00kN 0,67 0,0 -
alc .
3 Sita skupiona 10,40kN 0,67 0,0 |
Wyniki
Obwiednia sil wewnetrznych:
Numery
X [m N [kN T, [KN M B
Nr [m] [kN] z [KN] y [KNm] grup(wspélez.)
0,00 0,00 0,00 0,00{1(1,35), 2(1,35)
0,20 0,00 -0,05 0,00{1(1,35), 2(1,35)
0,20 0,00 -0,05 0,00(1(1,35), 2(1,35)
1 0,00 0,00 0,00 0,00(1(1,00), 2(1,00)
0 0 —OAOS_ 0 0
N o ¢ Tz ‘N My
Numer -
Nr x [m] N [kN] T, [KN] M, [kNm] umery
grup(wspolcz.) -
0,00 0,00 5,94 0,00{1(1,35), 2(1,35)
1,34 0,00 -11,93 4,02[1(1,35), 2(1,35)
1,34 0,00 -11,93 4,0211(1,35), 2(1,35)
2 0,67 0,00 11,77 -3,92|1(1,35), 2(1,35)
0 5,94 -11,93 -3,92 4,02
M\ o
N e e Tz ~ I MY.VA
Nume
Nr X [m] N [kN] T, [KN] M, [kNm] Y
grup(wspolcz.)
0,00 0,00 10,18 4,0211(1,35), 2(1,35)
5 1,34 0,00 -4,18 0,00(1(1,35), 2(1,35)
0,00 0,00 10,18 4,0211(1,35), 2(1,35)
0,67 0,00 -4,02 -2,74|1(1,35), 2(1,35)
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Numer
Nr x [m] N [kN] T, [kN] M, [kNm] y
) grup(wspolcz.)
0 10,18 -4,18 4,02 -2,74
N o . T2 | o My,N
- S v;‘
Numer
Nr X [m] N [kN] T, [KN] My [KNm] Y
grup(wspolcz.)
0,00 0,00 0,05 0,00(1(1,35), 2(1,35)
0,20 0,00 -0,00 0,0011(1,35), 2(1,35)
0,00 0,00 0,05 0,00]1(1,35), 2(1,35)
4 0,00 0,00 0,04 0,00(1(1,00), 2(1,00)
0 0,05 -0 0
N e s Tz ]\s_‘ My

.. Obwiednia reakcji:

R, [kN] R, [kN] M, [kNm]
] 0,00 4,23 0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 3,13 0,00{1(1,00), 2(1,00)
, 0,00 5,99 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 4,43 -0,00{1(1,00), 2(1,00)
A 0,00 22,11 0,00[1(1,35), 2(1,35)
0,00 16,37 0,00{1(1,00), 2(1,00)
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Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
Podpora 4 Modul wym. EuroStopa
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie nos$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [KNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
170,82 0,00 0,00 0,000 0,090
170,82 0,00 0,00 0,000 0,090
170,82 0,00 0,00 0,000 0,090
165,09 0,00 0,00 0,000 0,087
Sprawdzenie no$nosci dla warunkoéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Podpora 2 Modut wym. EuroStopa
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
154,70 0,00 0,00 0,000 0,082
154,70 0,00 0,00 0,000 0,082
154,70 0,00 0,00 0,000 0,082
153,15 0,00 0,00 0,000 0,081
Sprawdzenie nos$nosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Modut wym. EuroStopa
Podpora 1
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
152,95 0,00 0,00 0,000 0,081
152,95 0,00 0,00 0,000 0,081
152,95 0,00 0,00 0,000 0,081
151,85 0,00 0,00 0,000 0,080
Sprawdzenie nos$nosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Modul wym. EuroDrewno
Def. typu wym. Krokiew
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Napre¢zenia normalne
X [m] N [kN] My [KNm] N My N + My
0,00 0,00 0,01 - 0,000 -
Napre¢zenia styczne
x [m] Tz [kN] A\
0,00 0,05 0,002 [
Modul wym. EuroDrewno
Pret 3 -
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne
x [m] N [kN] My [KNm] N My N+ My
0,00 0,00 4,02 - 0,378 -
Naprezenia styczne
X [m] Tz [kN} \%
0,00 10,18 0,386
Modul wym. EuroDrewno
Pret 2 p
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢Zenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] N My N+ My
1,34 0,00 4,02 - 0,378 -
Napre¢zenia styczne
X [m] Tz [kN] v
1,34 -11,93 0,452
Modul wym. EuroDrewno
Pret 1 :
Def. typu wym. Krokiew
Napre¢zenia normalne
x [m] N [kN] My [KNm] N My | N + My
0,20 0,00 0,01 - 0,000 -
Napre¢Zenia styczne
X [m] Tz [kN] A\
0,20 -0,05 0,002
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Autor: w Numer strony: 1

Geometria legar wew 2

Wezly w globalnym ukladzie wspélrzednych:

Nr X [m] z [m] Przegub
-5,200 0,800
2 -2,450 0,800
Podpory i osiadania podpér w globalnym ukladzie wspolrzednych:
. ‘1 Sprezystos¢
Nr . " b Sprezystosé¢ [KN/m] I[)sz/i"a d]
Ky k, fy
+ +
2 + +
Prety:
Wezly Prety zesztywnione w . Dlugosé
Nr Przekroj preta
Wi w2 Wi W2 [m]
1: Niepogrupowane 1(S) 2(S) wszystkie wszystkie legar wew. 213 2,750
f’arametry geometryczne i fizyczne elementéw:
Nazwa legar wew. 213
A = 224cm?
1,=6957,63cm*  [J,=4778,67cm*  |I,=3658,67cm’
g:zr:k“;ﬁ;; Yo loy,=00 J,=4778,67cm'  |I=365867cm’ -
Wy ma= 597,33cm’ Wy min= 597,33cm’
W, = 522,67cm’ W, pin= 522,67cm’
Material Drewno Lite C27 E=11,5GPa G =0,72GPa Ciez. = 5,5kN/m’
Grupy obcigzen:
Nazwa grupy Nr | Rodzaj obciazen Charakter Grupa Oddzialywanie
aktywna
State 1 State staly + state
Cigzar wlasny 2 State staly + state

Oddzialywania grup obciazen:
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. . . 1
Oddzialywanie Yt.inf(min) Y1.sup(max) Y, lub & Wiodacy
stale 1.0 1.35 0.85
u'Zytkowe (mieszkalne i ) 15 0.7 4
biurowe)
uzytkowe (handlowe i zebran) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (magazynowe) - 1.5 1.0
uzytkowe (pojazdy do 30kN) - 1.5 0.7 +
uzytkowe (pojazdy 30 -
160KN) - 1.5 0.7 T
uzytkowe (dachy) - 1.5 0.0 +
$nieg (do 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.5 +
$nieg (> 1000 m n.p.m.) - 1.5 0.7 +
wiatr - 1.5 0.6 +
temperatura - 1.5 0.6 +
1) + Okresla czy oddzialywanie zmienne ma by¢ potencjalnie rozpatrywane jako wiodace
Obciazenia ukladu:
Obciazenia pretowe
Grupa Pret Typ Wartosé 1 Warto$¢ 2 | x; [m] | x; [m] B Il Lok.
Stale 1 Obciazenie ciagle 3,78kN/m 3,78kN/m 0,00 2,75 0,0
Wyniki
Obwiednia sil wewnetrznych:
Nume
Nr X [m] N [kN] T, [kN] M, [kNm] ry
grup(wspélcz.)
0,00 0,00 7,28 -0,00(1(1,35), 2(1,35)
2,75 0,00 -7,25 -0,00]1(1,35), 2(1,35)
0,00 0,00 5,37 -0,00(1(1,00), 2(1,00)
1 1,38 0,00 -0,00 -4,98|1(1,35), 2(1,35)
0 7,25 -7,25 -0 -4,98
N o e Tz My \ /

Obwiednia reakcji:

R, [kN] R, [kN] M, [KNm]
| 0,00 7,25 0,00(1(1,35), 2(1,35)
0,00 5,37 0,00/1(1,00), 2(1,00)
) 0,00 7,25 0,00(1(1,35), 2(1,35)
0,00 5,37 0,00(1(1,00), 2(1,00)
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Wyniki
Sprawdzenia no$nosci
Podpora 2 Modul wym. EuroStopa
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie nos$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
155,96 0,00 0,00 0,000 0,082
155,96 0,00 0,00 0,000 0,082
155,96 0,00 0,00 0,000 0,082
154,08 0,00 0,00 0,000 0,081
Sprawdzenie no§nosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Modul wym. EuroStopa
Podpora 1
Def. typu wym. typl 1.8x2.4
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw z odplywem
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
155,96 0,00 0,00 0,000 0,082
155,96 0,00 0,00 0,000 0,082
155,96 0,00 0,00 0,000 0,082
154,08 0,00 0,00 0,000 0,081
Sprawdzenie no$nosci dla warunkéw bez odplywu
V [kN] My [kNm] Ty [kN] Ed/Rd(H) Ed/Rd(v)
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
0,00 0,00 0,00 0,000 0,000
Modul wym. EuroDrewno
Pret 1 -
Def. typu wym. Krokiew
Naprezenia normalne
X [m] N [kN] My [kNm] N My N + My
1,38 0,00 -4,98 - 0,669 -
Naprezenia styczne
x [m] Tz {kN] \%
0,00 7,25 0,392
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Budowa Pomostu Rekreacyjnego

Biuro Projektowe Mateusz Turek Pomost nr 11

Analiza pala

Dane wejsciowe

Projekt

Zadanie : Budowa Pomostu Rekreacyjnego

Czesc : Pomost nr 11

Zamawiajgcy : Gmina Kurytéwka, 527 Kurytéwka 37-303
Autor . Biuro Projektowe Mateusz Turek

Data : 06.10.2021

Ustawienia

(definiowanie dla biezgcego zadania)

Materiaty i normy

. Konstrukcje drewniane : EN 1995-1-1 (EC5)
 Wspbdlczynnik czesciowy do parametrow drewna : ym = 1,30
Wspélczynnik wptywu obcigzenia i wilgotnosci (drewno) : Kmod = 0,50

Wspbiczynnik szerokosci efektywnej przekroju w $cinaniu (drewno) : ke = 0,67

Pale

Obliczenia w warunkach z odptywem : NAVFAC DM 7.2

Krzywa obcigzeniowa : liniowa (Poulos)

No$nos¢ pozioma potprzestrzen sprezysta
Metodyka obliczen : obliczenia wedtug EN 1997
Podejscie obliczeniowe : 2 - redukcja oddziatywan i oporéw

Niékorzystne Korzystne
Oddziatywania stale : YG = 1,35 [-] 1,00 []

Sytuacjd

. | Wsp. czesciowy do nosnosci pobocznicy pali weisk hych : Ys = 1,10 [-]
Wsp. cze$ciowy do nosnosci podstawy pala : Yb = 1,10 []
Wsp. czesciowy do nosnosci pali wycigganych : Yst = 1,15 [-]

Podstawowe parametry gruntow

1. Piasek drobny, sredniozageszczony 17,50 0,30

18,50 0,28

2 Piasek sredni, Sredniozageszczony

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

1]
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1 Piasek drobny, sredniozageszczony 42,00 - 17,50 - -

2 Piasek sredni, $redniozageszczony

1,00 - -

1. Piasek drobny, $redniozageszczony 30,20

2 Piasek $redni, Sredniozageszczony 33,50 - 1,00 - -

Parametry gruntéw do wyznaczania modulu reakcji podioza

1. Piasek drobny, sredniozageszczony

2 Piasek sredni, $redniozageszczony

Parametry gruntu
Piasek drobny, Sredniozageszczony

Ciezar objeto$ciowy : Yy = 17,50 kN/m3
Wspétczynnik Poisson'a : v = 030

Moduf edometryczny : Eogeq = 42,00 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 17,50 KN/m3
Modut sprezystosci : E = 56,30 MPa
Wspétczynnik parcia bocznego gruntu : K = 1,00
Piasek sredni, Sredniozageszczony

Ciezar objetosciowy : y = 18,50 kN/m3
Wspotczynnik Poisson'a : v = 028

Modut edometryczny : Eced = 73,20 MPa
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 18,50 kN/m3
Modut sprezystosci : E = 86,70 MPa
Wspobiczynnik parcia bocznego gruntu : K = 1,00

Geometria konstrukc;ji

Profil pala: kotowy

Wymiary

Srednica d = 0,25 m

Dlugosé | =450 m

Wyznaczone charakterystyki przekroju
Powierzchnia A = 491E-02 m2
Moment bezwtadnosci | = 1,92E-04 m4
Lokalizacja

Wysokos¢ ponad gruntem h =200 m

| 2
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- Zwierciadio wody gruntowej jest na gtebokoéci -1,50 m ponizej terenu pierwotnego.
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Giebokos¢ terenu po modyfikacji h, = 0,00 m

Technologia : Pale wbijane
Modut reakcji podioza przyjeto wedtug teorii Vesic'a.
Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23,00 kN/m3
Drewno : C30 - iglaste

Wytrzymalo$¢ na rozcigganie f; = 18,00 MPa
Whytrzymato$¢ na sciskanie fo = 23,00 MPa
Wytrzymalo$¢ na scinanie f, = 4,00 MPa
Wytrzymalo$¢ na zginanie fm = 30,00 MPa
Modut sprezystosci E = 12000,00 MPa
Modut sprezystosci poprzecznej G = 750,00 MPa

Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

Informacja o lokalizacji
) Rzedna terenu= 171,40 m
" Profil geologiczny i przyporzadkowane grunty

1 1,50 0,00..1,50 171,40..169,90 Piasek drobny, $redniozaggszczony

2 5,50 1,50..7,00 169,90..164,40 Piasek $redni, $redniozageszczony

3 - 7,00. « 164,40 .. - Piasek $redni, $redniozageszczony
Obcigzenie

" 1. Tak Sita Nr 1 Obliczeniowe

ZWG + podioze niescisliwe

7 Podioze niescisliwe jest na gtebokosci 0,50 m ponizej terenu pierwotnego.
Globalne ustawienia obliczen

Analiza no$nosci pionowej : rozwigzanie analityczne

Metoda obliczer : obliczenia w warunkach z odptywem

Ustawienia obliczen fazy

Sytuacja obliczeniowa : trwata

Metodyka obliczer : bez redukcji danych wej$ciowych

Analiza Nr 1

Analiza no$nosci pionowej pala, wedlug NAVFAC DM 7.2 - wyniki posrednie

Obliczenie no$nosci podstawy:

Grunt pod podstawag pala jest niespoisty
Wspéiczynnik nosnosci Ngq
Powierzchnia przekroju poprzecznego pala A,

38,50
4,91E-02 m?2

Nos$nos$¢ pobocznicy pala:
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0,00 - - - - - - -
0,25 0,25 - - 1,00 22,65 0,94 0,07
0,25 - - - - - - -
0,50 0,25 - - 1,00 22,65 1,88 0,14
0,50 - - - - - - -
1,50 1,00 - - 1,00 22,65 1,88 0,56
1,50 - - - - - - -
2,50 1,00 - - 1,00 25,12 1,88 0,63

Obliczenie no$nosci pionowej : NAVFAC DM 7.2

Obliczenia przeprowadzono dla przypadku obcigzeniowego numer 1. (Sita Nr 1)
Wspdiczynnik obliczenia giebokosci krytycznej kge = 1,00

Analiza pala sciskanego:

Nos$nos$¢ pobocznicy pala Rg = 1,40 kN
Nosnosc¢ podstawy pala Ry = 33,93 kN
Nosnos¢ pala Rc = 35,33 kN
Pionowa sifa obliczeniowa V4 = 19,00 kN

Rc = 35,33 kN > 19,00 kN = V4

Nosnos¢ pionowa pala SPELNIA WYMAGANIA

Analiza Nr 1
Obliczenia krzywej obcigzeniowej - dane wejsciowe
l 4]
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Graniczne osiadanie pala sy, = 25,0 mm
Obliczenia krzywej obcigzeniowej - wyniki posrednie

Wspolczynnik korygujgcy sztywnosci gruntu Ck = 0,97
Wspétczynnik korygujacy wsp. Poisson'a C, = 0,80
Wspoiczynnik korygujgcy sztywnosci gruntu Cp = 1,69
Wspédtczynnik korygujacy przek. obc. niesc. pala Bo = 0,10

Wspétczynnik przekazywania obcigzenia do podstawy B = 0,13

Wspdiczynniki wplywu osiadania :

Podstawowy - zalezny od stosunku I/d lp = 0,15

~ Wspdiczynnik wptywu sztywnosci pala Rx = 1,00
% Wspétczynnik wplywu warstwy niescisliwej Rp = 0,25
Wspdiczynnik korygujgcy wsp. Poisson'a Ry = 0,90

Obliczenia krzywej obciazeniowej - wyniki
Obcigzenie na granicy mobilizacii tarcia na pobocznicy Ry, = 1,77 kN

Warto$¢ osiadania odpowiadajgca sile Ry, sy = 0,0 mm
Nosnosc¢ catkowita R, = 38,86 kN
Maksymalne osiadanie Siim =
Graniczna krzywa obciazeniowa
(0,0) 7.8 15,5 233 31,1 389
T : : : : RkN)
5’0 .............................................................................................................................................................................................................
P OO OO — — SOV SH————
0}25
zz@omfrm;so
1 '0 ..............................................................................................................................................................................................................
30,00 ereceredberimrersnenn s SRR R — e s
25/0 ...............................................................................................................................................................................................................
s [mmfyy,

Analiza Nr 1

Dane wej$ciowe do obliczen poziomej nosnosci pala

Obliczenia przeprowadzono stosujgc automatyczny wyboér najbardziej niekorzystnych przypadkow obcigzniowych.
No$nos¢ pozioma pala zostata wyznaczona w kierunku max. wptywu obcigzenia.

l 5]
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Rozktad sit wewnetrznych i przemieszczen pala

Przemieszczenia pala i rozktad sit wewnetrznych - warto$ci maksymalne:

zenie = Obrét = Naprezenie
| [mRad] [kPa] | Ik
0.00 5.90 0.00 0.00 5.00
0.00 5.46 0.00 0.00 5.00
0.00 5.41 0.00 0.00 5.00
0.00 5.36 0.00 0.00 5.00
0.00 4.97 0.00 0.00 5.00
0.00 4.92 0.00 0.00 5.00
0.00 4.87 0.00 0.00 5.00
0.00 4.48 0.00 0.00 5.00
0.00 4.43 0.00 0.00 5.00
0.00 4.39 0.00 0.00 5.00
0.00 3.99 0.00 0.00 500/
0.00 3.95 0.00 0.00 5.00|
0.00 3.90 0.00 0.00 5.00
0.00 3.50 0.00 0.00 5.00
0.00 3.46 0.00 0.00 5.00
0.00 3.41 0.00 0.00 5.00
0.00 3.02 0.00 0.00 5.00
0.00 2.97 0.00 0.00 5.00
0.00 2.92 0.00 0.00 5.00
0.00 2.53 0.00 0.00 5.00
0.00 2.48 0.00 0.00 5.00
60 0.00 2.43 0.00 0.00 5.00
178 0.00 0.00 2.04 0.00 0.00 5.00
1.80. 0.00 0.00 1.99 0.00 0.00 5.00
1.82 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 5.00
2,00 0.00 0.00 1.55 50.86 0.19 5.00
200 132.27 0.00 1.55 54.79 0.21 5.00
2.02 132.27 0.00 1.50 68.51 0.61 499
2.05 132.27 0.00 1.45 64.12 0.98 4.97
223 132.27 0.00 1.08 34.09 3.16 4.58
2.25 132.27 0.00 1.03 30.95 3.34 4.50
2.27 132.27 0.00 0.99 27.95 3.51 4.43
245 132.27 0.00 0.67 8.34 4.30 3.71
247 13227 0.00 0.63 6.41 4.34 3.61
250 132.27 0.00 0.60 4.58 4.37 3.52
268 132.27 0.05 0.35 0.00 4.30 273
2.70 132.27 0.06 0.33 0.00 4.26 2.63
272 132.27 0.06 0.30 0.00 4.21 2.54
2.90 132.27 0.10 0.13 0.00 3.70 1.82
2.92 132.27 0.11 0.11 0.00 3.62 1.74
295 132.27 0.11 0.10 0.00 3.54 1.66
313 13227 0.12 0.00 0.01 2.87 1.08
315 132.27 0.12 0.00 0.01 2.78 1.02
]
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3.17 132.27 0.11 0.00 0.01 2.69 0.96
3.35 132.27 0.10 0.00 0.01 2.04 0.53
3.37 132.27 0.10 0.00 0.01 1.96 0.49
3.40 132.27 0.10 0.00 0.01 1.89 0.44
3.58 208.50 0.08 0.00 0.01 1.22 0.16
3.60 208.50 0.08 0.00 0.01 1.12 0.13
3.62 208.50 0.08 0.00 0.01 1.03 0.11
3.80 208.50 0.05 0.00 0.01 0.43 0.00
3.82 208.50 0.05 0.00 0.01 0.37 0.00
3.85 208.50 0.05 0.00 0.00 0.31 0.00
4,03 208.50 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
- 4.05 208.50 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
4.07 208.50 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
4.”255 208.50 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00
427 208.50 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00
4.30 208.50 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00
448 208.50 0.00 0.00 5.31 0.00 0.00
4.50. 208.50 0.00 0.00 5.84 0.00 0.00
Przemieszczenia pala i rozkiad sit wewnetrznych - wartosci maksymaine:

0.00 -8.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00

0.00 -6.86 -0.00 0.00 0.00 -0.00

0.00 -6.74 -0.00 0.00 0.00 -0.00

0.2 0.00 -6.62 -0.00 0.00 0.00 -0.00
0.43 0.00 -5.69 -0.00 0.00 0.00 -0.00
045 0.00 -5.58 -0.00 0.00 0.00 -0.00
047 0.00 -5.47 -0.00 0.00 0.00 -0.00
0.65 0.00 -4.62 -0.00 0.00 0.00 -0.00
067 0.00 -4.52 -0.00 0.00 0.00 -0.00
0.70 0.00 -4.42 -0.00 0.00 0.00 -0.00
088 0.00 -3.67 -0.00 0.00 0.00 -0.00
10.90 0.00 -3.58 -0.00 0.00 0.00 -0.00
092 0.00 -3.49 -0.00 0.00 0.00 -0.00
110 0.00 -2.83 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
112, 0.00 -2.75 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
1.15 0.00 -2.67 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
- 1.33 0.00 -2.09 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
135 0.00 -2.03 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
1.37 0.00 -1.96 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
155 0.00 -1.47 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
1.57 0.00 -1.41 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
160 0.00 -1.36 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
1.78 0.00 -0.96 -0.00 0.00 -0.00 -0.00
1.80 0.00 -0.91 -0.00 0.00 -0.00 -0.00

[ 7}
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0.00 -0.87 -0.00 0.00 -0.00
0.00 -0.56 -0.00 -0.03 -0.00
132.27 -0.55 -0.00 -0.03 0.00 -0.00
132.27 -0.52 -0.00 -0.04 0.00 -0.00
132.27 -0.48 -0.00 -0.04 0.00 -0.00
132.27 -0.26 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00
132.27 -0.23 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00
132.27 -0.21 -0.00 -0.02 -0.00 -0.00
132.27 -0.06 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00
132.27 -0.05 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00
132.27 -0.03 -0.00 -0.01 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.00 -6.63 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.00 -7.64 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.00 -8.58 -0.00 -0.00|
132.27 -0.00 -0.00 -13.63 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.00 -14.00 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.00 -14.32 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.01 -15.30 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.02 -15.26 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.03 -15.19 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.09 -13.78 -0.00 -0.00
132.27 -0.00 -0.09 -13.51 -0.00 -0.00
10 132.27 -0.00 -0.09 -13.24 -0.00 -0.00
i 8 208.50 -0.00 -0.12 -16.81 -0.00 -0.00
360 208.50 -0.00 -0.12 -16.25 -0.00 -0.00
362  208.50 -0.00 -0.12 -15.69 -0.00 -0.00
3.80 208.50 -0.00 -0.12 -11.09 -0.00 -0.02
3.82 208.50 -0.00 -0.12 -10.51 -0.00 -0.03
385  208.50 -0.00 -0.12 -9.94 -0.00 -0.04
403 20850 -0.00 -0.12 -5.41 -0.03 -0.06f
405 20850 -0.00 -0.12 -4.86 -0.06 -0.06|
407 20850 -0.00 -0.12 -4.31 -0.09 -0.06
425 208.50 -0.00 -0.11 0.00 -0.18 -0.03
4.27 208.50 -0.00 -0.11 0.00 -0.18 -0.03
430 208.50 -0.01 -0.11 0.00 -0.18 -0.02
4.48 208.50 -0.03 -0.11 -0.00 -0.03 -0.00
4.50. 208.50 -0.03 -0.11 -0.00 -0.00 -0.00
Wymiarowanie przekroju - wyniki posrednie
Parametry przekroju:
Powierzchnia przekroju A = 4909E-02 m?
Modut przekrojowy W = 1,534E-03 m3
Moment bezwtadnoséci I =1917E-04 m4
Moment statyczny przekroju S = 1,302E-03 m3
Obliczeniowe wytrzymatosci drewna:
Obliczeniowa wytrzymato$¢ na rozcigganie fioq = Kmodftox/Yym = 6,92 MPa
| 8
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Obliczeniowa wytrzymatos¢ na ciskanie  fcod = Kmod™fcox/Ym = 8,85 MPa
Obliczeniowa wytrzymato$¢ na zginanie g = Kmod fmk/Yym = 11,54 MPa
Obliczeniowa wytrzymato$¢ na $cinanie fvd = Kmod fvi/YMm 1,54 MPa

Maksymalne sity wewnetrzne i przemieszczenia :

Max. przemieszczenie pala = 8,0 mm
Max. sita tngca = 4,40 kN
Maksymalny moment = 5,00 kNm

Wymiarowanie przekroju drewnianego wedtug EN 1995-1-1
Przekréj: kolowy, d = 0,25 m
Sprawdzenie $ciskania i zginania - obciazenie nr 1:
N=19,00kN; M =5,00kNm
Naprezenie normaine w $ciskaniu o o 4 = 0,39 MPa
Naprezenie normalne w zginaniu o, g = 3,26 MPa
(0¢,0.d/fc.04)2 + Omdffma=0284<1  Spelnia wymagania
Sprawdzenie na $cinanie:
Qmax = 4,40 kN
Naprezenie $cinajgce 14 = 0,12 MPa
Ta/ker/fug = 0,116 <1 Spetnia wymagania

Przekréj SPELNIA WYMAGANIA
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Strona 2

Autor : INTERSoft 2022-01-12
Obcigzenia
1.1 obcigzenie sSniegiem
Snieg
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie | wspdl. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?]
1 |Obciagzenie 0.960 [kN/m?] 1.000 0.960 1.500 1.440
sniegiem
s,=0.960] 1.500 sd=1.440
1.2 obciazenie uzytkowe
obcigzenie uzytkowe
nr Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m*] N
1 |obciazenie 4.000 [kN/m?] 1.000 4.000 1.000 4.0
uzytkowe ]
g*,=4.000 1.000 gd1=4.000%
1.3 deska pomostu
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdl. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m’]
1 |deska pomostu 0.040! [kN/m?] 1.000 0.040| 1.000 0.040
g,=0.040] 1.000 g%=0.040
1.4 legar pomostu
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdl. ObcigzZzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |legar pomostu 0.130 [kN/m?] 1.000 0.130 1.000 0.130
g*1=0.130| 1.000 g%=0.130
1.5 kleszcz drewniany
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obciagzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |kleszcz 0.090  [kN/m?] 1.000 0.090, 1.000 0.090
drewnany
g*,=0.090| 1.000 g9=0.090
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1.6 barierka
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciaZenigm’ wspbdi. Obciazenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kKN/m]
1 belka dolna 0.055 [kN/mﬁ 1.000 0.055 1.000 0.055
2 |belka gbérna 0.055, [kN/m’] 1.000 0.055| 1.000 0.055
3 elemty 0.350 [kN/mﬁ 1.000 0.350 1.000 0.350
wypelnienia
4 situpek 0.055 [kN/mﬂ 1.000 0.055 1.000 0.055
g*,=0.515| 1.000 g%,=0.515
1.7 obciazenie deski
Zestaw 1
nr {Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbi. Obcigzenie
obciazZenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m?] [kN/m?] N
1 |$nieg 1.440] [kN/m?] 1.000 1.440| 1.000 1.440
2 uzytkowe 4.000 [kN/mﬁ 1.000 4.000 1.000 4.000
g*,=5.440| 1.000 g9,=5.440
1.8 legar skrajny
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obciazenie wspbi. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 od deski 5.440 [kN/mﬁ 0.430 2.339 1.000 2.339
2 obciazenie 0.130 [kN/mﬁ 1.000 0.130 1.000 0.130
wlasne
3 barierka 0.500 [kN/mﬁ 1.000 0.500 1.000 0.500
g%,=2.969]| 1.000 g%=2.969
1.9 legar wew 1
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosc Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdl. Cbcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 deski 5.440 [kN/mﬂ 0.850 4.624 1.000 4.624
2 obciazZenie 0.130 [kN/mﬁ 1.000 0.130 1.000 0.130
wlasne
g¥;=4.754| 1.000 g%,=4.754

1.10 legar wew 2 i3

Zestaw 1
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nr |Rodzaj [ Wartosé Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdl. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 deska 5.440( [kN/m?] 0.670 3.645| 1.000 3.645
2 obciazenie 0.130 [kN/m?] 1.000 0.130 1.000 0.130
wlasne
g5,=3.775] 1.000 g%=3.775
1.11 obcigzenie na siupy
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciagzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 legar wew 1 4.750 [kN/mﬁ 2.750 13.063 1.000 13.063
2 legar wew 3 3.780 [kN/mﬁ 2.750 10.395 1.000 10.395
3 |legar skrajny 3.000| [kN/m?] 2.750 8.250| 1.000 8.250
4 |legar skrajny 3.000] [kN/m?] 2.750 8.250[ 1.000 8.250
5 legar wew 2 3.780 [kN/mﬁ 2.750 10.395 1.000 10.3° |
6 obcigzenie 0.180 [kN/m?] 3.200 0.576 1.000 0.576
kleszcz
g*,=50.928| 1.000 g9=50.928
L 1
1.12 siup skrajny
Zestaw 1
nxr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obciazenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |obciazenie na 51.000 [kN/m?] 0.250 12.750 1.300 16.575
siupa
g*,=12.750 1.300 g% =16.575
1.13 siup wew.
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspbi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 obciazenie na 51.000 [kN/m?] 0.500 25.500 1.300 33.150
siupa
g~,=25.500] 1.300 g%=33.150
1.14 situp pomostu pod zadaszeniem
Zestaw 1
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |obcigzenie na 51.000 [kN/m?] 0.500 25.500 1.300 33.150
stupa
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2 Jod zadaszenia | 7.500] [kN/m’] 1.000 7.500] 1.300 9.750]
g*,=33.000] 1.300 g9=42.900

| |
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