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. PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor:
Gmina Kurytowka
Kurytéwka 527
37-303 Kurytowka

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA ZALEWIE OZANNA
Pomost nr 1 wraz ze slipem
wraz z zagospodarowaniem terenu
Kategoria obiektu: XXI

Lokalizacja obiektu budowlanego:
Ozanna, cze$¢ dziatki nr 81/37, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytowka ,
Obreb 0049 Ozanna
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Celem opracowania jest budowa pomostu rekreacyjnego skiadajacy sie jednej czesci o tacznej dtugosci

20,0m wraz ze slipem do wodowania matych todzi. Pomost oznaczony symbolem A1(p)-(20)+slip

Pomost wraz ze slipem przeznaczony do wodowania fodzi, pozwalajacy na ich zatadowanie oraz swobodne

wsiadanie. Pomost przeznaczony do 50 osob.
2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Zbiornik wodny ,Ozanna” zlokalizowany jest na potoku Ztota Rzeka w km 6+475 w miejscowosci Ozanna,
gmina Kurytdwka, powiat lezajski, woj. Podkarpackie. Zbiornik zostat wykonany 1978 roku. Pietrzenie wody w
zbiorniku odbywa si¢ za pomocg jazu pietrzacego H=2,70m do rzednej optymalnej 172,90m n.p.m. Zbiornik
wodny wraz z jazem pietrzacym stanowi wlasnos¢ Skarbu Panstwa, w imieniu ktérego prawa wiasnosciowe
wykonuje PGW Wody Polskie, RZGW Rzeszéw, Zarzad Zlewni w Stalowej Woli. Do podstawowych zadan

zbiornika wodnego nalezy:
e pietrzenie oraz retencjonowanie wod powierzchniowych oraz korzystanie z tych wod,
e prowadzenie gospodarki rybacko-wedkarskiej przez Polski Zwigzek Wedkarski w Rzeszowie,
o zabezpieczenie przeciwpozarowe,

Parametry zbiornika:
e powierzchnia lustra wody 20ha
e pojemnos¢ przy statym pietrzeniu 275 ty$. m3
o Srednia wysoko$¢ wynosi 1,4m
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowalnymi



¢ Nie dotyczy
b. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow
Obiekt nie wytwarza $ciekow
c. Uklad komunikacyjny
Gtéwnym elementem doj$cia jest istniejacy chodnik od strony wschodniej.

d. Sposoéb dostepu do drogi publicznej
Przedmiotowa nieruchomos$¢ posiada dostep do gminnej drogi publicznej nr ewidencyjny 81/99, istniejacym
dojsciem w postaci chodnika z kostki betonowej.

e. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Nie dotyczy
f. Uksztattowanie terenu i ukfadu zieleni
Na dziatce w cze$ci ladowej projektuje sie niskg zielen. Technologie budowlane oraz przyjete rozwigzania
materiatowe nalezy uznac za bezpieczne dla elementow zieleni, rosngcych w sasiedztwie planowanej inwestyciji.
4, Zestawienie parametrow technicznych pomostu
Pomost
Gtéwny uktad pomostu do brzegu 2,00m x 20,00m
Powierzchnia catkowita pomostu 40,00m2
Poziom géry pomostu 173,40 m n.p.m tj. 0,5m nad lustrem wody
Slip do wodowania matych todzi o dtugosci 6,0m z ptyty drogowych 3,0m x 1,5m gr. 15¢m na podsypce
piaskowej, 0 zagtebieniu ponizej linii wody 2,0m

e o 0 o O

5. Informacje i dane

a) Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacego z
zapis6w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kurytéwna - teren oznaczony
symbolem Wi ZP1

o Na terenie oznaczonym symbolem W dopuszcza sie: urzadzenie kapielisk, przystani, stanowisk

wedkarskich — projektowany pomost rekreacyjny o przeznaczeniu na cele rekreacyjne tj. wypoczynek,

stanowiska wedkarskie, przystan dla matych fodek, kajakow, rowerkéw wodnych dla ludno$ci miejscowej

i turystow.

o Na terenie oznaczonym symbolem ZP1 dopuszcza sie: lokalizacje urzadzen obstugi kapieliska i sportéw

wodnych (przystanie, przechowywanie sprzetu) — projektowany pomost rekreacyjny o przeznaczeniu na cele

rekreacyjne tj. wypoczynek, stanowiska wedkarskie, przystan dla matych todek, kajakéw, rowerkow
wodnych dla ludnosci miejscowej i turystow.

Teren na ktdrym jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego i ochrony zabytkéw z zakresu ustawy z dnia 25.07 2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
/Dz.U. 2020 roku poz 282/ tym samym nie zachodzi potrzeba uzgodnienia projektu z konserwatorem zbytkow.

b) Pomost A1(p)-(20) + slip projektowany zgodnie z decyzjami pozwolenia wodnoprawnego znak :
RZ.ZUZ.4.4210.180.2021.EB z dnia 07 lipiec 2021r. oraz RZ.ZUZ.4.4210.406.2021.EB z dnia 13 grudnia
2021r. Zaprojektowany pomost A1(p)-(20)+slip spetnia wszystkie warunki zawarte w ww decyzjach
wodnoprawnych.

c) okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Dziatka: nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych ani tez w granicach terenu gérniczego.

W zwigzku z powyzszym projektowany obiekt nie podlega wymogom sprecyzowanym w ustawie z dnia

09.06.2011 Prawo Gérnicze i Geologiczne.

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi




Inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska w zakresie ochrony wéd, ziemi ani powietrza, jak rowniez
higieny i zdrowia uzytkownikow i sasiaddéw. Inwestycja nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko w rozumieniu rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9.11 2010 r w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko/ /Dz.U. z
2019 roku poz 1839 z pdzn. zm. zatem nie zachodzi potrzeba uzyskania decyzji Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje Przedsiewziecia. Projektowany pomost A1(p)-(20)+ slip nie narusza
zapisow § 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kurytéwka.

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach pozarowych oraz

przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi;

Pomost przeznaczony do 50 oséb. Droga przeciwpozarowej nie wymagania.
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Brak
8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 pkt. 1c) Prawa budowlanego (t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333. z pdzn. zm.) obszar oddziatywania w otoczeniu
projektowanej inwestycji na podstawie przepisow odrebnych, ktére potencjalnie mogtyby wprowadzaé zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie za zakresie opracowania tj cze$¢ dz. nr 81/37
i dlatego, ze:
- odlegto$¢ projektowanego budynku od innych obiektéw - zgodnie z § 12 WT,
- o$wietlenie i nastonecznienie — zgodnie z § 60 WT,
- bezpieczenstwo pozarowe zachowane zgodnie § 271 WT,
- sposob uzytkowania budynku nie bedzie zwiekszat natezenia hatasu,
Podstawy prawe:
o  Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, jednolity tekst (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.1333. z p6zn. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie Ustawa z dnia 16 grudnia 2002 roku, (Dz.U. z 2019 roku poz 10695)

|l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

Inwestor:
Gmina Kurytéwka
Kurytowka 527
37-303 Kurytowka

Nazwa zamierzenia budowlanego:
BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA ZALEWIE OZANNA
Pomost nr 1 wraz ze slipem
wraz z zagospodarowaniem terenu
Kategoria obiektu: XXI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Ozanna, cze$¢ dziatki nr 81/37, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytowka ,
Obreb 0049 Ozanna

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA ZBIORNIKU OZANNA , POMOST NR 1 WRAZ ZE SLIPEM




Dane inwestora:

Gmina Kurytowka
Kurytéwka 527
37-303 Kurytéwka

Adres budowy:

Ozanna, cze$¢ dziatki nr 81/37, , jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytéwka ,
Obreb 0049 Ozanna
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego bedacego przedmiotem zamierzenia budowalnego

Budowa pomostu rekreacyjnego na zbiorniku ,0zanna”
Kategoria obiektu budowlanego — XXI
Pomost oznaczony zgodnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego jako A1(p)-(20) + slip

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowalnego

Celem opracowania jest budowa pomostu rekreacyjnego sktadajacy sie z :

e pomostu o szerokosci 2,0m,dtugosci 20,0m.

e slip do wodowania matych todzi
Pomost A1(p)-(20) projektowany wraz ze slipem dla wodowania todzi, pozwalajacy na ich zatadunek oraz
swobodne wsiadanie do nich. Pomost przeznaczony na cele rekreacyjne tj. wypoczynek, stanowiska wedkarskie,
przystan dla matych todek, kajakéw, rowerkow wodnych dla ludno$ci miejscowej i turystow. Pomost przeznaczony
do 50 oséb.
3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wynikajaca z wymaganych

ustalen zapis6w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Lokalizacja pomostu oraz forma architektoniczna zgoda =z zapisami miejscowego planu
zagospodarowani  przestrzennego gminy Kurytbwka jak i decyzjami pozwolenia wodnoprawnego
znak : RZ.ZUZ.4.4210.180.2021.EB z dnia 07 lipiec 2021r. oraz RZ.ZUZ.4.4210.406.2021.EB z dnia 13 grudnia
2021r
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Pomost nr 1

2,0m x 20,0m, zgodnie z rysunkami. Wejscie na pomost bezpo$rednio z terenu od strony potudniowej
Powierzchnia catkowita pomostu 40,00m2

Poziom géry pomostu 173,40 m n.p.m tj. 1,2m nad lustrem wody

Slip do wodowania matych todzi o dtugosci 6,0m z ptyty drogowych 3,0m x 1,5m gr. 15¢m na podsypce
piaskowej, 0 zagtebieniu ponizej linii wody 2,0m

e o 0 o O

Miejsca postojowe
Istniejace miejsca postojowe zlokalizowane przy drodze gminne;.

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe okreslono na podstawie odwiertow geotechnicznych wykonanych przez GeoPerfekt Emil
Skrzypczak we wrze$niu 2021r. Z badan wynika, ze grunty no$ne. W podtozu no$nym piaski drobne i Srednie w
stanie $rednio zageszczony o wartosci 1p=0,3-0,45. Warunki posadowienia okre$la sie jako : proste warunki
gruntowe i projektowany pomost zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektu budowalnego.

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

Nie dotyczy z uwagi ,ze projektowany obiekt jest budowla.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem




a) zapotrzebowanie i jako$¢é wody oraz ilosci sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych

o Woda opadowe odprowadzanie z pomostéw do zbiornika.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Brak

¢) rodzaju ilosci wytwarzanych odpadéw
brak

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen,
Biorgc pod uwage funkcje, jej lokalizacje nalezy stwierdzi¢, ze projektowany obiekt nie wytwarza
ucigzliwosci dla otoczenia zwigzanej z: nadmiernym hatasem, emisjq drgan, promieniowaniem, w
szczegblnosci jonizujacym, a takze pola elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Teren inwestyciji jest obecnie pozbawiony elementow zieleni wartych zachowania i ochrony. W ramach
inwestycji nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnych dziatan, ktére mogtyby w jakikolwiek sposdb zagrozi¢
istniejacej zieleni w najblizszym sasiedztwie. W szczegdélnosci nie planuje sie dziatan, ktorych skutkiem
bedzie zaktdcenie naturalnego obiegu wody gruntowej w strefie zasiegu bryt korzeniowych. Technologie
budowlane oraz przyjete rozwigzania materiatowe nalezy uzna¢ za bezpieczne dla elementéw zieleni,
rosngcych w otoczeniu planowanej inwestyciji.
Nalezy wyraznie zaznaczyc¢, ze inwestycja:
- nie narusza stanu wod gruntowych ze szkodg dla gruntéw sasiednich, w szczegolnosci nie wywota
Zjawiska tzn. leja depresyjnego, ktérego skutkiem jest niekontrolowany odptyw wéd gruntowych z
terenow bezposrednio sasiadujacych z otoczeniem z obszarem inwestycji;
- nie wptynie niekorzystnie na naturalne uksztattowanie terenu i panujace na nim stosunki wodne;
- nie spowoduje znaczacego przeksztatcenia nawierzchni istniejgcego terenu i znaczacej niwelacii
istniejacego terenu.
Z powyzszego wynika, ze projektowany pomost nie bedzie miata szkodliwego wplywu na istniejacy
drzewostan, powierzchnig ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego zuzycia energii i wykorzystania odnawialnych zrédet energii

a) oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygoto-
wania cieptej wody uzytkowej,

nie dotyczy

b) Dostepny nosnik energii

Nie dotyczy

c) Obliczenia optymalizacyjno — poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy

d) Wyniki analizy wyboru systemu zaopatrzenia w energie cieplna

Nie dotyczy

9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie
reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach

Nie dotyczy

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przyczotki
Pomost oparty na brzegu na przyczotku zelbetowym wylewanym na mokro z betonu klasy C25/30, zbrojony
pretami stalowymi #12 klasy All.



Konstrukcja nosna pomostu
Podpory pomostu zaprojektowano jako pale drewniane. Pale o $rednicy max 30cm. Pale z drewna sosnowego
niezywicznego klasy C30. Tarcica suszona komorowo i czterokrotnie strugana. Drewno nie moze mieC
okre$lnych normowo wad np. chorych sekéw lub pekniec. Wilgotno$¢ tarcicy przeznaczona na elementy na
otwartym powietrzu nie moze by¢ wyzsza niz 23%. Pale impregnowanie metodq cisnieniowo-prozniowg
preparatem solnym Wolmanit Cx-10.

Ustroj nosny pomostu:
o Belki z drewna sosnowego impregnowane ( legary) oparte na kleszczach.
o Kleszcze z drewna sosnowego impregnowane 10x16¢cm mocowane do pali $rubami M16
Nawierzchnia pomostu
Nawierzchnie pomostu stanowi deska z drewna modrzewiowego, jednostronne ryflowanej 5x15cm, szczelina
0,5¢cm. Deski potaczone z legarami wkretami 6x100mm(dopuszcza sie wkrety do taraséw 5x80mm ze stali
nierdzewnej).
Slip do wodowania matych todzi
Z plyt drogowych 3,0m x 1,5m gr. 15¢cm o diugo$ci 6,0m. Plyty wykonaé na podsypce piaskowej gr. 20cm.
Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu
Pomost przeznaczony do 50 oséb. Droga przeciwpozarowej nie wymagania.
Charakterystyka Ekologiczna:

Zapotrzebowanie w wode i odprowadzanie Sciekow
Nie dotyczy
Projektowany obiekt nie powoduje zagrozen w nastepujacych kategoriach:

Zanieczyszczenie wod gruntowych -

o Emisja zanieczyszczen gazowych ( w tym zapachow), nie instaluje sie urzadzen, ktére mogq stanowi¢

zrodio zanieczyszczen gazowych, pytowych;

o Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélno$ci jonizujacego, zaktocen

elektromagnetycznych i innych- w obiekcie nie wystepuja.

Obiekt zaprojektowano w catosci ze sprawdzonych ekologicznie materiatéw, nie wplywa na bezposrednio
i zdrowie ludzi, i na Srodowisko przyrodnicze.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym
sprzetem i pod nadzorem budowlanym. W zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane
i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla $rodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego
oddziatywania na $rodowisko - tereny (dziatki) otaczajace dokumentowang inwestycie nie odnotowujq
ucigzliwosci, szkodliwosci ani wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu oraz zagospodarowaniu.

UWAGI KONCOWE

¢ niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;
uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integraing cze$¢ projektu;
wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowymi”, przepisami bhp, Polskimi Normami;

e samowolna zmiana elementow konstrukcyjnych jest niedopuszczalna i zwalnia projektanta od
odpowiedzialnoci;

o wszelkie wymienione w projekcie technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jako$ciowych w uzgodnieniu z zamawiajacym i projektantem.




lll. INNE OPINIE | UZGODNIENIA

Inwestor:
Gmina Kurytowka
Kurytéwka 527
37-303 Kurytéwka

Nazwa zamierzenia budowlanego: _
BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA ZALEWIE OZANNA
Pomost nr 1 wraz ze slipem
wraz z zagospodarowaniem terenu
Kategoria obiektu: XXI

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Ozanna, cze$¢ dziatki nr 81/37, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytowka ,
Obreb 0049 Ozanna

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

pracach zwigzanych z budowg pomostu rekreacyjnego wraz ze slipem

3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

poszczegolnych obiektow:

realizacji

Przygotowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji

Wykonanie robét fundamentowych — wykonanie przyczotku i palowanie
Wykonanie robét montazowych konstrukcji pomostu

Wykonanie poktadu pomostow i robét wykorczeniowych

Wykonanie slipu z ptyt drogowych 3,0x1,5m gr. 15cm

4. Istniejace obiekty na dzialce:

Zalew ,0zanna”

5. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- brak



6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

¢ Roboty fundamentowe, montazowe, obstuga sprzetu mechanicznego
Prace budowlane bedg wykonywane przez zespot pracownikow. Bedg wykonywane przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych. Przy tego typu pracach moze wystapi¢ porazenie pradem elekirycznym, potracenia
pracownika lub osoby postronnej, pochwycenie koinczyn przez naped urzadzenia.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Ekipa pracownikéw wykonujaca prace budowlane musi by¢ ekipg wyspecjalizowang do tego typu prac, mieé
odpowiednie do$wiadczenie i umiejetnosci. Konieczno$¢ przestrzegania przepisow BHP dla tego typu prac jest
sprawg bezwzglednie konieczna. Pracownikow przed przystapieniem go tego typu prac nalezy zapozna¢ z
przepisami BHP, P.POZ oraz Planem Bioz. Kierownik budowy musi przeprowadzi¢ szkolenie wstepne ogdlne,
szkolenie wstepne na stanowisku pracy, zapoznaé pracownikow z ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy.
Fakt odbycia wiw szkolen oraz zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym na danym stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Przy pracach
szczegblnie niebezpiecznych nalezy stosowaé staty nadzér. Pracownicy muszg stosowaé $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze.

8. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

-sprzet i odziez ochrony osobiste;

- bezwzglednie przestrzeganie przepiséw BHP

- wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

- nadzér i koordynacja rob6t

-sprawny sprzet i narzedzia

IV. PROJEKT TECHNICZNY

Inwestor:
Gmina Kurytowka
Kurytéwka 527
37-303 Kurytowka

Nazwa zamierzenia budowlanego: _
BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA ZALEWIE OZANNA
Pomost nr 1 wraz ze slipem
wraz z zagospodarowaniem terenu
Kategoria obiektu: XXI

Lokalizacja obiektu budowlanego:




Ozanna, cze$¢ dziatki nr 81/37, jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytowka ,
Obreb 0049 Ozanna

OPIS TECHNICZNY

BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NA ZBIORNIKU OiANNA, POMOST NR 1 WRAZ ZE SLIPEM
Dane inwestora:

Gmina Kurytowka

Kurytowka 527
37-303 Kurytéwka
Adres budowy:
Ozanna, cze$¢ dziatki nr 81/37, , jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytéwka ,
Obreb 0049 Ozanna
11. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego bedacego przedmiotem zamierzenia

budowalnego

Budowa pomostu rekreacyjnego na zbiorniku ,0zanna”
Kategoria obiektu budowlanego — XXI
Pomost oznaczony zgodnie z decyzjg pozwolenia wodnoprawnego jako A1(p)-(20) + slip

12. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowalnego

Celem opracowania jest budowa pomostu rekreacyjnego sktadajacy sie z :

e pomostu o szerokosci 2,0m,dtugosci 20,0m.

e slip do wodowania matych todzi
Pomost A1(p)-(20) projektowany wraz ze slipem dla wodowania todzi, pozwalajacy na ich zatadunek oraz
swobodne wsiadanie do nich. Pomost przeznaczony na cele rekreacyjne tj. wypoczynek, stanowiska wedkarskie,
przystan dla matych todek, kajakéw, rowerkéw wodnych dla ludnosci miejscowej i turystéw. Pomost przeznaczony
do 50 oséb.
13. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, wynikajaca z wymaganych

ustalen zapis6w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Lokalizacja pomostu oraz forma architektoniczna zgoda z zapisami miejscowego planu

zagospodarowani  przestrzennego gminy Kurytbwka jak i decyzjami pozwolenia wodnoprawnego
znak : RZ.ZUZ.4.4210.180.2021.EB z dnia 07 lipiec 2021r. oraz RZ.ZUZ.4.4210.406.2021.EB z dnia 13 grudnia
2021r

14. Charakterystyczne parametry obiektu budowalnego

Pomost nr 1

2,0m x 20,0m, zgodnie z rysunkami. Wejscie na pomost bezpo$rednio z terenu od strony potudniowej
Powierzchnia catkowita pomostu 40,00m2

Poziom géry pomostu 173,40 m n.p.m tj. 1,2m nad lustrem wody

Slip do wodowania matych todzi o dtugosci 6,0m z ptyty drogowych 3,0m x 1,5m gr. 15¢m na podsypce
piaskowej, 0 zagtebieniu ponizej linii wody 2,0m

e o o o T

15. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Warunki gruntowe okreslono na podstawie odwiertow geotechnicznych wykonanych przez GeoPerfekt Emil
Skrzypczak we wrze$niu 2021r. Z badan wynika, ze grunty no$ne. W podtozu nosnym piaski drobne i $rednie w
stanie $rednio zageszczony o wartosci 1p=0,3-0,45. Warunki posadowienia okre$la sie jako : proste warunki
gruntowe i projektowany pomost zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej obiektu budowalnego.




16. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przyczotki
Pomost oparty na brzegu na przyczotku zelbetowym wylewanym na mokro z betonu klasy C25/30, zbrojony
pretami stalowymi #12 klasy All.

Konstrukcja nosna pomostu
Podpory pomostu zaprojektowano jako pale drewniane. Pale o $rednicy max 30cm. Pale z drewna sosnowego
niezywicznego klasy C30. Tarcica suszona komorowo i czterokrotnie strugana. Drewno nie moze mieC
okre$lnych normowo wad np. chorych sekéw lub pekniec. Wilgotno$¢ tarcicy przeznaczona na elementy na
otwartym powietrzu nie moze by¢ wyzsza niz 23%. Pale impregnowanie metodq cisnieniowo-prozniowg
preparatem solnym Wolmanit Cx-10.

Ustroj nosny pomostu:
o Belki z drewna sosnowego impregnowane ( legary) oparte na kleszczach.
o Kleszcze z drewna sosnowego impregnowane 10x16¢cm mocowane do pali $rubami M16
Nawierzchnia pomostu
Nawierzchnie pomostu stanowi deska z drewna modrzewiowego, jednostronne ryflowanej 5x15cm, szczelina
0,5¢cm. Deski potaczone z legarami wkretami 6x100mm(dopuszcza sie wkrety do taraséw 5x80mm ze stali
nierdzewne;j).
Slip do wodowania matych todzi
Z plyt drogowych 3,0m x 1,5m gr. 15¢cm o dtugo$ci 6,0m. Plyty wykonaé na podsypce piaskowej gr. 20cm.
UWAGI KONCOWE

e niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi;
uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integraing cze$¢ projektu;

o wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robdt budowlano — montazowymi”, przepisami bhp, Polskimi Normami;

e samowolna zmiana elementow konstrukcyjnych jest niedopuszczalna i zwalnia projektanta od
odpowiedzialnoci;

o wszelkie wymienione w projekcie technologie mogg by¢ zamienione na inne przy zachowaniu tych
samych parametrow technicznych i jako$ciowych w uzgodnieniu z zamawiajacym i projektantem.



