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l. Strona tytutowa

Nazwa zadania:
Budowa pomostow rekreacyjnych i komunikacyjnych na Zalewie w Ozannie oraz

budowa slipu do wodowania todzi strazackich.

Zadanie realizowane w ramach prowadzonego zadania ogélnego:
Budowa infrastruktury rekreacyjno — turystycznej wokét zbiornika wodnego w Ozannie
oraz ustug zwigzanych z zapobieganiem niszczenia bioré6znorodnosci zbiornika i jego

otoczenia.

Jednostka ubiegajaca sie o pozwolenie wodno — prawne
Gmina Kurytowka

37-303 Kurytowka 527

Regon: 690581726

Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna - 180803_2 Kurytowka

Obreb ewidencyjny — 0049 Ozanna

Dziatki z lokalizacjg — dziatka wodna 81/37 (obszar wodny Zalewu); 81/29 (dziatka
brzegowa)

Wiascicielem cato$ci terenu inwestycyjnego oraz wiekszosci terendw przylegtych jest

jednostka ubiegajgca sie o pozwolenie wodno — prawne t.j. Gmina Kurytowka.
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Inwestor:
Gmina Kurytowka
37-303 Kurytowka 527

Rodzaj zadania:
Obiekt infrastruktury turystycznej w zakresie spacerowo — widokowym oraz

bezpieczenstwa uzytkowania.

Podstawa opracowania:

Planowane zadania inwestycyjne rozwoju okolic Zalewu Ozanna

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenow wokét zalewu Ozanna w zakresie
turystycznym oraz rekreacyjno-wypoczynkowym

Rozwaj infrastruktury w bliskim i dalszym otoczeniu Zalewu Ozanna

Opracowanie:

Wojciech Sydonh — Inwestycje i Zamowienia publiczne

Data opracowania: listopad.2021
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1. Wyszczegolnienie
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1.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod
1.2. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakoéw zeglugowych 10
1.3. Stan prawny nieruchomosci 10
1.4. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia 10
2. Opis urzadzen wodnych, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych i

geodezyjnych oraz podstawowe parametry charakteryzujace te urzadzenia i warunki ich

wykonania. 11
2.1. Dane ogdlne lokalizacyjne 11
2.1.1. Warunki geotechniczne 11

2.1.2. Potozenie pomostow wedtug wspotrzednych geodezyjnych oraz geograficznych

miejsc lokalizacji pomostow. 11
2.2. Ogodlna konstrukcja wszystkich pomostéw oraz slipu 13
2.3. Wykonanie pomostow statych jako rekreacyjne (typa A) 14

2.4. Wykonanie pomostu statego jako spacerowo — komunikacyjnego bez altanki (typ B)
17
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2.5. Wykonanie pomostow statych jako spacerowo — komunikacyjne z altankg (typ C) 17

2.6. Wykonanie slipu do wodowania todzi strazackich 17
2.7. Szczegoty techniczne. 18
2.8. Podsumowanie iloSci 18

3. Ustalenia wynikajace z gospodarowania wodami i warunkow korzystania z wéd regionu
wodnego. 18
3.1. Zatozenia ogdlne 18

3.2. Ustalenia wynikajgce z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza 19

3.3. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym 20
3.4. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy 21
3.5. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich 21

3.6. Ustalenia wynikajgce z krajowego programu oczyszczania $ciekdbw komunalnych 21

3.7. Ustalenia wynikajgce z planu lub programdéw rozwoju srédlgdowych drég wodnych o

szczegolnym znaczeniu transportowym 22

4. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody poewierzchniowe oraz podziemne, w

szczegolnosci na stan tych w wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych
22

5. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu

oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen

wodnych. . 25

6. Podsumowanie ust. 3; 4 i 5w zakresie ochrony i oddziatywania 29

7. Odniesienia do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i oddziatywania

inwestycji 30

8. Odniesienie do-obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzig, 31

B. Czes¢ rysunkowa strony od 32 — opis i od 34 rysunki

1. Mapa sytuacyjna — lokalizacja skala 1 : 2500 34
2. Mapa sytuacyjno wysokosciowa czes¢ potnocna Zalewu w zakresie zadania 35
3. Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa czes¢ zachodnia Zalewu w zakresie zadania 36
4. Mapa sytuacyjno wysokosciowa czesc potudniowa Zalewu w zakresie zadania 37
5. Mapa sytuacyjno wysokos$ciowa czes¢ wschodnia Zalewu w zakresie zadania 38
6. Przekroje i rzuty techniczne projektowanej konstrukcji pomostéw oraz sposobu ich

utozenia, wraz z ich sumarycznym zestawieniem. od 39 do 45
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lll. Materiaty wyjSciowe

1. Kurytowski Obszar Chronionego Krajobrazu powotany na mocy Rozporzadzenia
Wojewody Rzeszowskiego Nr 35 z dnia 14 lipca 1992 r.

2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kurytéwka Uchwata nr
XV/92/07 Rady Gminy Kurytdwka z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w czesci wsi Kurytowka,
Tarnawiec i Ozanna.

3. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terendw wokot zalewu Ozanna w zakresie
turystycznym oraz rekreacyjno-wypoczynkowym

4. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Kurytéwka na lata 2017 -2020 z
uwzglednieniem perspektywy do roku 2024, Uchwata nr XXXI1/187/2017 Rady Gminy
Kurytdwka z dnia 27 pazdziernika 2017 w sprawie przyjecia Programu.

5. Nordic Walking Park Podkarpackie Centrum — ,, Kurytdwka ‘Nordic Walking Park
Sciezka Zdrowia” sieé¢ tras w Gminie Kuryléwka

6. Szlaki rowerowe na terenie Gminy Kurytowka

7. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe

IV. Odniesienie do przepiséw prawnych

1. USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.2020 poz.310 ze zm.)

2. USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j.2020 poz.1219 ze
zm.)

3. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 86, poz. §79)

4. Rozporzadzenie nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Krakowie zdnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod regionu
wodnego Gornej Wisty

5. Wiasne wizje w terenie

V. Zatozenia wyjsciowe

1. Ogdlne dane.

Zatozeniem ogdlnym jest wkomponowanie wszystkich elementéw biorgcych udziat w
zagospodarowaniu najblizszego terenu i zgranie ich z sobg w zakresie turystycznym,

rekreacyjnym i kulturowym. Czescig tych elementow sg wtasnie pomosty umieszczone
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nad lustrem wody jako urzadzenia stuzgce gtéwnie rekreaciji i turystyce. Zostang one
wbudowane w cato$¢ koncepcji budowli stuzacych do osiggniecia wiasciwego celu. Do
catosci dodany jest element zwigzany z bezpieczenstwem w obszarze dziatan t.j.
wybudowanie slipu w celu utatwienia wodowania todzi strazackich.

Przyjeto tzw. linie planowania (obszar dziatania), ktorej jednym koncem jest Kosciot w
Kurytéwce — Parafia Tarnawiec a drugim obszar samego Zalewu w Ozannie i jego
bezposredniej okolicy w zakresie petnej infrastruktury. Do tego postuzyty dwa
wymienione powyzej skrajne punkty ulokowane i jednoczesnie potgczone biegngcym
wzdtuz szlakiem rowerowym oraz Nordic Walking.

Wszelkie dziatania zostaty zaplanowane perspektywicznie a wszystkie ich czesci i
elementy sg spdjne i ujete w zakresie jakiemu majg stuzyé

2. Potozenia linii brzegowej

Linia brzegowa zgodnie ze wskazaniami aktualnych map, jestw catosci sytuowana na
dziatce Inwestora biorgcej udziat w zadaniu Inwestycyjnym (wskazania na zatgczonych
mapach). Obszar tej dziatki obejmuje réwniez teren poza lustrem wody a w miejscach
sytuowania pomostéw jest to teren dosc¢ znaczny. W zwigzku z powyzszym nie
przewiduje sie ustalania linii brzegowej gdyz sytuacja w tym zakresie jest jasna i
klarowna.

3. Podstawa wystgpienia o pozwolenie.

W zwigzku z tym, Ze prace polegajace na wykonaniu urzgdzenia wodnego wymagajg w
pewnych warunkach uzyskania zgody wodno — prawnej nalezato wystapi¢ o wydanie
takiego pozwolenia w opisywanym zakresie. W tym wypadku w zakresie znajduje sie
kilka pomostéw a ich suma dtugosci w duzej mierze przewyzsza 25,0m, rowniez
szerokosc¢ niektorych (szczegdlnie komunikacyjnych) wynosi powyzej 3,0m.

Jednym z elementéw zadania jest tez budowa slipu do wodowania tadzi strazackich.
Biorgc to pod uwage zachodzi zatem konieczno$¢ uzyskania decyzji pozwolenia wodno
— prawnego, z racji tego, iz przyjeto zasade wystgpienia do Organu w zakresie
wykonania wszystkich pomostow, ktére zostang zaplanowane a nastepnie wykonane w
obrebie Zalewu Ozanna.

4. Czynnosci wykonane i rozpoczete

W ramach czynnosci w zakresie dostosowania obszaru do przyjetych zatozen
rozbudowy infrastruktury rekreacyjno — turystycznej oraz zapobiegania niszczenia

bior6znorodnosci zbiornika i jego otoczenia poza przygotowaniami dokumentaciji
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formalno — prawnej, rozpoczeto juz dziatania faktyczne zwigzane z realizacjg planow w
wzmiankowanym zakresie.

1) Czyszczenie wody. Od poczatku roku 2020 rozpoczety sie dziatania naprawcze w
celu odnowy bioréznorodnosci Zalewu metodg bioremediaciji. Jest to metoda
nieinwazyjna i nie naruszajgca rownowagi biologicznej ekosystemu. Zabiegi w
zalezno$ci od skutecznosci potrwajg do konca 2021 lub poczatku 2022.

2) Chodniki. Celem inwestycji jest przebudowa utwardzonych istniejgcych ciaggow
komunikacyjnych w obrebie zbiornika wodnego w Ozannie ze wzgledu na duzy stopien
ich zniszczenia i docelowo otoczenie catosci akwenu — majg tworzy¢ element
komunikacyjny zamkniety. Wiekszosc¢ z nich zostata wykonana.

3) Infrastruktura przyrodnicza. Jest to element wspoétpracujacy z pozostatymi a majacy
na celu zachowanie bior6znorodnosci. Infrastruktura przyrodnicza, skiada sie z takich
elementow jak: budki dla ptakow, nietoperzy i owaddw rozmieszczonych pomiedzy lub
na drzewach. Sytuowana bedzie w obszarze drzew w pewnej odlegtosci od
bezposredniej ingerencji cztowieka. Wykonanie zadania .zostanie zrealizowane do
konca 2020 roku.

4) Mata architektura. To elementy majgce tworzyé wraz z infrastrukturg towarzyszacq
(tawki, tablice informacyjne, stoliki) pomoc w zagospodarowaniu ciaggéw komunikacyjno
— spacerowych, w tym szlakéw rowerowych i Nordic Walking. Jest to jeden z elementéw
komunikacji i informaciji. Same pomosty podobnie jak i tawki oraz tablice informacyjne
(przyrodnicze) majg tworzy€ i poszerzac¢ zwigzek cztowieka z przyroda.

5. Wnioski koncowe zatozen

Planowane pomosty petnigce funkcje zaréwno widokowe jak i komunikacyjno —
spacerowe, bedg niejako kontynuacjg czynnosci rozpoczetych i opisanych w ust. 4, w
tym traktowane jako odcinki tgczace poszczegdlne obszary w tym wode z gruntem

statym.

VI. Opis obszaru zadania i okolicy

1. Sytuacja

Zalew Ozanna zlokalizowany w Gminie Kurytbwka, powiecie lezajskim, wojewddztwie
podkarpackim. Zalew potozony jest w odlegtosci 5 km od miejscowosci Kurytowka w
kierunku potudniowo-wschodnim. Gmina Kurytbwka oddalona jest o ok. 60km w
kierunku pétnocno-wschodnim od Rzeszowa - najwiekszego miasta wojewddztwa

podkarpackiego oraz o ok. 55km na potudniowy-wschéd od miasta Stalowa Wola.
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2. Teren Zalewu
Zakres opracowania stanowi zalew Ozanna i jego lustro wody. Jest sztucznym
zbiornikiem wodnym o pow. 18 ha utworzonym na cieku Rzeka Ztota. Wokot zbiornika
znajdujg sie tereny rekreacyjne, indywidualna zabudowa letniskowa jak i osrodki
wypoczynkowe, a takze gospodarstwa agroturystyczne. Przez teren opracowania
przebiega trasa przyrodniczo-rowerowa: Ozanna - Kurytdwka, a takze szlaki spacerowe
dla amatoréw Nordic Walking.
Zadrzewienia wokét jeziora majg zasadnicze znaczenie jezeli chodzi o estetyczna,
krajobrazowg percepcje zalewu, nadajace mu kameralny charakter "jeziorka"
zatopionego w zieleni.
3. Dane Zalewu
Obszar wodny Zalewu stanowi powierzchnie 18 ha i rozpoczyna sie od mostu w
Ozannie do jazu w czesci zachodniej. Jest to zbiornik zaporowy wybudowany w latach
siedemdziesigtych ubiegtego wieku do celéw rekreacyjno-wypoczynkowych i czesciowo
jako zbiornik retencyjny. Zalew OZzanna powstat na skutek przegrodzenia rzeki Ztota, a
jego odptyw wod znajduje sie na obszarze zachodnim zbiornika. W klasyfikacji wéd
powierzchniowych zbiornik Ozanna (nr 47625839) jest zaliczony do kategorii wod
stojacych.
Misa zbiornika jest stabo zagtebiona w podtoze, o ksztatcie ptaskim i niewielkim
zroznicowaniu morfologiczno-batymetrycznym.
Dane podstawowe:
Powierzchnia — 18 ha
Srednia gteboko$é — 1,2.m, przy czym w obszarze pomostéw przy lokalizacji brzegowe;
ok. 1,0m. Do zakresu opracowania przyjeta zostata gtebokos¢ srednia.
Potozenie lustra n.p.m. — 172,9 m przy normalnym pietrzeniu
Dtugosc linii brzegu — ok. 2.6 km
Lokalizacja GPS (srodek) — (geoportal lezajski) 50° 16' 58.867" N; 22° 30' 51.913" E
X: 5572995.90; Y: 7607928.12
Lokalizacja poczatku (most) - (geoportal lezajski) 50° 17' 1.085" N; 22° 31' 23.381" E
X: 5573077.13; Y: 7608549.69
Lokalizacja konca (jaz) - (geoportal lezajski) 50° 16' 53.591" N; 22° 30" 42.159" E
X: 5572828.96; Y: 7607738.49
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VIl Opis zadania

Oznaczenie zakfadu ubiegajacego sie o wydanie zezwolenia, jego siedziby i adresu
Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina
Kurytéwka, Kurytdwka 527, 37-303 Kurytéwka reprezentowana przez Wéjta Gminy
Kurytowka

1. Wyszczegolnienie

1.1. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem korzystania z wod bedzie budowa kilku pomostow z funkcjg spacerowo —
rekreacyjng i komunikacyjng. Pomosty majg by¢é wkomponowane réwniez w catos¢
planowanych w terminie pdzniejszym zadan inwestycyjnych i tworzy¢ z nimi spéjnos¢ i
funkcjonalno$¢ w korzystaniu. Dotyczy to zaréwno bezposredniego otoczenia Zalewu
jak i terendw przylegtych. llos$¢ oraz parametry techniczne pomostow zawarte sg w ust.
2 dziatu VII. Elementem niejako dodatkowym utatwiajgcym sprawne dziatanie jednostek
strazy pozarnej (PSP oraz OSP) w zakresie bezpieczenstwa jest wybudowanie slipu dla
todzi.

Sam zakres zadania obejmuje budowe kilku pomostéw, ktére bedg montowane
sukcesywnie wraz z innymi zadaniami koncepcyjnymi bedgcymi w zakresie rozwoju
otoczenia Zalewu. Catos¢ zadania zostanie zgrana w perspektywie z innymi zadaniami
inwestycyjnymi co do czasu, zakresu i miejsca. Rodzajowo pod wzgledem warunkow
technicznych swoich rzednych wysokosciowych, obejmujg one dwa gtéwne typy, przy
czym korony pomostow dla obu sytuowane sg ponizej 2,50 m od dna zbiornika
wodnego.

1) rekreacyjne do przesiadywania oraz jako przystan dla roweréw wodnych i kajakéw o
wysokosci korony pemostéw ponizej 2,5 m od dna zbiornika - przyjeta do wykonania
jest 1,70m, a.w tym 0,50m nad lustrem wody. (173,4 m. n.p.m.)

2) spacerowo — komunikacyjne jako ciggi spacerowe ponad lustrem wody 0 wysokosSci
korony pomostéw ponizej 2,5 m od dna zbiornika - przyjeta do wykonania jest 2,40m, a
w tym 1,20 m nad lustrem wody. (174,1 m. n.p.m.)

Wszystkie pomosty dowigzane bedg do brzegdéw w obrebie dziatki wodnej nalezacej do
Inwestora nr 81/37 oraz w jednym wypadku dziatki nadbrzeznej 81/29 stanowiace;j
réwniez wtasnosc¢ Inwestora, z brakiem oddziatywania na tereny sgsiednie.
Szczegdtowe wyszczegdlnienie danych podano w ust. 2 oraz na mapach przy lokalizaciji

obiektow wodnych.
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Z racji tego, iz ostatecznie suma dtugosci wszystkich pomostow przewyzszy dtugosé
25,0 m oraz szerokosci niektérych sytuujg sie w wymiarze ponad 3,0 m, niezbedne jest
uzyskanie pozwolenia wodno — prawnego. Lokalizacja poszczegdlnych pomostéw
wskazanych ponizej, podana jest zaréwno w opisie zadania jak i na zatgczonych
mapach.

Wzmiankowany cel ostateczny budowy wszystkich pomostéw uzyskiwany bedzie
sukcesywnie w ramach posiadanych funduszy oraz w oparciu i w powigzaniu do
rozwoju pozostatej, projektowanej na biezgco infrastruktury. Elementem dodatkowym,
wzmachniajgcym bezpieczenstwo uzytkowania, zabezpieczajgcym niejako skutki
inwestycyjne a stworzonym do tatwiejszej reakcji stuzb ratunkowych jest wykonanie
slipu dla todzi strazackich szer. 3,0 m z ptyt drogowych utozonych na 2,0 m wgtab
akwenu wodnego. Konstrukcja ta pozwoli na szybszg reakcje ratownikow w
kryzysowych wypadkach na zbiorniku wodnym w OZannie. Slip bardzo znacznie
przyspieszy wodowanie todzi jednostek strazy pozarnej i policji co przetozy sie na
wiekszg skutecznosc¢ dziatan ratowniczych.

1.2. Rodzaj urzadzeh pomiarowych oraz znakoéw zeglugowych

Urzadzenia pomiarowe oraz znaki zeglugowe nie sg wymagane dla obiektow
stanowigcych przedmiot niniejszego opracowania.

1.3. Stan prawny nieruchomosci

Wszystkie planowane pomosty sytuowane beda na dziatkach nalezacych do Inwestora -
Gminy Kurytéwka; 37-303 Kurytowka 527:

1.3.1. dziatka wodna wraz z terenem suchym nr. 81/37

1.3.2. dziatka brzegowa.nr81/29

1.3.3. strefy oddziatywania obejmujg rowniez te same i tylko te dziatki ze wzgledu na ich
utozenie i wielkosc¢.

1.4. Obowigzki ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia

Do obowigzkoéw ubiegajgcego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego bedzie
nalezec:

1) Wykonanie nowych pomostoéw oraz slipu dla todzi w miejscach wskazanych na mapie
sytuacyjnej oraz mapach sytuacyjno - wysokosciowych

2) Zapewnienie przez ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne dostepu do brzegu
jeziora, zgodnie z przepisami Prawa Wodnego

3) Utrzymanie biezace pomostéw w dobrym stanie technicznym
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4) Ponoszenie skutkow wszelkich szkdéd powstatych w zwigzku z wykonywaniem
nadanego prawa
5) Wypetnienie innych obowigzkdéw okreslonych przez organ wydajacy pozwolenie

wodnoprawne.

2. Opis urzadzen wodnych, w tym potozenie za pomocg wspotrzednych geograficznych i
geodezyjnych oraz podstawowe parametry charakteryzujace te urzadzenia i warunki ich
wykonania.
2.1. Dane ogdlne lokalizacyjne
2.1.1. Warunki geotechniczne
W ukfadzie warstw wydziela sie dwie warstwy geotechniczne:
1) glinka pylasta oraz namut o niewielkiej grubosci
2) glina piaszczysta z domieszkg zwirdw
Kotwienie pali planuje sie wykona¢ w drugiej warstwie z.wskazanych powyzej. Srednie
zagtebienie w grunt pali nosnych, fundamentowych wynesi 3,0m z niewielka tolerancjg
ze wzgledu na jednolito$¢ ptaszczyzny dna zbiornika. a wiec ich dtugos¢ catkowita
bedzie zalezna ostatecznie od miejsca ich lokalizacji i pochylenia brzegu dna zbiornika
w danym miejscu. Jednolita bedzie natomiast suma dtugosci:
- od lustra wody 0,50 m lub 1,20 m (w zaleznosci od typu pomostu — jak podzielono w
zapisach ust. 1.1.
- zagtebienia w gruncie — 3;,0.m
2.1.2. Potozenie pomostow wedtug wspotrzednych geodezyjnych oraz geograficznych
miejsc lokalizacji pomostow. Miejsce lokalizacji wspotrzednych w stosunku do samego
pomostu opisane jest dla kazdego pomostu.
W nawiasach przy nazwie podane sg dtugosci poszczegolnych elementéw pomostow
oraz kolory w celu fatwiejszej ich lokalizacji na mapie sytuacyjne;.
a) A1(p) —(20) - zotty

50°17'6.939" N; 22° 31'4.201"E

X:5573250.26; Y:7608166.31
b) A1(p) — (20) - zotty

50° 16' 59.231" N; 22° 31' 13.023" E

X:5573015.73; Y:7608345.77
c) A1(p) — (20) - zotty

50°17'2.313" N; 22° 31' 6.374" E
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X:5573108.26; Y:7608212.26

d) A1(p) — (20) - zotty
50° 16' 59.794" N; 22° 30' 57.841" E
X: 5573027.00; Y:7608044.88

e) A1(p) — (20) - zotty
50° 16' 53.661" N; 22° 30' 57.683" E
X: 5572837.46; Y:7608044.88

f) A1(p) — (20) - zotty
50° 16' 49.56" N; 22° 30'47.053" E
X:5572706.44; Y:7607837.80

g) A1 (z) + C - (20/40) - niebieski
A1 (z) 50° 17' 0.464" N; 22 30' 47.027" E
X:5573043.30; Y:760783.44
C 50°17'1.798" N; 22° 30'47.027" E
X: 6573084.77; Y:7607837.29

h) A2 (d) + C — (50/40) - zielony
A2 (d) 50° 17'6.978" N; 22° 30' 55.534" E.
X:5573247.97; Y:7607994.75
C 50°17'7.051" N; 22° 30' 55.673" E
X:56573250.37; Y: 7607997.45

i) A2 (k) — (30) - rézowy
50° 16' 51.57" N; 22° 30' 42.947" E
X:5572766.88; Y:7607755.21

j) B —(85) - czerwony
50° 16' 59.754" N; 22° 31' 15.55" E
X:5573032.91; Y:7608395.51

k) C —(40) - szary
50°16' 49.225" N; 22° 30' 52.165" E
X:5572698.19; Y:7607939.17

[) Slip — obszar potnocny przy pomoscie A1 (p)
50° 17'6.939" N; 22° 31' 4.190" E
X:5573250.25; Y:7608166.31
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2.2. Ogodlna konstrukcja wszystkich pomostéw oraz slipu.
2.2.1. Samo wykonanie poszczegolnych pomostéw niezaleznie od przeznaczenia
opisanego w ust. 1.1. pkt 1) i 2), nie bedzie sie roznito konstrukcyjne i wykonawczo w
zakresie materiatowym dla kazdego z tych pomostow. Roznice bedg stanowity tylko
wymiary dtugosci i szerokosci oraz dwie wysokosci ich sadowienia w stosunku do lustra
wody. Elementem r6znigcym bedzie tez montaz barierek oraz koriczenie pomostu wiatg
widokowg jako elementem niezaleznym od gtéwnych elementéw konstrukcyjnych. Jako
rzedng wyjsciowg dla lustra wody przyjeto rzedng dostosowang do optymalnego
pietrzenia na jazie t.j. 172,90 m.n.p.m. Kazde z planowanych urzgdzen zostato
oznakowane symbolem literowo cyfrowym (np. A1 (p) i kazde z figurujgcych pod tym
samym symbolem ma budowe tozsamg konstrukcyjnie i materiatowo. Jedyng rzeczg
réznigcg te same pomosty jest ich sytuowanie w terenie, jednak zostato one dokfadnie
opisane w wielu miejscach operatu. Jak podano dodatkowo w-opisach przedmiotu,
elementem niejako zamykajacym sa rysunki techniczne dotgczone jako zatgczniki do
operatu. Wszystkie informacje w nich zawarte sg potwierdzeniem i zamknieciem danych
zwigzanych z zadaniem. Dodatkowo na pomostach komunikacyjno — spacerowych
przewidziane jest ich oswietlenie lampami typu LED.
Na zadnym ze wskazanych elementéw nie ma opiséw mogacych miec¢ jakikolwiek
zwigzek z ptywakami, a w zwigzku z tym ptywaki nie bedg elementem i nie wchodzg w
sktad zadania.
W takim rozréznieniu rzedna korony pomostu dla pomostéw podano ponize;:
a)ust. 2.4 2.5 (typ B i C)wynosi 174,10 m. n.p.m. (1,20m nad lustrem wody),
b) ust. 2.3 (typ A we wszystkich ich odmianach) wynosi 173,40 m. n.p.m. (0,50m na
lustrem wody),
2.2.2. Dokfadniejsze szczegoty konstrukcyjne samych pomostow jak i kotwienia pali,
zawarte sg 'w zatgczonych rysunkach technicznych wraz z opisami na nich
wystepujacymi, a dostosowane sg do opisdow zawartych w niniejszym opracowaniu.
Stupy fundamentowe srednicy 30,0cm, podtrzymujg legary o wym. 12,0x22,0 cm
biegnace wzdtuz pomostow, na ktorych opierajg sie ptyty pomostowe (bale 50, uktadane
w rozstawie szczelinowym). Dodatkowe wzmocnienia stanowig krotkie legary
poprzeczne (12,0x22,0cm). Na wskazanych pomostach o rzednych wys. 1,20m ponad
poziom wody, montowane sg barierki wysokosci 1,10m.
Konstrukcyjnie stupy wgtebiane bedg w grunt na gtebokos¢ 3,00m niezaleznie od

miejsca ich sytuowania, a zatem powierzchnia ich styku z gruntem bedzie jednolita
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i wynosi ona 2,83 m2. R6zna bedzie natomiast powierzchnia ich styku z woda, od
maksymalnej dla stupéw koncowych sadowionych w akwenie (pow. 1.13m2), poprzez
coraz mniejsze ze wzgledu na sadowienie przy podnoszgcym sie dnie przy brzegu, az
do stupdéw bez styku z wodg sadowionych na skarpie brzegowej.

2.2.3. Materiaty uzyte do wykonania zadania zgodnie z zatozeniami projektowymi.
Stupy fundamentowe — rury stalowe wypetnione betonem lub alternatywnie modutowe
na palach prefabrykowanych

Ptaszczyzny pomostéw — drewniane klasa C30 grubos$ci 50mm w rozstawie
szczelinowym

Podtuznice i stezenia — drewniane klasa C30

Barierki — drewniane klasa C30 lub alternatywnie ze stali nierdzewnej

Konstrukcja altanek — drewniana, klasa drewna C30

Pokrycie daszkow — blachodachéwka powlekana

Wszelkie taczenia za pomoca srub i kotew ze stali nierdzewnej,

Elementy drewniane, impregnowane przed montazem metodg prézniowg, impregnacja
ma stuzyé zaréwno konserwacji jak i zabezpieczeniu ppoz.

Ptyty drogowe (slip) o wym. 300 x 150 x 15

2.2.4. Ostatecznie i docelowo, niektdre elementy catosci i dlugosci pomostow, planuje
sie ,podswietli¢” za pomoca oswietlenia deptakowego typu LED. Jest to jednak
planowane po wykonaniu przynajmniej wiekszosci elementéw oraz w ramach
mozliwosci Inwestora.

2.3. Wykonanie pomostow: statych jako rekreacyjne (typ A, dla wszystkich ich rodzajéw).
Wysokosc¢ utozenia koreny pomostow nad lustrem wody 0,50m. Rzedne wszystkich
pomostéw 173,40 m.n.p.m. Wszystkie pomosty typu A majg te sama rzedng potozenia
korony pomostu w stosunku do lustra wody. Na rysunku opisane sg szczegoty
dotyczace kazdego ich typu, w tym ilosci pali fundamentowych i ich posadowienia.

2.3.1./A1 (p) — 6 szt (z6lty na mapie) Planowane jest utozenie pomostéw,

prostopadtych do brzegu o szer. 2,0 m bez barierek i poreczy. Wymiary dtugosci
pomostéw bedg tozsame, tzn. ich dtugos¢ wynosi 20,0 od miejsca mocowania na
skarpie brzegu. Lokalizacje (geoportal i geoportal lezajski) w punktach zaczepienia na
brzegu — dane geograficzne i geodezyjne:

a) 50° 16' 49.56" N; 22° 30' 47.053" E

X:5572706.44; Y:7607837.80

b) 50° 16' 53.661" N; 22° 30' 57.683" E
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X: 5572837.46; Y:7608044.66

c) 50° 16' 59.794" N; 22° 30' 57.841" E

X: 5573027.00; Y:7608044.88

d) 50° 17' 2.313" N; 22° 31' 6.374" E

X:5573108.26; Y:7608212.26

e) 50° 16' 59.231" N; 22° 31' 13.023" E

X:5573015.73; Y:7608345.77

f) 50° 17' 6.939" N; 22° 31' 4.201" E

X:5573250.26; Y:7608166.31

Do pomostu f), dotgczony jest element ,slip”, ktéry funkcjonalnie z nim jest zwigzany
gdyz do wodowanych todzi niezbedne jest bezpieczne wsiadanie.

Jest to 6 szt. pomostow utozonych jako oddzielne obiekty wodne w punktach potozenia
na mapie sytuacyjnej oznaczonych jako tto w kolorze zottym o-wspotrzednych powyzej
przy czym pomost o lokalizacji f) tworzy wspolny obiekt wodny ze ,slipem”.

23.2.A1(z) + C—szt. 1 (1+1) (niebieski ha mapie) Planowane jest utozenie pomostu

jako ciggu zatamanego o szer. 2,0 m bez barierek i poreczy a dowigzanego do pomostu
spacerowego (typ C). Odcinki pomostu A1, beda niejako elementem odcinajgcym
obszar wody przy istniejgcej plazy. Dtugosci orientacyjne zatamanych odcinkow to
20,0m i 40,0m od lokalizacji w brzegu poprzez zatamanie i do miejsca dowigzania do
pomostu typ C szer. 3,30m i dt. 40,0m, ktory jest zakonczony altankg i zaopatrzony w
barierki. Opis ogdlny pomostu zawarto w ust. 2.5 jako tozsamego z pomostem
samodzielnym w tym typie. Lokalizacja (geoportal i geoportal lezajski) w punktach
zaczepienia na brzegu = dane geograficzne i geodezyjne dla dwoch odcinkéw jednego
obiektu:

a) A1(z) 50 17' 0.464" N; 22 30'47.027" E

X:5573043.30; Y:760783.44

b) C 50° 17' 1.798" N; 22° 30' 47.027" E

X: 5573084.77; Y:7607837.29

Jest to jeden pomost A1(z) o rzednej lokalizacji korony pomostu - 0,5m ponad poziom
wody, zatamany i potgczony stopniami pod katem prostym z pomostem

typu C o rzednej 1,20m ponad poziom wody. Konstrukcyjnie opisany jest w ust. 2.5.
Dwa pomosty réznej konstrukciji razem tworza jeden, potaczony obiekt wodny na

mapie wyjasniajacej oznaczone jako tto w kolorze niebieskim.
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2.3.3..A2 (d) + C — 1 szt. (1+1) (zielony na mapie). Planowane jest utozenie pomostu

jako ciggu szerokosci 4,0 m bez barierek i poreczy a dowigzanego do pomostu
spacerowego (typ C). Lokalizacja réwnolegle do brzegu, przy czym tylko 50%
szerokosci pomostu i jeden rzad pali zagtebiony bedzie bezposrednio w wodzie a drugi
oparty bezpo$rednio na gruncie brzegowym. Srodkowy rzad — przy samej linii brzegu.
Pomost bez barierek, z utozong korong pomostu 0,5m ponad poziom wody. Dowigzanie
do pomostu typ C szer. 3,30m i dt. 40,0m, ktéry jest zakohczony altankg i zaopatrzony w
barierki. Opis ogdlny pomostu zawarto w ust. 2.5 jako tozsamego z pomostem
samodzielnym w tym typie. Oznaczenie lokalizacji (geoportal i geoportal lezajskiy w
punktach zaczepienia na brzegu — dane geograficzne i geodezyjne dla dwéch odcinkow
jednego obiektu:

a) A2 (d) 50° 17' 6.978" N; 22° 30' 55.534" E.

X:5573247.97; Y:7607994.75

b) C 50° 17' 7.051" N; 22° 30' 55.673" E

X: 5573250.37; Y: 7607997 .45

Dtuzszy A2(d) dtugosci 50,0m, o rzednej 0,50 m ponad wode, utozony wzdtuz brzegu,
dowigzany jest i potgczony z pomostem typu C o rzednej 1,2m ponad poziom wraz z
altankg i dtugosci ok. 40,0m.

Dwa pomosty réznej konstrukcji razem tworza jeden, potaczony obiekt wodny na
mapie wyjasniajacej oznaczone jako t#o w kolorze zielonym.

2.3.4. A2 (k) — 1 szt. (r6zowy na mapie) Planowane jest utozenie pomostu jako ciggu

szerokosci 4,0 m i dtugosci 30,0m, Lokalizacja réwnolegle do brzegu, przy czym tylko
50% szerokosci pomostu.i‘jeden rzad pali zagtebiony bedzie bezposrednio w wodzie a
drugi oparty bezposrednio na gruncie brzegowym. Srodkowy rzad — przy same;j linii
brzegu. Pomost bez barierek, z utozong korong pomostu 0,5m ponad poziom wody.
Oznaczenie lokalizacji w punkcie sSrodkowym pomostu (geoportal i geoportal lezajski) —
dane geograficzne i geodezyjne:

50°16"51.57" N; 22° 30'42.947" E

X:5572766.88; Y:7607755.21

Pomost Krétszy A2(k) dtugosci 30,0m jest elementem tozsamym do pomostu A2 (d), w
zakresie konstrukcyjnym, lecz utozony jest wzdtuz brzegu samodzielnie.

Jest to 1 szt. pomostu utozonego jako samodzielny obiekt wodny w punkcie na mapie

sytuacyjnej oznaczonym jako tto w kolorze fioletowym.
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2.4. B — 1 szt. (czerwony na mapie). Wykonanie pomostu statego jako spacerowo —

komunikacyjnego bez altanki (typ B). Konstrukcyjnie pomost odpowiada pozostatym
pomostom typu C wytgczajac element altanki. Barierki i porecze montowane sg po obu
stronach. Wysoko$¢ utozenia korony pomostu nad lustrem wody 1,20m. Stanowi on
komunikacje a zarazem potgczenie brzegéow w celu zamkniecia obwodu ciggow
pieszych wokét zalewu i zwigzanie jest z brakiem wiasno$ci dziatek przylegajacych do
lustra wody.

Planuje sie dtugo$¢ pomostu jako 85,0m od poczatku do kohca posadowienia w.skarpie
brzegu oraz szerokos$ci gabarytowej 3,30 m. Ze wzgledu na sytuowanie na dtugosci
koncowej jest lekko zatamany.

Lokalizacja punkt srodkowy pomostu (geoportal i geoportal lezajski) — dane
geograficzne i geodezyjne:

a) 50° 16' 59.754" N; 22° 31' 15.55" E

b) X:5573032.91; Y:7608395.51

Pomost jako samodzielny obiekt wodny, taczacy dwa brzegi przy zatoce.

Jest to 1 szt. pomostu utozonego jako samodzielny obiekt wodny w punkcie na mapie
wyjasniajacej oznaczonym jako tto w kolorze czerwonym.

2.5. C — 1 szt (nie powiazany z innym, samodzielny). Wykonanie pomostéw statych

jako spacerowo — komunikacyjne (widokowe) z altankg (typ C). Wysokosc¢ utozenia
korony pomostu nad lustrem wody.1,20m. Szeroko$¢ pomostu po obrysie wynosi
3,30m. Rzedne pomostu 174,10 m n.p.m. Planowane jest utozenie trzech identycznych
pomostéw, prostopadtych do brzegu, przy czym dwa jak opisano powyzej tworzg
potaczone obiekty wodne. z innymi pomostami. Funkcjonalnie wszystkie te pomosty
traktowane bedg jako spacerowo — widokowe. Wymiary pomostow bedg identyczne
(przy dtugosci 40,0m), Lokalizacja (geoportal i geoportal lezajski) w punktach
zaczepienia na brzegu — dane geograficzne i geodezyjne:

a) 50°16' 49.225" N; 22° 30' 52.165" E

b) X:5572698.19; Y:7607939.17

Potozenie C jako samodzielny obiekt wodny to 1 szt. pomostu utozonego w punkcie na
mapie wyjasniajacej oznaczonym jako tto w kolorze szarym.

2.6. ,,Slip” + A1 (p) Jest elementem Scisle powigzanym z jednym z pomostéw A1 jako
rekreacyjno — uzytkowego. Oba elementy sg powigzane ze sobg w zakresie

funkcjonalnoséci uzytkowania. W tym konkretnym wypadku pomost ma by¢ pomocny do
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wsiadania do todzi oraz jej ewentualnego zatadunku urzgdzeniami i materiatami
zwigzanymi z interwencjami ratownictwa.

Wykonanie slipu do wodowania todzi strazackich (policyjnych), jako sama konstrukcja,
nie jest skomplikowana i nie ingeruje w otoczenie gdyz na miejscu wykonuje sie tylko jej
ulokowanie (utozenie). Elementy t.j. ptyty drogowe sg gotowe i dostarczone jako
prefabrykaty na miejsce.

Projektuje sie wykonanie slipu z ptyt drogowych o wym. 300 x 150 x 15 utozonych na
podsypce piaskowej w miejscu profilowania linii brzegowej. Dtugo$¢ catkowita budowli
to 6,0m, w tym 2,0m zagtebione w wodzie. Lokalizacja w miejscu styku ptyt z wodg w
jego osi podtuznej (geoportal i geoportal lezajski) — dane geograficzne i geodezyjne:

a) 50° 17'6.939" N; 22° 31' 4.190" E

b) X:5573250.25; Y:7608166.09

Slip utozony przy jednym z pomostow (oznaczenie na mapie)tworzy z nim funkcjonalnie
jeden obiekt wodny (jak opisano w ust. 2.3.1. lit f) jednak nie potgczony konstrukcyjnie.
2.7. Szczegoty techniczne.

Wszelkie szczegoty techniczne wykonania, opisane sg powyzej w ust. 2.2 dziatu VII

i zawarte rowniez w zatgczonych rysunkach technicznych. Kompleksowe techniczne
rozwigzania nie ulegajg zadnym zmianom i:zostajg oparte na wykonanej dokumentacji
budowlanej, wykonanej w sposéb zawarty w przepisach prawa budowlanego (ustawa z
dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t:j.Dz.U.2020. poz 1333 ze zm.). Wszelkie
urzadzenia wskazane w ramach zadania mogqg by¢ uzytkowane caty rok. Wyjatek
stanowi slip — w zaleznosci od'stanu powierzchni tafli wody w okresie zimowym.

2.8. Podsumowanie llosci

Zgodnie z powyzszymi opisami, 14 réznych elementow, w przyjetym przez Inwestora
potaczeniu funkcjonalnym i uzytkowym, tworzy ostatecznie w sumie 11 obiektow
wodnych biorgcych udziat w postepowaniu, a rozmieszczonych na terenie catego
Zalewu Ozanna z r6zng funkcjg wykorzystania (spacerowe, komunikacyjne, obstugi
wodnej). Beda one realizowane w roznych terminach, w zaleznosci zaréwno od
posiadanych srodkow jak i funkcjonalnosci i potgczenia z catoscig opracowanej

koncepcji zagospodarowania zalewu w Ozannie.

3. Ustalenia wynikajgce z gospodarowania wodami i warunkow korzystania z wod
regionu wodnego.

3.1. Zatozenia ogolne.

operat-pomosty.doc Strona 18 z 33



Operat wodno — prawny — Zalew Ozanna 2021

Warunki korzystania muszg by¢ zgodne z celem srodowiskowym dla wod
powierzchniowych, ktérym jest utrzymanie wartosci granicznych odpowiadajacych
dobremu stanowi wod. W celu utrzymania bior6znorodnosci i czystosci w latach 2020 i
2021 prowadzone sg zabiegi biologiczne w tym zakresie, az do uzyskania maksymalnie
pozytywnych efektow.

Zgodnie z nomenklaturg wykazu jednolitej czesci wod powierzchniowych prowadzonego
przez Krajowy Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie, wszystkie obiekty bedace
przedmiotem niniejszego operatu, w cato$ci zlokalizowane sg na JCWP ,Ztota I”.

3.2. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.
Teren planowanej inwestycji nalezy do regionu wodnego Gornej Wisty na ktorym
obowigzuje Rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkow korzystania z wod
regiony wodnego Gérnej Wisty, ktére ustala warunki korzystania z wod regionu
wodnego Goérnej Wisty.

Warunki korzystania z wod regionu Gornej Wisty okreslajg wymagania w zakresie stanu
wod , priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych i ograniczenia w korzystaniu z wéd.
Budowa pomostdw nie narusza ustalen planu gospodarowania wodami, nie narusza
celow srodowiskowych i nie spowoduje wytwarzania odpadéw ani odprowadzania
Sciekdéw. Nie nastgpi emisja jakichkolwiek substanciji, ktore mogtyby mie¢ wptyw na stan
wod powierzchniowych czy podziemnych.

Zalew w Ozannie zlokalizowany jest na jednolitej cze$ci wod powierzchniowych Potok
Ztota | JCWP PLRW20001722729. Jest to region wodny Gérnej Wisty, zlewnia San z
Wistokiem. Zgodnie z planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
celem srodowiskowym dla Potoku Ztota | jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego i
dobrego stanu chemicznego.

Planowana inwestycja nie wptynie w jakikolwiek sposéb na stan cieku.

Przedmiotowa zlewnia potozona jest w regionie wodnym Gornej Wisty. Plan
Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisty zostat przyjety
Rozporzadzeniem Rady Ministrow przez Rade Ministrow 18 pazdziernika 2016 roku

( Dz. U. 2016 poz. 1911). Natomiast warunki korzystania z wod i plan gospodarowania
wodami w regionie wodnym sg podstawowymi dokumentami planistycznymi w zakresie
gospodarowania wodami oraz narzedziem wspomagajgcym proces zarzadzania
zasobami wodnymi i ksztattowaniu sposobu ich uzytkowania.

Gtéwnymi celami srodowiskowymi Ramowej Dyrektywy Wodnej art. 4 sa:
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- zapobieganie doptywom zanieczyszczen do wod podziemnych

- zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

- wdrozenie dziatah niezbednych do odwrdcenia znaczgcego i utrzymujacego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci
cztowieka.

W zwigzku z planowana budowa pomostéw nie zachodzi potrzeba ustalania
szczegotowych wymagan w zakresie stanu wod wynikajgcych z ustalonych celéw
Srodowiskowych i dlatego nie zachodzi potrzeba do wprowadzania ograniczen w
zakresie korzystania z wod.

Pozwolenie wodnoprawne nie naruszy powyzszych celow srodowiskowych zawartych w
art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej

3.3. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest dokumentem planistycznym wymaganym
Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2007
r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim.

Zgodnie z ustawg Prawo wodne za przygotowanie wstepnej oceny ryzyka
powodziowego, map zagrozenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego a
takze planow zarzgdzania ryzykiem powodziowym dla obszaréw dorzeczy
odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzgadu Gospodarki Wodnej. Natomiast plany
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regionéw wodnych przygotowujg dyrektorzy
regionalnych zarzadéw gospodarki wodne;.

Dla obszarow narazonych na niebezpieczenstwo powodzi wskazanych w wstepnej
ocenie ryzyka powodziowego Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej sporzadzit do
tej pory mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Stanowig one
podstawe do.opracowania obecnie planu zarzadzania ryzykiem powodziowym dla
dorzecza Gornej Wisty, na ktérym zlokalizowany jest zbiornik w Ozannie, bedzie
zawierat katalog dziatan zmierzajacych do osiggniecia celow zarzadzania ryzykiem
powodziowym, dziatania zapobiegawcze na rzecz zrbwnowazonego zagospodarowania
przestrzennego, retencji wod i wczesnego ostrzegania i prognozowania powodzi.
Uwzglednia¢ bedzie cechy charakterystyczne dla danego dorzecza, zlewni, regionu przy
jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniej koordynacji w skali dorzecza.

Planowane dziatania inwestycyjne bedgcych przedmiotem niemniejszego operatu nie
stojg w sprzecznosci z planowanymi w ramach planoéw zarzgadzania ryzykiem

powodziowym dziataniami inwestycyjnymi o charakterze przeciwpowodziowym.
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Ustalenie planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym zostaty okreslone w
Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 roku w sprawie przyjecia
Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U.2016
poz.1841).

Przedmiot niniejszego operatu nie narusza w zaden sposob ustalen wynikajacych z
planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

3.4. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdziatania skutkom suszy

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Plan przeciwdziatania skutkom suszy w
regionie wodnym Gérnej Wisty. Nie stwierdzono wystepowania zjawiska dtugotrwatej
suszy w obszarze regionu wodnego Gérnej Wisty.

Przewidziany jest wieloaspektowy zestaw dziatan mozliwych do podjecia dla
przeciwdziatania skutkom suszy i ma charakter wykazu otwartego do opcjonalnego
zastosowania w zaleznosci od specyficznych warunkéw wodnych, spotecznych i
Srodowiskowych regionu wodnego.

Przedmiot niniejszego operatu w zaden sposéb nie narusza ustalen wynikajacych z
planu przeciwdziatania skutkom suszy.

3.5. Ustalenia wynikajgce z programu ochrony wod morskich

Program ochrony wod morskich stosuje sie.do wod morza terytorialnego i wytacznej
strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wod przybrzeznych.

W zwigzku z lokalizacja przedsiewziecia w wojewodztwie podkarpackim planowane
przedsiewziecie nie bedzie-miato wptywu na ustalenia wynikajgce z ochrony wod
morskich.

3.6. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania sciekow komunalnych
Podstawowym elementem wdrozenia postanowien dyrektywy 91/271/EWG dotyczacych
oczyszczania $ciekéw komunalnych jest Krajowy Program Oczyszczania Sciekow
Komunalnych. Celem Programu jest ograniczenie zrzutow niedostatecznie
oczyszczanych sciekdéw, a co za tym idzie ochrona srodowiska wodnego przed ich
niekorzystnymi skutkami. Cel zostanie osiggniety przez realizacje inwestycji ujetych w
Krajowym programie oczyszczania sciekéw komunalnych i jego aktualizacjach. Na
podstawie danych dotyczacych zrealizowanych i planowanych inwestycji dokonano
oceny stanu wypetnienia przez aglomeracje wymagan dyrektywy 91/271/EWG w 2016
roku. Oraz przedstawiono prognoze dla 2021 r. Wymagania te dotyczg wydajnosci

oczyszczalni Sciekéw, standardow oczyszczania sciekdw oraz wyposazenia aglomeraciji
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w systemy zbierania Sciekédw komunalnych. W dokumencie zostata takze uméwiona
takze kwestia komunalnych osadow sciekowych.

Zgodnie z wymogami prawa oraz interpretacja KE nalezy tak planowac granice
aglomeracji, aby w jak najwiekszym stopniu produkowany przez aglomeracje tadunek
zanieczyszczen byt zbierany siecig kanalizacyjng i odprowadzany na oczyszczalnie
Sciekow. Dlatego w aglomeracjach ujetych w KPOSK powinien zosta¢ osiagniety blisko
100 % poziom obstugi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (% RLM korzystajacych z
systemu kanalizacyjnego) . Pozostali mieszkancy aglomeraciji , nieobstugiwani przez
zbiorcze systemy kanalizacyjne, bedg korzysta¢ z innych systeméw oczyszczania
Sciekow.

Wydanie Pozwolenia wodnoprawnego nie narusza ustalen wynikajacych z programu
oczyszczania $ciekow komunalnych.

3.7. Ustalenia wynikajace z planu lub programéw rozwoju $rodigdowych drég wodnych
0 szczegolnym znaczeniu transportowym

Rada Ministrow okreslita w drodze rozporzadzenia, srodladowe drogi wodne, kierujgc
sie potrzebg zapewnienia warunkéw do srodlgdowego transportu wodnego i
zeglugowego wykorzystania wod srodlagdowych przez statki. Zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 26 czerwca 2016 w sprawie srodlgdowych drog wodnych
(Dz.U.2019 poz. 1208), wody srédlgdowe mogg stuzy¢ potrzebom srodlgdowego
transportu wodnego i zeglugowemu wykorzystaniu przez statki.

Warunki operatu oraz wykonanie zadania w zaden sposoéb nie naruszajg ustalen
wynikajacych z planu lub programu rozwoju srédlagdowych drég wodnych o szczegdlnym

znaczeniu transportowym.

4. Okreslenie wptywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegolnosci na stan tych w wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla nich
okreslonych

4.1. Identyfikacja Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych na ktorej zlokalizowane jest
poddawane analizie przedsiewziecie mogace potencjalnie oddziatywac na stan wéd,
dokonano w oparciu o baze danych umieszczonych na geoportalu serwera KZGW w
Warszawie.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na zbiorniku wodnym Ozanna zlokalizowany
jest na Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych Potok Ztota | stanowigcym

bezposredni prawostronny doptyw Sanu.
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4.2. Podstawowe informacje o przedmiotowej JCWP

Jednolite Czesci Wéd Powierzchniowych Rzecznych

Nazwa jednolitej czesci wod powierzchniowych rzecznych Ztota |

Dorzecze: obszar dorzecza Wisty

Region wodny: region wodny Gérnej Wisty

Zlewnia: San z Wistokiem

Stan potencjatu ekologicznego: umiarkowany

Detergent. stanu potencjatu : Fitobentos

Stan chemiczny: dobry

Aktualny stan: Zty

Cel stanu ekologicznego dobry potencjat ekologiczny

Cel chemiczny: dobry stan chemiczny

Uzytkowana: rolno-le$na

Ryzyko: zagrozona

Krajowy kod Jednolitej czesci wbéd powierzchniowych rzecznych: RW200001722729
Dtugos¢ jednolitej czesci wod (km): 59,63

Powierzchnia (km?): 151

4.3. Jednolite czesci wéd podziemnych

Panstwowa Stuzba Hydrogeologiczna opracowuje charakterystyki geologiczne i
hydrogeologiczne JCWPd. Analizuje presje i oddziatywania na wody podziemne - w
zakresie chemicznym i iloSciowym:.

Osiagniecie celow ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ochrony i poprawy waéd
podziemnych oraz ekosysteméw bezposrednio od nich zaleznych i celéw w zakresie
zaopatrzenia ludnos$ci w dobra wode, maja zapewnic dziatania w jednostkowych
obszarach tzw. jednolitych czesciach wod podziemnych (JCWPA), dla ktorych
hydrogeolodzy zaproponowali nazwe hydrogeosomy. Sg to jednoczesnie jednostkowe
obszary gospodarowania wodami podziemnymi.

Zgodnie z definicjg podana w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite czesci wod
podziemnych obejmujg te wody podziemne, ktére wystepujg w warstwach wodonosnych
o porowatosci i przepuszczalnos$ci, umozliwiajgcych pobor znaczacy w zaopatrzeniu
ludnosci w wode lub przeptyw o natezeniu znacznym dla ksztattowania pozadanego
stanu wéd powierzchniowych i ekosystemow lgdowych.

Znaczacy przeptyw wod podziemnych wg RDW jest to taki przeptyw, ktérego nie

osiggniecie na granicy JCWPd z wodami powierzchniowymi lub z ekosystemem

operat-pomosty.doc Strona 23 z 33



Operat wodno — prawny — Zalew Ozanna 2021

ladowym powodowatoby znaczace pogorszenie ekologicznej lub chemicznej jakosci
wod powierzchniowych lub znaczng szkode dla bezposredniego zaleznego od wod
podziemnych ekosystemu Igdowego. Pobér wod podziemnych znaczacy w zaopatrzeniu
ludno$ci w wode do spozycia jest to pobdr wynoszacy $rednio ponad 10m*/dobe albo
pobor zaopatrujacy co najmniej 50 oséb.

Zbiornik Ozanna bedg przedmiotem operatu w catosci zlokalizowany jest w catosci na
JCWPd nr 136.

4.4. Po przeanalizowaniu sytuacji stwierdza sie, ze budowa nowych pomostow w rejonie
catego Zalewu, nie bedzie miata wptywu na wody powierzchniowe oraz podziemne, w
szczegolnosci na stan tych wod i realizacje celéw srodowiskowych dla nich okreslonych.
Przy budowie nie bedg stosowane technologie z uzyciem srodkéw chemicznych, ktore
mogtyby w fazie realizacji badz uzytkowania uwalnia¢ do wod sktadniki mogace
pogorszy¢ ich stan. Wykonanie pomostow nie bedzie miato wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne. Inwestycja w Zaden sposob nie naruszy ustalen planu
zagospodarowania wodami oraz nie spowoduje zmiany stanu jakosci wod a co za tym
idzie nie narusza celow srodowiskowych. Jej dziatanie spowoduje uatrakcyjnienie
obszaru a duzy zakres informacyjno — turystyczno — srodowiskowy na tablicach
montowanych w otoczeniu nadbrzeznym spowoduje podniesienie wartosci wiedzy o
Srodowisku.

4.5. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzgdzen
pomiarowych oraz rozmiar; warunki korzystania z wod i urzadzeh wodnych w tych
sytuacjach.

Projektowane urzadzenia wodne t. pomosty nie wymagajg procedury rozruchu. W
eksploatacji konstrukcji nie wystepuje przypadek zatrzymania jego dziatalnosci oraz
sama konstrukcja nie wymaga zamontowania urzagdzen pomiarowych, ktére mogtyby
ulec awarii. Obiekty nie beda stanowi¢ zrédta nadzwyczajnych zagrozen. Przy
dtugotrwatym uzytkowaniu moze nastgpi¢ koniecznos¢ wymiany niewielkich elementow,
ktore zobowigzany jest wymieni¢ wiasciciel lub uzytkownik bezposredni obiektu w trybie
niezwtocznym.

W okresie gwaranciji do naprawy powstatych usterek zobowigzany jest wykonawca
robot, ktéry powinien zapoznac pdzniejszego eksploatatora z czynnosciami
technicznymi niezbednymi do wykonywania konserwacji obiektu. Wskazane jest aby po

okresie gwarancyjnym opracowac instrukcje utrzymania obiektu.
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5. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu
oddziatywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania
urzgdzen wodnych.

5.1. W oparciu o baze danych Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Warszawie
zamieszczona na geoportalu dokonano analizy potozenia istniejgcego zbiornika w
Ozannie wzgledem najblizszych obszaréw Natura 2000 i innych form ochrony przyrody.
Zbiornik wodny w Ozannie stanowi komponent istniejgcego krajobrazu i w zwigzku z
budowa pomostéw w Zzaden sposéb nie bedzie wiec oddziatywac¢ negatywnie na
opisane ponizej obszary chronione

5.2. Zbiornik Ozanna potozony jest w obszarze Kurytowskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu.

Kurytowski Obszar Chronionego Krajobrazu powotany zostat ha mocy Rozporzadzenia
Wojewody Rzeszowskiego Nr 35 z dnia 14 lipca 1992 r..na powierzchni 13000 ha.
Najnowszym dokumentem okreslajgcym jego powierzchnie (13500 ha) granice oraz
obowigzujace nakazy i zakazy jest Rozporzadzenie Nr 7/05 Wojewody Podkarpackiego
z dnia 31 pazdziernika 2005 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego Nr 138 poz. 2104, ze zm.)
Obszar zlokalizowany jest na terenie gmin Kurytowka i Lezajsk w powiecie lezajskim.
Kurytowski Obszar Chronionego Krajobrazu lezy na pétnocno-wschodniej czesci
wojewddztwa podkarpackiego i taczy sie z Sieniawskim Obszarem Chronionego
Krajobrazu. Obejmuje fragment Ptaskowyzu Tarnogrodzkiego o krajobrazie rolniczym.
W lasach wystepujg bory mieszane swieze i suche, fragmenty boréw mieszanych,
zubozatych gradow i tegi. Nielicznie wystepujg torfowiska niskie oraz taki trzeslicowe i
pastwiska. Wzdtuz dolin rzecznych wystepuja taki Swieze z rajgrasem. We florze tego
terenu spotka¢ mozna szereg rzadkich taksonoéw objetych czesto ochrona gatunkowa.
Z gatunkow chronionych wystepuijg tu: wawrzynek wilczetyko, widtak jatowcowaty,
widtak gozdzisty, rosiczki, storczyk cuchnacy, podkolan biaty, barwinek pospolity,
butawnik wielokwiatowy oraz bardzo rzadki kruszczyk btotny podawany w miejscowosci
Stoboda.

Obszar zajmuje w wojewodztwie dos¢ wysoka pozycje pod wzgledem waloréw
faunistycznych. Do rzadkich gatunkéw wystepujgcych na tym terenie naleza:

wilk, cietrzew, zimorodek, jarzabek, pustutka, sowa uszatka, bocian czarny.

W gminie Kurytdwka stwierdzono ponadto kolonie jaskdtek brzegéwek oraz znaczng

liczbe gniazd bociana biatego.
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Otwartym przestrzeniom towarzyszg gtéwnie taki wilgotne oraz zbiorowiska segetalne
pol uprawnych. Pozostata cze$¢ obszaru obejmuje jeden z najbardziej warto$ciowych
pod wzgledem przyrodniczym i krajobrazowym walorow wojewddztwa podkarpackiego.
Gtéwnymi elementami geomorfologicznymi tej czesci Kotliny Sandomierskiej jest dolina
Sanu oraz rozlegta platforma Ptaskowyzu Tarnogrodzkiego podnoszaca sie w kierunku
Roztocza. Na swoisty krajobraz tego rowninnego terenu sktada sie mozaika gk i pdl
uprawnych, zadrzewien $rodpolnych i zwartych komplekséw lesnych.

Kurytowski Obszar Chronionego Krajobrazu obfituje rowniez w zabytki kultury
materialnej — koscioty, cerkwie, kaplice, mtyny , dwory i parki podworskie. Do atrakciji
turystycznych nalezy zabytkowa kapliczka w Brzyskiej Woli oraz cerkwie w Dgbrowicy
Duzej i Kulnie.

5.3. Kolejnym najblizszym (w odlegtosci okoto 5,30 km) obszarem jest Sieniawski
Obszar Chronionego Krajobrazu.

Sieniawski Obszar Chronionego Krajobrazu powotany zostat uchwatg WRN w
Przemyslu Nr XX/148/87 z dnia 25 czerwca 1987 roku, utrzymana w mocy
Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 r. Najnowszym
dokumentem okreslajacym jego powierzchnie, granice oraz obowigzujgce zakazy i
nakazy jest Rozporzgdzenie Nr 84/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 29 listopada
20005 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 149, poz. 2435).

Obszar, jako jeden z elementow regionalnego systemu wielkoobszarowych form
ochrony przyrody, potozony jest w potnocnej czesci wojewddztwa podkarpackiego, w
powiecie jarostawski, na terenie gmin: Jarostaw i Wigzownica, oraz w powiecie
lubaczowskim, w gminach: Stary Dzikoéw i Oleszyce, a takze w powiecie przeworskim na
terenie gmin: Adaméwka, Sieniawa i Tryncza oraz miasta Sieniawa.

Catkowita powierzchnia obszaru 52408 ha, z czego w zasiegu terytorialnym
Nadlesnictwa Sieniawa lezy 21797,59 ha, a 13288,17 ha stanowig grunty pod zarzgdem
nadlesnictwa.

Duze zréznicowanie siedlisk oraz réznorodnosc¢ szaty roslinnej sktadajg sie na
wyjatkowe walory przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu, wchodzacego w sktad
rozlegtego kompleksu Lasow Sieniawskich, stanowigcych czes¢ dawnej Puszczy
Sandomierskiej. Na zyznych glebach czesci wschodniej wystepuja lasy i bory mieszane
nadajgce krajobrazowi niepowtarzalne piekno dzieki znacznej roznorodnosci form i
stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie. W zachodniej cze$ci przewaza krajobraz

kulturowy zwigzany z doling Sanu i Lubaczowki.
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Flora w tej czeéci jest niezwykle ciekawa. Liczng grupe stanowig gatunki typowo lesne
zwigzane gtéwnie z zyznymi, cienistymi lasami, nierzadko reprezentujgce gorski
element przyrodniczy. Do rzadszych posrod nich nalezg: gnieznik le$ny, sniezyczka
przebisnieg, listera jajowata, ciemiezyca zielona oraz rosiczka okrggtolistna.

Ciekawie reprezentuje sie ten obszar pod wzgledem ichtiologicznym. W nurtach rzek
wystepuja: dziki karp sazan, leszcz, sandacz, sum, sumik kartowaty, wzdrega i ciernik. Z
gromady owaddéw wystepuja: jelen rogacz, koziordég debosz, modliszka, i pachnica
debowa.

Znajduje sie rowniez szereg zabytkow kultury materialnej z ktérych najcenniejszy to
Zespol Patacowo-Parkowy w Sieniawie. Sieniawa posiada rowniez zespot klasztorny
0.0. Dominikanéw z 1719-1754 r. i zabytkowy ratusz.

5.4. Odlegtos¢ zbiornika do najblizszego obszaru Natura 2000 wynosi okoto 3,28 km
Dolina Dolnego Sanu

Powierzchnia: 10447,7 ha

Kod obszaru: PLH18 05

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000

Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa)

Status obszaru — obszar proponowany przez Rzad RP

Nieco ponad potowe obszaru zajmujq siedliska rolnicze, jedng czwartg siedliska tgkowe
i zaroslowe, prawie jedng pigtg wody Sanu. Lasy iglaste, liSciaste oraz obszary
zantropogenizowane stanowig zdecydowang mniejszosc¢. Obszar obejmuje
najciekawsze i najbardziej cenne przyrodniczo fragmenty doliny Dolnego Sanu na
odcinku Jarostaw - ujscie. Dolina dolnego Sanu to druga obok doliny Wisty centralna
dolina Kotliny Sandomierskiej. Na tym odcinku rzeka ma kierunek SE-NW, dolina ma
szerokos¢ 7-15 km i cechuje jg rzezba typowa dla rzek w stadium dojrzatym.
Zasadniczymi elementami jej budowy sg: szerokie holocenhskie dno doliny oraz réwnie
obszerna terasa plejstocenska. W obrebie holocenskiego dna wystepujg dwa poziomy
terasowe. Sg nimi nizsza terasa zalewowa (fegowa) i wyzsza terasa redzinna.
Wspotczesny San, pomimo regulacji, cechuje sie procesem korytowym wiasciwym
rzekom roztokowym. W okresie niskich stanéw wod rzeka tworzy piaszczyste odsypy w
postaci plaz i fawic. Do obszaru wigczony jest réwniez fragment stromego zbocza doliny
w okolicach Zarzecza i Krzeszowa. W dolinie dominuje krajobraz rolniczy.

Celem ochrony w obszarze jest zachowanie mozaiki siedliskowej charakterystycznej dla

wiekszych dolin rzecznych. Zidentyfikowano tu tacznie 14 typow siedlisk przyrodniczych
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z Zatacznika | Dyrektywy Siedliskowej. Najwieksze znaczenie majg: kompleks
zbiorowisk przykorytowych (tegi wierzbowe, ziotorosla i pionierska roslinnos¢ na
piaszczystych odsypach i namuliskach). Istotng role w dolinie odgrywajg takze réznego
typu ekstensywnie uzytkowane taki oraz, szczegdlnie w pétnocnej czesci obszaru, liczne
starorzecza z bogatg florg wodng. Mitode strome zbocza w okolicach Zarzecza i
Krzeszowa, poza roslinno$cig cieptolubna, obfitujg w wysieki i wyptywy wdd
podziemnych, na ktorych wyksztatcity sie tegi olszowe z masowym udziatem skrzypu
olbrzymiego. Na suchy tgkach i pastwiskach oraz na krawedziach erozyjnych
wyksztatcajg sie ciekawe zbiorowiska kserotermiczne. Flore i faune cechuje znaczne
bogactwo, wykazano tu 19 gatunkéw z Zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowe;j.

Wystepuja tu istotne na poziomie regionalnym populacje modraszka teleiusa,
modraszka nausithousa, wydry i bolen (ryba). W dolinie wystepujg réwniez takie gatunki
roslin jak storczyk cuchnacy, réza francuska, pieciornik skalny, powojnik prosty, kotewka
orzech wodny oraz owad: modliszka zwyczajna. Obszar stanowi takze istotny korytarz
ekologiczny w tym dla ichtiofauny. Wody rzeki San i jej doptywdw sg siedliskiem
cennych gatunkéw ryb z Zatgcznika Il Dyrektywy Siedliskowej. Dorzecze Sanu objete
jest krajowym programem restytucji ryb wedrownych (certy, troci wedrownej, fososia i
jesiotra ostronosego) zas jej doptywy na tym odcinku sg wymieniane jako jedne z
ciekdw dorzecza o walorach kwalifikujgcych je jako potencjalne tarliska anadromicznych
ryb wedrownych i siedlisko ryb pradolubnych o znaczeniu europejskim.

5.5. W odlegtosci niespetna 3 Km znajduje sie takze rezerwat Brzyska Wola oraz jej
otulina

Utworzono go w roku 1997. Obszar chroniony o powierzchni 155,32 ha (pierwotnie
154,93 ha) znajduje sie we wsi Brzyska Wola, w gminie Kurytbwka, w powiecie
lezajskim.

Rezerwat powstat na terenie kompleksu Lasy Sieniawskie, na obszarze Kurytowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, pomiedzy Kurytdwka a Tarnogrodem. Ochrong
objeto lasy gradowe subkontynentalne (ze starodrzewem debowym) i bory mieszane
sosnowe o duzym stopniu naturalnosci, stanowigce fragmenty dawnej Puszczy
Sandomierskiej. Rezerwat lezy w srodkowej czesci kompleksu lesnego, ktérego obszar
obejmuje okoto 1500 ha. Wokot rezerwatu utworzono otuline o powierzchni 271,76 ha.
Drzewostan wystepujacy na obszarze laséw gradowych ma ukfad dwuwarstwowy.
Gorne pietro to gtdwnie dab szyputkowy z domieszkg sosny i modrzewia. Dolne stanowi

przewaznie dgb szyputkowy uzupetniony grabem, klonem, bukiem i lipg drobnolistng. W
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warstwie krzewéw dominuje kruszyna i leszczyna. W warstwie runa najczesciej
wystepuje zawilec gajowy, szczawik zajeczy, pertdwka zwista, konwalijka dwulistna,
przytulia led$na. Rzadziej spotkaC mozna safatnika lesnego, kosmatke owtosiong,
dabrowke roztogowa, jezyne gruczotowata i szereg innych.

Z Kkolei zbiorowisko lesne kontynentalnego boru mieszanego wyrdznia sie
drzewostanem ztozonym z sosny zwyczajnej, debu szyputkowego i bezszyputkowego, z
niewielkg domieszkg brzozy brodawkowatej. W runie najczesciej wystepuje borowka
czarna, orlica pospolita, a rzadziej: boréwka brusznica, wrzos zwyczajny, kosmatka
owlosiona, kostrzewa owcza, kokoryczka wielokwiatowa, jezyna gruczotowata oraz
nalot debowy i sosnowy.

We florze rezerwatu zanotowano 163 gatunki roslin, w tym 15 drzew, 9 krzewdw i
krzewinek oraz 139 roslin zielonych. Dziewie¢ z nich objetych jest ochrong $cista:
pokrzyk wilcza jagoda, pomocnik baldaszkowy, wawrzynek wilczetyko, bluszcz
pospolity, lilia ztotogtéw, widtak jatowcowaty, podkolan biaty, paprotka zwyczajna i
barwinek pospolity. Przecietny wiek drzewostanéw w rezerwacie wynosi 78 lat; w
przypadku drzewostanéw z przewagqg sosny jest to 104 lata, a z przewagqg debu 65 lat.
W niektdrych partiach lasu wystepujg potezne, ponad 100-letnie okazy debow.
Wystepuje tu fauna Pomosty zostang typowa dla obszaru Kotliny Sandomierskiej. Duze
ssaki fowne reprezentuje jelen, sarna, introdukowany przed laty daniel i dzik. Do
pospolitych drapiezcéw naleza: lis, pizmak, jenot oraz wilk, czesto pojawiajacy sie na
terenie rezerwatu. Z fasicowatych wystepuje kuna lesna, fasica i borsuk. Na uwage
zastuguije liczna grupa objetych ochrong owadozernych ryjowek.

Najliczniejsza grupe stanowig ptaki; z drapieznych krogulec, myszotéw zwyczajny i
kobuz. Czeste gatunki to: kruk, sikorka bogatka, jarzgbek i dzieciot (duzy, Sredni, czarny

i maty).

6. Podsumowanie ust. 3; 4 i 5 w zakresie ochrony i oddziatywania

W akapicie VIl ust. 1.3.3, opisu operatu, zostato okreslone brak oddziatywania poza
obszar budowy. Nie narusza sie przy tym warunkow zagospodarowania wodami (nie
narusza ustalen planu gospodarowania wodami, nie narusza celéw srodowiskowych i
nie spowoduje wytwarzania odpadow ani odprowadzania $ciekdéw). Planowana
inwestycja nie wptynie w jakikolwiek sposéb na stan cieku. Wszelkie powigzania do
zatozen i planéw gospodarki wodnej w zakresie oddziatywania, do planéw

Srodowiskowych i ochrony srodowiska, co zostato opisane powyzej.

operat-pomosty.doc Strona 29 z 33



Operat wodno — prawny — Zalew Ozanna 2021

Z zapiséw i wnioskéw jednoznacznie wynika, iz planowana inwestycja wskazuje brak
jakiegokolwiek zasiegu oddziatywania i wptywu na otoczenie, brak wptywu na
nieruchomosci sgsiednie a w zwigzku z tym brakiem obowigzkéw wzgledem osob
trzecich. Nie ogranicza przy tym réwniez dostepu do wody osobom trzecim.
Reasumujac powyzsze, zasieg oddziatywania wystapi jedynie w trakcie robaét, ale ze
wzgledu na potozenie obejmie tylko i wytgcznie wzmiankowane dziatki Inwestora —
81/37 oraz 81/29, przy czym nie wystgpi naruszenie warunkéw srodowiskowych.
Natomiast zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod, po realizacji budowy
pomostéw dla wszystkich urzadzen stanowi obszar lustra wody zalewu

o powierzchni 18 ha.t.j. w czes$ci dziatki 81/37 (zatacznik mapowy).

7. Odniesienia do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i
oddziatywania inwestycji

7.1. Zatagczony wypis i wyrys z m.p.z.p. jest wykonany w.zakresie szerszym niz
konieczny do potwierdzenia zgodnosci planowanego.i ujetego we wniosku zakresu
zadania, gdyz przewiduje réwniez mozliwosc¢ jego dotgczenia do przedsiewziec nie
wymagajgcych pozwolenia wodno-prawnego, a zatem nie ujetych w sktadanym
wniosku.

7.2. Zakres oddziatywania

Inwestycja ta nie znajduje sie i nie zalicza do szkodliwych ani tez do mogacych
pogorszyc¢ stan srodowiska zmieniajgc stosunki wodne. Nie wptynie na
zanieczyszczenie powietrza, wody ani nie ma wptywu na faune i flore na obszarze
objetym zadaniem oraz jego otoczeniu.

Biorgc pod uwage wszelkie powyzsze dane i opisy zawarte powyzej, bezposrednie
oddziatywanie inwestycji, zamknie sie w terenie jej realizacji, a wiec na dziatkach
Inwestora: dziatka wodna 81/37 (obszar wodny Zalewu); 81/29 (dziatka brzegowa) t.j.
miejscach samego posadowienia urzadzen wodnych.

7.3. Odniesienie do zapiséw m.p.z.p. w zakresie dopuszczalno$ci realizacji zadania.
Zadanie dotyczy dwdch dziatek dla bezposredniego sytuowania obiektow, przy czym
zapisy dotyczace potozenia tych dziatek sg podobne i spdjne ze soba.

Dla dziatki nr 81/37 - potozona w Ozannie znajduje sie w terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem W - obszar terenéw otwartych ( zbiornika), czesciowo w
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP1 przeznaczonym jako zielen

nadbrzezna w niewielkich czesciach terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami:
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ZLL11 przeznaczonym jako uzytki leSne i UT5 przeznaczonego pod obiekty i urzadzenia
rekreacyjno - wypoczynkowe.

Dla dziatki nr 81/29 - potozona w Ozannie znajduje sie: czesciowo w terenie
oznaczonym na rysunku planu symbolem ZN1 przeznaczonym jako zielen nie
urzadzona, czesciowo w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem ZP1
przeznaczonym jako zielen nadbrzezna oraz w niewielkiej czesci terenu oznaczonego
na rysunku planu symbolem UT3 przeznaczonego pod obiekty i urzadzenia rekreacyjno
— wypoczynkowe

Wspolnym elementem a zarazem obszarem na ktérym lokalizowane sg obiekty
jednoczesnie znajduje sie tam obszar oddziatywania jest teren oznaczony w planie jako
ZP1 przeznaczonym jako zielen nadbrzezna. Bezposrednie zakazy oraz mozliwoSci
ujete sg w zapisach zawartych w ust. 4 (str 4 wypisu — dziat Il zasady
zagospodarowania).

Pkt 1) — zakaz lokalizacji trwatych obiektéw kubaturowych oraz parkingéow — nie jest
sprzeczny z zamierzeniem gdyz nie obejmuje obiektow ujetych w ztozonym wniosku.
Dopuszczone do wykonania sg natomiast elementy opisane w ust. 4 pkt 2) lit d) do f),
ktore to sg obiektami ujetymi we wniosku. Planowane urzadzenia wodne mozna zaliczy¢
praktycznie do kazdej z wymienionych kategorii dopuszczenia do realizacji wymienione;j
w m.p.z.p.

W zasadach obstugi w infrastrukture (dziat 11l wypisu), zakres planowany nie jest
sprzeczny z opisanymi Tam zakazami ujetymi w ust. 6 w tym nie dokonuje sie:

- zmian stosunkéw wodnych obnizajacych potencijat ekologiczny srodowiska

- wprowadzenie nie oczyszczonych sciekdéw do ziemi i wod powierzchniowych,

- lokalizacji inwestycji bez koniecznosci zabezpieczen

- lokalizacji inwestycji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi i inwestyciji

mogacych pogorszy¢ stan sSrodowiska

7.4. Podsumowanie
Planowana inwestycja nie ma istotnego oddziatywania zaréwno na sSrodowisko i

otoczenie, jak i nie jest sprzeczna z zapisami m.p.z.p co wykazano powyze;.

8. Odniesienie do obszaru szczegdlnego zagrozenia powodzia.
W zwigzku z potozeniem wymienionych w operacie obiektow na obszarze szczegdlnego

zagrozenia powodzig poza obszarem samej wody t.j. w zakresie samego wigczenia
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poszczegolnych pomostow w linie brzegowg gdzie obowigzuje obszar powodziowy o
niewielkiej szerokosci i w niewielkich obszarach linii brzegowej oraz w ramach
dostosowania opisu do Rozporzadzenia Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej
oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 w sprawie zakresu wymagan
jakie dla obiektow budowlanych lokalizowanych na obszarach szczegolnego zagrozenia
powodzig moze okresla¢ pozwolenie wodnoprawne (Dz.U.2019 poz.227) opisuje sie
wymagane warunkKi.

Warunki miejsc lokalizacji urzgdzen powigzane z obszarem szczegolnego zagrozenia
powodzig dotyczg tylko niektorych miejsc wigczenia pomostéw w linie brzegowa przy
czym absolutnie nie zmienig ogdlnego zatozenia dotyczgcego zadania.

Samo potozenie obiektéw na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig w zakresie
w jakim sg lokalizowane jest elementem bez istothego znaczenia na planowane obiekty
oraz nie bedzie miato dodatkowego wptywu poza wyszczegdlniony i opisany w operacie
a dotyczacy jakiejkolwiek zmiany w zakresie:

- szczegolnego utozenia obiektéw wzgledem przeptywu wody powodziowe;j

- rozwigzan architektoniczno — budowlanych i materiatowych juz przyjetych

- sposobu posadowienia obiektu i jego miejsc szczegotowej lokalizacii

Zataczona dokumentacja w sposéb wystarczajgcy przedstawia zaleznosci samej
lokalizacji jak i konstrukcji oraz warunkow materiatowych zaréwno wzgledem art. 389 jak
i art. 390 Prawa wodnego. Lokalizacja obiektow w tych miejscach i w takich formach nie

narusza absolutnie zapisow Prawa wodnego oraz aktéw wykonawczych do ustawy.

B. Czesé rysunkowa

Przedstawione i zatgczone do operatu mapy, przedstawiajg pomimo ich wczesniejszego
wykonania stan faktyczny, w szczegolnosci dziatek, na ktorych prowadzone jest
dziatanie inwestycyjne. Jest to wytgcznie teren dziatki wody 81/37 oraz w jednym
wypadku montazu urzgdzenia na dziatce brzegowej 81/29. Na tym terenie, nie zaszty
zadne zmiany w zakresie ich zagospodarowania. Nie zmienito sie tez jego
uksztattowanie i jego rzedne oraz utozenia terenowe gruntu.

Pozostatly teren, poza sytuowaniem urzadzen i w dalszym sasiedztwie, akurat w tym
wypadku nie ma zadnego wptywu na zadanie, a samo zadanie nie ma na ten teren
oddziatywania. Autentyczno$¢ map potwierdzono podpisami.

1. Mapa sytuacyjna — lokalizacja skala 1 : 2500 — RZ1; przedstawia orientacyjne

potozenie wzmiankowanych w operacie obiektow wodnych, na terenie Zalewu w

operat-pomosty.doc Strona 32 z 33



Operat wodno — prawny — Zalew Ozanna 2021

Ozannie. Otoczki kolorowe majg za zadanie tatwiejsze zorientowanie poszczegdlnych,
opisanych punktéw w terenie inwestycji. Opis do mapy zawiera:

a) zaznaczenie danego elementu (nie skalowane) w postaci czarnego konturu

b) ... N; ... E; wspdtrzedne geograficzne

c) X: ...; Y:.... Wspotrzedne geodezyjne

d) A1 (p) ... oznaczenie obiektu zgodnie z opisem

e) (20) dtugos¢ pomostu (elementu) zgodnie z opisem

2. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa czes$¢ potnocna Zalewu w zakresie zadania — RZ 2,
naniesione planowane obiekty wodne wraz z rzednymi geograficznymi i geodezyjnymi,
3. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa czes$¢ zachodnia Zalewu w zakresie zadania

— RZ 3, naniesione planowane obiekty wodne wraz z rzednymi geograficznymi i
geodezyjnymi,

4. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa czes¢ potudniowa Zalewuw zakresie zadania

— RZ 4, naniesione planowane obiekty wodne wraz z rzednymi geograficznymi i
geodezyjnymi,

5. Mapa sytuacyjno wysokosciowa cze$¢ wschodnia Zalewu w zakresie zadania

— RZ 5, naniesione planowane obiekty wodne wraz z rzednymi geograficznymi i
geodezyjnymi,

6. Przekroje i rzuty konstrukcji planowanych pomostow oraz sposobu ich utozenia w
terenie.

6.1. Pomosty typu A1 (p) oraz szczegdtu z pomostu A1 (z)

6.2. Pomosty typu A2 (k) iA2 (d)

6.3. Pomost typu B

6.4. Pomosty typu C.z altankag

6.5. ,Slip” wraz z A1 (p) jako jeden obiekt wodny

6.6. Szczegoty potgczenia pomostow typu C z A1(z) i A2(d) (przejscia)

6.7. Zestawienie wszystkich planowanych obiektéw wodnych

Inwestycje
Zamowienia Publiczne

KURYEOWKA

Wojciech Sydon podpis
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