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Opis prowadzenia zamierzonej dzialalnosci nie zawierajacy okreslen

specjalistycznych

Nazwa zadania:
Budowa pomostéw rekreacyjnych i komunikacyjnych na Zalewie w Ozannie oraz

budowa slipu do wodowania todzi strazackich.

Zadanie realizowane w ramach prowadzonego zadania ogélnego:
Budowa infrastruktury rekreacyjno — turystycznej wokét zbiornika wodnego w Ozannie
oraz ustug zwigzanych z zapobieganiem niszczenia.bioroznorodnosci zbiornika i jego

otoczenia.

Jednostka ubiegajaca sie o pozwolenie wodno — prawne oraz Inwestor
Gmina Kurytowka

37-303 Kurytowka 527

Regon: 690581726

Lokalizacja

Jednostka ewidencyjna - 180803_2 Kurytowka

Obreb ewidencyjny — 0049 Ozanna

Dziatki z lokalizacjg — dziatka wodna 81/37 (obszar wodny Zalewu); 81/29 (dziatka
brzegowa)

Wiascicielem cato$ci terenu inwestycyjnego oraz wiekszosci terendw przylegtych jest

jednostka ubiegajgca sie o pozwolenie wodno — prawne t.j. Gmina Kurytowka.
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Rodzaj zadania:
Obiekt infrastruktury turystycznej w zakresie spacerowo — widokowym oraz

bezpieczenstwa uzytkowania.

Opracowanie:

Wojciech Sydonh — Inwestycje i Zamowienia publiczne

Data opracowania: listopad.2021
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci w sposdb pokazowy i nietechniczny, jest
opisany w konteks$cie szerszym w samym dokumencie w akapicie V zatozenia
wyjsciowe oraz akapicie VI opis obszaru zadania i okolicy jak réwniez w akapicie VIl
ust. 3.

W przetozeniu na dokument oddzielny i zebrany jako jeden zapis w oparciu o istniejgce
warunki z uzyciem okres$len nietechnicznych, przedstawiono ponize,j.

Ubiegajacym sie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Kurytdéwka; ktéra
zamierza zrealizowac inwestycje pn. ,Budowa pomostow rekreacyjnych i
komunikacyjnych na Zalewie w Ozannie oraz budowa slipu do wodowania todzi
strazackich”.

Organem wiasciwym do udzielenia wodnoprawnego jest Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie, natomiast Podstawe do wydania pozwolenia wodnoprawnego
stanowi zatgczony operat wodnoprawny wraz z zatgczonymi do niego dokumentami.
Celem sktadanego wniosku jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
urzadzen wodnych tj. budowe 11 obiektéw, ztozonych z:pomostow oraz slipu do
wodowania todzi strazackich. Pomosty umieszczone nad lustrem wody maja stuzyc¢
gtéwnie turystyce i rekreacji, przy czym przyjeto, iz nie kazdy pomost stanowi oddzielne
urzadzenie wodne.

W trzech przypadkach pomosty sg potgczone i cho¢ konstrukcyjnie niewiele, jednak sie
réznia, to stanowig jedno urzadzenie wodne.

Opisywane tutaj typy, majg oznaczenia przyjete w catym opisie operatu wodno-
prawnego. Dotyczy to przypadkow potaczenia pomostéw:

A1 (p) + slip (X:5573250.26; Y:7608166.31) + (X:5573250.25; Y:7608166.09)

A2 (d) + C (X:5573247.97; Y:7607994.75) + (X: 5573250.37; Y: 7607997 .45)

A1 (z) + C (X:5573043.30; Y:760783.44) + (X: 5573084.77; Y:7607837.29)

Zbiornik wodny Zalew Ozanna stuzy do celéw rekreacyjno-wypoczynkowych i
czesciowo jako zbiornik retencyjny. Gtdwnym celem inwestyciji jest budowa pomostow,
ktéra spowoduje poszerzenie oferty atrakcji turystycznych. Pomosty beda
wkomponowane w cato$¢ planowanych w przysztosci zadan inwestycyjnych i tworzy¢ z
nimi spéjnos¢ i funkcjonalnos¢ w korzystaniu. Elementem niejako dodatkowo
usprawniajgcym dziatanie jednostek strazy pozarnej (a réwniez policji) w zakresie
bezpieczenstwa jest wybudowanie slipu dla todzi powigzanego z jednym z pomostow

typu A1 (p).
Parametry pomostéw. Ogolnie wszystkie pomosty dzielg sie na dwa podstawowe typy:
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- rekreacyjne do przesiadywania oraz jako przystan do roweréw wodnych i kajakéw
(wszystkie typy oznaczone w operacie jako A), lokowane z rzedng korony pomostu 50,0
cm ponad lustrem wody (173,4 m. n.p.m.), bez barierek i altanek.

- spacerowo-komunikacyjne jako ciggi spacerowe (typy B i C) lokowane z rzedng
korony pomostu 120,0 cm ponad lustrem wody (174,1 m. n.p.m.), z barierkami, przy
czym tylko typ C pomostu zakonczony jest altanka.

Dla wszystkich typow zagtebienie w gruncie pali fundamentowych srednicy 30,0 cm
wynosi 3,00m. Na palach oparte sg legary 12,0 x 22,0 cm.

Materiat podstawowy to drewno klasy C30 lub stal nierdzewna.

Wszystkie pomosty dowigzane beda do brzegow (powyzej linii wody — czyli w
miejscu suchym) w obrebie dziatki nalezacej do Inwestora nr 81/37 oraz w jednym
przypadku nabrzeznej 81/29 stanowigcej réwniez witasnos¢ Inwestora bez
oddziatywania na grunty sgsiednie. Oparcie stanowi podwalina Zelbetowa, zakotwiona w
gruncie (na brzegu), na ktorej opierajg sie legary pomostow w konstrukciji drewniane;.
Na tych legarach oparte sg drewniane ptyty pomostowe gr50.

Liczby i punkty wymienione w tabeli ponizej, sg powigzane z mapg na str. 43 operatu,
gdzie wskazujg potozenie poszczegolnych urzgdzen wodnych.

Zestawienie to krotka charakterystyka urzadzen o opis wykonania.
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Liczba Nazwa
na Potozenie - akapit VIl stosowarta Ogodlny krétki opis kazdego urzadzenia
mapie operatu; ust. 2.1.2. v o:):;ame wodnego ujetego we wniosku
str. 43 rysunkach
1 A150° 17' 6.939" N; 22° A1 (p) — | W jednym obiekcie - pomost A1
31'4.201" E (20) sytuowany wraz ze slipem dla
X:5573250.26; + wodowania todzi, pozwalajgcy na ich
Y:7608166.31 slip zatadunek oraz swobodne
Slip 50°17'6.939" N; 22° wsiadanie do nich. A1: 50 cm ponad
31'4.190" E lustro; slip pograzony w wodzie na
X:5573250.25; dwa metry, o szer. 3,0.
Y:7608166.09
2 A2 (d) 50° 17'6.978" N; A2 (d) — | Pomost réwnolegty do brzegu,
22° 30'55.534" E. (50) szeroki na 4,0m, o dtugosci 50,0m,
X:5573247.97,; + réownolegty do brzegu; potaczony
Y:7607994.75 C (40) .| jako jeden obiekt z pomostem C (40)
C 50°17'7.051" N; 22° stopniami, ze wzgledu na roznice
30'55.673" E poziomu posadowienia na lustrem
X: 6573250.37; Y: wody (A2-50,0cm; C-120,0cm)
7607997.45
3 A1(z)5017'0.464"N; 22 | A1 (z)- | Pomost A1 (z) zatamany o rézne;j
30'47.027" E (20/40) | dtugosci dwoch odcinkow 20,0 i
X:5573043:30; + 40,0m, sytuowany nad lustrem o
Y:760783.44 C (40) | 50,0 cm jest potgczony za pomoca
C.50° 17" 1.798" N; 22° stopni (ze wzgledu na réznice
30'47.027" E wysokosci) z pomostem C dt. 40,0m
X: 5573084.77; i barierkami oraz altankg
Y:7607837.29
4 50° 16' 51.57" N; 22° 30 A2 (k) Pomost réwnolegty do brzegu,
42.947" E szeroki na 4,0m, o dtugosci 30,0m; o
X:5572766.88; rzednej korony 50,0 cm ponad

Y:7607755.21

poziom lustra wody
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5 50° 16' 49.56" N; 22° 30 A1 (p) — | Pomost prosty o dtugosci 20,0m o
47.053" E (20) rzednej korony 50,0 cm ponad
X:5572706.44; poziom lustra wody. Prostopadty do
Y:7607837.80 brzegu

6 50° 16' 49.225" N; 22° 30 C (40) | Pomost prosty o dtugosci 40,0m o
52.165" E rzednej korony 120,0 cm ponad
X:5572698.19; poziom lustra wody z altang na
Y:7607939.17 koncu i barierkami

7 50° 16' 53.661" N; 22° 30' | A1 (p)— | Pomost prosty o dtugosci 20,0m o
57.683"E (20) rzednej korony 50,0 cm ponad
X: 6572837 .46; poziom lustra wody. Prostopadty do
Y:7608044.66 brzegu

8 50° 16' 59.794" N; 22° 30' | A1 (p)— | Pomost prosty o dtugosci 20,0m o
57.841"E (20) rzednej korony 50,0 cm ponad
X: 6573027.00; poziom lustra wody. Prostopadty do
Y:7608044.88 brzegu

9 50° 17'2.313" N; 22° 31 A1 (p) = | Pomost prosty o dtugosci 20,0m o
6.374" E (20) rzednej korony 50,0 cm ponad
X:5573108.26; poziom lustra wody. Prostopadty do
Y:7608212.26 brzegu

10 50° 16' 59.231" N; 22° 31" | A1 (p)— | Pomost prosty o dtugosci 20,0m o
13.023" E (20) rzednej korony 50,0 cm ponad
X:5573015.73; poziom lustra wody. Prostopadty do
Y:7608345.77 brzegu

1 50%16"569.754" N; 22° 31" B (85) Pomost taczacy dwa brzegi zatoczki,
15.55" E o szer. 3,30 m z barierkami i dt.
X:5573032.91; 85,0m, o rzednej 120,0 cm nad
Y:7608395.51 poziom wody

Podsumowanie:

A1 — szerokos¢ 2,0m; dtugos¢ 20,0m; 0,50 m ponad wodeg;

A1 (z) - szerokos¢ 2,0m; zatamana o odcinka 20,0m i 40,0m; 0,50 m ponad wode;

A2 (d) - szerokos¢ 4,0m; dtugosé 50,0m; 0,50 m ponad wodeg;

A2 (k) - szerokos¢ 4,0m; dtugosc 30,0m; 0,50 m ponad wodeg;
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B - szerokos¢ 3,30m; dtugos¢ 85,0m; 1,20 m ponad wode z barierka;

C - szerokos¢ 3,30m; dtugosc¢ 40,0m; 1,20 m ponad wode z barierka i altankg
zamykajaca;

W zwigzku z potozeniem wymienionych w operacie obiektow na obszarze szczegdlnego
zagrozenia powodzig poza obszarem samej wody t.j. w zakresie samego wigczenia
poszczegolnych pomostow w linie brzegowg gdzie obowigzuje obszar powodziowy o
niewielkiej szerokosci, w ramach dostosowania opisu do rozporzadzenia z dnia 24
stycznia 2019 w sprawie zakresu wymagan obiektéw na tych obszarach (Dz.U.2019
po0z.227) oraz jednoczesnie zawarcia zapisow operatu wodno — prawnego wpisuje sie
warunki powigzane z obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig dla miejsc
wigczenia pomostow.

Potozenie obiektdow na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzig w zakresie w jakim
sg lokalizowane jest elementem bez istotnego znaczenia na planowane obiekty oraz nie
bedzie miato dodatkowego wptywu poza wyszczegdlniony i opisany w operacie a
dotyczacy jakiejkolwiek zmiany w zakresie:

- szczegolnego utozenia obiektéw wzgledem przeptywu wody powodziowe;j

- rozwigzan architektoniczno — budowlanych i materiatowych juz przyjetych

- sposobu posadowienia obiektu i jego miejsc szczegodtowej lokalizaciji

Zatgczona dokumentacja w sposéb wystarczajgcy przedstawia zaleznosci samej
lokalizaciji jak i konstrukcji oraz warunkow materiatowych zaréwno wzgledem art. 389

jak i art. 390 Prawa wodnego.

Inwestycje
Zamowienia Publiczne

Wojciech Sydon podpis

KURYEOWKA
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