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®OPIS TECHNICZNY
DO ZGLOSZENIA ROBOT
oraz
Projektu zagospodarowania czesci dziatki 81/191
nie wymagajacych pozwolenia na budowe przy zadaniu:
,Budowa obiektow matej architektury wraz z przebudowa infrastruktury
towarzyszacej w zakresie turystyczno rekreacyjnym przy Zalewie w
Ozannie”
jako czesc¢ zadania:
Budowa infrastruktury przy Zalewie Ozanna

INWESTOR:
Gmina Kurytéwka
37-303 Kurytowka 527

LOKALIZACJA:
Jednostka ewidencyjna 180803 2 Kurytdwka
Obreb 0049 Ozanna

Dziatka nr ew. dziatka 81/191 (czesc¢ poza lustrem wody - teren brzegowy)

OBECNE ZAGOSPODAROWANIE: Istniejacy teren, w czesci objetej zakresem zadania
jest terenem zielonym, traktowanym jako nadbrzeze rzeki Ztota, wzniesionym ponad
grunty sagsiednie i tworzacym niejako skarpe na szczycie, na ktoérej potozony jest cigg
utwardzony z ptyt chodnikowych szer. 3,0m. Powierzchnie te podlegajg przebudowie na
kostke betonowg. Catos¢ terenu w czesci wymienionej i objetej zadaniem nie jest
zabudowana a pokryta w wiekszosci jedynie zielenig niskg i srednig (kilka drzewek) co nie
koliduje z planowanymi robotami. Doj$cie na teren po ciggu utwardzonym z drogi gminnej
nie bedzie podlega¢ zmianom. Brak jakichkolwiek zastrzezeh w m.p.z.p dotyczacych
przyjetych rozwigzan, teren nie podlega tez ochronie konserwatorskiej oraz nie jest to

obszar gorniczy.

ZADANIE: Celem inwestycji jest przebudowa utwardzonego z ptyt chodnikowych,
istniejgcego ciggu komunikacyjnego w obrebie zbiornika wodnego w OZannie ze wzgledu
na duzy stopien ich zniszczenia na cze$ci dziatki 81/191 (skarpa poza lustrem wody
od strony potudniowej) oraz z nawigzaniem do projektowanego chodnika przy drodze

na dziatce 193 bedacej dziatkg pasa drogi gminnej od strony wschodniej. Zakonczenie
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ciggu styka sie z granica masa drogowego nie wchodzgc w niego. Potgczenie
bezposrednie obu zakresow bedzie wykonane podczas inwestycji w zakresie robot
drogowych co dotyczy rowniez podtgczenia oswietlenia.

Zakresem zadania jest rowniez doposazenie obszaru w urzadzenia infrastruktury (fawki;
kosze na S$mieci oraz tablice informacyjne). Z racji tego, iz w rejonie samego Zalewu,
przebiega réwniez szlak rowerowy takie rozwigzanie spowodowac¢ ma skupienie turystyki
przy wyznaczonych punktach rekreacyjnych i poprawe stanu komunikacyjnosci terenu.
Zakres robot bezposrednich obejmuje przebudowe czesci ciggow utwardzonych
dotychczas ptytami betonowymi przy zachowaniu ich dotychczasowych szerokosci jednak
ze zmiang ich podbudowy i elementow nawierzchni. Natomiast uzbrojenie w infrastrukture
techniczng stanowi montaz tawek i koszy na Smieci wzdtuz remontowany ciggéow oraz
utworzenie tzw. punktéw informacyjnych sktadajgcych sie oprocz ftawki dodatkowo z

tablicy informacyjne;j.

ZALOZENIA

Obszar objety zamierzeniem budowlanym stanowi czes$¢ dziatki 81/191 poza akwenem
wodnym i bezposrednig linig brzegowg oznaczonej jako teren brzegowy zielony objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu potozonego w czesci wsi
Ozanna uchwalonym Uchwatg Rady Gminy Kurytdwka nr VIII/42/99 z dnia 05.07.1999,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewody Podkarpackiego nr 19 w dniu 30.08.1999.
Planowane roboty nie sg sprzeczne z zatozeniami zagospodarowania terenu.

Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych przewiduje wymiane, wzmocnienie i poprawe
nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych na kostke betonowg nie fazowang, wymiane
i poprawe podioza z typowo gruntowego na podbudowe z mieszanki cementowo —
piaskowe;j.

Przebudowa dla wszystkich odcinkéw nastgpi bez zmiany ich lokalizacji i przebiegu
ciaggow utwardzonych w tych czesciach terenu w jakim przebiegajg. Nie nastgpi tez
zmiana wymiarowa szerokosci istniejgce;.

Montaz elementéw infrastruktury w zakresie tawek, koszy na sSmieci, oraz tablicy
informacyjnej oraz stupéw oswietlenia parkowego nastgpi w miejscach zblizonych
do terenu utwardzonego w celu tatwiejszego dojscia do nich. Ma tu réwniez znaczenie
utozenie samego gruntu i jego charakterystyki rzednych.

Nalezy zaznaczy¢, iz odcinki planowane do przebudowy sg kontynuacjg wykonanych

w takim zakresie wczesniej i docelowo w terminie pdzniejszym obejmg swym zasiegiem
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caty obszar wkoto zalewu. Jest to element kompleksowej, wykonanej wczesniej koncepcji

zagospodarowania terenéw wokot zalewu pod wzgledem turystyczno rekreacyjnym.

W obszarze wskazanym na planie zagospodarowania zlokalizowana bedzie infrastruktura

techniczna (tawki, kosze), informacyjna (tablice informacyjne) oraz oswietlenie, ktore

z zasady i sytuowania oraz funkcji pracy jest traktowane jako wewnetrzne dotyczace

obszaru samego Zalewu w Ozannie.

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja usytuowana zostata na wydzielonej czesci dziatki 81/191;
potozona jest na obszarze rekreacyjnym oraz stanowi jego integralng czes¢. W skiad
zadania wchodzag wszystkie wymienione w opracowaniu elementy.

Catosc¢ stanowi odcinek gtéwny szerokosci 3,0m i dlugosci ok. 124,0m oraz ok. 3,0m
podejscie (dopasowane po wykonaniu projektowanego pomostu zgodnie z uzyskang
wczesniej decyzjg) do wejscia na pomost oraz uzbrojenie techniczne w infrastrukture.
Linia ciggu utwardzonego zgodnie z istniejacym pofozeniem w poszczegdlnych
miejscach przebiegu sytuowana jest od 5,0 do 10,0 m ponad poziomem lustra wody
w zbiorniku Ozanna (oddalenie od brzegu w rzucie poziomym) oraz o 2,0 m od granic
dziatek potudniowych. Pozostate elementy infrastruktury technicznej rozlokowane w
obszarze brzegowym akwenu wodnego w bezposrednim sasiedztwie ciggu
komunikacyjnego. Przewiduje sie 3 tawki i kosze oraz jedng tablice informacyjng oraz
doswietlenie szeregiem lamp oswietlenia parkowego.

Teren dziatki jako sam w sobie nie jest terenem uzbrojonym w sie¢ wodociggowg
i kanalizacyjng oraz energetyczna, uzbrojone sg dziatki sgsiednie jednak na potrzeby
planowanego zadania nie bedg one wykorzystane i nie przewiduje sie potrzeb w
zasileniu w poszczegdlne media w obecnym postepowaniu. Zasilenie do podpiecia
odwietlenia w oddzielnym postepowaniu (mozliwe np. podpiecie oswietlenia

ulicznego)

Teren dziatki na catym odcinku inwestycyjnym nie jest zréznicowany pod wzgledem

wysokosciowym i jest terenem ptaskim cho¢ wzniesionym ponad lustro wody gdzie opada

skarpa brzegowa. Teren rowniez zréznicowany w pokryciu roslinnoscig (niska i srednia)

nie tworzaca przeszkdd do realizacji zadania.

Podtoze gruntowe dziatki stanowig grunty przepuszczalne, piaski drobnoziarniste i pylaste,

miejscami z niewielkimi wktadkami pytu piaszczystego lub pytu. Warstwa humusu w czesci

,zielonej” stanowi warstwe wierzchnig grubosci ok. 15,0 cm.
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Gromadzenie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie na warunkach obowigzujacych
na terenie Gminy Kurytdwka, w tym celu wzdtuz linii chodnika planuje sie ustawienie koszy
na Smieci na odcinkach przebudowywanych w miejscu koto tawek.

Jako elementy funkcjonalne stuzace jednoczesnie rekreacji ustawione zostang tawki
parkowe montowane przy ciggach komunikacyjnych.

Mozliwe sa niewielkie przesuniecia sadowienia elementow matej architektury jesli
zwigzane to jest z uksztattowaniem i zagospodarowaniem danego miejsca w terenie.

Na potrzeby zadania nie przewiduje sie likwidacji elementéw zieleni a catos¢ przebiegu
ciaggow komunikacyjnych zlokalizowana bedzie po trasie juz istniejacych. Nie przewiduje
sie rowniez jakiejkolwiek likwidacji elementow zieleni w celu montazu elementéw matej
architektury.

Rozktad urzadzen oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania

terenu.

WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki, zostang wykonane
w granicach dziatki inwestora nr 81/191.

Zadanie nie ma oddziatywania na srodowisko a pozwoli poprawi¢ i ukierunkowaé ruch
turystyczny co bez watpienia poprawi bytowanie fauny i flory dajgc réwnoczesnie
mozliwosci odpowiedniego relaksu dla oséb przebywajacych w okolicach zalewu.
Zaprojektowane urzadzenia terenowe nie zmienig uksztattowania terenu i stosunkow

wodnych. Inwestycja nie narusza réwniez intereséw oséb trzecich.

DANE TECHNICZNE CALEGO ZADANIA

Dtugosé ciggdw utwardzonych objetych przebudowg — ok. 124,00 mb (+zejscie na pomost
ok.3,0m)

Szerokos¢ —3,0 m

Ptaszczyzna ciggu komunikacyjnego — kostka betonowa nie fazowana (bezfazowa) 80 na
podsypce piaskowo — cementowej w kolorze szarym ze wstawkami czerwonymi do 25%;
Podbudowa - podsypka gr. min. 10,0 cm

Obrzeza betonowe 8x30 zapuszczone po obu stronach ciggu kostki w obsypce
cementowo - piaskowej

tawki na fundamentach betonowych — 4 szt

Betonowe kosze na Smieci na fundamentach betonowych — 3 szt.

Tablica informacyjna wym. ok. 2,0 x 1,7m; na fundamentach betonowych — 2 szt.
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Oswietlenie parkowe — 5 lamp parkowych wysokosci ponizej 3,0m na fundamentach

betonowych

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Roboty przygotowawcze

Nalezy dokonac rozbiérki istniejgcego chodnika z ptyt betonowych (chodnikowych) 50x50
oraz kraweznika betonowego. Demontaz starac¢ sie prowadzi¢ w sposob nie powodujgcy
zniszczenia ptyt i kraweznikbw gdyz przewidziane sg do wykorzystania powtdrnego.
Dokona¢ plantowania terenu, tworzgc jednolitg linie przebiegu chodnika — wyréwnujgc
garby lub zapadliny na trasie. Skorygowac trase w taki sposdb aby docelowo osiggngc¢
wiasciwe i rowne rzedne powierzchni. Wykona¢ fundamenty dla urzadzen, pod tawki,
kosze na Smieci; oraz tablice informacyjng i stupy oswietleniowe. W tym wypadku
alternatywg moga by¢ prefabrykowane fundamenty betonowe.

Tak przygotowany teren zagescic ,ubijarkami” w celu przygotowania pod podbudowe
kostki betonowej. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane

z projektowanymi spadkami poprzecznymi ok. 2%. Krawezniki i obrzeza na catej dtugosci
— wpuszczane. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem

i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Uzupetnienie spoin —
piaskiem. W razie potrzeby zlikwidowa¢ wchodzace w obszar robét zakrzaczenia

oraz darnine.

Zdemontowane ptyty chodnikowe nadajgce sie do uzytku wywiez¢ w miejsce wskazane

przez Inwestora, natomiast nie nadajgce sie do uzytku — zutylizowac.

Roboty nawierzchni

Materiaty uzyte do wykonania utwardzenia ciggu komunikacyjnego powinny odpowiadac
normom i przepisom stosowanym w budownictwie oraz powinny poparte by¢ atestami lub
deklaracjami zgodnosci. Sama kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem przed
wykonaniem robo6t. Planuje sie ok. 25% kostki w kolorze odmiennym (np. czerwonym).

Powierzchnia utwardzona, wykonana zostanie z kostki gr.80. Krawezniki zostang utozone
w pierwszej kolejnosci tworzac zarysy ciggu komunikacyjnego wzdtuz catego jego
przebiegu. Przewiduje sie obrzeza betonowe 80x300 posadowione na obsypce

cementowo — piaskowej. Podbudowa z podsypki cementowo — piaskowej gr. min. 100mm.
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Przekroéj poprzeczny ciagu utwardzonego
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Elementy funkcjonalne zadania (infrastruktura techniczna)

Ustawienie tawek i koszy na $mieci planuje sie wzdtuz ciggu utwardzonego w miejscach
dogodnych zlokalizowanych w terenie wskazanych na mapie. tawki i kosze zostang
ustawione na fundamentach betonowych w celu zabezpieczenia ich przed wandalizmem.
Fundament musi solidnie utrzymywaé elementy montowane przy czym nalezy pamietac¢ o
otworze w betonowym koszu, w celu upustu wody opadowej.

Catos¢ robot wykonana zostanie poza sezonem w celu unikniecia zbednych
niedogodnosci zwigzanych z turystyka. tawki wraz z ustawionymi przy nich koszami
zlokalizuje sie w wyznaczonych miejscach dtugosci chodnika.

Na fotografii pokazano wymagany model fawki oraz kosza w celu dostosowania o
elementow juz istniejacych w terenie (mogg by¢ zblizone ksztattem, jednak muszg byc¢
solidne i betonowe). Podpory fawek jako prefabrykowane elementy betonowe, natomiast
siedziska i oparcia z bruséw drewnianych przystosowanych gruboscig i szerokoscig do

montazu na fawkach. Kosz z otworem przelotowym dla sptywu wody na zewnatrz.

siedziska'i oparcie
z belek drewnianych .

podstawy betonowe

Tablice informacyjne ulokowane bedg rowniez w miejscu wskazanym na mapie.
Wymagania podstawowe to min. wymiar 2,00x1,70 oraz dostosowanie do terenu i zatozen

turystycznych. Wykonane zatem z drewna np. klejonego w pasach (min. 3) lub
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bezrdzeniowego. Stupki min. 10x10 cm na okuciach ze stali nierdzewnej oddzielajgcych
od betonowego fundamentu. Podstawa tta (planszy) réwniez z drewna gr. min.40 na
zaktadke, natomiast informacja na planszach metalowych malowanych proszkowo.

Alternatywg moze by¢ wykonanie innej konstrukcji, z dostosowaniem bezposrednim do juz
istniejagcych w terenie. Tres¢ informacji na tablicy zostanie ustalona przed samym
montazem w celu dostosowania do przekrojowych informacji zakreséw juz

zamontowanych.

Przyktadowa tablica

plansza informacyjna

2,00 x 1,70

Zasieg bezpieczenstwa dodatkowo podwyzsza oswietlenie parkowe t.j. ulokowane 5 lamp
parkowych na fundamentach betonowych o wysokosci maksymalnej ponizej 3,0m co jest
traktowane jako obiekt matej architektury. Lampy zasilane kablem ziemnym biegngcym
wzdtuz obrzeza ciggu komunikacyjnego z kostki, na gtebokosci 70,0 cm od strony
montowanych fawek pomiedzy ogrodzeniem dziatek ze strony potudniowej a kostka. Kabel
oznaczony tasmg w kolorze niebieskim. Przekroj zgodnie z wyliczeniem do obranych lamp

i wymogow producenta.

Przyktadowa Latarnia Retro Classic
regulowana 195,0 - 295,0 cm podwdjna prosta
lampa parkowa retro klasyczna sredniowieczna
OGMWN 2 SU-MA

regulowana od 195 do 295 cm.
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Samo podtgczenie zasilania zewnetrznego do skrzynki oraz zasilanie lamp z
podtaczeniem ich kablem w rzucie wskazanym na mapie bedzie prowadzone oddzielnym

postepowaniem niezaleznym od dokumentow zgtoszenia.

Wszystkie elementy zadania wymienione w opisie, powinny spetniaé oprocz wymogow
bezpieczenstwa uzytkowania, réwniez pewien stopien odpornosci na wandalizm (stuzy do
tego m.in. trwate betonowanie urzadzen).

Na Projekcie zagospodarowania terenu wskazane zostaty miejsca lokalizacji
poszczegolnych elementdéw i ich usytuowanie w obszarze terenu, natomiast sytuowanie
urzadzen wzgledem siebie bedzie uzgadniane w trakcie robot i podyktowane warunkami
terenowymi w miejscu lokalizaciji.

Nie zmienig sie charakterystyki urzadzen i ich parametry oraz iloSci z zastrzezeniem,

iz mozliwe jest zastosowanie lepszych parametréw.

Gmina Kurylowka Tel: (17) 243 80 10 http://www.kurylowka.pl
37-303 Kurytowka 527 e-mail: sekretariat@kurylowka.pl




