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®OPIS TECHNICZNY
DO ZGLOSZENIA ROBOT
oraz
Projektu zagospodarowania czesci dziatki 81/191
nie wymagajacych pozwolenia na budowe przy zadaniu:
»Budowa obiektow malej architektury jako infrastruktury towarzyszqcej
w zakresie turystyczno rekreacyjnym przy Zalewie w OZannie”

jako czesc¢ zadania:
Budowa infrastruktury przy Zalewie Ozanna

PROJEKTANT:
Anna Szyk
W specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
upr. nr 4/OKOKK//2016
INWESTOR:

Gmina Kurytéwka
37-303 Kurytowka 527

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna 180803 2 Kurytdwka

Obreb 0049 Ozanna

Dziatka nr ew. dziatka 81/191 (czes$¢ poza lustrem wody - teren brzegowy wzdtuz

chodnika, dotyczy montazu samych lamp parkowych)

OBECNE ZAGOSPODAROWANIE: Istniejacy teren, w czesci objetej zakresem zadania
jest terenem zielonym oraz czesciowo plazowym, traktowanym jako nadbrzeze Zalewu
Ozanna. W roznych miejscach jest obszarem albo wzniesionym ponad grunty sasiednie
i lustro wody tworzacym niejako skarpe oddalong albo ptaskim tworzgcym brzeg
otaczajacy lustro wody albo obnizonym praktycznie do rzednych niewiele wyzszych niz
lustro wody Zalewu. Na tej powierzchni brzegowej potozony jest komunikacyjny ciag
utwardzony z kostki betonowej szer. 3,0m. Powierzchnie te nie podlegajg przebudowie ze
wzgledu na to, ze sg niedawno utozone i nie wykazujg zuzycia. Catos¢ terenu w czesci
wymienionej i objetej zadaniem (bezposrednie sasiedztwo ciggu komunikacyjnego) nie jest

zabudowana a pokryta w wiekszosci jedynie zielenig niskg i srednig (kilka drzewek) co nie
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koliduje w zadnym zakresie z planowanymi robotami. Dojscie na teren po ciggu
utwardzonym z drogi gminnej nie bedzie podlega¢ zmianom. Brak jakichkolwiek
zastrzezen w m.p.z.p dotyczacych przyjetych rozwigzan, teren nie podlega tez ochronie

konserwatorskiej oraz nie jest to obszar gérniczy.

ZADANIE: Celem inwestycji jest jedynie uatrakcyjnienie miejsca spacerow wokét Zalewu
poprzez dodanie os$wietlenia parkowego wzdtuz istniejgcego ciggu komunikacyjnego w
obrebie zbiornika wodnego w Ozannie. Zakonhczenie ciggu styka sie z granicg masa
drogowego nie wchodzac w niego. Takie dziatanie jest konsekwencjg wczesniejszych
dziatan obejmujacych swoim zakresem catg infrastrukture w obrebie Zalewu Ozanna jako
miejsca zwigzanego z turystyka i rekreacjg oraz wypoczynkiem.

Z racji tego, iz w rejonie samego Zalewu, przebiega réwniez szlak rowerowy takie
rozwigzanie spowodowa¢ ma zwiekszenie bezpieczenstwa oraz skupienie turystyki przy

wyznaczonych trasach i poprawe stanu komunikacyjnosci terenu.

ZALOZENIA

Obszar objety zamierzeniem budowlanym stanowi czes$¢ dziatki 81/191 poza akwenem
wodnym i bezposrednig linig brzegowg oznaczonej jako teren brzegowy zielony objety jest
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu potozonego w czesci wsi
Ozanna uchwalonym Uchwatg Rady Gminy Kurytdwka nr VIII/42/99 z dnia 05.07.1999,
opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewody Podkarpackiego nr 19 w dniu 30.08.1999.
Planowane roboty nie sg sprzeczne z zatozeniami zagospodarowania terenu.

Zakres zadania obejmuje sytuowanie i montaz opraw oswietlenia parkowego zasilanego
w systemie OZE, ktére to oswietlenie z zasady i sytuowania oraz funkcji pracy jest

traktowane jako wewnetrzne dotyczace obszaru samego Zalewu w Ozannie.

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja usytuowana zostata na wydzielonej czesci dziatki 81/191;
potozona jest na obszarze rekreacyjnym oraz stanowi jego integralng czes$¢. W skiad
zadania wchodzag wymienione w opracowaniu elementy oswietlenia parkowego.

Teren dziatki jako sam w sobie nie jest terenem uzbrojonym w infrastrukture
techniczng jednak na potrzeby planowanego zadania nie bedzie ona wykorzystana i
nie przewiduje sie potrzeb w zasileniu w poszczegolne media w obecnym

postepowaniu.
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Teren dziatki na catym odcinku inwestycyjnym dtugosci ok. 1150,0 m jest zr6znicowany
pod wzgledem wysokosciowym i nie jest terenem ptaskim i wzniesionym w réznych
rzednych ponad lustro wody. Teren rowniez zréznicowany w pokryciu roslinnoscig (niska i
Srednia) nie tworzaca przeszkdd do realizacji zadania.

Podtoze gruntowe dziatki stanowig grunty przepuszczalne, piaski drobnoziarniste i pylaste,
miejscami z niewielkimi wktadkami pytu piaszczystego lub pytu. Warstwa humusu w czesci
,zielonej” stanowi warstwe wierzchnig grubosci ok. 15,0 cm.

Gromadzenie odpadéw komunalnych odbywaé sie bedzie na warunkach obowigzujacych
na terenie Gminy Kurytbwka, a samo zadanie nie bedzie miato wptywu na organizacje i
zasady.

Mozliwe sg niewielkie przesuniecia sadowienia elementéw oswietleniowych jesli zwigzane
to jest z uksztattowaniem i zagospodarowaniem danego miejsca w terenie.

Na potrzeby zadania nie przewiduje sie likwidacji elementéw zieleni a catos¢ przebiegu
ciaggow komunikacyjnych zlokalizowana bedzie po trasie juz istniejacych. Nie przewiduje
sie rowniez jakiejkolwiek likwidacji elementéw zieleni w celu montazu lamp.

Rozktad stupow oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania terenu.

WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki, zostang wykonane
w granicach dziafki inwestora nr 81/191 wzdtuz istniejgcego ciggu pieszego.

Zadanie nie ma oddziatywania na srodowisko a pozwoli poprawi¢ i ukierunkowaé ruch
turystyczny co bez watpienia poprawi bytowanie fauny i flory dajgc réwnoczesnie
mozliwosci odpowiedniego relaksu dla oséb przebywajacych w okolicach zalewu.
Zaprojektowane urzadzenia terenowe nie zmienig uksztattowania terenu i stosunkow

wodnych. Inwestycja nie narusza réwniez intereséw oséb trzecich.

DANE TECHNICZNE CALEGO ZADANIA

Dtugosé istniejgcych ciggow utwardzonych przy ktérych bedzie posadowienie i montaz
lamp oswietlenia parkowego, objetych zadaniem — ok. 1150,00 mb.

Rozktad roztozenia montazu masztéw przewidziany jest po obu stronach chodnika w
zalezno$ci od uktadu terenu w odstepach $rednio co 30,0m

Oswietlenie parkowe — ok. 39 lamp parkowych wysokosci stupdédw ponizej 3,0m na

fundamentach betonowych (mozliwo$¢ réznicy +/- 1 kpl)
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Posadowienie stupéw — od strony zewnetrznej chodnika pomiedzy nim a ogrodzeniem,
jedynie w przypadku faktycznego braku miejsca, aby pozosta¢ ma dziatce ustawiane

mogq by¢ od strony wody. Nie zmieni to funkcji praktycznej i wizualnej.

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Roboty przygotowawcze

Dokona¢ plantowania terenu, tworzac jednolitg linie przebiegu wzdtuz chodnika —
wyrownujac garby lub zapadliny na trasie. Skorygowac trase w taki sposob aby docelowo
osiggna¢ wiasciwe i w miare rowne rzedne powierzchni. Wykona¢ fundamenty dla stupéw
lub zastosowac elementy prefabrykowane.

Tak przygotowany teren zagescic ,ubijarkami” w celu ustabilizowania. W razie potrzeby

zlikwidowa¢ wchodzgce w obszar montazu stupow - zakrzaczenia oraz darnine.

Roboty montazowe

Na przygotowanych fundamentach dokona¢ montazu lamp oswietlenia parkowego np.
w systemie zasilania hybrydowego.

Catos¢ robot wykonana zostanie poza sezonem w celu unikniecia zbednych
niedogodnosci zwigzanych z turystyka.

Zasieg bezpieczenstwa dodatkowo podwyzsza oswietlenie parkowe t.j. ulokowane lampy
parkowych na fundamentach betonowych o wysokosci maksymalnej ponizej 3,0m co jest

traktowane jako obiekt matej architektury.

Przyktadowa Latarnia Retro Classic
regulowana 195,0 - 295,0 cm podwdjna prosta
lampa parkowa retro klasyczna sredniowieczna
OGMWN 2 SU-MA

regulowana od 195 do 295 cm.
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Lampy zatozone do montazu sg przewidziane jako autonomiczne zasilane w systemie np.
jako hybrydowe (panele oraz wiatrak) lub jedynie zasilane PV. Uzgodnione to zostanie
przed montazem. Podobnie przed realizacjg zostang dobrane moce opraw LED.
Wszystkie elementy zadania wymienione w opisie, powinny spetniaé oprocz wymogoéw
bezpieczenstwa uzytkowania, réwniez pewien stopien odpornosci na wandalizm.

Na Projekcie zagospodarowania terenu wskazane zostaty miejsca lokalizacji
poszczegolnych elementdéw i ich usytuowanie w obszarze terenu, natomiast sytuowanie
urzadzen wzgledem siebie bedzie uzgadniane w trakcie robot i podyktowane warunkami
terenowymi w miejscu lokalizaciji.

Nie zmienig sie charakterystyki urzadzen i ich parametry oraz iloSci z zastrzezeniem,
iz mozliwe jest zastosowanie lepszych parametréw.

Przyktadowe oprawy z charakterystyka odnoszg sie do ponizszych opisow:

Lampa solarna parkowa LED P-04 6K (12V, panel 25W)

Solarna latarnia 15W LED SLC-2031R

Solarna latarnia dwuramienna 2x12,5W LED SLC-1100LL

Inwestycje
Zamowienia Publiczne
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