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Gniazdo 230V montowane pod zadaszeniem
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UWAGI.

1. Prawa autorskie zastrzezone.

2. Wszelkie niezgodnosci skonsultowaé z gtéwnym projektantem.

3. Niniejszy rysunek stanowi integralng czg$¢ wielobranzowego projektu budowlanego i nalezy rozpatrywac¢

go facznie z opisem technicznym i projektami branzowymi

LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

np. /UG LED AL mo00 — 1/10Im, tuba ochronna PC Tropal®,
840/4000K, rozsyt sredni, 1x LED / 8 W, 1710lm — 17 szt.
Jednastka Projektowa:
purg Projektowe Roteusz Turek Instalacje elektryczne pomostu
LEGENDA: Uwag 56200 Stasctw
—[H - gniazdo wtykowe bryzgoszczelne 230VAC 16A 1. Obwody oéwietlenig V\{ykonaé przewoqem LAPP HO7RN8-F 4x1,5 Gmina Kurylwka Bronza KONSTRUKCYJNA
2. Obwody gniazd zasilajgcycyh wykonaé przewodem LAPP HO7RN8-F 3x2,5. Kurytowka 527 Zolaes:
<]~ toablica bezpiecznikowa 3. Przewody uktada¢ w rurach ostonowych odpornych na dziatanie UV. 577303 Kurytowka , PROJFKT BUDOWLANY
4. Stosowaé oprawy o$wietleniowe w wykonaniu przelotowym. et o
5. Po zamontowaniu opraw nalezy dokona¢ pomiarow natezenia oswietlenia. BUDOWA POMOSTU REKREACYJNEGO NR 5 Sprawdzojacy: nz. Lech Wojnonski
6. Gniazda hermetyczne 230V montowac pod zadaszeniem altany. POMOST CZESC 1 21/Tg/71
7. Dostep do rozdzielnicy zabezpieczy¢ przed dostaniem sie osob nieuprawnionych. Lokalizacja inwestycj: Format/Skolo: Rysunek N Rew:
0Ozanna, gm. Kuryldwka A3-|—/1 50
dz. nr 81/37, 81/29 obreb 0049 Ozanna — E_O] W
jednostka ew. 180803_2 Kurytowka 12.2021




