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Wasz znak: Rzeszow, 27.11.2023r.
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Dot przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej sSredniego ci$nienia w zwiazku

z planowana budowg strefy aktywnego wypoczynku ,skatepark” na dz. nr 1868/5
w m. Kuryléwka.

Polska Spotka Gazownictwa Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle przesyta w zatgczeniu
warunki techniczne znak: PSGJA.ZMSZ.763A.279.1158546.1.23 z dnia 27.11.2023r.
oraz porozumienie znak: PSGJA.ZMSZ.763A.279p.1158546.1.23 regulujgce zobowigzania
| zasady wzajemnej wspotpracy w zakresie przebudowy sieci gazowej w zwiazku z realizacja
inwestycji jak w nagtowku.

Prosimy o zapoznanie sie z jego trescig, podpisanie w terminie waznosci warunkow
technicznych i zwrotne odestanie dwéch egzemplarzy na adres: PSG sp. z 0.0. OZG w Jasle,
Sekcja Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Rzeszowie ul. Wspdlna 5, 35-205 Rzeszoéw.
Podpisane porozumienie z naszej strony zostanie przestane odwrotnie na adres inwestora.
Ponadto informujemy, ze przebudowa sieci gazowej bedzie mogta nastapi¢ po podpisaniu
porozumienia przez obie strony.
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. Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/1/1

N POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego ci$nienia

N (rctoh MATalen Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Polska Spétka Gazewnickwa p. 20, 0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy watle data wydania: 27.11.2023 r.

Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Rzeszowie

pieczet jednostki wydajacej Warunki Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE

Warunki techniczne przebudowy i zabezpieczenia sieci gazowej $redniego ci$nienia
w zwigzku z planowana budowa strefy aktywnego wypoczynku ,skatepark” na dz. nr 1868/5
w m. Kurytéwka.

Nr PSGJA.ZMSZ.763A.279.1158546.1.23

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Miejscowos¢: Kurytowka
Ulica/ nr dziatki: dz. nr 1868/5
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Lezajsku.
Rodzaj paliwa gazowego (wg grupy PN-C 04750, PN-C-04753):
X E O LW O LS O inny: e
Informacja dodatkowa: ————————————————

. STANISTNIEJACY OBIEKTU (dot. przebudowy/remontu*)

Typ elementu Miejscowosé

inkasts Cisnienie Srednica Materiat Diugosé [m] Ulica llosé sztuk Uwagi
GAZOCIAG 1-2-3 | SIC dn 225 PE Ok. 35 Kurylowka R
(zabezpieczenie)
PRZYL 2-4 sS/iC dn 25 PE Ok. 23 Kurytowka 1 Do przebudowy

a. Punkty gazowedo1Om*h*—— i €iiiio i

b. Informacja dodatkowa:*

. STAN DOCELOWY OBIEKTU

Typ elementu Cisnienie | Srednica Material Diugosc Miejscowosc

infrastr. orientacyjna Ulica llose sztuk Uwagi
[m]
Przytacz 2-4 S/C dn 25 PE 100RC - Kurylowka y
1 projektowany
a. Punkty gazowe do 10 m¥h:*

e Punkt/y gazowy/e ——+7vv-+7+7+7v7o -7 e
zacia. gazomior. e
b. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przetgczeniowych:*

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona1z 6



\ POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

SPOLKA GAZOWNICTWA

WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMsS/137/2018/1/1

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Miejsca wiaczen projektowanej sieci gazowej do istniejace] zostang uzgodnione przez
projektanta we wiasciwej terytorialnie gazowni.
Sposob realizacji prac przetaczeniowych w zaleznosci od uktadu sieci gazowej realizowany

bedzie:

e metodg tradycyjna
Wiaczenie przebudowywanych gazociggéw do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Lezajsku. Zgody na wejscie w teren na miejsca wiaczen wraz
z pracami przetgczeniowymi zostana pozyskane przez projektanta inwestora.
¢. Zalecenia dot. armatury:* brak

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI

1. Wymagania ogoine

1.1. Sieci gazowe nalezy projektowac i budowac¢ z uwzglednieniem aktualnych przepiséw
prawa, obowigzujacych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze szczegolnym
uwzglednieniem:.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. 2021 poz. 1708);
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2022 poz. 1225.)

Obowiazujgce w PSG Standardy Techniczne IGG.

1.2. Warunki techniczne zabezpieczenia istniejacej sieci gazowej niewchodzgcej w zakres
przedmiotowej przebudowy:
e przykrycie gazociagu winno pozosta¢ na aktualnym poziomie, jednak nie mniej niz

1,0 m do powierzchni projektowanej jezdni, zjazdow, ciggoéw pieszo - rowerowych
oraz min. 0,5 m do dolnej warstwy ich podbudowy;

krawezniki, obrzeza betonowe, korytka odwadniajgce winny by¢ usytuowane
w odlegtoéci poziomej min. 0,5 m od osi gazociggu;

W przypadku gdy gazociag jest zlokalizowany pod istniejacym lub projektowanym
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy zachowac odlegtosc
pionowa mierzong od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub rury ostonowej do
rzednej ich dna min. 0,5 m.

projektowane elementy uzbrojenia podziemnego, obiekty budowlane, krawedzie
jezdni, krawezniki, obrzeza betonowe, krawedzie skarp przydroznych oraz krawedzi

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona2z6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018111
' POLSKA istn. przylaczy $redniego/niskiego ci$nienia
EPGREN BARDIMCTIV Zatacznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

rowow drogowych winny byé usytuowane w odlegtos$ci poziomej min. 1,5 m od osi
gazociagu,

nawierzchnia nad gazociggiem (w pasie o szerokosci min. 1,0 m, gdzie linia
srodkowa pokrywa sie z osig gazociggu) powinna by¢ nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna (np. kostka brukowa, plyty azurowe itp.),
przepuszczajgca gaz, wykonana na zageszczone] podsypce piaskowe] lub
piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu (za wyjatkiem odcinkéw zabezpieczonych
rurami ostonowymi lub ochronnymi);

podczas prowadzenia prac nalezy zachowac istniejgce oznakowanie sieci gazowej
(stupki znacznikowe, tabliczki orientacyjne) wraz z naziemng infrastrukturg gazowa
(saczki wechowe, skrzynki od armatury). Ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia
w/w elementdéw nalezy odnowi¢ po zakonczeniu robdt. Naziemng infrastrukture
gazowa dostosowadé do niwelety terenu.

w przypadku naruszenia istniejacej podsypki i/lub obsypki piaskowej gazociggu,
nalezy ja uzupetni¢ na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji.

2. Wymagania dot. technologii budowy

Sie¢ gazowa nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposoéb nie kolidujacy z planowang
budowg drogi oraz projektowanym i istniejacym uzbrojeniem podziemnym
zachowaé przykrycie gazociagu na poziomie 0,8+1,1 m.

W przypadku lokalizowania sieci gazowej pod istniejacymi lub projektowanymi
drogami/zjazdami/ciggami  pieszo-rowerowymi/parkingami, nalezy zachowac
odlegto$¢ pionowg do ich powierzchni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy ich
podbudowy min. 0,5 m. W przypadku lokalizowania gazociagu pod istniejacym Ilub
projektowanym ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym/przydroznym nalezy
zachowac odlegtos¢ pionowa mierzong od gérnej zewnetrznej $cianki gazociagu lub
rury ostonowej do rzednej ich dna min. 0,5 m.

Nawierzchnia nad projekiowang siecia gazowg (za wyjatkiem odcinkow
zabezpieczonych rurami ostonowymi) powinna byé nieutwardzona (zieleniec) lub
utwardzona fatwo rozbieralna, przepuszczajaca gaz, wykonana na podsypce
piaskowej lub piaskowo-zwirowej bez dodatku cementu.

Sie¢ gazowg projektowac w odlegtosci poziomej min. 0,5 m od elementow
uzbrojenia podziemnego, obiektéw budowlanych, urzadzen budowlanych, krawedzi
jezdni, kraweznikéw, obrzezy betonowych, krawedzi skarp przydroznych oraz
krawedzi rowdéw drogowych.

Skrzyzowania sieci gazowej z droga/éciezka rowerowa/chodnikiem/zjazdami/
ciekiem wodnym/rowem odwadniajgcym (przydroznym)/parkingami nalezy
zaprojektowac i wykonac w rurach ostonowych, pod katem zblizonym do 90°, lecz
nie mniejszym niz 60°.

Zalecane katy skrzyzowan z rurociaggami min. 60° z kablowymi liniami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi min. 45°.

W przypadku projektowania sieci gazowej wzdiuz pasa drogowego nalezy
zastosowac rury typu RC na gtebokosci min. 1,2 m p.p.t. z uwzglednieniem podsypki
i obsypki piaskowej;

PSG sp.z0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona3z6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/11

N\ POLSKA istn. przytaczy sredniego/niskiego cisnienia

i Zalgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

e Prébe szczelnosci i wytrzymatosci zaprojektowa¢ wg Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) i aktualnego
ST-IGG-0303 ,Préby cisnieniowe gazociagéw z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 1,0 MPa wigcznie” Ppreny=0,75MPa;

e Oznakowanie trasy sieci gazowej w ziemi zaprojektowa¢ zgodnie z aktualnymi
ST-IGG-1001 do ST-IGG-1004, jako materiat lokalizacyjny zastosowac drut
DY 1 x 2,5 mm?.

3. Gazociagi i przylacza z PE*

Gazociagi i przylacza z PE nalezy projektowac¢ i wykonywac zgodnie z regulacjami
PSG sp. zo.0. ,Zasady projektowania gazociggoéw stalowych niskiego i $redniego
ciénienia oraz gazociggow polietylenowych” i ,Zasady budowy, technologii zgrzewania
i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

Do budowy nalezy stosowac:

e jako rury przewodowe rury polietylenowe wg aktualnej normy PN-EN 1555-2
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych, klasy PE100: dla srednic < dn75 typoszeregu SDR11, dla $rednic 2 dn90
typoszeregu SDR17; 17,6;

e jako rury ostonowe stosowaé rury PE SDR17; 17,6 wedtug typowych rozwigzan
stosowanych na terenie dziatania Oddziatu Zaktad Gazowniczy w Jasle. Konce rur
ostonowych wyprowadzi¢ min. 0,5 m na strone od obrysu jezdni wraz z ciggami
pieszo-rowerowymi i skarp/cieku wodnego;

e ksztaltki PE wg aktualnej normy PN-EN 1555-3+A1 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych (polietylen PE) ksztattki;

4. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobéw

e Wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z art. 5 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1213) i posiada¢ deklaracje wiasciwosci
uzytkowych sporzadzone przez producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela.

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych metalowych
powinny byé potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru
3.1 zgodnie z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

e Wyroby budowlane, ktére sa objete normami zharmonizowanymi z wiasciwa
dyrektywa lub sg zgodne z wydang dla nich europejska oceng techniczng oprocz
ww. dokumentéw kontroli powinny mieé dotaczong deklaracje zgodnosci
sporzadzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

5. Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
¢ Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
¢ Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.),

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona4z 6




WARUNKI TECHNICZNE

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub ZMS/137/2018/111

POLSKA istn. przylaczy sredniego/niskiego ci$nienia

WY mduks saToImICTNA Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z ————+—

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).

*

1.

2.

V. UZGODNIENIA

Na zadanie nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowg podlegajgca opiniowaniu
na naradzie koordynacyjnej .

Propozycje przebiegu oraz uzbrojenia projektowanego gazociggu na planie
zagospodarowania nalezy przedstawi¢ we wlasciwej Gazowni przed ztozeniem
projektu do uzgodnienia lub przed zlozeniem tego planu do opinii na naradzie
koordynacyjnej uzyskujac na nim odpowiednie potwierdzenie.

3. Wszystkie ustalenia z administratorami obcego uzbrojenia dotyczace skrzyzowan w tym

réwniez przekroczenia przeszkéd terenowych takich jak drogi (w szczegdélnosci
prowadzenie sieci gazowej rownolegle w pasie drogowym lub w dziatkach stanowigcych
drogi zarowno jej czesci dot. jezdni jak i terenu innego), cieki wodne oraz tereny zamkniete
(np. tereny kolejowe, wojskowe) nalezy przedstawi¢ do akceptacji w O/ZG w Dziale
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym przed zilozeniem planu zagospodarowania
do uzgodnienia lub przed ztozeniem tego planu do opinii na naradzie koordynacyjne;j .

4. Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia OZG sp. z o0.0. Dziale Zarzadzania

Majatkiem Sieciowym:.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Dane Inwestora: Gmina Kurytowka, 37-303 Kurytowka 527.

1.

Za wydane warunki techniczne zostanie wystawiona faktura VAT wg obowiazujgcego
w PSG sp. z 0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych.

Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z o0.0.
Cennika Ustug Pozataryfowych.

W przypadku uszkodzenia gazociggu podczas prowadzenia prac, nasz Zakfad wykona
niezbedne prace naprawcze na koszt Inwestora. Ewentualne zniszczenia oznakowania
istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po zakoriczeniu robét.

Wiaczenie przebudowywanego gazociagu do czynnej sieci gazowej zostanie wykonane
przez O/ZG w Jasle/Gazownie w Lezajsku. Jednoczesnie informujemy, ze w przypadku
braku mozliwosci wytgczenia czynnej sieci na czas wykonania prac przetaczeniowych,
zostang one wykonane z wykorzystaniem metod hermetycznych (np. STOP SYSTEM).
Koszty przetaczen z zastosowaniem metod hermetycznych moga znaczaco rozni¢ sie od
kosztow przetaczeniowych metodami tradycyjnymi.

Kalkulacja kosztow zwigzanych z nadzorem oraz wiaczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. po pisemnym zleceniu wykonania w/w robét — na
podstawie zapiséw porozumienia okreslajacego szczegotowe obowigzki stron.

PSG sp. z 0.0. Aktualizacja z dnia 15.03.2022 r. do wydania 2 z dnia 12 grudnia 2018 r. Strona 5z 6
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POLSKA istn. przytaczy $redniego/niskiego cisnienia

e S Zatgcznik nr 1 do Instrukcji wydawania Warunkow

Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci
gazowych

6.

Stara sie¢ gazowa po wybudowaniu i uruchomieniu nowej zostanie wytaczona
z eksploatacji, nieczynny odcinek gazociggu w ziemi zostanie wydobyty i zlikwidowany
kosztem i staraniem Inwestora.

10.

11.

Zataczniki:

1.

Vil. UWAGI KONCOWE

Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesiace od daty wydania.

Realizacja zadania jest mozliwa po zawarciu porozumienia okre$lajacego szczegotowe
obowigzki stron.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Lezajsku. O terminie prowadzenia prac nalezy
powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca projektowanego gazociagu musi spefniac wymagania obowigzujace
w PSG sp. z 0.0, ktore zostaly okreslone w przepisach w pkt. IV niniejszych warunkow.
Przed przystapieniem do robét budowlanych zwiazanych z planowang inwestycja, nalezy
wykonac zakres objety przedmiotowymi warunkami

W przypadku zmiany koncepcji projektowanej inwestycji powodujgcej rozszerzenie lub
modyfikacje zakresu przebudowy sieci gazowej lub w przypadku braku mozliwosci
rozwigzania ewentualnych kolizji z istniejaca infrastrukturg gazowa albo w razie
koniecznosci niwelacji terenu nad istniejacym gazociggiem Ilub braku mozliwosci
spetnienia chocby jednego z warunkoéw okreslonych w pkt. IV.1.2 (w przypadku gdy wyst.
zabezp. sieci inwestor dokona przebudowy sieci gazowej na warunkach O/ZG w Jasle, po
uprzednim wystgpieniu z wnioskiem o ponowne wydanie warunkéw technicznych
przebudowy lub zabezpieczenia istniejgcej sieci gazowe;.

Transport ciezkim sprzetem budowlanym oraz prace zwigzane z budowg infrastruktury
drogowej nad istniejaca siecia gazowa niepodlegajacg przebudowie nalezy przed
przystapieniem do roboét uzgodni¢ w Gazowni w Lezajsku.

0/ZG w Jasle zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian do dokumentacji projektowej na
kazdym etapie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego.

Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne s3 na stronie internetowej
https://www.psgaz.pl/wymagania-techniczne

Przywotane standardy techniczne IGG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej Gazownictwa
ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem
Sieciowym PSG sp. z 0. 0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle

Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokonac tylko jednostka wydajgca
niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowane;.

KIEROWRIK
cja Zarzadianjp Majatkiem Sieciowym

z Wimdpizek

Tpmas

Mapa pogladowa z zakresem zadania

Sporzadzit/a:
Kazimierz Gniewek, kazimierz gniewek@psgaz.pl tel. 17 865 91 43
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