KOSZTORYS INWESTORSKI

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: KOSZTORYS INWESTORSKI
1/ 45000000-7 | Budowa altany
1.1{ 45111200-0 | Roboty ziemne i fundametowe
1| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1| 0806-01
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
2| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.1| 0802-05 | grubosci 15 cm
50 m2 50,000
RAZEM 50,000
3| KNR 2-01 | Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna | m3
d.1.1]  0310-01 do 1.5 m i gtebok.do 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad
(kat.gr.I-1l)
Pod stopy |0,80*0,80*1,10*6 m3 4,224
RAZEM 4,224
4] KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d. 1.1 1101-01
0,80*0,80*0,10* 6 m3 0,384
RAZEM 0,384
5| KNR2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkowi | kg
d.1.1]  0290-02 | budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
55*0,222 kg 12,210
RAZEM 12,210
6| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéwi | kg
d.1.1] 0290-01 budowli - prety gtadkie o sr. do 7 mm
60 * 0,888 kg 53,280
RAZEM 53,280
7] KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci m3
d.1.1| 0204-01 | do0,5m3
0,70*0,70*0,30* 6 m3 0,882
RAZEM 0,882
8| KNR 2-02 | Slupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; m3
d.1.1] 0208-01 stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6
0,70"0,24*0,24*6 m3 0,242
RAZEM 0,242
9] KNR 2-13 | Obsadzenie kotew KOTWA DO MOCOWANIA SLUPOW | szt.
d.1.1] 1009-02 | DREWNIANYCH
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
10| KNR 2-03 | |zolacje powlokowe z mas asfalt.i bitum.na zimno emulsjg | m2
d.1.1| 0404-01 kationowo-aktywng - gruntowanie
0,30*0,70*4+0,70*0,24* 4 m2 1,512
RAZEM 1,512
11] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1] 0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll- piaskiem z
zageszczeniem
4,224 - 0,882 - 0,242 m3 3,100
RAZEM 3,100
12| KNR 2-23 | Podbudowa z kruszyw lamanych - warstwa dolna o m2
d.1.1] 0110-01 | grubosci 15 cm
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
13| KNK2-06 | Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm z wypetnieniem spoin | m
d. 1.1} 0405-02 | zaprawa cementowa
10,00*2+5,00*2 m 30,000
RAZEM 30,000
14/ KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2
d.1.1] 0105-05 | recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
50,00 m2 50,000(
RAZEM 50,000
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15| KNR 2-31 | Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem m2
d.1.1| 0105-06 | recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po
zageszczeniu
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
16| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1.1| 0511-02
50,00 m2 50,000
RAZEM 50,000
1.2 45210000-2 | Konstrukcja altany
17| KNR 2-02 | Stupy o diugosci ponad 2 m - przekroj poprzeczny drewna | m3
d.1.2| 0407-06 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j drew
0,42 m3 0,420
drew
RAZEM 0,420
18 KNR 2-02 | Ramy gorne i platwie, dlugos¢ ponad 3 m - przekrgj m3
d.1.2| 0406-06 | poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew
0.32+0,34 m3 0,660
drew
RAZEM 0,660
18] KNR 2-02 | Miecze i zastrzaly przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2| m3
d.1.2| 0408-01 | ztarcicy nasyconej
0,19 m3 0,190
RAZEM 0,190
20| KNR 2-02 | Krokwie narozne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna m3
d.1.2| 0408-08 | ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0,28 + 0,03 m3 0,310
RAZEM 0,310
21l KNR 2-02 | Krokwie zwykte, dlugos¢ do 4.5 m przekrdj poprzeczny m3
d.1.2| 0408-04 | drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
0,30 +0,21 + 0,10 m3 0,610
RAZEM 0,610
22| KNR 2-02 | Otfacenie potaci dachowych fatami 32x50 mm o rozstawie | m2
d.1.2| 0410-04 ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
23] NNRNKB | (z.VI) Pokrycie dachu blachogontem o kolorze grafitowym | m2
d.1.2| 202 0535-02
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
24| KNR 13-13 | Obrabki blacharskie-z blachy powlekanej - okapniki i m
d.1.2| 0901-08 | gasiory
7,00*2+500%2+4,60%4 +2,00 m 44,400
RAZEM 44,400
25/ KNR K-05 | Montaz rynien dachowych o $r. 100 mm m
d.1.2| 0301-02
7,00*2+5,00*2 m 24,000
RAZEM 24,000
26[ KNR K-05 | Montaz rur spustowych o $r. 80 mm m
d.1.2| 0302-02
3,05*2 m 6,100
RAZEM 6,100
27| KNR 0-18 | Montaz podbitki drewnianej o gr 14 mm gotowym ruszcie m2 :
d.1.2| 2613-03
analogia
60,00 m2 60,000
RAZEM 60,000
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28 KNR 0-18 | Montaz elementéw wykonczeniowych - narozniki m
d.1.2] 2614-03 | drewniane
(8,20 +6,20)* 2 m 28,800
RAZEM 28,800
29 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie impregnatem do drewna elementéw | m2
d.1.2 1509-01 drewnianych konstrukgji altany
4*(0,07*015*(357*8+243*8+127*8+1,30*14) | m2 140,833
+0,10*0,15*(4,70*4+2,15* 1)+ 0,15*0,15* (7,00 * 2
+5,00*3+3,08*6))+(0,03*2+0,18*2)* 28,80+
60,00 * 2
RAZEM 140,833
30| KNR4-01 | Dwukrotne lakierowanie ochronne lakierami bezbarwnymi | m2
d. 1.2 0628-03
4*(0,07*0,15*(3567*8+243*8+127*8+1,30*14) | m2 140,833
+0,10*0,15*(4,70* 4 +2,15*1)+0,15*0,15* (7,00* 2
+5,00*3+3,08%6))+(0,03*2+0,18*2)*28,80+
60,00 * 2
RAZEM 140,833
1.3| 45310000-3 | Oswietlenie.
31] KNR5-08 | Dostawa i montaz o$wietlenia wewnetrznego z lampy szt.
d.1.3] 0303-20 | solarnej o mocy min 100W wraz z montazem paneli
analogia | solarmych o mocy min 50W
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32 KNNR5 | Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100] szt.
d.1.3| 1001-01 kg
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
33 KNNRS | Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie - lampy | szt.
d.1.3] 1004-01 o mocy min 1000W z panelami solarnymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
1.4/ 45000000-7 | Wyposazenie
34/ KNR 2-21 | Dostawa i montaz grilla z tréjnogu z rusztem o srednicy szt
d.1.4| 0607-02 | 78cm i kompletnym wyposazeniem - R=0,3 (ze wzgledu na
analogia | dostawe i montaz gotowego grila)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
35 KNR 2-21 | Dostawa i montaz prefabrykowanych stoléw drewnianych z | szt
d.1.4| 0607-02 | drewna iglastego szerokosé blatu 75cm i wysokosci 85¢m i
analogia | dlugosci 220cm, zabezpieczone lakierem bezbarwnym -
R=0,3 (ze wzgledu na dostawe i montaz gotowego stotu)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
36{ KNR2-21 | Dostawa i montaz prefabrykowanych fawek z drewna szt
d.1.4| 0607-02 | iglastego szerokosci 25 cm i dlugosci 220cm,
analogia | zabezpieczone lakierem bezbarwnym - R=0,3 (ze wzgledu
na dostawe i montaz gotowej tawki)
8 szt 8,000
RAZEM 8,000,
37| KNR 2-21 | Dostawa i montaz prefabrykowanych tawek parkowych szt
d.1.4] 0607-02 drewnianych na stelazu stalowym, wandaloodporne,
analogia | wodoodporne z drewna iglastego diugos$ci 200 cm,
zabezpieczone lakierem bezbarwnym - R=0,3 (ze wzgledu
na dostawe i montaz gotowej tlawki)
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
38| KNR 2-21 | Dostawa i montaz koszy betonowych o pojemnosci 501 - | szt
d.1.4/ 0607-02 | R=0,3 (ze wzgledu na dostawe i montaz gotowego kosza)
analogia
0 szt 2,000
RAZEM 2,000
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39] KNR AT-09 | Dostawa i montaz plandeki z folig PCV wraz z zestawem | m2
d.1.4| 0103-03 | do montazu
analogia
3*2*(7+5) m2 72,000
RAZEM 72,000
2 Monitoring
21 Sprzet
40{ KNR AL-01 | Dostawa i montaz zewnetrznej kamery obrotowej o szt.
d.2.1/0501-02 z.sz.| rozdzielczosci 4k z ICR, funkcjg smart tracking oraz
34 mikrofonem. QOdpornos¢ na warunki atmosferyczne IP66 i
akty wandalizmu IK10 - na stupie i w wiacie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNR AL-01 | Montaz rejestratora 16-kanatowego z dyskiem o szt
d.2.1/0503-04 z.sz.| pojemnos$ci 6TB, mozliwoscig nagrywania w rozdzielczosci
34 12Mpx, pozycjonowania kamer i detekcjg ruchu dla 16
kanalow
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
42| KNR AL-01 | Montaz zasilacza UPS 1000VA szt.
d.2,1| 0112-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43| KNR AL-01 | Montaz zasilacza sieciowego stabilizowanego szt.
d.2.1| 0112-08
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44] KNR AL-01 | Uruchomienie systemu monitoringu wraz z konfiguracjg syst
d.2.1| 0601-01 sieciowg internetowg em
] syst 1,000
em
RAZEM 1,000
2.2 Wsporniki oraz okablowanie
45| KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.2.2| 0312-11 | glebokosci do 1.0 m (kat.gr.IV) - stup
1 dot. 1,000
RAZEM 1,000
46/ KNR 2-31 | Zabetonowanie slupa do montazu kamery szt.
d.2.2| 0702-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
47| KNR 2-01 | Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtebokosci do 0,8 mi m
d.2.2| 0701-0102 | szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. |-l|
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
48] KNNR5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2.2| 0110-02 | przypodiogowe i scienne) przykrecane do drewna - w
wiacie
7,00 m 7,000
RAZEM 7,000
49| KNNR5 | Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, m
d.2.2| 0110-04 | przypodiogowe i cienne) przykrecane do cegly - w szkole
15,00 m 15,000
RAZEM 15,000
50[ KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.2.2| 0212-01 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowania - przewod UTP 5e 4
17,00 + 14,00 + 9,00 + 7,00 m 47,000
RAZEM 47,000
51| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyltdo 7.5 mm2 | m
d.2.2| 0212-01 uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez
mocowahia - przewdd zasilajgcy OMY 2x1,5mm2
17,00 + 14,00 + 9,00 + 7,00 m 47,000
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RAZEM 47,000
52/ KNR-W 5-10 | Ukfadanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 75 mm w m
d.2.2| 0303-01 | wykopie
13,00 m 13,000
RAZEM 13,000
53| KNR-W 5-10| Wcigganie przewodéw w wysiegnik na ziemi m-1
d.2.2| 1004-03 | prze
w
6,00 m-1 6,000
prze
w
RAZEM 6,000
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